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Idacza sukcesem LAB-1 stworzyltsmy kolejnykombain dozastosowania wlaboratorium elektronicznym. 

To unikalne urzadzenie laczy w sobie oscyloskop, generator funkcyjny / prosty ale bardzo latwy w uzyciu zasilacz. 
Jeszcze nigdyponuarynie bvly lakie tatwe. 



Oscyloskop: 

• pasmo. Ho 10 MHz 

• napiecie mjsciowe: ImVdo 20 V/dz 

• czestotiimsc prottkowania: 40 MHz 

• rozdzielczosc: 8 bit 
•podstawaczasu: 250 ns do Ib/dz 
• auto setup 

• odczyt OC, ac+OC, True HMS, dBm, Vpp, mitt-max 

• pomiar mocv audio 

• maksmatne napiecie wejsciou/e: 100 VpAC+OC 

• sonda 1 M ohm 00 MHz*1/><10 w komplecie 

• lEOowepodswietlanie wyswietlacza 
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lasilacz: 

• napiecie wvisciowc: 
3V.5V.BV9V, 12 V przefaczane 

•pradmak$vmalny:lA 

* sygnalizacja przeciazenia 


Generator funkcyjny: 

• synteza OBs 

• rozdzielczosc: 10 bit 

• zakres czpstotliwosci: 1Hz dot MHz 
•zakresy.lHz, 10HZ. 100 Hz, IkHi 10kHz 

- ksztaitv nrzebicgu : sinus, nrostokai, troikat 

• napiecie wvisciowe: max 15 Vpp 
•odczytpoziomuwyisciowego:dBm, Vrms, Vpp 

• znieksztatcenia THB: <0.1% 

• impedancja wyjsciowa 50 ohm 

• UBowepodswietienie wyswietlacza 


W komplecie: 

•tAB-2 

• souda pomiarowa 

* adapter HC A 




AVT Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 
tel. 222578450, Iaks22 257 8455 


www.sklep.avt.pl 












DUST OFF 

Dust Off jest spr^zonyrri gazem 
dzialaj^cym jak spn^zone 
powietrze. Szybko usuwa kurz, 
nrezawodnie czysd zespoty 
eleldroniczne, rnoduty, styki, 
nap^dy mechanikt precyzyjnej, 
obiektywy, sprz^t RTV, obudowy i 
inne. 


IND03 - 200 ml, cena: 23 zt 
IND04 - 400 ml, cena: 32,20 zt 



KOMBI-OL 

Stabilizuj^cy, wysokowydajny de} 
smarowniezy przeznaezony do 
mechaniki i automatyki 
precyzyjnej. Regeneruje i 
emutguje zapieczone stare smary 
oleje i tluszcze. Zapewnia szybkie i 
gruntowne smanowanie, poprzez 
penetruj^ce dziatanie doskonale 
dobranycft kombinacji olejowych. 
Odpomy na sciskanie. 

IND11 - 200 ml, cena: 25 zt 
IND12 - 400 ml, cena: 33 zt 



LABEL OFF 

Label Off skuteczde usuwa 
etykiety samopczylepne, Dziala na 
wszystkich powierzdnniach. 
Wystarczy spryskac etykiety, 
pozwolic wnikn^c substancji w 
celu rozpuszczenia kleju i oderwac 
niechcfanst naklejke. 


IND3S- 200 ml, cena: 19 zl 


LECTRO CLEAN 

Bardzo dokladnie czysd i 
odttuszcza styki elektryczne, 


LOSOL 

Pn^Darat smarowniczy i 
rozpuszczaj^cy o bardzo silnym 


przet^ezniki kanafowe. 


dziataniu penetruj^cym. 


przekaznlki, oporniki regulacyjne. 
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IND13 - 200 ml, cena: 25 zt 

Ih 

IND15 - 200 ml , cena: 21 zt 

u 

IND14 - 400 ml, cena; 32 zt 

p i#-BV I 

IND16 - 400 ml , cena: 27 zt 
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LUBRI CANT 

Wysokiej jakosd smar w spray 'u 
do powszechnego uzycta w 
technicznych i 
eiektro mecha nicznych 
instalacjath. Szczegdnie 
przydatny tam, gdzie wymagana 
jest wysoka przyczepnosc i 
odpomosc na sity odsrodkowe. 


IND17 - 200 ml , cena: 25 zt 



OSZILLIN 

Skubecznie oczyszcza : styki, 
sdezki stykowe obwodow 
drukowanych, zt^cza wtykowe, 
regulatory, wyt^czniki, 
przet^czniki, pctencrjometrY itp. 
Nre powoduje zmian 
cz^stotliwosci. Zmniejsza tande 
poprzez mfkrowarstws slizgow^. 
Polepsza przeptyw pr^du. 

IND20 - 200 ml , cena: 22 zt 
IND21 - 400 ml , cena: 30 z\ 



PL ASTI K WINEU 

FTeparat w posted pianki lub 
ptynu o dziataniu czyszcz^cym, 
konserwuj^cym, antystatycznym. 
PLASTIK WINEU przeznaezony 
jest do wszelkiego rodzaju 
tworzyw sztucznych : kobrowych i 
bialyeh, twardydi f mi^kkich, 
porowatydi i gtadkidh. Czy^cf bez 
zadrapari, Regulame stosowanie 
pozwala zachowactrwaty potysk 

IND23 - 400 ml , cena: 23 zt 



PO LARIN FORTE 

Spray chtodz^cy o dtugotrwatym 
dziataniu przeznaezony do 
szybkiego wyszuklwanla 
uszkodzeri w elektryce i elektronice 
(tranzystory opamiki, diody, itp.) r 
mechanics i auto maty ce 
precyzyjnej (drobne tozyska, 
mikrop^krl^cia). Umozliwia 
szybkie wykrycie btedow bez 
czasodrtonriych pomianaw. 

IND25 - 200 ml , cena; 19,50 zt 
IND26- 400 ml , cena: 25 zl 



PRINTER SPRAY 

PRINTER stosowany jstdo 
intensywnego czyszczenia 
zabrudzonych element 6 w 
konstrukcyjnych. Qysd szybko \ 
skutecznie zabmdzenfa Z olej 6w, 
tywic, wosku, buszu, farb, nie 
pozostawiaj^c resztek zabrudzeri. 


IND36 - 200 ml , cena: 22 zt 



ROST BLITZ 

Wyrob najwyzszej jakosci, 
przeznaezony do stosowania w 
przemysle, serwisie, warsztacie. 
Penetruje najw^zsze szcseliny, 
rozpuszcza rdz^ r jedrtoa«nie 
wprowadzana jest warstwa 
smarownicza, chnoni^ca przed 
konozj^, wilgoci^, wod^ morsk^. 


IND27 - 200 ml , cena: 17 zt 
IND28 - 400 ml , cena 25,40 zt 



SILICON SPRAY 

FTeparat na bazie olejow 
silikonowych, stosowany do 
izolowania podzespdow i cz^sci 
ruchomych, gdzie wymagana jest 
elastyeznose spoin i nie wdno 
hartowac filmu izoluj^cego. 
Stosowanie SILICON zapobiega 
wytadowaniom iskrowym w 
stacjach wysokiego rapi^cia, 
zahamowuje pr^dy uptywu, usuwa 
wyEadowania kononowe. 

IND35 - 400 ml , cena: 27 zt 
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UNI PLAST 

UNI PLAST to bezbarwny, 
prz^roczysty lakier 
rawierzchniowy, tworz^cy 
szybko twardniej^c^ pcwlok^ 
izolacyjrt^ oebronrs^ 
uszczelniajqcq. Natozon^ 
powtok^ mozna przelutowywac 
i usun^c uniwersalnym 
nozpuszcza In ikiem , 

IND31 - 200 ml , cena: 22 zt 
IND32 - 400 ml , cena: 30 zt 



WALZ REIN 

Preparat intensywnie czyszcz^cy 
walce g umowe i silikonowe 
stosowane w urz^dzeniadi 
kopiuj^cych, faksach, 
drukafkach, itp. Specjalna 
mieszanka rozpuszczalnikow 
czysd szybko, nie pozostawiaj^c 
resztek zabrudzen , lekko 
natluszcza. 


IND33 -II, cena; 50 zt 



MONITOR CLEAN 

Preparat czyszcz^cy do 
monitoraw, ekranow i wynobow ze 
szkta. Czysd rowniez tworzywa 
sztuczne. Dziala antystatyeznie, 
zapobiega osadzaniu kurzu. 


IN DIB - 75 ml , cena: 19 zl 


AVT Korporacja 

03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 lei. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55 

www.sklep.avt.pl 


mail: handlowy@avt.pl 
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Artykut z oktadki - str. 30 


TetraFlex 

Nowy system tqcznosci TetraFlex produkcji firmy Damm 
Cellular Systems A/S, lidera na rynku technologii TETRA, 
umozliwia sprawne przejscie z systemu analogowego na 
system cyfrowy. Jest to kompletny i zamkniQty system, 
z jednq lub dwiema czQstotliwosciami nosnymi, zapewnia- 
jqcymi szybkq, niezawodnq i bezpiecznq Iqcznosc glosowq 
oraz transmisjQ danych. Rozwiqzanie to zostalo wdrozone 
przez Radmor w Battyckim Terminalu Kontenerowym w 
Gdyni. 
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Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanych 
artykulow. Za tresc reklam i ogloszeri nie ponosimy 
odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i ukladow elektroni- 
cznych oraz icb usprawnien zamieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wylqcznie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie icb do innych celow, zwlaszcza do 
dzialalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Internet 
w Sluzbie 
Amatorskiej 

Przy probach wykorzystania 
Internetu dla prowadzania 
ycznosci amatorskich powstaj^ 
w^tpliwosci, czy tego rodzaju 
pot^czenia s$ nadal przynalezne 
Stuzbie Amatorskiej, gdyz rozny 
siQ one przede wszystkim od kla- 
sycznego QSO z zastosowaniem 
bezposredniego kontaktu na falach 
radiowych i przy uzyciu zrozumia- 
lych technik modulacji CW i SSB. 
W artykule opisano miQdzy innymi 
IRB (Internet Radio Base) i RRC 
1258 (Radio Remote Control). 
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Router MV 510 

Router Axesstel MV510 VR CDMA 
jest urz^dzeniem dostQpowym 
pozwalaj^cym na bezprzewodowy 
dostQp sieci CDMA EV-DO Rev. 

A w pasmie 450 MHz na kanatach 
Centertela w oparciu o technology 
CDMA2000. Kilkutygodniowa eksplo- 
atacja urz^dzenia zapewnita dostQp 
do Internetu w miejscu, gdzie nie 
byio mozliwosci podyczenia poprzez 
kabel, a jedyn^ drog$ pozostaio 
bezprzewodowe poyczenie z siecy 
komorkow^. 
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President Truman ASC 



President Truman ASC to przewozny radiotelefon 
CB stworzony dla osob lubycych prostotQ obstu- 
gi i dobr$ jakos sprzQtu. Urz^dzenie jest wypo- 
sazone w modulacji AM/FM oraz funkcjQ 
ASC (automatyczna blokada 
szumow) trzeciej generacji. 

Radiotelefon jest bardzo prosty 
w obstudze a jednoczesnie 
posiada wszystkie niezbQdne 
funkcje zapewniaj^ce komfort 
korzystania z ycznosci CB. 



Transceiver Piligrim SMD 


Amatorski transceiver Piligrim cieszy siQ od trzech lat rosn^cym zainteresowa- 
niem wsrod polskich radioamatorow. W artykule zamieszczono schemat i opis 
zasadniczego traktu tego transceivera oraz prototypow^ ptytkQ SMD. Zmon- 
towany i uruchomiony uktad charakteryzowat siQ bardzo dobrymi parametrami 
(bardzo niski poziom szumow wlasnych odbiornika, wystarczaj^ca czutosc, 
bardzo wysoka odpornosc na skrosn^, bardzo dobra jakosc audio...). 


Str. 56 


R E 


W tym numerze przedstawiamy rewolucyjny pod 
wzglQdem ceny i mozliwosci system cyfrowej ycznosci 
radiowej TetraFlex. 

Nowe 

rozwi^zania radiowe 

Z roku na rok rosnq wymagania dotyczqce systemow Iqcz- 
nosci radiowej. Stawiajqje specyficzne dzialy przemyslu, a takze 
sztaby operacyjne roznych sluzb odpowiedzialnych za bezpie- 
czehstwo czy porzqdek publiczny, jak rowniez sluzby udzielajqce 
pierwszej pomocy. 

Dotychczasowe systemy analogowe juz nie sq w stanie 
sprostac tym wymaganiom i nie zawsze zapewniajq skutecznq 
Iqcznosc tarn, gdzie jest ona potrzebna. Z tego wzgtydu od kilku 
lat , glownie w sektorach bezpieczenstwa publicznego, jest wpro- 
wadzany nowy system cyfrowej Iqcznosci radiowej, dzialajqcej 
w standardzie Tetra. 

W ubieglym roku wiele miejsca poswiecilismy na naszych 
lamach prezentacji rozwiqzan Tetra oferowanych przez Motoro- 
la W tym numerze przedstawiamy rewolucyjny pod wzgtydem 
ceny i mozliwosci system cyfrowej Iqcznosci radiowej TetraFlex. 
Jest to najtahszy, kompletny system Tetra, tydqcy jednoczesnie 
bardzo zaawansowanym rozwiqzaniem pod wzgtydem technicz- 
nym. Jest na tyle elastyczny, ze umozliwia budowanie jedno- 
lub wielostrefowych systemow w konfiguracjach zjednq lub 
wieloma nosnymi, umozliwiajqc sprostanie roznym potrzebom 
pod wzgtydem pojemnosci. 

Pierwszy taki system zainstalowal Radmor w Baltyckim 
Terminalu Kontenerowym, gdzie sprawdzil sy zapewniajqc za- 
rowno Iqcznosc glosowq, jak i transmisjg danych, przy wysokim 
poziomie bezpieczenstwa korespondencji. 

Kolejnq nowosciq radiowq, tym razem zapewniajqcq mydzy 
innymi dostqp do Internetu poprzez siec komorkowq, jest Router 
MV510. Kilkutygodniowa eksploatacja urzqdzenia umozliwila 
redakcji dostqp do Internetu w miejscu, gdzie nie bylo mozli- 
wosci podlqczenia poprzez kabel. Dzyki transmisji danych w 
oparciu o technology CDMA2000 w pasmie 450 MHz wielu 
czytelnikow mialo kontakt e-mailowy z redakcjq. 

Zwolennikow taniej Iqcznosci CB w samochodzie z pewno- 
sciq zainteresuje opisywana nowosc Presidenta - radiotelefon 
Truman ASC. Dla tych, ktorzy wlasnoycznie konstruujq sprzft 
nadawczo-odbiorczy prezentujemy opis zasadniczego traktu 
transceivera Piligrim w jednej z wersji SMD. Ten amatorski 
transceiver, dzyki innowacyjnej metodzie dzialania i doskona- 
lym parametrom, cieszy sy od dwoch lat rosnqcym zaintereso- 
waniem wsrod polskich radioamatorow. 

Inne nowosci dotyczqce eksperymentalnych systemow 
Iqcznosci radiowej przedstawia SP6LB w artykule internet w 
Sluzbie Amatorskiej". 

Za namowq czytelnikow rozpoczynamy cykl artykulow 
dotyczqcych zastosowania w radiotechnice diagramow Smith' a. 
Wykorzystanie tych slynnych diagramow ma miejsce w technice 
wielkiej cz$stotliwosci przy dopasowywaniu impedancji czy 
reaktancji oraz obliczaniu linii transmisyjnych i z pewnosciq 
ta wiedza tydzie przydatna wielu konstruktorom (niektorzy 
przypomnq sobie wyklady ze studiow). Mam nadziejg, ze nowe, 
praktyczne podejscie do tematu przez autora ( profesora , bylego 
wykladowcy na uczelniach technicznych) tydzie zrozumiale dla 
szerokiej rzeszy czytelnikow. Czekamy na listy z ewentualnymi 
propozycjami dotyczqcymi tej tematyki. 

Milej lektury! 

Andrzej Janeczek 
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SprzQt 


Kenwood TH-D72 


Najnowszy radiotelefon VHF/UHF 


Pod koniec ubieglego roku na rynek trafil 
najnowszy radiotelefon przenosny Ken- 
wood TH-D72 na pasma 2m i 70 cm. 

Jest to wysokiej jakosci transceiver wy- 
posazony w podwojny odbiornik czasu 
rzeczywistego, rozwini^ty system APRS 
oraz zl^cze mini-USB przystosowane do 
komunikacji z komputerem (moze praco- 
wac w systemie EchoLink oraz APRS). 
Transceiver ma zintegrowany odbiornik 
GPS SiRF-Star III, a takze modem TNC 
potrafqcy obslugiwac sygnaly AX25 oraz 
KISS z pr^dkosci^ 1200 lub 9600 baudow. 
TH-D72, dzi^ki systemowi SkyCommand 
II, moze sterowac transceiverem TS-590E. 
Funkcjonalnosc TNC dla APRS jest analo- 
giczna do TM-D710. 

Zintegrowany modul APRS umozliwia 
dodatkowo nadawanie informacji z podlq- 
czonej stacji pogodowej. 

Radiotelefon pracuje w systemach V/V, U/V, 
V/U, U/U z pehq moq 5 W. Nowoczesny 
system zasilania umozliwia praq z zasila- 
nia +13,8 VDC oraz wtrakcie ladowania 
akumulatora. Z ciekawych funkcji transcei- 
ver ma krok 8,33 kHz dla entuzjastow 


lotnictwa oraz funkcji monitorowania DX 

Clustera poprzez modul TNC. 

Podstawowe parametry (wlasciwosci): 

■ pasmo nadajnika: 144 - 148 MHz, 430 
-440 MHz 

■ pasmo odbiornika: 118 - 174 MHz, 320 
-524 MHz 

■ moc nadajnika: 5/0,5/0,05 W 

■ emisje: FM, AM (RX) 

■ impedancja anteny: 50 Q 

■ zl^cze anteny: SMA 

■ napiqie zasilania zewn^trznego: 11,73 
-15,87 VDC 

■ temperatura pracy: -20 - +60 C 

■ odbiornik: superheterodyna z podwojny 
przemian^ czqtotliwosci 

Czqtotliwosci posrednie: VFO A: 1: 49,95 

MHz, 2: 450 kHz; VFO B: 1: 45,05 MHz, 2: 

455 kHz 

■ czulosc odbiornika: VFO A: <0,18 uV, 
VFO B: <0,22 uV 

■ dewiacja FM: +/-5 kHz (mozliwosc zmia- 
ny Wide/Narrow) 

■ wymiary: 58 X 121,3 X 33,2 mm 

■ waga: 370 g (wraz z akcesoriami) 

[www.ten-tech.pl], [www.netpol.pl] 




Clarion VX401Eoraz VZ401E 


Stacje multimedialne do samochodu 


Clarion, swiatowy specjalista w dziedzinie 
elektroniki car audio, wprowadzil na rynek 
dwa modele nowych stacji multimedial- 
nych: VX401E i VZ401E. Dzqki ekranom 
dotykowym WVGA urzqdzenia te sq bar- 
dzo latwe w uzyciu i zapewniajq dost^p do 
wszystkich rodzajow multimediow. 
Opcjonalny kabel (CCA748) daje takze 
mozliwosc odczytania filmow zapisanych 
na iPodzie lub iPhonie. 

Wbudowany w VX401E i VZ401E interfejs 
Bluetooth zapewnia Iqcznosc z systemem 
glosnomowiqcym, dost^p do ksiqzki telefo- 
nicznej i prowadzenie rozmowy za pomoq 
mikrofonu umieszczonego na przedniej 
czqci urz^dzenia, a takze mozliwosc od- 
twarzania muzyki zapisanej w telefonie, 
optymalizuj^c w ten sposob multimedialne 
mozliwosci jednostki (Audio Streaming). 
Clarion VX401E i VZ401E s$ wyposazone 
w pilot zdalnego sterowania, pozwalaj^cy 
na sterowanie urz^dzeniem wszystkim 
pasazerom. Poprzez opcjonalny interfejs 
mozna je obslugiwac rowniez za pomoq 
przyciskow zintegrowanych w kierownicy. 


Obydwie multimedialne stacje odczytujq 
nie tylko pliki audio, MP3 i WMA, ale takze 
pliki wideo w formacie DVD, a nawet DivX 
(wraz z wersjq 6), umozliwiaj^c wspolpraq 
z wieloma podl^czonymi urz^dzeniami. 
Ponadto mozliwe jest podl^czenie jednego 
lub wi^kszej liczby dodatkowych ekranow, 
tak aby wspoldzielic rozrywk^ z pasaze- 
rami siedz^cymi z tylu. Przy uzyciu kabla 
zawartego w zestawie istniej mozliwosc 
podlqczenia do wejscia minijack dowol- 
nego urzqdzenia audio-wideo, takiego jak 
przenosny odtwarzacz DVD. 

VX401E (2 DIN) i VZ401E (1 DIN) sq zatem 
idealnym rozwqzaniem zapewniajqcym 
multimediakq rozrywk^ tak dla kierowcy, 
jak i kazdego pasazera w samochodzie. 
Wybrane wlasciwosci stacji: 

■ sterowany dotykowo 7" cyfrowy ekran 
FCD o rozdzielczosci WVGA (800 x 480) 

■ niebiesko podswietlane 4 glowne przyci- 
ski stenqce (Source, Volume +/-, Open) 



■ tuner RDS/PTY z Radio Text, pamiq 24 
stacji (18 FM, 6 MW) 

■ odtwarzacz CD/DVD, MP3/WMA/DivX, 
ID3-Tag/CD Text 

■ tylne wejscie USB, MP3/WMA/DivX, ID3- 
-Tag (do 200 folderow/1500 plikow) 

■ wzmacniacz 4 X 40 W 

■ regulacja Bass/Treble 

■ 6-kanalowe 2 V wyjscie RCA 

■ wbudowany filtr FPF/100 Hz dla sub- 
woofera 

■ wejscia AUX z regulacja czulosci 

■ wyjscie RCA na dodatkowy monitor 
(tylko NTSC) 

■ wejscie RCA dla kamery cofania (PAF/ 
NTSC) 

■ wspolpraca z fabrycznym sterowaniem 
z kierownicy (minijack) 

■ iPod/iPhone - bezposrednie sterowanie 
podstawowymi funkcjami przez USB 

■ wbudowany Bluetooth 2.1 + EDR 

[www.clarion.com] 




Swiat Radio Luty 201 1 








Maxon CM10 


INFO 


CB-radio z najnowszej linii Maxon 


Wieloletnie doswiadczenie na rynku po- 
zwolilo firmie Maxon na budow^ urzqdzen 
o najwyzszym standardzie wykonania, nie- 
spotykanej stylistyce i latwosci obslugi. 
Maxon CM10 jest radiem wyposazonym 
w najpotrzebniejsze w drodze funkcje. 
Radiostacja zapewnia wysokiej jakosci 
Iqcznosc pomi^dzy uzytkownikami CB. 
Dzi^ki mozliwosci przelqczania pomi^dzy 
wieloma standardami, CM10 doskonale 
nadaje sic; do uzywania takze poza grani- 
cami Polski. 

Dodatkowym atutem jest funkcja automa- 
tycznej regulacji blokady poziomu szu- 
mow. ASC (Automatic Squelch Control) jest 
funkcjq spotykanq dotychczas w radiach 
z wyzszego przedzialu cenowego. 

Pozostale wlasciwosci radiotelefon: nowo- 
czesny i przejrzysty wyglqd, wskazniki 
RX/TX/FM, 8 zakresow cz^stotliwosci do 


wyboru, wysokiej jakosci mikrofon pojem- 
nosciowy, szybki dost^p do kanalow #9 
i #19. 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ kanaly: 40 AM/FM 4 W 

■ zakres cz^stotliwosci: 26,960 - 27,400 
MHz 

■ stabilizacja cz^stotliwosci: PLL 

■ zakres temperatur pracy: -10°C - +55°C 

■ zasilanie: 13,2 V DC 

■ wymiary: 180 X 35 X 140 mm 

■ waga: 750 g 
[www.avantiradio.pl] 



Yaesu FT-450D 


Nowy produkt Yaesu na 2011 rok 


Nowy model FT-450D zawiera te same 
funkcje i cechy co poprzednik FT-450: 100 
W mocy wyjsciowej na SSB, CW i FM (25 
W/AM), uklad DSP (Digital Signal Proces- 
sing), wbudowanq skrzynk^ antenowq. 
Wbudowana wewn^trzna, automatyczna 
skrzynka antenowa ATU-45 umozliwia 
bezproblemowq prac^ w calym zakresie HF 
i pasmie 6 m. Odbiornik jest superhetero- 
dyne z podwojnq przemianq cz^stotliwosci. 
Pierwsza w pasmie 67,899 MHz z zabudo- 
wanym, czteropunktowym filtrem o sze- 
rokosci 10 kHz, dzi^ki ktoremu sygnal jest 
pozbawiony zb^dnych i niepozqdanych 
interferencji. Druga posrednia na cz^stotli- 
wosci 24 kHz powiqzana z AGC oraz DSP 
zapewnia czysty i klarowny odbior, ktory 
dodatkowo wzbogaca 8 filtrow. 

Nowe cechy urzqdzenia: podswietlana 
klawiatura, 300 Hz filtr CW, mikrofon MH- 
-31A8J z przyciskami Classical Main Dial, 
C/w, Up/Down, przednie nozki. 
Podstawowe cechy FT-450D: 

■ wbudowany 400 MHz IF DSP 

■ funkcje DSP: IF WIDTH (szerokosc 
pasma IF), SHIFT (przesuni^cie Ultra 
wzgl^dem VFO), CONTOUR (regulacja 
zboczy pasma slyszalnych sygnalow), 
DNR - Digital Noise Reduction (cyfrowa 
automatyczna redukcja niepozqdanych 
szumow), Manual Notch Filter (r^czne 



■ cyfrowy korektor mikrofonu z 10 nasta- 
wialnymi wst^pnie funkcjami 

■ kontrolowany przez DSP uklad VOX 

■ dwie 10 sekundowe pami^ci glosowe 

■ wazna funkcja dla operatorow z wadami 
wzroku - cyfrowe informowanie glosem 

■ wbudowane TCXO o stabilizacji ±1 ppm 
na godzin^ 

■ wbudowany tlumik IPO/ 20 dB ATT 

■ 10 kHz filtr ochronny (roofing) 

■ regulacja dostrajaczem (clarifier) 

■ automatyczne szybkie rozdzielanie cz^- 
stotliwosci (QUICK SPLIT) z ustawia- 
niem powyzej cz^stotliwosci glownej 
(Main) 

■ funkcja TXW dla monitorowania cz^- 
stotliwosci nadawczej przy korzystaniu 
z rozdzielenia cz^stotliwosci (split) 

■ szczegolne cechy na CW: wbudowany 
klucz elektroniczny, klucz z pami^ciq, 
mozliwosc cwiczenia CW (z nadawa- 
niem przypadkowych znakow CW przez 
wbudowany generator tonu bocznego), 
funkcje Beacon CW (do 118 znakow 
z wykorzystaniem 3 bankow pami^ci dla 
komunikatow CW z urzqdzeniem klu- 
czujqcym), regulacja szybkosci mi^dzy 4 
WPM a 60 WPM 

■ mocna, odporna wewn^trzna obudowa 
z aluminium z wielkim wentylatorem 
sterowanym termostatem 

■ system CAT pozwalajqcy na sterowanie 
transceiverem z komputera osobistego 

■ wszechstronny system pamieici z 500 
kanalami pami^ci w 12 grupach pami^ci 

■ praca z CTCSS na FM 

■ tryby My Mode i My Band dla przywo- 
lania osobiscie ulubionego ustawienia 
pracy 

■ zegar uplywu czasu nadawania (TOT) 

[www.yaesu.pl] 


Mobilna komunikacja 
w szpitalach 

Firmy GE Healthcare i Ascom poinformowaly o planowanym 
wprowadzeniu do szpitali kompleksowego systemii bezprze- 
wodowego przekazywania i obslugi wiadomosci, ktory stuzy 
poprawie organizacji pracy i komunikacji personelu stuzby 
zdrowia. Nowy system, dostQpny na naszym rynku, dziQki 
dystrybucji firmy Kontel-Telecom [www.kontel.pl], umozliwia 
lekarzom i pielggniarkom w catej placowce otrzymywanie 
wiadomosci tekstowych i alarmow na pager, usprawniaj^c 
obieg informacji i tryb pracy w szpitalu. 

Umowa zaktada synchronizacjQ platformy GE Healthcare do 
monitorowania pacjentow z bezprzewodowymi rozwi^zania- 
mi komunikacyjnymi firmy Ascom w celu umozliwienia szpi- 
talom konfigurowania, filtrowania i wysytania alarmowych 
wiadomosci personelowi medycznemu na telefony VoIR 
pagery i telefony DECT marki Ascom. 

GE Healthcare i Ascom zobowiqzaty siQ do pot^czenia wielu 
roznych zrodet informacji stuz^cych monitorowaniu pacjenta 
wjeden ulepszony system obiegu informacji dla mobilnych 
opiekunow chorych. Poprzez pot^czenie bezprzewodowego 
sprzQtu i oprogramowania posredniczqcego z urzqdzenia- 
mi do monitorowania pacjenta, GE Healthcare i Ascom 
oferujq szpitalom jednoetapowe rozwiqzanie do bezprze- 
wodowego, wtornego zarzqdzania wiadomosciami alar- 
mowymi. Mobilny, kompleksowy, wtorny system zgtoszen 
alarmowych w szpitalu, poprzez automatyczne wysytanie 
wiadomosci tekstowych i alertow na pagery z urz^dzen mo- 
nitoruj^cych pacjenta, pozwoli ulepszyc organizacjg pracy, 
dziQki zapewnieniu personelowi medycznemu informacji 
w dowolnym miejscu na terenie szpitala. 

[www.gehealthcare.com], [www.ascom.com] 


Modulowy radiomodem cyfrowy 

Konstruktorzy Satel Oy opracowali radiomodem modulowy 
Satellar, w sklad ktorych wchodz^ trzy elementy: jednostka 
radiowa, uklad centralny i dodatkowy. Dwie pierwsze wyko- 
rzystywane s$ jako stacja master lub modul zapewniaj^cy 
pol^czenie ethernetowe, zas w pozostalych lokalizacjach 
sieci bezprzewodowej jednostki radiowe mog^ bye instalo- 
wane samodzielnie. Radiomodem Satellar moze pracowac 
jako urzqdzenie zastgpuj^ce pot^czenie kablowe (w 
standardzie szeregowym) lub jako bezprzewodowy router 
ethernetowy, przy czym przesytane dane szyfrowane sq 
z uzyeiem 128-bitowego klueza (algorytm AES). Urz^dzenie 
ma tez wbudowany firewall dla sieci IP Ponadto dla aplikaeji, 
w ktorych szczegdlnie istotnymi parametrami s^ stabilnosc 
i niezawodnosc, Satellar oferuje narzgdzia diagnostyezne 
oraz mozliwosc zdalnego zarz^dzania cat^ sieciq bezprzewo- 
dowcf (WWW, NMS, SNMP). 

[www.asfor.com.pl] 


Bezprzewodowe przyrz^dy 
pomiarowe ISAlOO.lla 

Na rynku pojawity sig pierwsze bezprzewodowe przyrz^dy 
pomiarowe oferowane przez Yokogawa Electric, bazuj^ce na 
standardzie komunikacyjnym ISAlOO.lla. Ss wsrod nich 
czujniki i transmitery cisnienia serii EJX-L, transmitery 
temperatury serii YTA oraz bramki bezprzewodowe tqczq- 
ce czujniki z systemem host i stuzqce do konfiguraeji sieci. 
DziQki nim korzystanie z bezprzewodowych standardow 
transmisji danych pozwala ograniezye koszty okablowania 
i projektowania systemu pomiarowego. Umozliwia tez in- 
stalowanie czujnikow w trudno dostQpnych miejscach oraz 
zwigksza bezpieczenstwo systemu dzigki wbudowanym 
funkcjom diagnostyeznym. 

Zastosowany standard ISAlOO.lla, zaaprobowany dwa 
lata temu, zapewnia w systemach automatyki przemysfo- 
wej przede wszystkim duz$ niezawodnosc, szeroki zakres 
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zastosowan, elastycznosc konfiguracji, skalowalnosc sieci 
oraz kompatybilnosc z istniej^cymi juz instalacjami kablo- 
wymi. 

Ponadto te nowe urz^dzenia zapewniaj^ mozliwosc szyfro- 
wania dwukierunkowej transmisji danych, zasilania urz^dzen 
z wielu roznych zrodet (np. ogniw stonecznych lub baterii 
z certyfikatem do zastosowan w strefach zagrozonych wybu- 
chem) i kompatybilnosc z wczesniejszymi standardami. 
[www.yokogawa.com] 

Przemyslowy modul radiowy 

Phoenix Contact oferuje modul radiowy RAD-ISM-2400- 
-DATA-BD do interfejsow szeregowych umozliwiaj^cy bez- 
przewodowe pot^czenie w sieci kilku sterownikow lub innych 
urz^dzen peryferyjnych. 

Wykorzystane pasmo 2,4 GHz i technologia Trusted Wire- 
less zapewnia bezpiecznq i bezbtgdnq transmisji danych 
ozasiggu do 2 km, rowniez wtrudnych warunkach srodo- 
wiskowych. 

Wykorzystuj^c zat^czone oprogramowanie mozna skonfigu- 
rowac modul jako urz^dzenie nadrzqdne (master), podrzQdne 
(slave) lub jako podporz^dkowane urz^dzenie posrednicz^ce 
(repeater slave) pracuj^ce w trybie store-and-forward. 
Umozliwia to zestawianie roznorodnych sieci, od prostych 
typu single-hop i niewielu urz^dzen po ztozone technologie 
multi-hop i 254 urz^dzenia (jednego typu). W multi-hop 
l^czenie urz^dzen z urz^dzeniami nadrzQdnymi jest zadaniem 
urz^dzen posrednicz^cych (repeater slave). 

Stacje te mog^ takze odbierac i wysylac dane, a stan pracy 
urz^dzenia wskazuje dioda LED. Z kolei beznapiQciowy styk 
RF-Link i analogowy sygnat RSSI (Received Signal Strength 
Indicator — wskaznik poziomu odbieranego sygnatu) ulatwiaj^ 
zdalne monitorowanie pracy modulu. 

[www.phoenixcontact.pl] 

Bramka radiowa o zasi^gu 20 km 

Inzynierowie firma Y-Linx opracowali bezprzewodow^ bramkQ 
dostQpow^ o oznaczeniu SMG-RS232-500, zapewniaj^ 
zasiQg do 20 km przy mocy wyjsciowej nadajnika wynosz^cej 
500 mW. 

Bramka ta jest prosta w instalacji oraz obstudze i stuzy do 
transmisji sygnatow szeregowych, bgdqc bezprzewodowym 
odpowiednikiem t^cza standardu RS232. Oferowany model 
SWG-RS232-500 jest zamykany w aluminiowej obudowie 
i akceptuje napiQcia zasilania z szerokiego zakresu od 4 do 
24 V/DC. Strona odbiorcza ma czutosc rown^ -114 dBm, 
zas moc nadajnika wynosi +27 dBm (tzw. budzet l^cza jest 
rowny -141 dBm i jest to jeden z lepszych osi^gow dla tego 
typu urz^dzen dostQpnych obecnie w sprzedazy). 
[www.y-lynx.com] 


Bezprzewodowy interfejs 
do kontrolerow UEIPAC 

United Electronic Industries wprowadza do oferty modul 
interfejsowy DNA-CAR-550 przystosowany do montazu roz- 
nego typu kart standardu PCI Express Mini Card. 

Urz^dzenie pozwala na uzyskanie dostQpu kontrolera EUIPAC 
Cube do roznych standardow sieci komorkowych CDMA/ 
GSM i sieci Wi-Fi, a takze podl^czanie odbiornikow GPS. 
Zawiera interfejs USB, za pomoc^ ktorego komunikuje siQ 
z kontrolerem UEIPAC, zespol diod sygnalizacyjnych LED 
i slot dla kart SIM/UIM wyprowadzony na panel frontowy 
urz^dzenia. 

DNA-CAR-550 wspotpracuje z kartami roznych produ- 
centow i zapewnia kompatybilnosc z jednostkami UEIPAC 
300-1 G oraz UEIPAC 600-1 G. Standard UEIPAC bazuje na 


Swiat Radio Luty 201 1 


Antena CDMA dBi-13 


Antena do Internetu Orange 


Antena do Internetu Orange Freedom Pro 
CDMA DBi-13 to najnowszy produkt zna- 
nego producenta anten firmy All-Ant. 
Zostala zaprojektowana glownie do pracy 
w systemie rozproszonej transmisji danych 
CDMA. Byla konstruowana pod k^tem 
pracy z modemami Axesstel 410, Axesstel 
400 oraz ADU 502A, ADU 500, ADU 635WA 
w sieci Orange i innych. 

Cechuje jq wyjqtkowa konstrukcja, calko- 
wicie wyeliminowane zostaly elementy 
zlqczne stalowe. 

Elementy czynne oraz bierne zostaly bez- 
posrednio zacisni^te do nosnika. Technolo- 
gia taka gwarantuje niezmienne parametry 
anteny przez wiele lat. Bezpuszkowy uklad 
zasilania anteny pozwolil na wyelimino- 
wanie tlumienia wprowadzanego przez 
dotychczas stosowany ijeszcze dose po- 
wszechny symetryzator p^tlowy. Anteny 
kierunkowe Yagi CDMA dBi-13 osiqgajq 
najwi^kszy zysk, dzi^ki czemu istnieje 
duza poprawa komunikaeji z nadajnikiem 
CDMA, co sprawia, ze sygnal jest silniejszy 
i nie wyst^pujq zrywania polqczen oraz 


uzyskuje si^ wyrazn^ popraw^ szybkosci 
przesylanych danych. 

Podstawowe parametry anteny: 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 450 - 470 
MHz 

■ zysk: 9,5-13 dBi 

■ liezba elementow: 8 

■ polaryzacja: V 

■ maksymalna moc nadawania: 100 W 

■ impedaneja wyjsciowa: 50 Q 

■ waga: 1,3 kg 

■ dlugosc: 1,2 m 

■ dlugosc przewodu: 15 m 
[www.omnge.pl] 



Albrecht AE-6190 HDX 


Nast^pca Albrechta AE 4200 


W firmie Alan Telekomunikacja pojawil si^ 
nowy radiotelefon przewozny CB Albrecht 
AE-6190 HDX. Jest to podstawowy model 
AM/FM z calej gamy radiotelefonow CB 
Albrecht i nast^pca sprawdzonego modelu 
AE 4200. Stworzony dla osob lubi^cych 
prostot^ obslugi i dobr$ jakos sprz^tu. Po- 
dobnie jak u poprzednika, zastosowano 
w nim usprawnienia poprawiaj^ce parame- 
try odbiornika. Dzi^ki filtrowaniu sygnalu 
wejsciowego oraz wzbogaceniu torn audio 

0 niskie tony polepszyla si^ jakosc odbioru. 
Uzytkownicy zwracaj^ uwagi na bardzo 
„miikkq", przyjemnq prac^ glosnika, ktora 
nie m^ezy nawet podezas dlugich podrozy 

1 sprawia, ze radio jest malo uci^zliwe dla 
ucha. Radiotelefon ma modulacji AM oraz 
FM, szybki kanal 9 (przejscie na kanal 
ratunkowy) i tylko dwa pokr^tla (sily glo- 


su z wl^cznikiem oraz blokada szumow). 
Przycisk SCAN pozwala na szybkie prze- 
szukiwanie pasma, zas przyeiski UP/DN 
na wygodne przel^czanie kanalow. Radio- 
telefon ten mozna porownac jakosciq do 
Presienta Tommy (Albrecht nie jest wyposa- 
zony w funkcji ASC). 

Wielkosc radia oraz bardzo przyst^pna 
cena przemawiaj^ca na korzysc Albrechta 
AE-6190 HDX. 

Parametry techniczne radiotelefonu: 

■ cz^stotliwosc pracy: 26,960-27,405 MHz 

■ liezba kanalow: 40 AM/FM 

■ moc wyjsciowa: 4 W 

■ rodzaj modulacji: AM/FM 

■ napi^cie zasilania: 13,2 V 

■ wymiary: 140x40x120 mm 
[www.alan.pl] 



AElMSeHDX 


M* BC CHS 




8 









Cardo Scala Rider G4 


INFO 


t^cznosc dla wielbicieli 
jednosladow 



Cardo Scala Rider G4 to stereofoniczny 
zestaw sluchawkowy Bluetooth do kaskow 
integralnych przeznaczony dla motocykli- 
stow. Zim^ sprawdzi si^ idealnie w czasie 
grupowej jazdy na skuterach snieznych, 
nartach lub snowboardzie. 

Zestaw sluchawkowy Bluetooth zapewnia 
pol^czenie pomi^dzy trzema osobami lub 
komunikacj^ mi^dzy dwoma kierowcami 
i dwojk^ pasazerow na odleglosc do 1,6 km. 
Zestaw zapewnia nie tylko kontakt z pa- 
sazerem lub z innym motocyklist^ oddalo- 
nym do 1600 m, ale ma wbudowane radio 
z pami^ciq stacji. Dzi^ki interfejsowi Blu- 
etooth mozna rowniez prowadzic rozmo- 
w^ telefoniczn^, odsluchiwac komentarz 
nawigacji itp. 

Montaz zajmuje kilka minut (zestaw nadaje 
si^ do kazdego typu kaskow). 


Inne mozliwosci i wlasciwosci zestawu: 

■ podl^czenie odtwarzacza MP3 za pomo- 
q wtyczki jack 

■ pol^czenie telefonu komorkowego: 

■ odbieranie i odrzucanie rozmow za po- 
moq funkcji VOX 

■ wybieranie glosowe 

■ glosniki stereo 

■ funkcja AVRCP - zdalne sterowanie 
odtwarzaniem muzyki (odtwarzanie, 
pauza, przewijanie do przodu, do tylu) 
z kompatybilnego telefonu komorkowe- 
go lub odtwarzacza MP3 

■ procesor sygnalowy do redukcji thimie- 
nia szumow i echa redukcji 

■ automatyczna regulacja glosnosci w za- 
leznosci od pr^dkosci jazdy 

■ Via zintegrowany modul radiowy RDS 
FM (6 programowalnych stacji) 

■ funkcja RDS - automatyczne wyszukiwa- 
nie najlepszych czqtotliwosci radiowych 

■ aktualizacja oprogramowania poprzez 
port USB 

Zestaw zawiera: Intercom Scala Rider G4, za- 
cisk klipsowy do przypiqia mikrofonu, etui 
do przechowywania wjednostce Bluetooth, 
naklejki na rzep do przymocowania glosni- 
kow w kasku, kable, ladowarka - kabel USB. 
[www.kontel.pl] 


MV510 VR-VOIP 


Radiowy szerokopasmowy 
dost^p do Internetu 

itp.). Dzi^ki modulo wi WLAN urz^dzenie 
pozwala na dost^p do sieci wielu kompu- 
terow jednoczesnie. Dodatkowe porty LAN 
(RJ45) umozliwiaj^ komunikacj^ pomi^dzy 
urz^dzeniami. 

Czteroportowy switch ethernet zapewnia 
rozwiqzanie plug-and-play dla sieciowego 
pol^czenia kilku laptopow i komputerow. 
Szybki przesyl danych w technologi CDMA 
Ev-Do Rev. A pozwala na przesyl danych 
z pqdkosciq do 3,1 Mbps i odbior z pqd- 
kosci^ do 1,8 Mbps. Antena w technologii 
diversity zapewnia maksymalny zasi^g 
i pr^dkosc transmisji danych. 

W sklad zestawu wchodz^: modem Axes- 
stel MV 510, dwie anteny, zasilacz, bateria, 
kabel Ethernet (LAN), plyta CD z oprogra- 
mowaniem, instrukcja obslugi 
Modem jest doskonalym narz^dziem umoz- 
liwiaj^cym dost^p do poczty elektronicznej, 
Internetu, plikow muzycznych i wideo 
w domowej sieci przewodowej LAN lub 
domowej sieci bezprzewodowej WLAN. 
Istnieje mozliwosc zabezpieczenia sieci bez- 
przewodowej haslem (szyfrowanie metod^ 
WEP i WPA). Modem ma mozliwosc podlq- 
czenia zewn^trznej anteny kierunkowej. 
[www.orange.pl] 



Axesstel MV510 VR jest urzqdzeniem 
dost^powym pozwalajqcym na bezprzewo- 
dowy dost^p do sieci CDMA EV-DO Rev. 
A w pasmie 450 MHz. 

Technologia CDMA (Code Division Multi- 
ple Access) pozwala na dost^p do Internetu 
za pomoq bezprzewodowego pol^czenia 
z sieci^ komorkow^. 

Zintegrowany router Wi-Fi zapewnia sze- 
rokopasmowy dost^p do sieci w dowol- 
nym miejscu w domu lub w biurze. Moze 
bye doskonalq alternatywq na dost^p do 
Internetu w miejscach, gdzie nie ma moz- 
liwosci podl^czenia poprzez kabel (np. 
tymezasowe biura, miejsca konfereneji 


standardowym systemie operacyjnym Linux, niezbQdne 
narzQdzia programowe i sterowniki dostarezane przez 
poszczegolnych producentow modulow Mini Card USB. 
[www.ueidaq.com] 


Medyczne uklady radiowe 

Firma Zarlink zaprezentowata nowy uktad radiowy ZL70102 
MICS (Medical Implant Communication Services) przezna- 
czony dla potrzeb elektroniki medyeznej. 

Ukiad ten znajduje zastosowanie m.in. w rozrusznikach ser- 
ca, wszczepialnych kardiowerterach-defibrylatorach serca, 
neurostymulatorach, pompach i domowych systemach 
zdalnego nadzorowania stanu paejenta, pozwalaj^c zapewnic 
lepszq jakosc opieki medyeznej i ograniezye jej koszty. 

Jest to uktad trzeciej generaeji, charakteryzuj^cy siQ bardzo 
matym poborem mocy (okoto 5 mA w stanie aktywnym, na- 
tomiast przez wiQkszosc czasu pozostaje wtrybie uspienia). 
ZL70102 pracuje w pasmie czgstotliwosci MICS od 402 
do 405 MHz, transmitujqc dane pomigdzy wszczepionym 
mikrokontrolerem z odpowiednimi mechanizmami wy- 
konawczymi i domowq staejq bazows systemu nadzoru 
medyeznego. ZL70102 zapewnia zgodnosc ze standardami 
MICS, ETSI, FCC, IEC. Jest oferowany zarowno w postaci 
chipa, jak i catego implantowanego modutu. Wymaga jedynie 
3 elementow wspotpracuj^cych. 

Moze bye aktywowany na kilka sposobow, z ktorych najbar- 
dziej ekonomieznym jest wykorzystanie sygnatu nadawa- 
nego na czQstotliwosci ISM 2,45 GHz przez domow^ stacjQ 
bazow^. 

[www.zarlink.com] 


Scalony transceiver RFM70 
na pasmo 2,4 GHz 

Na rynku jest dostQpny nowy modut komunikaeji radiowej 
w pasmie 2,4 GHz (2400-2483 MHz) oznaezony symbolem 
RFM70. 

Jest to scalony transceiver radiowy o konstrukcji podobnej 
do znanych i popularnych modulow RFM12, RFM22 czy 
RFM23. 

Modutu RFM70 moze bye zasilany napiQciem i 1,9-3, 6 V 
(maksymalny pqd wtrybie nadawania 14 mA) izapewniac 
szybkosc transmisji: maks. 2 Mbit/s. Czuiosc odbiornika wy- 
nosi -88 dBm, a zakres programowalnej mocy wyjsciowej 
zawiera siQ w przedziale od -40 dBm do +5 dBm. 

Typowe aplikaeje dla modutu: bezprzewodowa komunikaeja 
M2M, zdalne sterowanie, aplikaeje transmisji dzwiQku, apli- 
kaeje VOIR 
[www.jm.pl] 


Dwukanalowy wzmacniacz 
do 1 GHz 

Maxim wprowadzit do swojej oferty dwukanalowy wzmac- 
niacz programowalny MAX2063. Kazdy z torow sygnato- 
wych zawiera wzmacniacz o pasmie 50-1000 MHz i ttumik 
cyfrowy o zakresie regulacji okoto 30 dB. 

Obydwa te stopnie zawieraj^ wtasne wejscia i wyjscia 
w.cz. i z tego wzglQdu istnieje mozliwosc optymalizowania 
zarowno wspotezynnika szumow, jak i liniowosci. MAX2063 
zawiera wejscie rownolegte przewidziane do regulacji warto- 
sci wzmocnienia w zakresie 31 dB oraz specjalne wejscie 2- 
-zytowe „rapid-fire”, za pomoq ktorego mozliwe jest bardzo 
szybkie przet^czanie pomiQdzy 2 lub 4 ustalonymi wczesniej 
wartosciami wzmocnienia w czasie okoto 25 ns, bez opoz- 
nien zwi^zanych z koniecznosci^ reprogramowania uktadu za 
pomoq interfejsu SPI. 

MAX2063 jest zasilany napiqiem 3,3 - 5 V i moze bezpo- 
srednio wspotpracowac z torami sygnatowymi w.cz. i p.cz. 
o impedaneji charakterystycznej 50 Q. 

[www.maxim-ic.com] 
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3B8 Mauritius 


Na Mauritius (AF-049) ponownie wybiera si^ 
Slawek SP2JMB. W dniach 8-17 lutego czyn- 
ny b^dzie pod znakiem 3B8SC. Aktywnosc 
na pasmach KF na telegrafii. QSL na jego 
znak domowy, a zdj^cia stamtqd z ubieglego 
roku oraz innych wojazy Slawka pod adre- 
sem http://sp2jmb.pl/index.php. 

Z tej samej wyspy czynny b^dzie do 21 lutego 
Jacques F6HMJ. Pod znakiem 3B8/F6HMJ ma 
pracowac na wszystkich pasmach KF na CW, 
SSB i bye moze na RTTY. QSL via F6HMJ. 


4S7 Sri Lanka 


Peter DCOKK ponownie jest aktywny ze Sri 
Lanki pod znakiem 4S7KKG. Ma przebywac 
w tym kraju do 13 marca i zapowiada prac^ 
z wyspy Barberyn (AS-171) - brak konkret- 
nego terminu. Pracuje na wszystkich pa- 
smach KF na CW, SSB i RTTY, PSK oraz WSJT. 
QSL via DCOKK. 


5R8 Madagascar 


Szwedzcy operatorzy Andy SM1IRS, A1 
SM4HAK i Eric SM1ALH zapowiadali 
w grudniu ubieglego roku aktywnosc pod 
znakiem 5R8HL do 4 lutego z Madagaskaru 
(AF-013) i Nosy Be (AF-057). Praca na 80-10m 
na CW i SSB. QSL via SM1ALH. 


6W Senegal 


Od 17 do 23 lutego w Senegalu b^dzie prze- 
bywal Dave WJ20. Zapowiada aktywnosc 
radiowq pod znakiem WJ20/6W na telegrafii, 
glownie na pasmach 30, 17 i 12 m. Wezmie tez 
udzial w ARRL DX CW Contest (19-20.02) 
w kategorii Single- Op/All-Band/High-Power 
entry. Log na wj2o.com. QSL via WJ20. 


6W Senegal & J5 Guinea-Bissau 


Na poczqtku tego roku Peter HA3AUI po- 
nownie wybiera si^ do zachodniej Afryki. 
Z Senegalu czynny b^dzie pod znakiem 
6W2SC, a z Gwinei Bissau J5UAP. Termin 
pobytu 1.02-31.03. Miejsce pobytu Petera 
w Senegalu to Cabrousse graniczqce z Varela 
w Gwinei Bissau, stqd latwo mu b^dzie prze- 
mieszczac si^ z 6W do J5 i odwrotnie. Uzy- 
wal b^dzie Elecrafta K3 plus wzmacniacz 500 
W i 5-band Spiderbeam oraz anteny piono- 
we. Peter zapowiada aktywnosc na 160-10 m, 
glownie na CW i emisjach cyfrowych, cho- 
ciaz na zyezenie korespondentow gotow jest 
zmienic emisj^. QSL direct do HA3AUI. Jego 
strona pod adresem http://cqafrica.net. 
Krajan Petera Laci HAONAR rowniez wy- 
biera si^ do tych dwoch krajow. Mi^dzy 5 
a 26 lutego moze si^ pojawiac w eterze z 6W 

- jako 6W/HA0NAR i J5 - J5NAR. Zapowiada 
tez aktywnosc z dwoch grup wysp IOTA: 
AF-078 - Senegal South Group oraz AF-093 

- Guinea-Bissau Coastal Region Group. 
Pracowal b^dzie glownie na niskich pasmach 
160, 80, 40 i 30 m. 


A3 Tonga 


Z wyspy Fafa w poblizu Tongatapu (OC- 
-049) ma pracowac Akira JA1NLX. Termin tej 
aktywnosci to 4-9.02, a jego znak to A35AY. 


DX-news 


AKTUALNOSCI 


Czynny b^dzie na 80-10 m, Iqcznie z 30, 17 
i 12 m emisjami CW i RTTY. Warto nasluchi- 
wac cz^stotliwosci - na CW 3505, 7015, 10115, 
14035, 18075, 21035, 24895 i 28035 kHz, ana 
RTTY - 10140, 14085, 18110, 21085, 24920 
i 28085 kHz. Wyposazony b^dzie w FT857 
100 W i pionowe anteny postawione bezpo- 
srednio na plazy. QSL via JA1NLX, rowniez 
LoTW. Wi^cej szczegolow na http://www. 
ne.jp/asahi/jalnlx/ham/A35_2011.html. 


C6 Bahamas 


Drew N2RFA ponownie czynny b^dzie z Na- 
ssau na Bahamach (NA-001) pod znakiem 
C6ABB. Pracowal b^dzie w dniach 7-17.02 
na SSB na 80, 40, 20 i 17 m. Mozliwa tez bq- 
dzie praca na emisjach cyfrowych - PSK31, 
RTTY i SSTV. QSL na znak domowy. 


FK New Caledonia 


Niemieccy operatorzy Hermann DL2NUD 
i Stefan DL9GRE b^dq pracowac z Nowej 
Kaledonii pod znakami FK/DL2NUD i FK/ 
DL9GRE w dniach 3-15.02. Na KF czynny 
b^dzie DL9GRE, a DL2NUD na 2 m, 70 cm 
i 23 cm EME. Niewykluczona tez b^dzie 
aktywnosc z Vanuatu mi^dzy 27 styeznia 
a 2 lutego. Tam spodziewane znaki to YJ8HP 
i YJ8GR. QSL na ich znaki domowe. 


HS Thailand 


Na poczqtku styeznia Eddy ON4AFU mial 
przybyc do Tajlandii na trzymiesi^ezny pobyt. 
Glownym miejscem pobytu w tym kraju ma 
bye Pathui, skqd czynny bedzie pod znakiem 
HS0ZJF. W planach rowniez wypady z ra- 
diem do pobliskiej Kambodzy oraz na tajskie 
wyspy. I tak w dniach 20.01-20.02 czynny ma 
bye jako HSOZJF/8 z wysp Ko Samui i Ko Tao 
AS-101, a 22-28.02 jako HSOZJF/9 z AS-126. 
Terminy mogq ulec zmianom w zaleznosci od 
aktualnych mozliwosci. QSL via ON4AFU. 


IOTA 


AF-068: Herne Island, CN Morocco. Grupa 
skladajqca si^ z operatorow uczestniczqcych 
we wczesniejszych aktywnosciach TS7TI 
i TS8P oraz czlonkow Navajo DX Team planu- 
je wypraw^ na N bardzo rzadkq w eterze wy- 
sp^. Statystyki IOTA podajq, ze do tej pory ma 
zaliezonq t^ wysp^ 14,1% uezestnikow pro- 
gramu. Termin operaeji 2.01-6.02. Grupa liezy 
na otrzymanie specjalnego znaku, w czym ma 
ich wspomoc Kacem CN8LR, sekretarz Asso- 
ciation Royale des Radio Amateurs du Maroc. 
Wi^cej na http://www.i81wl.it. 

NA-122: Levantado Island, HI Dominican 
Republic. Od 27 styeznia przez dwa miesiqce 
Adriano IK2GNW bedzie pracowal z tej wy- 
spy pod znakiem HI9/IK2GNW. Aktywnosc 
na 80-6 m emisjami SSB i RTTY. QSL serwis 
zapewni I2YSB - karty nalezy wysylac tylko 
direct, Silvano nie jest czlonkiem ART Infor- 
maeje pod adresem http://www.i2ysb.com. 


J38 Grenada 


Na Grenada (NA-024) wybiera si^ Bill K4LTA 
z zonq Ruby K4UPS. W eterze czynni b^dq 
pod znakami J37BO i J37RO mi^dzy 9 lutego 


a 10 marca. Praca na wszystkich pasmach 
KF. Bill bedzie pracowal jako J38A w ARRL 
DX CW Contest. QSL do J37BO i J38A via 
K4LTA, a J37RO via K4UPS. 


J7 Dominica 


Jan DL7JAN planuje aktywnosc jako J79AN 
z Dominiki (NA-101) w dniach 23.02- 6.03. 
Praca na 40-1 0 m plus ewentualnie 80 m na 
CW, SSB i RTTY. Jan zapowiada zwrocenie 
sporo uwagi na staeje azjatyckie, a zwlaszcza 
JA, gdyz majq one Karaiby po przeciwnej 
stronie globu. Warto o tym pami^tac w chwi- 
lach, gdy bedzie mial korzystnq propagacj^ 
w tym kierunku. QSL via DL7JAN. 



PJ6 Saba 


Kolejna aktywnosc z mlodego stazem pod- 
miotu na liscie DXCC. Mike G4IUF bedzie 
pracowal z wyspy Saba pod znakiem PJ6/ 
G4IUF od 27.01 do 3.03. Jego cz^stotliwo- 
sci pracy to: na CW 7 kHz od poczqtkow 
pasm, SSB - 3797, 7147, 14157/14247, 21277 
i 28477 kHz. Wyposazenie to IC-7000 i antena 
W3DZZ. QSL na znak domowy - no eQSL. 


ZS8 Marion Island 

Pierre ZS1HF/ZS8M 
jest czlonkiem ekipy 
naukowo-badawczej na 
wyspie Marion (AF-021). 
Pojawia siq w wolnym od 
obowiqzkow stuzbowych 
czasie na pasmach od 
7 MHz w gorq na SSB 
i emisjami cyfrowymi. 
Pod koniec ubieglego 


S9 Sao Tome & Principe 


Grupa doswiadczonych niemieckich ope- 
ratorow wybiera si^ na Wysp^ Sw. Tomasza 
(AF-023). Czynni b^dq stamtqd w dniach 
4-17.02 pod znakiem S9DX. Praca na 160-6 m 
emisjami CW, SSB i RTTY. Wyposazenie to 
znane juz z wielu aktywnosci transceivery 
Elecraft K3 - dwa plus jeden w rezerwie oraz 
dwa wzmacniacze 650 W. Anteny to 2-el. 
SteppIR, BigSteppIR, pionowe 21m i 11 m. 
Na poczqtku styeznia niezb^dne rezerwacje 
byly poezynione i potwierdzone. Strona 
http://s9dx.hkmann.de. QSL via DL1RTL. 


T8 Palau & KH0 Mariana Islands 


W pierwszej polowie lutego Bob 5B4AGN 
bedzie aktywny z Pacyfiku. Terminarz wy- 
glqda nast^pujqco: 2-8 lutego - Palau (OC- 
-009) jako T88ZM, praca z Palau Rental Shack 
(domu z radiostaejq do wynaj^cia, patrz 
http://palau.rental-shack.com/english); 9-16 
lutego - Saipan (OC-086, USI NI002S, WLO- 
TA 1333) jako KH0/G3ZEM. 


roku nastqpily prze- 
nosiny do nowej hazy 
i Pierre mial bardzo 
ograniezony czas na 
pracq na pasmach. 

W dodatku w nowym 
miejscu pracq utrudnialy 
zaktocenia radioelektro- 
niezne. Podejrzewane 
byl systemy przeciwpo- 
zarowy i klimatyzacji 
jako glowni winowajey 
wytwarzajqcy zakloce- 
nia. Zainteresowani tym 
podmiotem DXCC po- 
winni siq skoncentrowac 
i zaliezye z nim fqcznosc 
w miarq szybko, gdyz 
jego pobyt konezy siq na 
poczqtku maja. Biezqce 
informaeje, zdjqcia moz- 
na znalezc pod adresem 
http://www.iz8epy. 
it/html/zs8m.html. 


VK9C Cocos Keeling Islands 


Phil G3SWH i Jim G3RTE wybierajq si^ na 
Wyspy Kokosowe (OC-003). W dniach 22.02- 
-5.03 czynni b^dq z West Island pod znakiem 
VK9C/G6AY. Aktywnosc tylko na telegrafii, 
tylko na 80-10 m, a celem jest 15 kQSO. 
Czynne b^dq dwie staeje przez tyle godzin 
w ciqgu dnia, ile bedzie to mozliwe. B^dq 
zwracac uwag^ na staeje, do ktorych jest naj- 
dalej - Eu i NA. QSL via G3SWH. Wi^cej na 
http://www.g3swh.org.uk/vk9c-g6ay.html. 


XW Laos 


Hiroo JA2EZD sp^dzi rok w Laosie. Pod zna- 
kiem XWPA czynny ma bye na KF, uzywajqc 
IC-706 plus wzmacniacz TL922. QSL na jego 
adres w Laosie. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Rubrykq redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski@ pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Wiadomosci na biezqcy 
tydzien co poniedziatek 
wISR: 

www.swiatradio.pl 


Swiat Radio Luty 201 1 





















AKTUALNOSCI 


Zawody 



Dyplom Krzysztofa SP7DCS za 3 miejsce na swiecie w zawodach 
EME Dubus 2010 w pasmie 144 MHz. 

Gratulacje! 


Szczegolowe 
regulaminy MPARKI 
oraz PGA-Test 201 1 
sq zamieszczone 
w SR 1/2011. 


Zawody Podkarpackie 2011 


Organizator: Klub Krotkofalow- 
cow SP8PRZ przy 18. Oddziale 
PZK w Rzeszowie. 

Termin: 06. 02. 2011 r. (pierwsza 
niedziela lutego) od 7. 00 do 8. 

00 UTC, obowiqzuje 5-minutowe 
QRT przed i po zawodach. 
Uczestnicy: za uczestnikow uwaza 
si^ licencjonowanych operatorow 
stacji indywidualnych i klubowych 
oraz SWLs, ktorzy przeprowa- 
dzili dowolnq liczb^ QSOs/HRDs 
w sposob okreslony w regulaminie 

1 przeslali w terminie swoj log do 
klasyfikacji. 

Pasmo: 3,5 MHz, wg. obowiqzujq- 
cego band planu. 

Moc: w zawodach obowiqzuje pra- 
ca mocq nie wi^kszq niz 100 W Nie 
dotyczy to stacji QKP, ktore mogq 
pracowac mocq nie wi^kszq niz: 
10 W na SSB i 5 W na CW. Stacje 
pracujqce mocq QRP nie uzywajq 
znaku lamanego przez QRP, np. 
SP8TJU/QRP 

Emisje: CW, SSB; z tq samq stacjq 
mozna powtorzyc QSO innym 
rodzajem emisji. Eqcznosci cross- 
-mode sq niedopuszczalne. 
Wywolanie w zawodach: na fonii: 
„wywolanie w zawodach podkar- 
packich", na CW: „CQ TEST SP". 
Raporty: RS(T) + skrot powia- 
tu (np. 599 AB na CW i 59 AB na 
SSB); stacje z woj. podkarpackie- 
go - RS(T) + skrot wojewodztwa 


i powiatu (np. 599 KLN na CW 
i 59 KLN na SSB); stacja SP8PRZ 

- RS(T) + skrot wojewodztwa 
podkarpackiego (599 K na CW i 
59 K na SSB). 

Punktacja: QSO ze stacjq spoza 
woj. podkarpackiego - 1 pkt; QSO 
ze stacjq z woj. podkarpackiego 

- 5 pkt.; QSO ze stacjq SP8PRZ - 
20 pkt. 

Punktow nie zalicza si^ w przy- 
padku bl^dnie odebranego znaku 
lub grupy kontrolnej oraz roznicy 
czasu w logach korespondentow 
przekraczajqcej 5 minut. 

Mnoznik: Iqcznosc ze stacjq or- 
ganizatora + liczba uzyskanych 
powiatow z woj. podkarpackiego, 
niezaleznie od emisji (maksymal- 
nie 26). 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO x (mnoznik + 1) 

SWLs: punktacja jak dla nadaw- 
cow; uwaga: jedna stacja moze bye 
wykazana w logu jeden raz dla 
kazdego rodzaju emisji. 

Kategoria: 

A. Stacje spoza woj. podkarpac- 
kiego 

Al-MIX (CW+SSB) 

A2 - SSB 

B. Stacje z woj. podkarpackiego 
Bl- MIX (CW+SSB) 

B2 - SSB 

C. Stacje QRP 

Cl -MIX (CW+SSB) 

C2 - SSB 

D. Stacje nasluchowe - MIX 
(CW+SSB) 

Uwaga: stacja organizator a SP8PRZ 
nie podlega klasyfikacji. 

Nagrody: za miejsca od 1. do 3. 

- dyplomy. 

W przypadku pozyskania sponso- 
row przewiduje si^ rowniez nagro- 
dy rzeczowe. 

Dzienniki nalezy przesylac tyl- 
ko w formie elektronieznej w nie- 
przekraczalnym terminie 7 dni 
od zakonezenia zawodow (plik 
Cabrillo) na adres e-mail: zawody- 
-otl8@pzk.org.pl. Plik Cabrillo 
powinien bye zalqcznikiem, zawie- 
rac w nazwie znak wywolawczy 
(np. sp8prz.cbr). W temacie listu 
nalezy umiescic tylko swoj znak 
wywolawczy. 

Do logowania Iqcznosci w zawo- 
dach zaleca si^ uzyeie programu 
DQR-Log: www.sp7dqr.waw.pl 
Powiaty woj. podkarpackiego: 

BR, DE, JA, JS, KN, KO, KS, LK, LN, 
LZ, LV, MC, NO, PE, PM, PR, RM, 
RO, RZ, SA, ST, SY, TB, TN, UD. 
[www.otl8.pzk.org.pl] 


0 puchar komendanta Hufca ZHP 


Celem zawodow jest zlozenie hol- 
du patronce naszego Hufca Cze- 


slawie „Basce // Puzon w 89. rocz- 
nic^ Jej urodzin, oraz z okazji 24. 
rocznicy nadania Jej imienia Ko- 
mendzie Hufca ZHP w Jaroslawiu. 
Do wzi^cia udzialu w zawodach 
zaprasza si^ operatorow radiostaeji 
indywidualnych i klubowych z SP 

0 mocy do 100 W, udzial stacji za- 
granicznych mile widziany. 
Zawody odb^d^ si^ 13 lutego 
2011 roku (niedziela) w godz. od 
6. 00 do 7. 00 czasu UTC (od 7. 00 
do 8. 00 czasu lokalnego). Pasmo 3,5 
MHz, emisja SSB, moc do 100 W. 
Punktacja za nawiqzanie Iqcznosci: 

- ze staejq organizatora SP8ZIV 
- 10 pkt. 

- ze staejami klubowymi ZHP 
- 5 pkt. 

- ze staejami czlonkow klubow 
harcerskich - 2 pkt. 

- z pozostalymi staejami klubowy- 
mi i indywidualnymi - 1 pkt. 

Uczestnicy zawodow wymieniajq 
raporty skladajqce si^ z raportu RS 

1 trzyeyfrowego numeru l^cznosci, 
np. 59001; stacja organizatora po- 
daje skrot JA, np. 59001JA, czlon- 
kowie klubow harcerskich podaj^ 
dodatkowo znak swojej stacji klu- 
bowej, np. 59001SP8ZIV. 
Klasyfikacja: 

A - radiostaeje indywidualne, 
czlonkowie klubow harcerskich 
B - pozostale radiostaeje indywi- 
dualne 

C - radiostaeje klubowe ZHP 
D - pozostale radiostaeje klubowe 
E - najaktywniejsza radiostaeja 
organizatora 

Wynik koncowy to suma zdoby- 
tych punktow pomnozona przez 
liczb^ Iqcznosci. 

Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegol- 
nych grupach: puchar 

- za zaj^cie od I do III miejsca 
w kazdej grupie: dyplomy 

Wyniki zostanq ogloszone w ter- 
minie 3 miesi^cy od zakonezenia 
zawodow i podane do wiadomosci 
w masowych srodkach przekazu 
PZK, a puchary i dyplomy b^dq 
wr^ezone na planowanym okolicz- 
nosciowym spotkaniu lub wyslane 
bezposrednio do uczestnikow za- 
wodow. 

Uczestnicy zawodow proszeni sq 
o przeslanie do 20 lutego 2011 roku 
czytelnego zestawienia przeprowa- 
dzonych Iqcznosci, ktore powinno 
zawierac: grup^ klasyfikacyjnq, 
wykaz stacji, dat^ i czas Iqcznosci, 
raport nadany i odebrany. 
Zestawienie z obliezonq punktaejq 
nalezy przeslac na adres: 

Klub Eqcznosci SP8ZIV, skr. poczto- 
wa 127, 37-500 Jaroslaw lub pocztq 
elektronieznq - e-mail: ot35@o2.pl 
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Siggaj do gwiazd 


Organizator: Harcerskie Klu- 
by Lqcznosci // Emiter // SP2ZCI 
i „Dromader" SP2ZAO. 

Cel: upami^tnienie w srodowi- 
sku polskich krotkofalowcow ko- 
lejnej rocznicy urodzin Mikolaja 
Kopernika, zapoznanie z jego do- 
konaniami w roznych dziedzinach 
zycia, podniesienie na wyzszy po- 
ziom umiej^tnosci operatorskich 
harcerzy. 

Pasmo: 3,5 MHz, emisje CW i SSB 
(zgodnie z bandplanem). 
Uczestnicy: operatorzy stacji ama- 
torskich nadawczych i naslucho- 
wych z Polski. 

Termin: 19 lutego 2011 r. (dzien 
urodzin M. Kopernika) w godzi- 
nach 07. 00 - 09. 00 UTC. 
Wywolanie w zawodach: „test 
SP" na CW i „zawody Siggaj do 
gwiazd" na SSB. 

Raporty: RS(T) + numer QSO + 
skrot wojewodztwa i powiatu, np. 
599 001 PBM. 

Punktacja: stacje przydziela- 
jq w zawodach po 2 pkt. na CW 
i 1 pkt na SSB, mnoznikiem 
powiaty SP 
Klasyfikacje KF: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje nasluchowe 
Uwagi: obowiqzuje 5 min. 

QRT przed i po zawodach; l^cz- 
nosci roznymi emisjami nie za- 
licza si^; l^cznosci przez prze- 
mienniki nie zalicza si^; Iqczno- 
sci ze stacjami, ktore nie przy- 
slq dziennikow, nie b^dq brane 
pod uwag^! 

Dopuszczalna moc, jakiej mozna 
uzywac w zawodach krajowych 
na KF, to 100W. QSO nie b^dzie 
zaliczone obu korespondentom 
w razie stwierdzenia: 
zle odebranego znaku, nie- 
zgodnosci w grupach kontrol- 
nych, braku potwierdzenia 
w logu korespondenta, roz- 
nicy czasu przekraczaj qcej 
5 min. 

Ostateczna interpretacja regula- 
minu konkursu nalezy do organi- 
zatora. Rozliczenie konkursu do 
konca maja. 

Dzienniki zawodow nalezy 
przeslac w pliku Cabrillo (na dys- 
kietce) lub w wersji papierowej, 
ktora zostanie przez komisj^ zmie- 
niona na plik Cabrillo do 10 marca 
(decyduje data stempla pocztowe- 
go) na adres: 

Witold Blasiak SP2JBJ, 
ul. Wczasowa 3, 

86-065 Lochowo 
lub e-mail: 
sp2jbj@wp.pl. 


Kalendarz zawodow krajowych 2011 


Luty 

SPAC144 MHz 

18:00, 01.02 

22:00,01.02 

Mistrzostwa Polski ARKI Digi 

16:00, 03.02 

18:00, 03.02 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

18:00, 03.02 

20:00, 03.02 

Podkarpackie HF 

07:00, 06.02 

08:00, 06.02 

SPAC 432 MHz 

18:00, 08.02 

22:00, 08.02 

Mistrzostwa Polski ARKI KF 

16:00, 08.02 

18:00, 08.02 

SPAC 50 MHz 

18:00, 10.02 

22:00,10.02 

PGA Test HF 

07:00, 12.01 

08:00, 12.02 

0 Puchar Komendanta Hufca ZHP 

06:00, 13.02 

07:00,13.02 

SPAC 1,3 GHz 

18:00, 15.02 

22:00, 15.02 

IProby MGM144 MHz -1,2 GHz 

14:00, 18.02 

14:00, 22.02 

SiQgaj do gwiazd 

07:00, 19.02 

09:00,19.02 

SPAC 2,3 GHz 

18:00, 22.02 

22:00, 22.02 

Marzec 

SPAC 144 MHz 

18:00, 01.03 

22:00,01.03 

Mistrzostwa Polski ARKI DIGI 

16: 00, 03.03 

18:00, 03.03 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

18:00, 03.03 

20:00, 03.03 

SP YL Contest 

06:00, 05.03 

08:00, 05.03 

1 Proby Subregionalne All band 

14:00, 05.03 

14:00, 07.03 

SPAC 432 MHz 

18:00, 08.03 

22:00, 08.03 

Mistrzostwa Polski ARKI KF 

16:00, 10.03 

18:00,10.03 

SPAC 50 MHz 

18:00, 10.03 

22:00,10.03 

PGA TEST HF 

06:00, 12.03 

08:00,12.03 

0 Puchar Burmistrza Jarostawia 

06:00, 13.03 

07:00,13.03 

SPAC 1,3 GHz 

Zawody o statuetkQ Syren ki 

18:00, 15.03 

22:00,15.03 

Warszawskiej 

16:00, 18.03 

17:30,18.03 

SPAC 2,3 GHz 

Dziatdowskie zawody o puchar 

18:00, 22.03 

22:00, 22.03 

starosty dziatdowskiego 

16:00, 24.03 

17:00, 24.03 

Kalendarz zawodow miQdzynarodowych 201 1 

Luty 

AGCW Straight Key Party 

16:00, 05.02 

19:00, 05.02 

Mexico RTTY International Contest 

18:00, 05.02 

17:59, 06.02 

CQWWRTTYWPX Contest 

00:00, 12.02 

24:00, 13.02 

Dutch PACC Contest 

12:00, 12.02 

12:00, 13.02 

AGCW Semi-Automatic Key Evening 

19:00, 16.02 

20:30, 16.02 

ARRL Inter. DX Contest, CW 

00:00, 19.02 

24:00, 20.02 

CQ 160 m Contest, SSB 

22:00, 25.02 

21:59, 27.02 

REF Contest, SSB 

06:00, 26.02 

18:00, 27.02 

UBA DX Contest, CW 

13:00, 26.02 

13:00, 27.02 

High Speed Club CW Contest 

09:00, 27.02 

17:00, 27.02 

Marzec 

AGCW YL-CW Party 

19:00, 01.03 

21:00, 01.03 

ARRL Inter. DX Contest, SSB 

00:00, 05.03 

24:00, 06.03 

DARC 10 m Digital Contest 

11:00, 06.03 

17:00, 06.03 

AGCW QRP Contest 

14:00, 12.03 

20:00, 12.03 

EA PSK31 Contest 

16:00, 12.03 

16:00, 13.03 

DIG QSO Party -SSB 

12:00, 12.03 

11:00, 13.03 

BARTG HF RTTY Contest 

02:00, 19.03 

02:00, 21.03 

Russian DX Contest 

12:00, 19.03 

12:00, 20.03 

CQ WW WPX Contest, SSB 

00:00, 26.03 

24:00, 27.03 


Narodowe 

SwiQto 

Niepodlegtosci 

2010 


Cz ? sc KF 


A - stacje indywi- 
dualne tylko CW 

1 SP1AEN 

3344 

2 SP5KP 

3150 

3 SP9BNM 

3024 

4 SP8HWM 

2660 

5 SP2FAPA 

2592 

B - stacje klubowe 
tylko CW 

1 SP6YAQ 

3066 

2 SP2KAC 

2856 

3 SP7PKI 

2088 

4 SP8KEA 

1980 

5 SP5PSL 

1836 

C - stacje indywi- 
dualne tylko SSB 

1 SN3S 

2425 

2 SP9HZW 

2254 

3 SQ4G 

2250 

4 SP9IEK 

2185 

5 SP5XVR 

1958 

D - stacje klubowe 
tylko SSB 

1 SP4KHM 

2280 

2 SP9PNS 

2162 

3 SQ200FC 

2047 

4 SP6KCN 

1995 

5 SP3PJY 

1958 

E - stacje 
indywidualne Mix. 
(CW+SSB) 

1 SP9H 

5000 

2 SQ9E 

4025 

3 SP2FG0 

3795 

4 SP2DNI 

3476 

5 SQ9JKS 

3190 

F - stacje klubowe 
Mix. (CW+SSB) 

1 SP4KNA 

5040 

2 SP6ZDA 

3519 

3 SN0N7W 

2070 

4 SP6PWT 

1672 

5 SP9ZHR 

1660 

G. Stacje 
nasluchowe 


1 SP4-2101K 1360 

2 SP4-208 

1280 

3 SP8-20-1 01 1139 

4 SP1-8247 

1100 

5 SP3-1058 

Czesc UKF 

817 

A. Stacje 
indywidualne 

1 SP4TKR 

3809 

2 SQ9MU0 

2900 

3 SQ7DQX 

2751 

4 SQ9N0P 

2097 

5 SP9XCJ 

2066 

B. Stacje klubowe 

1 3Z25KWA 

2536 

2 SP9ZHR 

1873 

3 HF2010FCY 541 

4 SN6G 

768 
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Zawody 




STOP 








Przypominamy, 
ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 
ograniczenie mocy 
do 1 00 watow. 
Prosimy i apelujemy 
o sportowq postaw§ 
w zakresie przestrze- 
gania tegowymaga- 
nia, ktore zawarte 
jest we wszystkich 
regulaminach 
zawodow. 

Jezeli nie zapoznates 
siq wczesniej z regula- 
minem, a pracowales 
w zawodach z duzq 
mocq, to zglos swoj 
log tylko do kontroli. 


Tabela obejmuje ilosci 
krajow na poszcze- 
golnych pasmach 
z uwzglqdnieniem 
nastqpujqcych 
warunkow: 

- kraje wedfug 
aktualnej listy DXCC 
(bez deleted) 

- stacje uznane przez 
DXCC 

- kraje potwierdzone 
kartami QSL lub LoTW 

Tabel§ prowadzi 
Ryszard Tymkiewicz 
SP5EWY (ul. Szaniec 
10, 05-502 Golkow), 
e-mail: 

rtym@ippt.gov.pl. 

W zwiqzku ze 
skresleniem dwoch 
podmiotow PJ z listy 
DXCC i wpisaniem na 
listq czterech nowych 
chcqc uniknqc nie- 
porozumien SP5EWY 
prosi o ponowne 
nadsylanie swoich 
stanow do tabeli 9 
pasm juz ze skreslo- 
nymi podmiotami PJ 
i z uwzglqdnieniem 
nowych. Tabela na 
koniec pierwszego 
kwartalu 

(31 marzec 2011) 
bqdzie tworzona od 
nowa ze znakami 
kolegow ktorzy 
przystali uzupetnienia 
po 1 stycznia 201 1 . 


Tabela osiggnigc na 9 pasmach KF (SPDXC; stan na 31.12.2010) 


ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 SP5EWY 

301 

330 

335 

335 

337 

336 

338 

328 

331 

2971 

2 SP2FAX 

273 

325 

331 

329 

333 

331 

333 

320 

321 

2896 

3SP9PT 

218 

304 

335 

331 

337 

336 

338 

322 

331 

2852 

4SP4Z 

250 

311 

333 

323 

336 

327 

336 

305 

311 

2832 

5SP9FKQ 

216 

289 

326 

328 

338 

334 

335 

318 

321 

2805 

6SP8AJK 

179 

310 

329 

329 

338 

329 

338 

318 

327 

2797 

7SP5CJQ 

194 

303 

327 

331 

336 

331 

333 

318 

318 

2791 

8SP5ENA 

182 

301 

330 

325 

337 

326 

337 

310 

322 

2770 

9SP3E 

234 

300 

331 

316 

338 

315 

335 

272 

319 

2760 

10 SP7GAQ 

175 

296 

328 

322 

336 

327 

333 

311 

319 

2747 

11 SP7CDG 

170 

288 

317 

312 

336 

316 

327 

300 

308 

2674 

12 SP9CTT 

169 

271 

327 

322 

332 

321 

324 

304 

303 

2673 

13 SP3EPK 

163 

284 

314 

318 

329 

315 

321 

291 

301 

2636 

14 SP7AWG 

177 

258 

305 

322 

330 

327 

317 

304 

293 

2633 

15SP2B 

133 

277 

316 

313 

324 

314 

318 

298 

302 

2595 

16 SP6IHE 

161 

288 

300 

284 

332 

314 

318 

280 

287 

2564 

17SP7VC 

228 

312 

321 

259 

330 

291 

323 

207 

282 

2553 

18SP7ASZ 

105 

255 

320 

321 

331 

300 

325 

297 

298 

2552 

19 SP3IOE 

176 

292 

320 

267 

333 

279 

330 

242 

311 

2550 

20 SP6CIK 

175 

259 

310 

315 

325 

309 

317 

270 

270 

2550 

21 SP9WZJ 

91 

235 

308 

307 

330 

327 

326 

307 

307 

2538 

22SP2Y 

80 

246 

297 

302 

331 

314 

326 

297 

302 

2495 

23 SP6AEG 

227 

254 

257 

264 

320 

280 

313 

245 

276 

2436 

24 SP2GUC 

61 

244 

299 

298 

316 

312 

315 

291 

289 

2425 

25 SP9TCV 

103 

246 

301 

285 

316 

294 

312 

267 

276 

2400 

26 SP9UPK 

135 

227 

267 

274 

322 

315 

318 

285 

257 

2400 

27 SP2JKC 

165 

276 

311 

253 

333 

230 

329 

187 

293 

2377 

28 SP8HXN 

93 

252 

292 

300 

325 

303 

296 

263 

250 

2374 

29 SP8IIS 

57 

249 

300 

310 

315 

306 

295 

268 

262 

2362 

30 SP9IJU 

86 

237 

305 

263 

327 

275 

316 

255 

296 

2360 

31 SP5WA 

91 

180 

271 

304 

324 

304 

305 

287 

284 

2350 

32 SP1MHV 

99 

237 

285 

262 

314 

287 

305 

273 

279 

2341 

33 SP5PBE 

95 

259 

311 

279 

313 

288 

276 

252 

260 

2333 

34 SP5DIR 

87 

249 

304 

282 

308 

277 

306 

227 

270 

2310 

35 SP9RCL 

103 

166 

250 

263 

318 

319 

311 

294 

280 

2304 

36 SP5CFD 

12 

235 

295 

304 

316 

299 

298 

264 

264 

2287 

37SP6M 

67 

143 

266 

279 

329 

307 

320 

272 

284 

2267 

38 SP1JRF 

25 

219 

269 

263 

329 

269 

324 

249 

297 

2246 

39 SP3BNC 

84 

217 

275 

231 

322 

267 

319 

240 

288 

2243 

40SP5KP 

62 

229 

258 

239 

328 

289 

312 

242 

281 

2240 

41 SP5BWO 

23 

216 

269 

267 

308 

290 

305 

258 

289 

2225 

42 SP7IWA 

74 

176 

245 

225 

323 

297 

311 

282 

290 

2223 

43 SQ9HZM 

103 

185 

270 

245 

318 

282 

300 

226 

271 

2200 

44 SP9UPH 

80 

177 

243 

268 

293 

298 

292 

262 

264 

2177 

45 SP4GFG 

78 

185 

259 

232 

311 

264 

311 

239 

278 

2157 

46SP5GH 

164 

265 

287 

272 

253 

243 

242 

196 

201 

2123 

47 SP2FAP 

83 

186 

236 

187 

322 

187 

318 

287 

308 

2112 

48SP7SP 

114 

193 

253 

243 

306 

261 

278 

210 

208 

2066 

49SP3MGM 

63 

205 

267 

240 

301 

247 

281 

218 

243 

2065 

50 SP5ELA 

79 

228 

275 

260 

300 

263 

251 

191 

215 

2062 

51 SP9CTW 

59 

149 

246 

236 

284 

311 

289 

238 

245 

2057 

52SP8AG 

72 

203 

277 

216 

320 

190 

292 

217 

257 

2047 

53 SP5ANX 

39 

165 

247 

239 

284 

269 

276 

265 

257 

2041 

54 SP6BEN 

71 

139 

237 

259 

302 

253 

280 

240 

247 

2028 

55 SP6HEQ 

58 

273 

286 

157 

311 

203 

290 

171 

228 

1977 

56 SP8GSC 

74 

174 

266 

202 

289 

221 

289 

196 

260 

1971 

57 SP3CGK 

48 

129 

229 

235 

292 

267 

271 

231 

245 

1947 

58 SP9BBH 

26 

153 

234 

200 

303 

238 

307 

193 

242 

1896 

59SQ8J 

47 

166 

192 

196 

298 

236 

282 

207 

250 

1874 

60 SP2MPO 

41 

123 

228 

174 

304 

261 

287 

196 

251 

1865 

61 SP7HQ 

61 

171 

231 

217 

287 

250 

231 

192 

208 

1848 

62SP9UH 

86 

131 

220 

235 

284 

217 

272 

173 

227 

1845 

63 SP5BAK 

44 

212 

278 

123 

319 

144 

302 

117 

291 

1830 

64 SP6NIC 

47 

114 

232 

167 

283 

226 

279 

204 

268 

1820 

65SP8U 

58 

122 

214 

16 

325 

261 

299 

259 

258 

1812 

66 SP5GMM 

0 

153 

226 

141 

295 

258 

277 

192 

238 

1780 

67 SP9RPW 

69 

149 

200 

192 

266 

268 

235 

211 

181 

1771 

68SP7FRO 

30 

126 

216 

207 

286 

243 

252 

171 

226 

1757 

69SP9W 

38 

179 

227 

156 

313 

152 

308 

86 

288 

1747 

70 SP1MWK 

88 

151 

237 

225 

247 

229 

233 

168 

147 

1725 

71 SP5ES 

61 

165 

220 

135 

295 

152 

293 

109 

279 

1709 

72 SP9AQY 

0 

135 

180 

195 

240 

240 

245 

210 

225 

1670 

73 SP2FOV 

114 

177 

237 

158 

284 

147 

252 

88 

208 

1665 

74 SP2PMO 

103 

222 

275 

81 

310 

77 

303 

35 

252 

1658 

75SP7EJS 

36 

112 

217 

150 

263 

239 

236 

167 

177 

1597 

76 SP2SCG 

82 

137 

196 

139 

245 

202 

243 

145 

190 

1579 

77 SP3FYM 

33 

101 

158 

164 

230 

229 

216 

214 

227 

1572 

78 SP9HTU 

11 

141 

220 

78 

268 

215 

269 

155 

213 

1570 

79 SP8UFB 

44 

125 

176 

130 

290 

165 

254 

135 

221 

1541 

80SP3IQ 

53 

132 

176 

186 

283 

193 

239 

128 

121 

1511 

81 SP3RBG 

48 

117 

198 

96 

289 

186 

269 

100 

200 

1502 

82 SP6CDK 

0 

300 

300 

0 

300 

0 

300 

0 

300 

1500 

83 SP4BEU 

6 

132 

206 

161 

278 

173 

243 

107 

193 

1499 

84 SP7ICE 

31 

123 

193 

172 

181 

206 

214 

174 

172 

1466 

85 SP5AHR 

27 

75 

176 

174 

242 

236 

261 

209 

200 

1443 

86 SQ9ACH 

37 

93 

141 

129 

209 

235 

230 

160 

117 

1351 

87SQ9MZ 

36 

60 

168 

159 

205 

188 

180 

137 

178 

1311 

88SQ7B 

51 

81 

121 

64 

220 

165 

223 

154 

186 

1265 

89SP9CV 

35 

141 

179 

108 

271 

81 

183 

87 

157 

1236 

90 SP7LZD 

31 

119 

150 

48 

249 

129 

213 

106 

157 

1202 

91 SQ8Z 

24 

92 

112 

0 

240 

128 

201 

102 

222 

1121 

92 SQ1EIX 

26 

77 

120 

110 

196 

144 

158 

136 

114 

1081 

93 SP5IKO 

30 

83 

123 

0 

218 

171 

182 

112 

131 

1050 

94 SQ9DXN 

35 

76 

146 

100 

283 

79 

176 

94 

122 

1011 

95 SP6FXY 

3 

43 

88 

47 

166 

151 

176 

139 

137 

950 

96SQ5TA 

2 

59 

97 

97 

168 

112 

165 

98 

124 

922 

97 SP90HP 

3 

47 

52 

38 

192 

147 

174 

127 

132 

912 

98 SP8AQA 

37 

57 

89 

50 

216 

58 

197 

37 

156 

898 

99 SP8VJV 

0 

30 

74 

0 

169 

88 

205 

135 

194 

895 

100 SP8FHJ 

43 

84 

132 

25 

194 

23 

198 

11 

171 

881 

101 SQ8T 

46 

52 

45 

0 

171 

105 

210 

103 

114 

846 

102SP3OL 

30 

52 

71 

46 

158 

67 

182 

55 

160 

821 

103 SP3WVL 

29 

52 

84 

3 

165 

99 

184 

74 

131 

821 

104 SP5DZE 

8 

86 

129 

36 

168 

38 

161 

9 

139 

774 

105 SP7ENU 

23 

84 

78 

29 

199 

32 

215 

22 

89 

773 


Dzieri Kolejarza 2010 

Pasmo HF 

A- 

stacje klubowe CW i SSB 

1 . 

SP6ZDA 147 

2. 

3Z25KWA 143 

3. 

SN0N7W 129 

4. 

SP4KHM 116 

5. 

SP9ZHR 115 

B- 

stacje klubowe na RTTY 

1 . 

SP9ZHR 18 

2. 

SP4KHM 16 

3. 

SP8YZZ 14 

4. 

SP7PGK 13 

C- 

stacje indywidualne na CW i SSB 

1 . 

SP9H 164 

2. 

SP3MEP 162 

3. 

S080 159 

4. 

SQ9E 156 

5. 

SP6JOE 146 

D- 

stacje indywidualne na SSB 

1 . 

SP9IEK 90 

2. 

S07A 88 

3. 

SP1MVG 85 

4. 

SP9HZW 85 

5. 

SP40IZ 83 

E- 

stacje indywidualne na CW 

1 . 

SQ9IDE 114 

2. 

SP1AEN 112 

3. 

SP5ELA 110 

4. 

SP9BNM 108 

5. 

SP4AWE 106 

F- 

stacje indywidualne na RTTY 

1 . 

S080 29 

2. 

SP9NWN 26 

3. 

SQ4G 23 

4. 

SQ7LQJ 23 

5. 

SP2FUD 28 

G- 

nastuchowcy (stacje indywidualne) 

CW, SSB, RTTY 

1 . 

SP4-208 94 

2. 

SP3-1058 55 

3. 

SP8-20-101 54 

4. 

SP4-2101K 30 

5. 

SP5250753 24 

Klasyfikacja stacji krotkofalowcow 
- kolejarzy (t^cznie SSB-CW-RTTY) 
Stacje klubowe 

1 - 

DL0FL 18 

Stacje indywidualne 

1 . 

S080 188 

2. 

SP6JOE 146 

3. 

SN3B 120 

4. 

SP9XCJ 116 

5. 

SQ7LQJ 85 

Pasmo VHF 

A- 

stacje indywidualne 

1 . 

SP9TTT 1116 

2. 

SP90JM 1017 

3. 

SQ9JJN 984 

4. 

SQ9IDE 824 

5. 

SP9HTY 699 

Grupa B - stacje klubowe 

1 . 

SP6ZJP 1511 

2. 

SP9KUP 920 

3. 

SP6PWT 604 

4. 

SP7PGK 419 

5. 

SP9PGB/9 322 
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MPARKI 2010 


A- 

-KFMO CW/SSB 


1 

SP7PKI 

3164 

2 

SN2S/SP2KRS 

3118 

3 

SP4KCF 

2932 

4 

SP4KSY 

2774 

5 

SP5KAB 

2736 

6 

SP6ZDA 

2696 

7 

SP2KFD 

2690 

8 

SP2KDS 

2666 

9 

SP2KFW 

2666 

10 

SP3KEY 

2614 

B- 

KFMO CW 


1 

SP7PCA 

2196 

2 

SP2KAC 

1964 

3 

SP9KAO 

1832 

4 

SP4KGB 

1820 

5 

SP5KCR 

1640 

6 

SP4KIE 

1528 

7 

SP4KDX 

1348 

8 

SP3KPN 

1264 

9 

SP1KGU 

1160 

10 

SP7KMX 

624 

11 

SP7KKZ 

576 

12 

SP7KWW 

456 

C- 

■KFMO SSB 


1 

SP6KCN 

1646 

2 

SP4KHM 

1538 

3 

SP3PTY 

1510 

4 

SP9KUP 

1376 

5 

SN7H/SP7PHP 

1362 

6 

SP4KPP 

1340 

7 

SP1KIZ 

1302 

8 

SP7PGK 

1110 

9 

SP4KCM 

926 

10 

SP7PGY 

866 

D- 

-KF SO CW/SSB 


1 

SQ9E3076 


2 

SN2Q/SP2HYO 

3038 

3 

SP40PQ 

2426 

4 

SP7GIQ 

1972 

5 

DF8UAA 

1546 

6 

7 

SQ7EQJ 

SQ2GXO 

1190 

828 

8 

SP2NJC 

694 

9 

SP4AVG 

624 

10 

SP20RE 

576 

E- 

KF SO CW 


1 

SP7IVO 

2168 

2 

SP5CNA 

2080 

3 

SQ9IDE 

2064 

4 

SP1ANE 

2032 

5 

SP9BNM 

1992 

6 

SP4GE 

1960 

7 

SP3EWP 

1600 

8 

SP8BVO 

1584 

9 

SN5Q/SQ5RDX 

1380 

10 

SP5CGN 

1260 

F- 

SO KF SSB 


1 

SP9HZW 

1606 

2 

SQ9CWO 

1582 

3 

SQ2FKO (YE) 

1560 

4 

SP2FUD 

1512 

5 

SP5XVR 

1468 

6 

SQ4G 

1454 

7 

SN4W 

1414 

8 

SQ6IYS 

1348 

9 

SP1MVG 

1238 

10 

SQ3HXH 

1156 

G- 

-SO/MO CW 


1 

SP9KUP 

21868 

2 

SP1KKO 

18659 

3 

SP9ZHR 

17173 

4 

SP7PKI 

9197 

5 

SN2U 

7195 

6 

SP8ZBW 

4625 

7 

SP7PGK 

4275 

8 

SP4KHM 

2239 

9 

SP6ZJP 

934 

10 

SP4KSY 

635 

H- 

-SO/MO CW/SSB SWL 


1 

SQ9JTO 

23557 

2 

SN2Q/SP2HYO 

15566 

3 

SP2UKT 

10277 

4 

SP8SIW 

9388 

5 

SQ2HNA 

9298 

6 

SP2JNK 

7817 

7 

SP9RCX 

5413 

8 

SP9APC 

5370 

9 

SP1MVG 

4613 

10 

SP2CNW 

3796 

I- 

SO/MO CW/SSB SWL 


1 

SN2S764 


2 

SP4KHM 

716 


3 

SP7PGK 

634 

4 

SP3KWZ 

572 

5 

SP4KSY 

556 

6 

SP9ZHR 

474 

7 

SP7PGY 

122 

8 

SN5G/SP5KCR 

102 

9 

SP1KKO 

92 

10 

SP2ZFT 

76 

J- 

SO KF DIGITAL 


1 

SQ2LKM 

826 

2 

SP2FUD 

768 

3 

SP20RL 

646 

4 

SP5CQI 

643 

5 

SP1MHZ 

540 

6 

SP4GL 

486 

7 

SQ7LQJ 

320 

8 

SP2GCT 

304 

9 

SP9BNM 

258 

10 

SQ9DXT 

218 

K- 

-KF MO/SO CW/SSB SWL 


1 

SP4-208 

768 

2 

SP3-1058 

600 

3 

SP4-2101K 

598 

4 

SP5-25-420 

478 

5 

SP5-1315 

330 

6 

SP4-21-185 

90 

7 

DE2UAA 

80 

8 

SP6-01-356 

36 

9 

SP8-20-076 

16 

F- 

-KFSO SSB (YL) 


1 

SQ2LKO 

1560 

2 

SQ7HX 

934 

3 

SP3RJP 

852 

1ST DL -D - KF SO CW/SSB 


1 

DL8UAA 

1546 

1ST HA - D - KF SO CW/SSB 


1 

HA/SP7JLH 

NQ 

2 

HG2RB 

NO 

1ST DL - K - KF MO/SO CW/SSB SWL 


1 DE8UAA 80 


Maraton krotkofalarski 
o puchar kuratora wojewodztwa 
podkarpackiego w Rzeszowie 
dla uczczenia swigta 
„Dnia Edukacji Narodowej”. 


A 

- Radiostacje indywidualne 


nauczycieli 


1 

SQ5AXS 

367 

2 

SQ8JLS 

360 

3 

SQ5ABG 

353 

4 

SP8BJU 

337 

5 

SQ8FEC 

271 

B- 

- Pozostale radiostacje indywidualne 

1 

SQ9JJN 

452 

2 

SP1MVG 

360 

3 

SP5NHV/2 

351 

4 

SP4HHI 

346 

5 

SQ3NMT 

337 

C 

- Radiostacje indywidualne 


z woj. podkarpackiego 


1 

SQ80GC 

412 

2 

SP8QJM 

390 

3 

SP8LOK 

316 

4 

SP8IQQ 

278 

5 

SP8LNO 

264 

D 

- Radiostacje klubowe 


1 

SQ200FC 

421 

2 

SN0N7W 

350 

3 

SP4KWO 

320 

4 

SP3PJY 

314 

5 

SN50KSP 

301 


E - Najaktywniejsza radiostacja 
organizatora: SP8LOK 


F - Najaktywniejsza radiostacja 
zagraniczna: DL8UAA 



Zbyszek SP9IEK w zawodach Dzien Kolejarza 2010 w grupie D (sta- 
cje indywidualne SSB) zajqt I miejsce. Gratulacje! 

Tegoroczne Zawody Dzien Kolejarza, jak wszystkie o tej porze, byty 
rozgrywane w trudnych warunkach propagacyjnych, ale startowato 
duzo stacji i dlatego byty one dobrym sprawdzianem umiejgtno- 
sci operatorskich. Dzien Kolejarza to tez moje swigto gdyz jako 
inzynier mechanik ukonczytem Politechnikg Krakowskq (wydziat 
mechaniczny, specjalnosc pojazdy szynowe), a stypendium miatem 
z Lokomotywowni w Tarnowie. Matzonka, ktorq poznatem na stu- 
diach, do emerytury przepracowata na kolei. Jestem dumny swig- 
tujqc Dzien Kolejarza jako krotkofalowiec na pasmach w zawodach. 
Pozdrawiam Zbyszek SP9IEK 



Edward SP9H w zawodach Dzien Kolejarza 2010 w grupie C (stacje 
indywidualne CW i SSB) zajqt I miejsce. Gratulacje! 

Pierwszy raz bratem udziat w zawodach Dzien Kolejarza. 
Zaskoczyta mnie stosunkowo duza ilosc stacji biorqcych udziat 
w zawodach. Gratulacje dla organizatora. Szkoda, ze tak mato 
stacji decyduje sig na kategorig MIX. 

Pozdrawiam Edward SP9H 



Uroczystego zakonczenia zawodow MPARKI 2010 

Od lewej: Wtodek SQ5WWK, Marian SP5CNA (wicemistrz MPARKI 

2010 w grupie SO CW), Zbyszek SP2JNK 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


LEGENDA 


Polacy w DXCC 



(gwiazdka i niebieski 
tlo przed znakiem) 
oznacza HONOR ROLL 
z pelnym stanem 338. 
Kolor ZIELONY tla 
czcionki - wyroz- 
niono stacje nowe 
w zestawieniu od 


nia zestawienia 


Kolor QSlfMI 
tla czcionki - znaki 
stacji, ktorych wynik 
ideal zmianie od 


nia zestawienia 


Czcionka (kursywa) 
- znak stacji S.K. 
(Silent Key) 


Osiqgniqcia we 
wspolzawodnictwie 
prezentujemy 
wylqcznie na 
podstawie Iqcznosci 
potwierdzonych 
kartami QSL, a 
zawodnikow 
obowiqzuje zasada 
ham spiritu. 
Wspolzawodnictwo 
jest dostqpne dla 
wszystkich polskich 
krotkofalowcow. 
Szczegotowe infor- 
macje dotyczqce 
programu IOTA 
zamieszczone sq na 
portalach: 

http://www.rsgbiota. 
org, http://www. 
gkma3.dsl.pipex.com. 
Tabelq wspotzawod- 
nictwa prowadzi 
adresy do uzupetnien: 
Augustyn Wawrzynek 
SP6B0W 

(ul. Korfantego 5 B/l 
47-232 Kqdzierzyn- 
-Kozle 12), 
e-mail: sp6bo- 
w@poczta.onet.pl 


Polacy w DXCC (20.12.2010) 




*SQ8J 333 
SP2AJ0 332 
SP5ES 332 


SP9NLK 

SP7BCA 

SP9AQY 

SP7FBQ 

SQ9ACH 

SP7ICE 

SP7DQR 

SP9TCC 

S05AS 

SP5ZCC 

SP3V 

SP6FXY 

SP8UF0 

SP1MWK 

SP8TJU 

SQ9I 

SP6AXW 

SP90HP 

SP5INQ 

SQ60U 

SQ90H 

SP3FZN 

SP3IK 

SP4TKR 

SQ7FPD 

SP3QYQ 

SP5EWX 

SP3CFM 

SP2QCU 

SP2JLR 

SP5ELW 

SQ6ILC 

SP9EES 

SP2SGN 

SQ2AF 

SP6DNZ 

SP7QHR 

SP2JMB 

SP9S0U 

SQ6R 

SP5ECC 

SP9BGS 

SP2DT0 

SQ3LV0 

SP9DTE 

SQ1K 

SQ9GAI 

SP3EPG 

SP6RGC 

SQ5STS 

SP7CHR 

S090 

SP3DQL 

SP6TGC 

SP7SEG 

SP3NYG 

SP5LS 


303 

302 

300 

287 

279 

278 

264 

260 

255 

253 

252 

252 

250 

249 

243 

239 

237 

233 

224 

217 

213 

212 

210 

206 

206 

205 

205 

204 

202 

200 

200 

194 

189 

187 

185 

177 

176 

173 

163 

156 

151 

148 

146 

140 

130 

129 

128 

126 

117 

112 

111 

110 

110 

110 

110 

108 

106 


SP2MKI 

SP7CKU 

S09D0 

SP2WLB 

SP6BSB 

SP9GKJ 

SP5APW 

SP5EOT 

|P8NTH 

SP9WAV 

SQ50LD 

SQ5WAA 


104 

104 

103 

103 

103 

103 

100 

100 

fH 

100 

100 

100 


PHONE 




*SP8AJK 

358 

SP6DVP 

286 

*SP9AI 

354 

mm 

M 

*SP5EAQ 

348 

SP5ULD 

275 

*SP5EWY 

347 

SP4CUF 

264 

*SP3E 

344 

SP1DMD 

246 

*SP6IXF 

344 

SP3GEM 

241 

*SP9FKQ 

344 

SQ60U 

217 

*SP7GAQ 

343 

SP5ZCC 

213 

*SP7ITB 

342 

SP6FXY 

204 

*SP5CJQ 

341 

SP2QCU 

202 

*SP6CDK 

341 

SP6AXW 

198 

*SP3IBS 

340 

SP6NIZ 

194 

*SP3EPK 

337 

MB 

m 

*SP8NR 

337 

SP9EES 

189 

*SP1JRF 

336 

SP3FAR 

162 

*SP5AUB 

335 

SP3QYQ 

158 

SP6ECA 

335 

SP90HP 

146 

SP5COK 

332 

MB 

M 

*SP6CIK 

332 

SQ3LVO 

140 

*SP7IWA 

330 

SP5ELW 

135 

*SQ6SZ 

330 

SQ9GAI 

126 

SP6BZ 

329 

SP5ECC 

125 

*SP8NCJ 

329 

SQ8VS 

119 

SP9QMP 

326 

SP9SOU 

117 

SP1MHV 

320 

SP6DNZ 

112 

SP5ES 

319 

SP9BGS 

111 

SP2QCR 

315 

SP3DQL 

107 

SP3CGK 

305 

SP9BMH 

106 

SP3MGM 

304 

SP3YM 

105 

SP6IEQ 

301 

SP2JMB 

104 

SP6LUV 

296 

SP5LS 

101 

SP7VC 

296 

SP2WLB 

100 

SQ8J 

291 




Wspolzawodnictwo IOTA SPDXC (stanu na 31.12.2010) 



Suma 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Data 


Lp. 

Znak 

wysp 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

uzup. 

1 

SP6BOW 

1015 

186 

89 

16 

168 

216 

250 

90 

30-12-10 + 

2 

SP8AJK 

916 

186 

85 

16 

150 

199 

199 

81 

30-09-10 

3 

SP5TZC 

881 

186 

88 

10 

164 

148 

211 

74 

30-12-10 + 

4 

SP7GAQ 

874 

185 

83 

14 

140 

162 

214 

76 

30-12-10 + 

5 

SP6NIC 

829 

186 

82 

12 

131 

160 

188 

70 

07-02-10 

6 

SP6CZ 

798 

185 

78 

14 

132 

162 

160 

67 

23-03-10 

7 

SP5PB 

784 

186 

73 

13 

151 

135 

177 

49 

20-06-07 

8 

SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

29-03-09 

9 

SP8HXN 

766 

184 

81 

12 

129 

141 

152 

67 

30-12-10 + 

10 

SP2JKC 

724 

185 

62 

11 

122 

150 

143 

51 

30-09-06 

11 

SP5CJQ 

718 

187 

78 

11 

127 

120 

142 

53 

25-06-10 

12 

SP2Y 

696 

171 

75 

11 

110 

128 

149 

52 

22-09-10 

13 

SP6GF 

673 

184 

62 

13 

104 

135 

136 

39 

30-06-10 

14 

SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-12-06 

15 

SP8MI 

614 

178 

65 

4 

118 

111 

55 

83 

19-12-10 + 

16 

SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

31-08-07 

17 

SP6CIK 

543 

171 

54 

13 

75 

96 

100 

34 

28-12-10 + 

18 

SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 

25-03-10 

19 

SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

22-06-10 

20 

SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 

21 

SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

25-01-06 

22 

SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 

23 

SP9W 

517 

166 

52 

10 

77 

85 

99 

28 

24-12-10 + 

24 

SQ9HZM 

507 

160 

56 

13 

66 

81 

98 

33 

30-03-10 

25 

SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 

26 

SP7XK 

487 

166 

54 

7 

79 

67 

85 

29 

30-12-10 + 

27 

SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

30-09-09 

28 

SP8BWR 

467 

168 

50 

9 

66 

62 

86 

26 

22-09-09 

29 

SP4CUF 

456 

174 

52 

8 

64 

78 

59 

21 

30-06-09 

30 

SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

25-06-10 

31 

SP3MGM 

453 

150 

51 

10 

56 

65 

89 

32 

30-06-10 

32 

SP7HQ 

442 

165 

44 

9 

62 

68 

69 

25 

30-06-10 

33 

SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 

34 

SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06-06 

35 

SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 

36 

SP1GZF 

429 

154 

41 

9 

57 

69 

74 

25 

31-11-09 

37 

SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 

38 

SQ8J 

425 

152 

50 

9 

46 

69 

77 

22 

30-12-10 + 

39 

SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 


SP6AUI 

415 

168 

42 

7 

66 

55 

65 

12 

25-12-10 + 

41 

SP6MLX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

06-09-02 

42 

SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-12-04 


SP9IEK 

400 

163 

34 

9 

53 

62 

59 

20 

19-12-10 + 

44 

SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28-06-01 

45 

SP4NDU 

382 

169 

43 

7 

45 

45 

53 

20 

23-12-10 + 

46 

SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

25-12-07 

47 

SQ7B 

365 

171 

45 

3 

46 

49 

33 

18 

22-06-09 

48 

SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-12-03 

49 

SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29-09-06 

50 

SP3CGK 

354 

119 

44 

8 

33 

58 

73 

19 

22-12-10 + 

51 

SP1HTS 

353 

155 

40 

2 

46 

51 

38 

21 

06-06-10 


SQ6ILC 

353 

154 

26 

2 

51 

57 

44 

19 

30-12-10 + 

53 

SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

30-12-10 + 

54 

SP7ENU 

340 

141 

36 

2 

38 

70 

37 

16 

30-09-08 

55 

SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

24-06-03 

56 

SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

11-04-99 

57 

SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 

58 

SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

22-06-07 

59 

SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

21-05-99 

60 

SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-12-01 

61 

SP5XOC 

302 

149 

29 

3 

39 

35 

38 

9 

20-12-10 + 


SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

21-12-08 

63 

SP4BEU 

298 

104 

35 

6 

36 

46 

57 

14 

26-09-10 

64 

SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15-07-03 

65 

SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 

66 

SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

28-03-03 

67 

SP6IXU 

277 

124 

28 

4 

37 

40 

32 

12 

28-09-09 

68 

SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

26-09-07 

69 

SP4AAZ 

245 

136 

26 

4 

24 

30 

16 

9 

25-06-10 

70 

SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

26-06-10 

71 

SP30L 

229 

106 

29 

3 

27 

32 

21 

11 

23-03-09 

72 

SP2SGN 

223 

149 

12 

0 

21 

23 

11 

7 

30-03-10 

73 

SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 

74 

SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-09-01 

75 

SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01-05-02 

76 

SQ4CUX 

200 

130 

18 

1 

21 

18 

7 

5 

31-12-06 

77 

SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15-12-01 

78 

SQ4CTS 

191 

124 

8 

1 

19 

23 

8 

8 

01-07-10 


SQ9ACH 

191 

44 

28 

3 

28 

40 

38 

10 

27-09-09 

80 

SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-12-06 

81 

SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 

82 

SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

10-05-99 


SP3AAI 

151 

103 

14 

3 

9 

10 

11 

1 

30-08-06 

84 

SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

30-06-00 


Stacje klubowe 


1 

SP1YKO 

SWL 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

23-06-09 

1 

SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 

01-05-10 

2 

SP1-22-011 

223 

115 

19 

1 

28 

27 

22 

11 

23-06-09 

3 

SP2-0534-BY 194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

24-03-07 
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CW 




*SP5EWY 

349 

SP1MHV 

296 

*SP8AJK 

345 

SP6IEQ 

273 

*SP2B 

344 

SP7ICE 

263 

*SP2JKC 

344 

SP3IBS 

261 

*SP3E 

344 

SP5JXK 

256 

*SP5CJQ 

342 

SP5XO 

250 

*SP6RT 

342 

S05AS 

233 

*SP5GH 

341 

SP6JIU 

230 

*SP5PB 

340 

SP3V 

222 

*SP9AI 

340 

SQ8J 

211 

*SP9FKQ 

340 

SP5ZCC 

203 

*SP7GAQ 

339 

SP3VT 

197 

*SP8NR 

338 

SP9UPK 

187 

*SP3FAR 

336 

SP5ELW 

177 

*SP8FNA 

336 

SP6FXY 

172 

*SP1S 

333 

SP2JMB 

152 

*SP6CIK 

332 

SP90HP 

131 

SP3EPK 

330 

SP3ESV 

128 

SP5DIR 

329 

SP6DNZ 

118 

*SP7IWA 

329 

SP5ELA 

117 

SP7ITB 

328 

SP6AXW 

114 

SP5GRM 

323 

S060P 

110 

SP1JRF 

320 

SP9NLI 

110 

SP8HKT 

313 

SP3QYQ 

107 

SP3MGM 

311 

SP9BGS 

104 

SP5GQX 

308 

SP9SOU 

103 

SP6EQZ 

307 

SP7CHR 

102 

SP5DRH 

305 

SQ5STS 

101 

SP3CGK 

300 

SQ5M 

100 

SP6EIY 

300 



SP5ES 

298 




RTTY/DIGITAL 

*SP4KM 343 

SP7ICE 

176 

SP3BGD 

328 

SQ2AF 

163 

SP9FKQ 

324 

SP6EIY 

160 

SP3FAR 

321 

SP3IK 

150 

SP8AJK 

318 

SP6AXW 

141 

SP9PT 

315 

SP7DQR 

141 

SP3E 

307 

SP5ZCC 

136 

SP7GAQ 

305 

SP2SGN 

135 

SP1JRF 

301 

SP6JIU 

134 

SP5EWY 

296 

S05AS 

133 

SP6CIK 

242 

SQ7B 

126 

SP8NR 

231 

SP3V 

121 

SP3SUN 

225 

SP3CUG 

112 

SP4K 

213 

SP5ECC 

107 

SP1S 

203 

SQ8J 

104 

SP3XR 

188 

SP3QYQ 

101 


CHALLENGE 


poz.znak 

stan 

poz. w 
Europie 

2. 

SP5EWY 

3156 

2 -El) 

69. 

SP9FKQ 

2911 

28 -EU 

91. 

SP3E 

2855 

40 -EU 

92. 

SP7GAQ 

2850 

41 -EU 

97 

SP8AJK 

2845 

42 -EU 

298. 

SP6CIK 

2543 

109 -EU 

312. 

SP3EPK 

2526 

115 -EU 

324. 

SP7ITB 

2516 

119 -EU 

409. 

SP1S 

2412 

149 -EU 

472. 

SP8NR 

2344 

176 -EU 

611. 

SP5DIR 

2179 

223 -EU 

633. 

SP3MGM 

2155 

233 -EU 

873. 

SP5CJQ 

1937 

315 -EU 

875. 

SP3CGK 

1935 

317 -EU 

1141. 

SP8HKT 

1734 

403 -EU 

1280. 

SP5ES 

1639 

443 -EU 

1295. 

SP6EQZ 

1632 

448 -EU 

1364. 

SP3FAR 

1588 

466 -EU 

1508. 

SP1JRF 

1521 

505 -EU 

1546. 

SP6IEQ 

1504 

517 -EU 

1886. 

SP3XR 

1344 

613 -EU 

1899. 

SP9QMP 

1340 

619 -EU 

2364. 

SP6JIU 

1159 

734 -EU 

2385. 

SP6EIY 

1151 

743 -EU 

2477. 

SP7CVW 

1119 

768 -EU 

2561. 

SP4K 

1094 

789 -EU 

2601. 

SP7IWA 

1078 

805 -EU 

2618. 

SP7ASZ 

1074 

811 -EU 

2668. 

SP6A 

1055 

831 -EU 

2743. 

SP8FNA 

1035 

851 -EU 

2811. 

SP5ZCC 

1021 

874 -EU 

2906. 

SP1MWK 

1003 

904 -EU 


Satellite (bez polskich stacji) 


160 Meters 


SP7ITB 

324 

SP1S 

324 

SP5EWY 

302 

SP6CDK 

323 

SP7IWA 

321 

SP5DRH 

237 

SP6CIK 

308 

SQ6SZ 

319 

SP3E 

233 

SP1S 

291 

SP8NR 

318 

SP6AEG 

227 

SP8NR 

288 

SP3MGM 

305 

SP5GRM 

225 

SP5GH 

279 

SP5ES 

287 

SP5INQ 

224 

SP3MGM 

273 

SP6A 

240 

SP9FKQ 

215 

SP7CVW 

268 

SP6JIU 

227 

SP7GAQ 

180 

SP6A 

240 

SP6EIY 

204 

SP8AJK 

175 

SP5ES 

212 

SP5ZCC 

200 

SP5GH 

164 

SP7VC 

210 

SP7CVW 

189 

SP6CIK 

157 

SP7ICE 

197 

SP6AXW 

185 

SP4K 

143 

SP1JRF 

186 

S05AS 

154 

SP5CCC 

132 

SP6JIU 

175 

SP3IK 

147 

SP8NR 

115 

SP6EIY 

167 

SQ2AF 

144 

SP2LNW 

113 

SP5JXK 

150 

SP90HP 

131 

SP3BQD 

107 

SP9NLK 

136 

SP5ELW 

128 

SP7ASZ 

106 

SP7ASZ 

134 

SP8JMA 

119 

SP6A 

103 

SP5ZCC 

126 

SP7QHR 

117 

SP2DX 

101 

SP6AXW 

113 

SP9SOU 

111 

SP9DH 

101 

S05AS 

109 

SP9BGS 

100 



SP3IBS 

107 



80 Meters 




17 Meters 


SP5EWY 

339 

30 Meters 


SP5EWY 

341 

SP3GEM 

338 

SP5EWY 

340 

SP9FKQ 

338 

SP8AJK 

316 

SP8AJK 

333 

SP8AJK 

333 

SP3E 

304 

SP9FKQ 

331 

SP5CJQ 

331 

SP7GAQ 

304 

SP7GAQ 

326 

SP7GAQ 

330 

SP6CDK 

295 

SP3E 

317 

SP3E 

315 

SP9FKQ 

294 

SP6CIK 

311 

SP7ITB 

304 

SP3IBS 

270 

SP1S 

283 

SP6CIK 

299 

SP5GH 

266 

SP7ITB 

278 

SP1S 

277 

SP8NR 

265 

SP3MGM 

252 

SP3MGM 

258 

SP7VC 

258 

SP8NR 

248 

SP8NR 

226 

SP7ITB 

257 

SP3CGK 

229 

SP8HKT 

218 

SP6CIK 

245 

SP8HKT 

198 

SP1JRF 

143 

SP5DIR 

241 

SP1JRF 

190 

SP5ES 

143 

SP1S 

238 

SP3IBS 

167 

SP7CVW 

122 

SP3MGM 

211 

SP6JIU 

129 

SP6JIU 

117 

SP1JRF 

161 

SP6A 

122 

SP6A 

111 

SP5ES 

161 

S05AS 

120 

SP7ASZ 

111 

SP7CVW 

148 

SP5ES 

119 



SP7ASZ 

132 

SP7CVW 

116 

15 Meters 


SP3CGK 

127 

SP7ASZ 

107 

SP8AJK 

355 

SP5JXK 

126 



SP5EWY 

348 

SP6JIU 

108 

20 Meters 


SP3E 

341 

S05AS 

105 

SP8AJK 

360 

SP9FKQ 

340 

SP8AXW 

101 

SP5EWY 

351 

SP7GAQ 

337 



SP3E 

347 

SP7ITB 

334 

40 Meters 


SP9FKQ 

343 

SP6CIK 

319 

SP5EWY 

346 

SP5CJQ 

340 

SP1S 

315 

SP8AJK 

338 

SP7GAQ 

340 

SP7IWA 

308 

SP3E 

337 

SP7ITB 

337 

SP8NR 

298 

SP7GAQ 

333 

SP1JRF 

329 

SP5ES 

292 

SP9FKQ 

330 

SP6CIK 

327 

SP3MGM 

282 


SP1JRF 

238 

SP7ICE 

213 

SP6EIY 

203 

SP5ZCC 

185 

SP6JIU 

175 

SP6AXW 

144 

SQ2AF 

111 

SP6DNZ 

107 

S05AS 

104 

12 Meters 


SP5EWY 

334 

SP9FKQ 

322 

SP8AJK 

321 

SP7GAQ 

313 

SP7ITB 

276 

SP3E 

272 

SP6CIK 

252 

SP3MGM 

227 

SP8HKT 

205 

SP8NR 

193 

SP1JRF 

129 

SP7ASZ 

109 

SP5ES 

101 

10 Meters 


SP5EWY 

339 

SP8AJK 

339 

SP9FKQ 

327 

SP3E 

324 

SP7GAQ 

323 

SP7ITB 

315 

SP1S 

282 

SP5ES 

275 

SP8NR 

275 

SP3MGM 

244 

SP5ZCC 

164 

SP6EIY 

159 

SP1JRF 

157 

SP7VC 

133 

SQ8VS 

119 

SP6AXW 

109 

SP9SOU 

100 


6 Meters 

SP5EWY 

SQ9ACH 

SP6DNS 

SP8NR 

SP5XMU 

SP9FKQ 

SP7RFE 

SP6A 

SP3YM 

SP6GWB 

SP5CCC 


186 

142 

136 

124 

117 

108 

107 

106 

105 

105 

104 



fDXCC 

CHALLENGE 





HONOR ROLL 


MIXED 


SP7TF 

/336 

338 


335 


SP2JKC 

/346 

SP3BGD 

/342 

SP3E 

/347 

SP3DOI 

/359 

SP3FAR 

/343 

SP5AUB 

/335 

SP3GEM 

/348 

SP6CDK 

/342 

SP3IBS 

/347 

SP7IWA 

/335 

SP4KM 

/344 

334 


SP5CJQ 

/344 

SP5COK 

/341 

SP5DRH 

/345 

SP5PB 

/342 

SP5EAQ 

/348 

SP6DNS 

/344 

SP5EWY 

/356 

SP8FNA 

/336 

SP6A 

/345 

SQ6SZ 

/334 

SP6AEG 

/351 

333 


SP6IXF 

/344 

SP1S 

/337 

SP6RT 

/367 

SP3XR 

/339 

SP7ASZ 

/351 

SP5GQX 

/337 

SP7CVW 

/346 

SP9UPK 

/333 

SP7GAQ 

/344 

SQ8J 

/333 

SP7GXK 

/344 

332 


SP7HT 

/369 

SP6AAT 

/365 

SP7ITB 

/344 

331 


SP8AJK 

/364 

SP5GRM 

/340 

SP8NR 

/342 

329 


SP9AI 

/361 

SP3MGM 

/329 

SP9FKQ 

/344 

SP7CXV 

/329 

QPQPT 

/OCO 



oryr 1 

/ uOO 



SP9WZJ 

/342 

PHONE 


337 


338 


SP1JRF 

/343 

SP3E 

/344 

SP2GOW 

/344 

SP5CJQ 

/341 

SP6CIK 

/340 

SP5EAQ 

/348 

SP6CZ 

/344 

SP5EWY 

/347 

336 


SP6IXF 

/344 

SP3EPK 

/342 

SP7GAQ 

/343 

SP5DIR 

/342 

SP8AJK 

/358 


cw 

338 

337 

SP2B 

SP3E 

SP5EWY 

SP8AJK 

336 

SP2JKC 

SP5CJQ 

335 

SP9FKQ 

334 

SP7GAQ 

SP8FNA 


/344 

/344 

/349 

/345 

/344 

/342 

/340 

/339 

/336 


SP9FKQ 

/344 

SP8NR 

/338 

337 


333 


SP8NR 

/337 

SP3FAR 

/336 

SP9AI 

/354 

SP5GH 

/341 

336 


SP6RT 

/342 

SP7ITB 

/342 

332 


335 


SP5PB 

/340 

SP5AUB 

/335 

330 


334 


SP1S 

/333 

SP6CDK 

/341 

SP6CIK 

/332 

331 


329 


SP3EPK 

/337 

SP7IWA 

/329 

SP3IBS 

/340 

SP9AI 

/340 

330 




SP1JRF 

/336 

RTTY / Digital 

SP6CIK 

/332 

338 


SP7IWA 

/330 

337 


SQ6SZ 

/330 

SP4KM 

/343 

329 




SP8NCJ 

/329 

Patrz 


http://www. 

arrl.org/dxcc- 

-standings 

Zestawienia w wersji 

„html" sq dostqpne 

na stronie SPDXC 

http://www. 

spdxc.org/index. 

php?option=com_ 

wrapper&ltemi- 

d=51 

Opracowali: 

Andrzej SP7GAQ 
i Leszek SP6CIK 


Posiadacze plakiet 
CHALLENGE, 
proszeni sq 
o przesytanie 
fotografii tych 
desek, celem ich 
prezentacji w zesta- 
wieniu 

(sp7gaq@wp.pl) 
Zestawienia „Polacy 
wDXCC" 
opracowywane 
sq co miesiqc na 
podstawie ostatnich, 
dostqpnych 
klasyfikacji DXCC 
z danego miesiqca. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Wspolzawodnictwo „TOP ACTIVITY 


Cel wspolzawodnictwa: zwi^ksze- 
nie aktywnosci polskich UKF oraz 
rozwoj techniczny pasm UKF. 
Organizatorzy: Sudecki Klub Mi- 
krofalowy SP6KBL, Sudecki Od- 
dzial Terenowy PZK, Polski Klub 
UKF. Wspolzawodnictwo jest kla- 
syfikacjq wielopasmowq i obejmu- 
je pasma UKF, w zakresie 50 MHz 
do 241 GHz. Podstawq klasyfikacji 
sq zgloszenia przez uczestnikow 
wspolzawodnictwa do TOP LISTY, 
prowadzonej przez Polski Klub 
UKF oraz zgloszenia indywidual- 
ne na adres Sekretarza Wspolza- 
wodnictwa. Wspolzawodnictwo 
nie obejmuje Iqcznosci z udzialem 
przemiennikow aktywnych, w tym 
satelitow oraz Iqcznosci EME. 
Podstawq wspolzawodnictwa sq 
potwierdzone lokatory uzyska- 
ne przez uczestnika z srednich 
lokatorow z terenu SP /np.JO80/, 
niezaleznie od emisji i rodzaju 
propagacji oraz bez wzgl^du na 


TOP ACTIVITY UKF 2010 


MiejsceZnak ImiQ 


Klasyfikacja generalna 

1 SP6GWB Stanistaw 

2 SP6MLK Stanistaw 

3 SP4MPB Marek 

4 SP6GZZ Roman 

5 SP2MK0 Marek 

6 SP3JMZ Antoni 

7 SP2JYR Ryszard 

8 SP7DCS Krzysztof 

9 SP6LB Zdzistaw 

10 SP1MVG Krzysztof 

Najlepsza kobieta 

1 SP7RFE Elzbieta 

2 SP6RYL Roma 

3 SP5NHF Mirostawa 

4 SP9NLY Halina 

5 SQ60XL Izabela 

Najlepszy junior (do 35 lat) 

1 SQ6ELV Rafat 

2 SQ6EMM Dawid 

3 SQ60XL Izabela 

4 SQ60PG Pawet 

5 SQ5NF Bartek 

6 SQ6IYR Rafat 

Przyrost punktowy 

1 SP2MK0 Marek 

2 SP6GWB Stanistaw 

3 SP7RFE Elzbieta 

4 SP10 Radostaw 

5 SP4MPB Marek 

6 SP2IQW Michat 

Potwierdzone lokatory 

1 SP6GWB Stanistaw 

2 SP6GZZ Roman 

3 SP4MPB Marek 

4 SP2MK0 Marek 

5 SP6MLK Stanistaw 

6 SP2JYR Ryszard 

Aktywnosc na mikrofalach 

1 SP6GWB Stanistaw 

2 SP6MLK Stanistaw 

3 SP4MPB Marek 

4 SP3JMZ Antoni 

5 SP6RYL Roma 

6 SP3TL Jurek 

Aktywnosc na VHF/UHF 

1 SP6GZZ Roman 

2 SP6GWB Stanistaw 

3 SP2MK0 Marek 

4 SP4MPB Marek 

5 SP6MLK Stanistaw 


Liczba 

Liczba 

Przyrost 

pasm 

punktow 

punktow 

11 

2505 

109 

10 

1694 

25 

5 

1440 

41 

3 

1149 

0 

4 

1035 

117 

5 

823 

12 

3 

715 

0 

4 

695 

0 

5 

680 

0 

5 

657 

0 

3 

586 

70 

5 

317 

0 

2 

209 

0 

4 

178 

0 

4 

90 

0 

3 

221 

0 

4 

210 

0 

4 

90 

0 

4 

48 

0 

3 

33 

0 

2 

4 

0 

4 

117 

1035 

11 

109 

2505 

3 

70 

586 

5 

70 

522 

5 

41 

1440 

2 

33 

498 

11 

1528 

2505 

3 

1484 

1149 

5 

1366 

1440 

4 

1205 

1035 

10 

1090 

1694 

3 

794 

715 

8 

1412 

2505 

7 

918 

1694 

2 

486 

1440 

2 

362 

823 

4 

310 

317 

3 

294 

450 

3 

1149 

1149 

3 

1093 

2505 

3 

975 

1035 

3 

954 

1440 

3 

776 

1694 


polski zwiazek krOtkofalowcOw 

SUDECKI ODDZIAt TERENOWY 
STOWARZYSZENIE POLSKI KLUB UKF 

ma zaszczyt wreczyc dyplom za 
wspdteawodnictwo 

TOP ACTIVITY UKF - 2010 


AKTYWNOSC NA VHF/UHF 

I miejsce 

SP6GZZ 


ROMAN 


Kamtenna Cora - Klodzko 02 012011 r 


T1 JfrUrWM Ml 


www. papiamia. info, p 


wlasnosc sprz^tu. Do wspolzawod- 
nictwa zalicza si^ najkorzystniejsze 
potwierdzone lokatory, uzyskane 
z srednich lokatorow z terenu SR 
na roznych pasmach UKF, od po- 
czqtku dzialalnosci uczestnika in- 
dy widualnego wspolzawodnictwa. 
W wspolzawodnictwie stosowana 
jest zasada wspolczynnikowego 
liczenia punktow za poszczegolne 
pasma. 

Punkty stanowiq potwierdzone lo- 
katory, przemnozone przez wspol- 
czynnik na danym pasmie: 

50 MHz - 0,5, 144 MHz - 1, 432 
MHz- 2, 1,2 GHz - 4, 2,3 GHz - 6, 
3,4 GHz - 8, 5,7 GHz - 8, 10 GHz 
-10, 24 GHz i wyzej - 20. 
Klasyfikowani sq aktywni uczestni- 
cy, ktorzy wykazani sq co najmniej 
na dwoch pasmach w zakresie 
50 MHz -241 GHz. 

Klasyfikacja koncowq stanowi 
suma punktow z poszczegolnych 
pasm a wspolzawodnictwo oparte 
jest na zasadach honorowych. 
Podstawq klasyfikacji jest stan po- 
twierdzonych lokatorow na dzien 
31 grudnia danego roku. 

Stacje, ktore nie chcq bye klasyfiko- 
wane, zglaszajq ten fakt na adres 
mailowy sekretarza wspolzawod- 
nictwa, do dnia 31 grudnia danego 
roku. Zgloszenia potwierdzonych 
lokatorow do wspolzawodnictwa, 
dla uczestnikow nieklasyfikowa- 
nych na TOP LISCIE prowadzonej 
przez Polski Klub UKF, do dnia 
31 grudnia danego roku, na adres 
mailowy sekretarza wspolzawod- 
nictwa. Jako nagrody przewiduje 
sie: grawertony za trzy pierwsze 
miejsca w klasyfikacji generalnej 
oraz za pierwsze miejsca w klasyfi- 
kacjach specjalnych: 

- dla najwyzej sklasyfikowanej 
kobiety 

- dla najwyzej sklasyfikowanego 
uczestnika do 35 lat 


- dla uczestnika z najwyzszym 
przyrostem punktowym w da- 
nym roku, w stosunku do klasy- 
fikacji roku poprzedniego 

- dla uczestnika posiadajqcego 
najwi^cej potwierdzonych loka- 
torow 

- dla najbardziej aktywnego 
uczestnika na mikrofalach (od 
1,3 GHz wzwyz) 

- dla najbardziej aktywnego 
uczestnika na VHF/UHF 

Dyplomy przyznawane sq pierw- 
szej dziesiqtce w klasyfikacji gene- 
ralnej oraz za szesc miejsc w klasy- 
fikacjach specjalnych. 

Fundatorem nagrod jest Sudec- 
ki Oddzial Terenowy Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow. 
Ogloszenie wynikow wspol- 
zawodnictwa nastqpi na stronie 
Sudeckiego Klubu Mikrofalowego 
SP6KBL: 

http://hamradio.pl/klub/news.php 

Wr^czanie nagrod odbywa si^ pod- 
czas Zjazdow Technicznych UKF. 
Komisja Wspolzawodnictwa wy- 
bierana jest na walnym zebraniu 
Sudeckiego Klubu Mikrofalowego 
SP6KBL,na taki okres jak kadeneja 
zarzqdu. 

Do zadan komisji nalezy rozlicze- 
nie wspolzawodnictwa ,ogloszenie 
wynikow w dost^pnych czasopi- 
smach krotkofalarskich, internecie 
oraz zamowienie grawertonow 
i dyplomow. 

Postanowienia dodatkowe 

Przy rownej liezbie punktow, 
do ustalenia kolejnosci brane 
sq nizej wymienione kryteria, 
wg kolejnosci: 

- potwierdzone lokatory 

- przyrost punktowy 

- aktywnosc na mikrofalach 
Zgloszenia nalezy przesylac na 
adres: sp6mlk@wp.pl 
http://hamradio.pl/sp6kbl/klub/re- 
adarticle.php?article_id = 57 
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LACZNOSC 


Przepisy prawne 


Informacje UKE 

Egzaminy na swiadectwa 
operatora urzqdzeri radiowych 


Obslugiwanie urzqdzen radio- 
wych nadawczych lub nadawczo- 
-odbiorczych wymaga posiadania 
swiadectwa operatora urzqdzen 
radiowych (art. 149 i art. 150 usta- 
wy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, 
poz. 1800 z pozniejszymi zmiana- 
mi). 

Swiadectwa wydaje Prezes 
Urz^du Komunikacji Elektronicz- 
nej na podstawie pozytywnego 
wyniku egzaminu z wiadomosci 
i umiej^tnosci osoby ubiegajqcej 
si^ o takie swiadectwo oraz po 
udokumentowaniu przez niq wy- 
maganej praktyki. 

Termin zlozenia wniosku o wy- 
danie swiadectwa, rodzaje i wzory 
swiadectw operatora urzqdzen ra- 
diowych, zakres wymogow egza- 


minacyjnych, a takze tryb i okres 
niezb^dnych szkolen oraz prakty- 
ki okresla rozporzqdzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 4 listopada 
2008 r. w sprawie swiadectw ope- 
ratora urzqdzen radiowych (Dz. U. 
Nr 206, poz. 1290). 

Najwazniejsze zmiany w sto- 
sunku do poprzedniego rozpo- 
rzqdzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie 
swiadectw operatora urzqdzen ra- 
diowych (Dz. U. Nr 168, poz. 1407) 
zostaly opisane w SRI/2009. 

Ponizej przedstawiamy harmo- 
nogramy sesji egzaminacyjnych 
komisji egzaminacyjnej w 2011 r 
do spraw operatorow urzqdzen 
radiowych w sluzbach: 

■ radiokomunikacyjnej amator- 
skiej 


■ radiokomunikacyjnej lotniczej 

■ radiokomunikacyjnej morskiej 
i zeglugi srodl^dowej 

Dokumenty te zostaly przed- 

stawione przez Prezesa Urz^du 
Komunikacji Elektronicznej Ann^ 
Strezynskq w obwieszczeniu pre- 
zesa UKE z dnia 22 grudnia 2010 r. 

Egzaminy w pierwszych dwoch 
sluzbach b^dq przeprowadzane 
w formie testu pisemnego, w j^zy- 
ku polskim, zas forma egzaminu 
z poszczegolnych przedmiotow na 
swiadectwa radiokomunikacyjnej 
morskiej oraz zeglugi srodlqdowej 
jest bardzo zroznicowana i jest do- 
kladnie przedstawiona na stronie 
UKE: http://www.uke.gov.pl/uke/ 
index.jsp?place = Lead25&news_ 
cat_id = 220&ne ws_id = 6244&lay- 
out = f aq&page = text 


Harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorow urzqdzen radiowych w sluzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej 

w 2011 r. 


Data 

Godzina 

Miejsce egzaminu 

11.06 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach 
Slqskich, ul. Wroblewskiego 75 

18.06 

9.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

18.06 

10.00 

Morski Klub tqcznosci SP2ZIE przy Akademii Morskiej w Gdyni, ul. 
Morska81-87 

23.07 

9.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

30.07 

10.00 

Matopolskie Stowarzyszenie Krotkofalowcow, Gliczarow Gorny 1 1 1 

3.09 

10.00 

Kaliski Klub Krotkofalowcow SP3KQV w Szate k. Kalisza, ul. Kaliska 
82 

10.09 

1000 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Gorze, ul. 
J. Dqbrowskiego 41 B 

10.09 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w todzi, ul. Nawrot 85 

17.09 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach 
Slqskich, ul. Wroblewskiego 75 

24.09 

9.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

24.09 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Opolu Stowarzysze- 
nie Zwiqzkow Sportowych, ul. Damrota 6 

1.10 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Biatymstoku, ul. 
Warszawska 1 a 

15.10 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, ul. 
Grunwaldzka 17 

15.10 

10.00 

Zarzqd Powiatowy Ligi Obrony Kraju we Wtoctawku, ul. Wronia 
23/25 

19.11 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie, ul. Zana 
38C 

19.11 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach 
Slqskich, ul. Wroblewskiego 75 

19.11 

11.00 

Klub Seniora „Korona” w Poznaniu, 0s. Bolestawa Smiatego 
(pawilon 104) 

3.12 

10.00 

Dolnoslqski Oddziat Terenowy PZK - Klub SP6PRT we Wroctawiu, 
ul. Pretficza 1 4/1 6 

3.12 

10.00 

todzki Oddziat Terenowy PZK (Dorn Kultury „Zarzewie”) w todzi, ul. 
Wandurskiego 4 

10.12 

9.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 


Data 

Godzina 

Miejsce egzaminu 

29.01 

9.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

29.01 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach 
Slqskich, ul. Wroblewskiego 75 

26.02 

9.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

19.03 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w todzi, ul. Nawrot 85 

19.03 

10.00 

Liga Obrony Kraju - Klub tqcznosci SP3KLZ w Pile, ul. Niepodle- 
gtosci 154 

26.03 

9.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

9.04 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Opolu Stowarzysze- 
nie Zwiqzkow Sportowych, ul. Damrota 6 

9.04 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie, ul. Zana 
38C 

16.04 

9.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

16.04 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach 
Slqskich, ul. Wroblewskiego 75 

16.04 

11.00 

Klub Seniora „Korona” w Poznaniu, 0s. Bolestawa Smiatego 
(pawilon 104) 

16.04 

10.00 

MiQdzyszkolny Klub Radiotqcznosci SP8KPK przy Zespole Szkot 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17 

16.04 

11.00 

Harcerski Klub Krotkofalowcow SP1ZCV w Szczecinie, ul. Ogin- 
skiego 15 

30.04 

10.00 

Stowarzyszenie Krotkofalowcow i Radioamatorow „Delta”, Gtobiko- 
wa81c k. DQbicy 

7.05 

10.00 

Dolnoslqski Oddziat Terenowy PZK - Klub SP6PRT we Wroctawiu, 
ul. Pretficza 1 4/1 6 

14.05 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Gorze, ul. 
J. Dqbrowskiego 41 B 

14.05 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Kielcach, ul. 
UrzQdnicza 13 

21.05 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Biatymstoku, ul. 
Warszawska 1 a 

21.05 

10.00 

Radioklub SP1 KQR przy Zespole Szkot Morskich w Kotobrzegu, ul. 
Arciszewskiego 21 

28.05 

9.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 
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LACZNOSC 


Przepisy prawne 


Harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorow urzqdzeri radiowych w stuzbie radiokomunikacyjnej lotniczej 

w 2011 r. 


Data 

Godzina 

Miejsce egzaminu 

26.08 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

9.09 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

16.09 

12.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Bydgoszczy, ul. 
Wojska Polskiego 23 

23.09 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

7.10 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

14.10 

12.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, ul. 
Dqbrowskiego 81/85 

21.10 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

28.10 

12.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej we Wroctawiu, ul. 
Traugutta 1/7 

4.11 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

18.11 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

25.11 

12.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, ul. 
Dqbrowskiego 81/85 

2.12 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

9.12 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 


Data 

Godzina 

Miejsce egzaminu 

21.01 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

11.02 

1200 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

25.02 

1200 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

11.03 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

25.03 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

8.04 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

29.04 

1200 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

13.05 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

27.05 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

3.06 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

17.06 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

8.07 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

22.07 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

5.08 

12.00 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

12.08 

1200 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, ul. 
Grunwaldzka 17 


Harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorow urzqdzen radiowych w stuzbie radiokomunikacyjnej morskiej 

i zeglugi srodlqdowej w 2011 r. 


Data 

Godzina 

Rodzaj swiadectwa 

Miejsce egzaminu 

2.04 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Mtodziezowy Klub Morski SZKWAL w Krakowie, 

XXIX L.O. im. Krzysztofa Kieslowskiego, ul. Cechowa 
57, Krakow 

2.04 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

SEAMASTER - CHARTER A. Pochodaj, Instytut 
Informatyki Uniwersytetu Wroctawskiego, ul. Joliot- 
-Curie 15, Wroclaw 

4.04 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Szkota Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Hryniewic- 
kiego 1 0 

4.04 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 
1-2 

9.04 

10.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Osrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki 
Morskiej w Szczecinie Centrum Ksztatcenia Sporto- 
wego, ul. Rydla 49, Szczecin 

9.04 

12.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej 
w Opolu, ul. Damrota 6 

11.04 

1300 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Gdyni, Al. Jana Pawta II 3 

15.04 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Jacht Klub Marynarki Wojennej KOTWICA w Swino- 
ujsciu, ul. Steyera 6 

15.04 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Krakowskie Bractwo Wodne RETMAN Krakow, 
Barka Retman (obok Komisariatu Policji Wodnej), 
ul. Tyniecka 

16.04 

11.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Klub Sportow Wodnych Academia Nautica, w War- 
szawie, ul. Lentza 35 

18.04 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 
1-2 

18.04 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. 
Smidowicza 69 

9.05 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 
1-2 

9.05 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Szkota Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Hryniewic- 
kiego 1 0 

14.05 

10.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Osrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki 
Morskiej w Szczecinie Centrum Ksztatcenia Sporto- 
wego, ul. Rydla 49, Szczecin 

14.05 

12.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej 
w Zielonej Gorze, ul. J. Dqbrowskiego 41 B 

16.05 

15.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Osrodek Szkolen Wodnych WANTA w Kotobrzegu 
Sala konferencyjna Hotelu OLYMR ul. Kosciuszki 4 

20.05 

14.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Battycka Akademia UmiejQtnosci w Gdansku, ul. 
Marynarki Polskiej 1 5 

23.05 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 
1-2 

23.05 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. 
Smidowicza 69 

27.05 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Zespot Szkot Morskich w Kotobrzegu, ul. Arciszew- 
skiego 21 

28.05 

11.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Klub Sportow Wodnych Academia Nautica w War- 
szawie, ul. Lentza 35 

30.05 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Gdyni, Al. Jana Pawta II 3 


Data 

Godzina 

Rodzaj swiadectwa 

Miejsce egzaminu 

10.01 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Szkota Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Hryniewic- 
kiego 1 0 

17.01 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Gdyni, Al. Jana Pawta II 3 

22.01 

9.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

..CHARTER” w Bielsku Biatej, ul. Pitsudskiego 42/2 

24.01 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 
1-2 

24.01 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. 
Smidowicza 69 

29.01 

11.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Klub Sportow WodnychAcademia Nautica w 
Warszawie, ul. Lentza 35 

31.01 

15.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Osrodek Szkolen Wodnych WANTA w Kotobrzegu, 
Sala konferencyjna Hotelu OLYMR ul. Kosciuszki 4 

7.02 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Szkota Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Hryniewic- 
kiego 1 0 

7.02 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 
1-2 

14.02 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Gdyni, Al. Jana Pawta II 3 

21.02 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. 
Smidowicza 69 

21.02 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 
1-2 

26.02 

11.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Klub Sportow Wodnych Academia Nautica w War- 
szawie, ul. Lentza 35 

4.03 

14.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Battycka Akademia UmiejQtnosci w Gdansku, ul. 
Marynarki Polskiej 1 5 

5.03 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Tarnobrzeski Okr^gowy Zwiqzek Zeglarski, ul. 
Watowa 1 , Stalowa Wola 

7.03 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 
1-2 

7.03 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Szkota Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Hryniewic- 
kiego 1 0 

12.03 

9.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

..CHARTER” w Bielsku Biatej, ul. Pitsudskiego 42/2 

12.03 

10.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Osrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki 
Morskiej w Szczecinie Centrum Ksztatcenia Sporto- 
wego, ul. Rydla 49, Szczecin 

14.03 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Gdyni, Al. Jana Pawta II 3 

21.03 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 
1-2 

21.03 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. 
Smidowicza 69 

25.03 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Radioklub LOK „Pod Zaglami” w Szczecinie, ul. 
Przestrzenna 13 

26.03 

11.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Klub Sportow Wodnych Academia Nautica w War- 
szawie, ul. Lentza 35 

26.03 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Szkota Zeglarstwa KLIPER w Poznaniu, ul. Piastow- 
ska 38 

28.03 

15.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Osrodek Szkolen Wodnych WANTA w Kotobrzegu, 
Sala konferencyjna Hotelu OLYMR ul. Kosciuszki 4 
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Data 

Godzina 

Rodzaj swiadectwa 

Miejsce egzaminu 

23.07 

1100 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ill. 
Kasprzaka 1 8/20 

25.07 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Szkota Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Hryniewic- 
kiego 10 

25.07 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Osrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki 
Morskiej w Szczecinie Centrum Ksztatcenia Sporto- 
wego, ul. Rydla 49, Szczecin 

22.08 

13.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Osrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki 
Morskiej w Szczecinie Centrum Ksztatcenia Sporto- 
wego, ul. Rydla 49, Szczecin 

9.09 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Zespot Szkot Morskich w Kotobrzegu, ul. Arciszew- 
skiego 21 

10.09 

10.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Osrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki 
Morskiej w Szczecinie Centrum Ksztatcenia Sporto- 
wego, ul. Rydla 49, Szczecin 

10.09 

12.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. 
Kasprzaka 1 8/20 

12.09 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. 
Smidowicza 69 

19.09 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 
1-2 

19.09 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Gdyni, Al. Jana Pawta II 3 

24.09 

11.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. 
Kasprzaka 1 8/20 


Data 

Godzina 

Rodzaj swiadectwa 

Miejsce egzaminu 

6.06 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Szkota Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Hryniewic- 
kiego 10 

6.06 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 
1-2 

11.06 

10.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Osrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki 
Morskiej w Szczecinie Centrum Ksztatcenia Sporto- 
wego, ul. Rydla 49, Szczecin 

13.06 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Gdyni, Al. Jana Pawta II 3, 

18.06 

9.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

..CHARTER” w Bielsku Biatej Osrodek Leczniczo-Wy- 
poezynkowy „DEDAL’, Polanczyk, ul. Zdrojowa 23 

18.06 

11.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Klub Sportow Wodnych Academia Nautica w War- 
szawie, ul. Lentza 35 

20.06 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. 
Smidowicza 69 

20.06 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 
1-2 

4.07 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 
1-2 

4.07 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. 
Smidowicza 69 

11.07 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Gdyni, Al. Jana Pawta II 3 

18.07 

13.00 

GOC/LRC/ROC/ 

SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 
1-2 


Uzyte w tabeli skroty oznaczajq swiadectwa: CSO - operatora stacji nadbrzeznej, IWC - operatora radiotelefonisty w stuzbie srodlqdowej, 

GOC - ogolne operatora (GMDSS), LRC - operatora tqcznosci dalekiego zasiQgu, VHF - operatora radiotelefonisty VHF. 

ROC - ograniczone operatora (GDDSS), SRC - operatora tqcznosci bliskiego zasiQgu, 


Konkurs PUK-2011 - regulamin 


Celem Konkursu PUK-2011 (Przydatne Urzqdzenie Krotkofa- 
larskie) jest promocja samodzielnego projektowania i budowy 
urzqdzen elektronicznych, przydatnych w praktyce radioamatora 
i krotkofalowca oraz propagowanie idei pracy zespotowej, samo- 
ksztatcenia i rozwijania zainteresowan technicznych. 

Konkurs jest organizowany przez Grupq SP-QRP (sp-qrp.pl) oraz 
Grupq SP-HomeMade (sp-hm.pl), pod patronatem redakcji „Swiata 
Radio” i „Elektroniki Praktycznej”. 

Uczestnikiem konkursu moze bye konstruktor lub zespot kon- 
struktorow, zarowno polski, jak i zagraniezny, ktory zgtosi swoj 
udziat oraz dostarezy do oceny dziatajqce urzqdzenie/urzqdzenia 
wraz z opisem/dokumentaejq na spotkanie Warsztaty QRP 201 1 , 
ktore odbqdzie siQ na poczqtku wrzesnia 2011 (doktadny termin 
bqdzie ogtoszony pozniej). 

Urzqdzenia zgtaszane do konkursu powinny bye oryginalnymi 
projektami, nigdzie nie publikowanymi, w postaci kompletnego, pet- 
nego opisu. Dopuszcza siq wczesniejsze przedstawienie idei urzq- 
dzenia na portalach sp-qrp.pl lub sp-hm.pl, jak rowniez dopuszcza 
siQ zgtoszenia urzqdzen zbudowanych na podstawie projektow 
innych autorow, pod warunkiem istotnej ich rozbudowy i orygi- 
nalnych zmian konstrukcyjnych, rozszerzajqcych funkcjonalnosc, 
walory uzytkowe lub znaeznie poprawiajqcych parametry. 
Zgtoszenia 

Prace mogq bye zgtaszane w jednej z czterech kategorii: 

1 Kategoria A - urzqdzenia odbioreze (RX), nadawcze (TX) lub 
nadawezo-odbioreze (TRX) 

2 Kategoria B - urzqdzenia pomiarowe, bloki funkcjonalne, urzq- 
dzenia pomocnicze 

3 Kategoria C - anteny i urzqdzenia antenowe (przetqczniki, tune- 
ry) 

4 Kategoria D - „Dla poczqtkujqcych” - dowolne urzqdzenia od- 
wzorowywane przez poczqtkujqcych konstruktorow, na podsta- 
wie istniejqcych, dostqpnych opisow 

Mozna zgtaszac dowolnq ilosc prac w kazdej kategorii. 
Zgtoszenia dokonuje siq poprzez wypetnienie formularza na stro- 
nie internetowej www.sp-qrp.pl 
Termin sktadania zgtoszen: 1 5 sierpnia 201 1 


Prace konkursowe 

Dziatajqcy model urzqdzenia wraz z dokumentaejq moze bye 
dostarezony do oceny komisji osobiscie lub moze bye przestany 
pocztq (osobista prezentaeja nie jest obowiqzkowa). Dokumentacja 
powinna zawierac co najmniej: opis urzqdzenia, schemat elektrycz- 
ny, opis sposobu uruchamiania. 

Ocena prac 

Oceny prac dokona komisja powotana przez organizatorow kon- 
kursu. Cztonkowie komisji nie mogq bye uezestnikami konkursu. 
Sktad komisji zostanie ogtoszony w czasie otwarcia Warsztatow 
QRP 2011. 

Prace bQdq oceniane punktowo, w nastqpujqcych aspektach: 

- oryginalnosc opracowania (wktad pracy autora), poprawnosc 
i eleganeja rozwiqzan konstrukcyjnych - 0..25 pkt. 

- bezpieczenstwo zastosowanych rozwiqzan uktadowych - 0...5 
pkt. 

- jakosc i estetyka wykonania elektroniki i mechaniki - 0...5 pkt. 

- dokumentacja (opis dziatania, procedury uruchamiania) - 0...10 
pkt. 

- mozliwosc i tatwosc odwzorowania urzqdzenia - 0...5 pkt. 
Koncowa ocena jest sumq wszystkich uzyskanych punktow 

(maks. 50 pkt) 

Nagrody 

W kazdej z kategorii A, B, C przewiduje siq jednq nagrodq 
gtownq za zajqcie pierwszego miejsca, oraz upominki za zajqcie 
pierwszych trzech miejsc w kategoriach A, B, C i dla wszystkich 
uezestnikow w kategorii D. Komisja konkursowa moze odstqpic od 
przyznawania nagrody gtownej w danej kategorii. 

Nagroda Publicznosci - specjalna, dodatkowa nagroda, przy- 
znawana jest na podstawie liezby gtosow oddanych w plebiscycie 
uezestnikow Warsztatow QRP 201 1 . 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymujq dyplomy uczestnictwa 
w konkursie. 

Wszystkie prace bqdq opublikowane w specjalnym wydawnic- 
twie (broszura) i na stronie internetowej Konkursu PUK-2011 oraz 
przedstawione na tamach miesiqcznika „Swiat Radio”. 
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TEST 


Radiowy Internet 


Radiowy dost^p szerokopasmowy do Internetu 


Router MV 510 


Router MV 510 VR-VOIP zostat wypozy- 
czony redakcji z salonu Telekomunikacji 
Polskiej S.A. 

Kilkutygodniowa eksploatacja urzqdzenia 
zapewnita dost$p do Internetu w miejscu, 
gdzie nie byto mozliwosci podtqczenia 
przez kabel, a jedynq drogq pozostato 
bezprzewodowe potqczenie z sieciq ko- 
morkowq. 


Router Axesstel MV510 VR 
CDMA jest urzqdzeniem dost^po- 
wym pozwalaj^cym na bezprze- 
wodowy dost^p sieci CDMA EV- 
-DO Rev. A w pasmie 450 MHz. 

Pasmo 450 MHz wykorzystu- 
je Centertel, po zamkni^ciu sieci 
NMT450i, dla swojej uslugi Oran- 
ge Freedom Pro (transmisji danych 
z wykorzystaniem technologii 
CDMA2000). 

MV510 VR jest zintegrowanym 
urzqdzeniem Wi-Fi pozwalajqcym 
na szerokopasmowy dost^p do 
sieci w dowolnym miejscu. Ma 
czteroportowy switch Ethernet 
ktory zapewnia rozwiqzanie plug- 
-and-play dla sieciowego polqcze- 
nia kilku laptopow i komputerow. 
Szybki przesyl danych w technolo- 
gii CDMA Ev-Do Rev. A umozliwia 
transmisji danych z pr^dkosciq do 
3,1 Mbps i odbior z pr^dkosciq do 
1,8Mbps. 

W sklad zestawu oprocz mo- 
demu Axesstel MV 510 z dwoma 
antenami wchodzi zasilacz siecio- 
wy, bateria, kabel Ethernet (LAN), 
plyta CD z oprogramowaniem i in- 
strukcja obslugi. 



Pokazany na zdj^ciu router 
(modem) jest doskonalym narze;- 
dziem umozliwiajqcym dost^p do 
poczty elektronicznej, Internetu, 
plikow muzycznych i wideo w do- 
mo wej sieci przewodowej LAN lub 
domowej sieci bezprzewodowej 
WLAN. Istnieje mozliwosc zabez- 
pieczenia sieci bezprzewodowej 
haslem (szyfrowanie metodq WEP 
i WPA), a takze podlqczenia ze- 
wn^trznej anteny kierunkowej. 

Dzi^ki routerowi mozna uzy- 
skac nie tylko dost^p do Interne- 
tu, skonfigurowac domowq siec, 
a takze korzystac z telefonii inter- 
netowej VoIP Urzqdzenie takie jest 
idealnym rozwiqzaniem w domu 
lub niewielkim biurze. Korzysta- 
nie z tych funkcji zalezy jednak 
od uslugodawcy oraz wybranych 
ustawien konta. 

Router z serii Axesstel MV510 
umozliwia korzystanie z uslugi 
Voice over Internet Protocol (VoIP) 
za pomocq telefonu podlqczonego 
kablem telefonicznym (RJ-11) do 
routera. 

Router zostal fabrycznie przy- 
gotowany do pracy z wybranym 
uslugodawcq. W zwiqzku z tym 
urzqdzenie korzysta z kanalow ra- 
diowych i oferuje uslugi wlasciwe 
uslugodawcy. 

Aby router mogl polqczyc si^ 
z Internetem musi zostac aktywo- 
wany w sieci uslugodawcy. Akty- 
wacja routera to proces polegaj^cy 
na utworzeniu konta przez uslugo- 
dawci i skonfigurowaniu routera 
do pracy w sieci uslugodawcy. 

Po aktywacji urzqdzenie zostalo 
podlqczone do komputera poprzez 
zalqczony kabel Ethernet (RJ-45). 
Router jest kompatybilny z na- 
stipujqcymi systemami operacyj- 
nymi: Windows XP/Vista/7 oraz 
innymi obslugujqcymi standard 
TCP/IR wliczajqc w to Apple Mac 
OS oraz Linux. 

Sieciowy interfejs zaawansowa- 
nego uzytkownika mozna skonfi- 
gurowac, korzystajqc z przeglqdar- 
ki internetowej, bez koniecznosci 
instalowania dodatkowego opro- 
gramowania. 

Router zostal zaprojektowany 
w sposob umozliwiajqcy posta- 
wienie go na plaskiej powierzchni 
lub powieszenie na scianie. Diody 
LED widoczne w gornej cz^sci rou- 



Opis gniazd, portow i przyciskow routera 

[1] gniazdo zasilania - stuzy do podt^cze- 
nia zasilacza 

[2] wtqcznik 1/0 - stuzy do wtqczania/wy- 
t^czania routera 

[3] gniazdo LINE - stuzy do podtqczenia 
telefonu analogowego umozliwiajqcego 
korzystanie z ustugi VoIP 

[4] porty Ethernet - stuzq do podtqczenia 
urzqdzeri za pomocq kabla Ethernet 



[5] wejscie przeznaczone na kartg RUIM 

[6] przet^cznik- aby router dziatat po- 
prawnie, przet^cznik musi bye ustawiony 
w pozycji NET 

[7] przyeisk Reset - stuzy do przywroce- 
nia ustawien fabrycznych routera 

[8] gniazdo do podtqczenia akumulatora 

tera informuj^ o aktywnosci oraz 
statusie sieci. 

Instalacja 

Instalacja routera i konfiguraeja 
polqczenia z Internetem nie jest 
zbyt skomplikowana. 

W instrukcji jest odpowiedni 
rozdzial, gdzie sq opisane kolejne 
kroki, ktore nalezy wykonac, aby 
podlqczyc router do komputera 
i uzyskac pol^czenie z Internetem. 

Na samym poczqtku, aby podlq- 
czyc router, nalezy najpierw zdjqc 
oslon^ akumulatora znajdujqcq si^ 
na spodzie routera i umiescic kart^ 
RUIM wjej czytniku, a nast^pnie 
podlqczyc akumulator, zalozyc oslo- 
n^ i podlqczyc router do zasilania. 

Obydwie anteny po lekkim wy- 
ciqgni^ciu z obudowy nalezy obroc 
o 90 stopni do gory. 

Router do komputera Iqczy si^ 
za pomocq kabla Ethernet. 

Bez wzgl^du na to, jaki chcemy 
typ polqczenia (przewodowy - za 
pomocq kabla Ethernet czy bez- 
przewodowy, z wykorzystaniem 
karty Wi-Fi) z Internetem, nalezy 
podlqczyc router do komputera, 
wykorzystujqc kabel Ethernet. Tyl- 
ko w ten sposob uzyska si^ dost^p 
do menedzera konfiguraeji, co jest 
niezb^dne, aby aktywowac siec 
bezprzewodowq Wi-Fi. 

Sam router zalqcza si^, uzy- 
wajqc wlqcznika znajduj^cego si^ 
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z tylu routera. Diody znajdujqce 
si^ na gorze obudowy routera po- 
winny zasygnalizowac uruchomie- 
nie urzqdzenia. 

Stan pracy urzqdzenia jest sy- 
gnalizowany poprzez swiecenie 
diod LED na obudowie routera. 

Kolor diody zasilania (Power) 
mowi o trybie zasilacza tub aku- 
mulatora. 

Kolor staly niebieski sygnalizu- 
je, ze jest podlqczony zasilacz tub 
naladowany akumulator (migaj^cy 
niebieski - ladowanie; fioletowy 
- akumulator w polowie nalado- 
wany; czerwony - niski poziom 
naladowania akumulator a). 

Dioda sily sygnalu (Signal) 
wskazuje sil^ sygnalu sieci CDMA 
w zasi^gu routera. 

Kolor niebieski sygnalizuje moc- 
ny sygnal (fioletowy - sredni sy- 
gnal; czerwony - slaby sygnal). 

Dioda polqczenia (Connect) 
informuje o polqczeniu routera 
z bezprzewodowq sieciq operatora 
oraz o prawidlowej weryfikacji 
identyfikatora oraz hasla uzytkow- 
nika. 

Migajqcy kolor niebieski wska- 
zuje na oczekujqcq poczt^ glosowq 
(niebieski - trwa transmisja danych 


UTui yfihdtjd kudu PIN 
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lub rozmowa poprzez VoIP). 

Dioda lx/EV-DO informuje 

0 polqczeniu z bezprzewodowq 
sieci^ operatora dzialajqcq w trybie 
lx lub EV-DO. Router zostal skon- 
figurowany tak, aby poszukiwac 

1 korzystac z sieci EV-DO. Jezeli 
siec EV-DO jest niedost^pna, rou- 
ter b^dzie poszukiwac sieci lx. 

Jezeli dioda jest wygaszona, to 
router Iqczy si^ z sieciq w trybie lx 
(zapalona na niebiesko - router Iq- 
czy si^ z sieciq w trybie EV-DO). 

Dioda Ethernet informuje o sta- 
nie portow Ethernet. Kolor niebie- 
ski staly sygnalizuje, ze uzywany 



jest co najmniej jeden port Ether- 
net (migajqcy niebieski - transfer 
danych przez porty). 

Dioda Wi-Fi okresla status sieci 
bezprzewodowej Wi-Fi. 

Kolor niebieski staly informuje, 
ze interfejs Wi-Fi jest wlqczony 
(migoczqcy niebieski - transfer da- 
nych przez Wi-Fi). 

Aby uzyskac polqczenie z Inter- 
netem, router musi bye aktywowa- 
ny u wybranego uslugodawcy oraz 
podlqczony do komputera. 

Na poczqtku wymagana jest 
instalacja aplikaeji AxessManager 
MV510 znajdujqcej si^ na plycie 
CD. Po otwarciu zawartosci ply- 
ty i uruchomieniu pliku instala- 
cyjnego AxessManager_MV510_ 
vl.l.2.0.exe w pierwszym oknie 
instalatora nalezy kliknqc przyeisk 
Next. Wyswietli si^ okno, w kto- 
rym nalezy zaakceptowac warunki 
umowy licencyjnej, klikajqc przy- 
eisk Yes. W nast^pnym oknie nale- 
zy uzupelnic pola User Name oraz 
Company Name. By przechodzic 
do kolejnych krokow instalacji, 
trzeba poslugiwac si^ przyeiskiem 
Next (do momentu wyswietlenia 
ostatniego okna instalatora), a na- 
st^pnie klikn^c przyeisk Finish. 
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Po uruchomieniu aplikacji Axes- 
sManager MV510 nalezy w wyswie- 
tlonym oknie wprowadzic kod PIN 
karty RUIM i kliknqc przycisk OK. 

Po tym wyswietli si^ glowne 
okno aplikacji AxessManager i po 
chwili nast^pi polqczenie z Inter- 
netem. 

Aby uzyskac bezprzewodowe 
polqczenie z Internetem, nalezy 
aktywowac siec Wi-Fi w menedze- 
rze konfiguracji (router podlqczo- 
ny jest do komputera za pomocq 
kabla Ethernet), a uruchomienie 
aplikacji AxessManager MV510 
odbywa si^ podobnie jak w po- 
wyzszym przypadku. 

Router EV-DO mozna konfigu- 
rowac przez menedzer konfigura- 
cji dzialajqcy w oparciu o strong 
internetowq iza jego pomocq za- 
rzqdzac wieloma zaawansowany- 
mi funkcjami. 

Aby zmienic podstawowe usta- 
wienia routera, trzeba wybrac za- 
kladk^ Podstawowe ustawienia 
z kategorii Konfiguracja, zas usta- 
wienia sieci bezprzewodowej do- 
konuje si^ klikajqc na zakladk^ 
Ustawienia sieci bezprzewodowej 
w kategorii Zaawansowane. 

W celu identyfikacji sieci bez- 
przewodowej wykorzystuje si^ 
SSID (Service Set Identifier). 

W celu zmiany nazwy sieci na- 
lezy w pozycji Identyfikator sieci 
(SSID) wpisac w pole z aktualnq 
nazwq sieci nowq, wybranq przez 
siebie nazw^ (zatwierdz zmiany, 
klikajqc przycisk Zastosuj). 

Warto pami^tac, ze aby zabez- 
pieczyc siec bezprzewodowq Wi-Fi 


przed nieautoryzowanym dost^- 
pem, polqczenia sq szyfrowane 
za pomocq protokolow WEP lub 
WPA. Tylko uzytkownicy, ktorzy 
wprowadzq odpowiednie haslo 
(klucz szyfrowania), b^dq mieli 
dost^p do sieci bezprzewodowej. 
Router oferuje trzy standardy szy- 
frowania sieci bezprzewodowych: 
WER WPA-PSK oraz WPA2-PSK: 

- WEP - standard szyfrowania, 
oparty na kluczu dlugosci 64/128 
bitow, zapewniajqcy podstawo- 
we zabezpieczenie (niezaleca- 
ny). 

- WPA-PSK (Wi-Fi Protected Ac- 
cess) - standard przejsciowy 
pomi^dzy WEP oraz WPA2 
wykorzystuj^cy klucz dzielony 
(wspolny dla wszystkich uzyt- 
kownikow danej sieci), zapew- 
niajqcy udoskonalonq ochron^ 
wzgl^dem tego pierwszego, lecz 
niezalecany, jesli istnieje mozli- 
wosc skorzystania z WPA2. 

- WPA2-PSK - jedyny sposrod 
wymienionych standard szyfro- 
wania uznawany obecnie za fak- 
tycznie bezpieczny, wykorzystu- 
je klucz dzielony. Zalecany, jesli 
wszystkie urzqdzenia w sieci go 
obslugujq. 

MV510 ma takze funkcj^ blo- 
kady sieciowej, ktora umozliwia 
zablokowanie okreslonych serwi- 
sow internetowych dla wybranych 
urzqdzen Iqczqcych si^ z Interne- 
tem przez router. 

Kazde urzqdzenie ma swoj uni- 
kalny adres fizyczny zwany adre- 
sem MAC. Adres ten sklada si^ z 12 
znakow (cyfry od 0 do 9 oraz litery 
A, B, C, D, E, F). Filtr adresow MAC 
to funkcja bezpieczenstwa pozwa- 
lajqca okreslic, ktore komputery 
majq dost^p do sieci wewn^trznej. 

Kod PIN zabezpiecza kart^ 
RUIM, a tym samym polqczenie 
z Internetem, przed nieautoryzo- 
wanym dost^pem. W instrukcji 
jest podany sposob zmiany kodu 


PIN, a takze ustawienia SIP do za- 
rzqdzaniu uslugq VoIP 

Telefonia internetowa VoIP 
umozliwia tanie polqczenia telefo- 
niczne z uzyciem technologii VoIP 
(Voice over Internet Protocol). 

Jednak aby korzystac z uslugi 
VoIP, trzeba podpisac umow^ na 
swiadczenie tej uslugi, skonfiguro- 
wac jq w menedzerze konfiguracji, 
a takze posiadac polqczenie z In- 
ternetem. Po tym mozna wlqczyc 
uslugi poczty glosowej. 

Jezeli podlqczony telefon ma 
wyswietlacz LCD, mozna korzy- 
stac z uslugi ustalania tozsamosci 
dzwoniqcego. 

Podsumowanie 

Kilkutygodniowa eksploatacja 
routera MV 510 z kartq Orange 
Freedom Pro w miejscu, gdzie nie 
bylo stalego Iqcza internetowego, 
udowodnila jego pelnq przydat- 
nosc w alternatywnym zapewnie- 
niu dost^pu do poczty elektronicz- 
nej i Inter netu. 

Zastosowana antena w techno- 
logii diversity zapewniala bardzo 
dobry zasi^g i pr^dkosc transmisji 
danych (stacja bazowa Centertela 
znajdowala si^ w odleglosci okolo 
0,5 km). W przypadku trudnosci 
z zasi^giem, modem ma mozliwosc 
podlqczenia zewn^trznej anteny 
kierunkowej (opis takiej anteny 
Orange Freedom Pro CDMA DBi- 
-13 znajduje si^ w dziale Aktual- 
nosci). 

Choc nalezalo si^ liczyc ze spe- 
cyfikq polqczen bezprzewodo- 
wych, ktora nie zawsze gwarantuje 
jakosc wysylania oraz pobierania 
danych (podczas transferow mogq 
wyst^powac opoznienia, bl^dy 
transmisji, a nawet przerwania po- 
l^czenia), to jednak takie problemy 
wyst^powaly bardzo sporadycznie, 
w niczym nie utrudniajqc pracy re- 
dakcyjnej. 

www.orange.pl 
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DYPLOMY 


Dyplomy krajowe 


DIGI-SP Award 


Aktualnie do zdobycia 


Nowe dyplomy PZK 


Regulamin dla stacji polskich 
Dyplom wydawany jest za DI- 
GI-QSO ze stacjami polskimi. Sq 4 
klasy dyplomu: 

Klasa Basic - za potwierdzone QSO 
ze stacjami zlokalizowanymi w 10 
roznych (srednich) kwadratach 
WW loc. przeprowadzonymi dwo- 
ma rodzajami emisji cyfrowych. 
Klasa 3 - za potwierdzone QSO 
ze stacjami zlokalizowanymi w 14 
roznych (srednich) kwadratach 
WW loc. przeprowadzonymi 3 ro- 
dzajami emisji cyfrowych. 

Klasa 2 - za potwierdzone QSO 
ze stacjami zlokalizowanymi w 16 
roznych (srednich) kwadratach 
WW loc. przeprowadzonymi 4 ro- 
dzajami emisji cyfrowych. 

Klasa 1 - za potwierdzone QSO 
ze stacjami zlokalizowanymi w 18 
roznych (srednich) kwadratach 
WW loc. przeprowadzonymi 5 ro- 
dzajami emisji cyfrowych. 


Lqcznosci nie majq ograniczen 
czasowych. Dla SWL te same wa- 
runki jak dla KF. 

Srednie kwadraty WW loc. 
w SP: JO- 70, 71, 72, 73, 74, 80, 81, 
82, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 94; KO- 00, 
01, 02, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 20; 
JN- 89, 99; KN- 09, 19. 

Prefixes-SP Award 

Regulamin dla stacji polskich 
Dyplom mozna zdobyc za na- 
wiqzanie Iqcznosci z polskimi sta- 
cjami o roznych prefiksach i na: 

KF - nalezy miec 100 potwier- 
dzonych prefiksow 

UKF - nalezy miec 60 potwier- 
dzonych prefiksow 


Zalicza si^ wszystkie prefiksy 
SP1-9, SQ1-9, SN1-9, 3Z1-0, HF1-9, 
SOl-9, SRI-9 i wszystkie „..0.. ,/ 
(zero) i kazdy inny dwu i trzycyfro- 
we liczby w prefiksie. Lqcznosci nie 
majq ograniczen czasowych. Dla 
SWL te same warunki jak dla KF. 

Zasady dla obu dyplomow: 
zgloszenie - lista GCR (tj. potwier- 
dzone przez 2 nadawcow) na ad- 
res: Award Manager PZK, Andrzej 
Buras, P.O.Box 12, 27-200 Stara- 
chowice. Wplata (10 zl dla czlon- 
kow PZK) na konto: ZG PZK, nr: 
33 1440 1215 0000 0000 0195 0797. 
Ksero dowodu wplaty dolqczyc do 
wniosku. 

http://awards.pzk.org.pl/ 




Tl 


Zamowienie na prenumerat? 


Kupon wazny do 15.03 2011 


(patrz str. 1 2) 


Zamawiam prenumeratq „Swiata Radio” 


□ kwartaln^ bczplatn^ + 9-mie$i$Dzn3 platn^ w eerie 108 zl 

(tylko dla nowych Prerumeratordw) 

□ H numery w cenie 16 x 12 zl - 192 zl 

□ 12 numer6w w cenie 11 x 12 zl = 132 zl 

□ E numeTtiw w cenie 6 x 12 zf = 72 zl 

□ 12 numertiw w cenie flfi zl (tylko dla aktywnych czlorNdw PZK) 

Natezimsc ureguluj^: 

□ przekgzem pocziowym lub przelewem bankowym. (wzGr btonkietu na sir. 12) 

□ pfosze o przyslanie faktiiry proforma 

□ za pot>ranlenn pocztowym pray odbrorze egzemplarza rozpoczynajiicego prenum&rat? 

iijod? in pfielwarmw swoidi danyrti csotww^cn w baae PreminefawOw AVT-Kxirporacii Si » i o 
w culydi iraarlii3liii|f-iwvdi iijixhiic l Ustipwg □ advuriic itStydi ohdiowydi l 4^8 29 sicrfriin 1947 ( 
Wi«n, le pr 2 p.lugt|G »n lifottfm do swoidi duiivdi. fMprawiariin mi i^daiiia laptaetfaiiia Icti ptzflfwrzartj. 
Swoie dan? powieraam dtobrcwolnif 

Czytetny podpis. . 


Zam6wieni 

e przeSlij 

fak&em: 22 257 64 00 



emailem: 

prenumer 

ala@av1.com.pt 



iufo poczl^ 

na adres 

: AVT-Korporacja, ul. Le 

szczynowa 1 

1, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


imt$ (NazwaJI 


Utica, nr 


Kod 


nn-nnru 


Mtej&oowoii 


e-mail: 


Prc$z? o wysfawienw 
faktury VAT 


Nasz NIP: 


Upawazntam Wydawnictwo AVT^orporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
laKtury VAT bez mojego podpteu. 


Data: 


Czytefny podpis 
i pieczQtka fimowa: 
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WYWIAD 


Dystrybutor sprzQtu radiokomunikacyjnego 


Rozmowa z szefem firmy SRT Sp. z o.o., Tomaszem Sulim^ 


Chcemy siQ rozwijac 


Na krajowym rynku pojawito si? wiele nowych firm radiokomunikacyj- 
nych zajmujqcych si? szeroko poj?tq radiokomunikacjq. Jednqz takich 
firm jest SRT Sp. z o.o. ze Szczecina. Na temat dziatalnosci firmy rozma- 
wiamy z jej prezesem - Tomaszem Sulimq. 



Redakcja: Kiedy i w jaki sposob 
powstala firma SRT? 

Tomasz Sulima: Powstalismy 
w lipcu 2007 roku jak spolka wy- 
dzielona z firmy EPA Sp. z o.o. 
z siedzibq w Szczecinie, jednego 
z dystrybutorow produktow Moto- 
rola. Motorem powstania SRT bylo 
poszerzenie dotychczasowej ofer- 
ty dzialu Iqcznosci radiowej EPA 
o konkurencyjne wzgl^dem Moto- 
roli produkty marki HYT. Aby sku- 
pic si^ wylqcznie na nowym pro- 
dukcie, zapadla decyzja o utwo- 
rzeniu nowej spolki, ktora zajmie 
si^ dystrybucjq produktow marki 
HYT na terenie kraju. Natomiast 
od samego poczqtku opieralismy 
si^ na doswiadczonych w branzy 
radiokomunikacyjnej inzynierach, 
technikach i handlowcach. 

Red.: Jakie produkty oferuje wa- 
sza firma? 

TS: W swojej ofercie obok pro- 
duktow HYT (radiotelefony ana- 
logowe profesjonalne i na pasmo 
nielicencjonowane), Hytera (brand 
HYT utworzony dla nowej linii 
produktow cyfrowych DMR i TE- 
TRA) posiadamy takze szerok^ 
gam^ innych propozycji - konku- 
rencyjne cenowo systemy TETRA 
- DAMM TetraFlex, akcesoria au- 


dio firm Sonic Communications, 
TEMCO, Savox i innych, anteny 
profesjonalne firmy LeAntenne 
- RAC oraz Sirtel, przetwornice 
i zasilacze Alfatronix. Dodatkowo 
w swojej ofercie mamy takze iskro- 
bezpieczny sprz^t Iqcznosci zgod- 
ny z normami ATEX. Od wielu 
lat wspolpracujemy w tym zakre- 
sie z dunskq firmq Niros, jednym 
z potentatow w tej branzy. 

Red.: lie jest i gdzie znajduj^ si^ 
punkty sprzedazy Waszej firmy? 

TS: Posiadamy 35 autoryzowanych 
punktow sprzedazy na terenie kra- 
ju, praktycznie w kazdym wi^k- 
szym miescie. Wspolpracujemy 
z doswiadczonymi w tej branzy 
partnerami handlowymi, swiad- 
czqcymi w pelni profesjonalne do- 
radztwo oraz serwis dla uzytkow- 
nika koncowego. 

Red.: Ktore branze (firmy) w kraju 
najwi^kszymi odbiorcami ofe- 
rowanych radiotelefonow HYT? 

TS: Naszymi glownymi odbior- 
cami sq sluzby bezpieczenstwa 
publicznego (straz pozarna, obro- 
na cywilna, centra zarz^dzania 
kryzysowego, policja itp.), zaklady 
przemyslowe, firmy budowlane, 
agencje ochrony, branza TAXI oraz 
wszyscy ci uzytkownicy, ktorzy po- 
szukujq profesjonalnego radiotele- 
fonu w przyst^pnej cenie. Oferta 
HYT to nowoczesne konstrukcje 
oparte na najnowszych zdoby- 
czach techniki w konkurencyjnej 
cenie. Dzi^ki najwyzszej jakosci 
wykonania oferujemy naszym 
klientom 24 miesi^ce gwarancji na 
dostarczane radiotelefony. 

Red.: Ktore produkty HYT ofe- 
rowane na naszym krajowym 
rynku? 

TS: Dotychczas dost^pne byly wy- 
Iqcznie radiotelefony analogowe 
HYT. Jednak w roku 2010 wprowa- 
dzone zostaly takze radiotelefony 
cyfrowe (oferowane pod markq Hy- 
tera) pracujqce w standardzie DMR 
oraz TETRA. Oferowane rozwiqzania 


cyfrowe zachowujq pelnq zgodnosc 
z obowiqzujqcymi normami ETSI. 
Jednakze firma HYT nie zapomnia- 
la o rozwiqzaniach analogowych i w 
dalszym ciqgu rozwija ten segment 
rynku. Na przyszly rok planowane 
jest wprowadzenie kilku nowych 
produktow. W pierwszej polowie 
2011 roku planujemy wprowadzic 
nowy radiotelefon segmentu „pre- 
mium // na pasmo nielicencjonowa- 
ne (tzw. PMR446). B^dzie to model 
Power446, zbudowany na bazie 
profesjonalnego radiotelefonu TC- 
-610. Tak jak starszy brat, dzi^ki 
zgodnosci z norm^ IP67, b^dzie od- 
znaczal si^ wyjqtkowq odpornosciq 
na ci^zkie warunki srodowiskowe 
(woda, pyl itp.). Jezeli chodzi o ofe- 
rowane radiotelefony profesjonal- 
ne, to TC-700 zostanie zastqpio- 
ny modelem TC-700IJ ktory ulegl 
drobnym, acz istotnym zmianom 
(nowy typ zlqcza akcesoriow, prze- 
projektowane galki oraz sposob 
montazu akumulatora). 

Rok 2011 to takze dalszy rozwoj 
systemu DMR oferowanego przez 
Hytera. W I kwartale planowane 
jest wprowadzenie na rynek syste- 
mu trankingowego DMR zgodnego 
z wytycznymi ETSI. Hytera jako 
pierwszy producent DMR na swie- 
cie zaoferuje pelnoprawny system 
trankingowy DMR. Rok 2011 to 
takze dalszy rozwoj oprogramowa- 
nia wspolpracuj^cego z rozwiqza- 
niem DMR firmy Hytera - pojawiq 
si^ nowe aplikacje dyspozytorskie, 
zarzqdzania sieciq czy lokalizacji 
uzytkownikow na cyfrowej mapie. 
Poszerzy si^ takze rodzina radio- 
telefonow DMR. W planach jest 
wprowadzenie radiotelefonu DMR 
w wersji ATEX. 

Rok 2011 jest takze szczegolnie 
wazny dla HYT. Firma wygrala 
kontrakt na budow^ systemu oraz 
dostaw^ radiotelefonow do cy- 
frowego systemu trankingowego 
(PDT - Police Digital Trunking) 
dzialajqcego w oparciu o DMR dla 
calej chinskiej policji. To ukazuje 
sil^ i potencjal drzemiqcy w tym 
producencie. 

Red.: Z pocz^tkiem 2011 w ofer- 
cie mialy pojawic si^ nowe radio- 
telefony TETRA marki Hytera 
(HYT). Co to za modele i czym si^ 
wyrozniaj^? 

TS: Jezeli chodzi o wprowadzenie 
na rynek radiotelefonow TETRA 
marki Hytera, to harmonogram 
pozostaje bez zmian. B^dq dost^p- 
ne w naszej ofercie na poczqtku 
2011 roku. 

Portfolio produktow TETRA firmy 
Hytera sklada si^ z trzech propo- 
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zycji: terminal przenosny PT580H, 
przewozny MT680 oraz modem do 
przesylania danych DT600. 
Oferowane produkty S 3 oczywiscie 
w pelni zgodne z normami ETSI 
i przeszly certyfikacj^ w zakresie 
zgodnosci ze standardem TETRA. 
Same urz^dzenia odznaczajq si^ 
najwyzszq jakosciq wykonania, do- 
skonalq ergonomiq oraz konku- 
rencyjnq cenq. Terminale przeno- 
sne oraz przewozne odznaczaj^ 
si^ podwyzszonq odpornosciq na 
dzialanie czynnikow zewn^trz- 
nych, wyposazone S 3 w doskona- 
lej jakosci kolorowe wyswietlacze 
LCD. Oferujq przejrzysty i latwy 
w obsludze interfejs, dost^pny tak- 
ze w j^zyku polskim. Hytera, jako 
drugi producent na swiecie ma 
w swojej ofercie modem TETRA do 
przesylania danych. 

Urzqdzenia TETRA firmy Hytera 
idealnym uzupelnieniem dla 
infrastruktury TETRA - DAMM 
TetraFlex. Polqczenie tych dwoch 
konkurencyjnych cenowo rozwiq- 
zan pozwala zbudowac stosun- 
kowo tani i bardzo nowoczesny 
system TETRA. 

Red.: Ktore z oferowanych modeli 
„radiotelefonow dla kazdego" S3 
najlepsze i dlaczego? 

TS: Jezeli chodzi o najprostsze roz- 
wiqzania, to w swojej ofercie po- 
siadamy oczywiscie radiotelefony 
HYT na pasmo nielicencjonowane. 
W tym roku wprowadzilismy do 
oferty model TC-446S, nast^pc^ 
uznanego TC-446. Tak jak zawsze 
w przypadku PMR446 firmy HYT, 
rozwi^zania te zbudowane S 3 na 
bazie profesjonalnego radiotelefo- 
nu tego producenta. S 3 to zatem 
konstrukcje bardzo wytrzymale 
i oferuj 3 ce doskonale parametry 
techniczne. 

Jezeli chodzi o rozwi 3 zania pro- 
fesjonalne, to w segmencie naj- 
prostszych rozwi 3 zan prym wiod 3 
radiotelefony przenosne TC-620 
oraz TC-610 oraz przewozne TM- 
-600 i TM-610. Charakteryzuj 3 si^ 
doskonalymi parametrami tech- 
nicznymi, przyst^pn 3 cen 3 oraz 
najwyzsz 3 jakosc^ wykonania. 
Oczywiscie w swojej ofercie posia- 
damy takze rozwi 3 zania dla uzyt- 
kownikow, poszukuj 3 cych bardziej 
zaawansowanych rozwi 3 zan. Ra- 
diotelefony TC-780, TC-700 czy 
TM-800 zdobyly uznanie szero- 
kiej rzeszy uzytkownikow. Oferuj 3 
wysok 3 jakosc, unikalne funkcje 
w konkurencyjnej cenie. 

Takze dla uzytkownikow poszu- 
kuj 3 cych taniego radiotelefonu 
cyfrowego DMR mamy stosown 3 


propozycj^. Hytera PD-705G to 
cyfrowo-analogowy radiotelefon 
w cenie radiotelefonu analogowego. 
Oferuje peln 3 zgodnosc ze standar- 
dem DMR, sygnalizacj^ 5 -tonow 3 
w standardzie oraz wbudowany 
modul GPS. I jak zawsze w przy- 
padku produktow HYT lub Hytera 
- 24 miesi 3 ce gwarancji. PD-705G 
to idealne rozwi 3 zanie do powolnej 
migracji w swiat cyfrowej ^cznosci. 

Red.: Jak z perspektywy dwoch 
ostatnich lat mozna ocenic sytu- 
acj^ na rynku w zakresie radiote- 
lefonow profesjonalnych? 

TS: Jezeli chodzi o oferowane 
przez nas radiotelefony HYT, to 
obserwujemy ci 3 gly wzrost za- 
interesowania tym produktami. 
Pocz 3 tki nie byly jednak tak latwe. 
Sporo czasu zabralo nam przeko- 
nanie uzytkownikow do nowej 
marki. 

Jednakze nasza oferta to nie tylko 
radiotelefony. Jestesmy jednym 
z wi^kszych dostawcow akceso- 
riow audio do radiotelefonow 
w kraju. Takze w tym segmencie 
rynku obserwujemy wzrost zainte- 
resowania. W swojej ofercie posia- 
damy profesjonalne rozwi 3 zania 
uznanych producentow, jak Sonic 
Communications, TEMCO czy Sa- 
vox. S 3 to unikalne produkty prze- 
znaczone przede wszystkim dla 
instytucji rz 3 dowych (policja, woj- 
sko, sluzby specjalne, straz pozar- 
na itp.). Ogromn 3 popularnosci 3 
wsrod naszych klientow ciesz 3 si^ 
takze stosunkowo niedrogie akce- 
soria audio oferowane pod mark 3 
„SRT Audio /r . Charakteryzuj 3 si^ 
wysok 3 jakosci 3 wykonania oraz 
przyst^pn 3 cen 3 . 

Red.: Jakie byly najciekawsze pro- 
jekty, ktore zrealizowalo SRT? 

TS: Jestesmy stosunkowo niewiel- 
k 3 firm 3 , ale dzialamy bardzo pr^z- 
nie. Po niecalych 4 latach obecnosci 
na rynku mozemy si^ pochwalic 
dose ciekawymi projektami, ktore 



zrealizowalismy lub w ktorych 
bralismy istotny udzial. W roku 
2008 dostarezylismy i uruchomi- 
lismy pierwszy system TETRA na 
lotnisku cywilnym w Polsce. Lot- 
nisko Szczecin- Goleniow stalo si^ 
pionierem w naszym kraju jezeli 
chodzi o wdrazanie tej techno- 
logii. W roku 2009 nasz partner 
handlowy, firma Artcom z Wrocla- 
wia, dostarezyl podobny system na 
wroclawskie lotnisko. 

Na przestrzeni ostatnich dwoch 
lat stalismy si^ takze kluczowym 
dostawc 3 kaskow motocyklowych 
ze zintegrowanym sprz^tem I3CZ- 
nosci dla polskiej polieji. Potenta- 
tem w tej branzy jest firma Sonic 
Communications z Wielkiej Bry- 
tanii, ktorej jestesmy wy^eznym 
dystrybutorem. Dla wielu naszych 
sluzb specjalnych wykonalismy 
we wspolpracy z Sonic oraz TEM- 
CO wiele unikatowych rozwi 3 zan, 
spelniaj 3 cych wyszukane wyma- 
gania klientow. 

Red.: Ostatnio zmienili Panstwo 
siedzib^. Czy nowa lokalizaeja 
biura SRT jest lepsza od poprzed- 
niej? 

TS: Zdecydowanie tak. Aktualnie 
miescimy si^ w tym samym miej- 
scu co nasza firma matka, EPA Sp. 
z 0 . 0 . To zdecydowanie ulatwia 
nam prac^. Od samego pocz 3 t- 
ku korzystalismy z zasobow firmy 
EPA, tj. logistyki, magazynu czy 
ksi^gowosci. 

Red.: Jakie S3 Panstwa plany na 
rok 2011 ? 

TS: Dalszy rozwoj i ekspansja. Za- 
mierzamy skupic si^ na promo- 
cji rozwi 3 zan DMR firmy Hytera. 
Nadchodz 3 ce lata b^d 3 zdecy- 
dowanie nalezaly do standardu 
DMR. Jak zawsze stawiamy takze 
na akcesoria audio i ich promocj^ 
wsrod naszych klientow. 

Z szefem firmy SRT Sp. z 0.0., 
Tomaszem Sulim3 
rozmawial Andrzej Janeczek. 
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Nowy system t^cznosci radiowej 


TetraFlex 


Pod koniec ubieglego roku BCT ( Batty cki Terminal Kontenerowy w Gdyni) uruchomit nowy system 
tqcznosci terminalowej oparty na dostarczonym przez Radmora systemie TetraFlex. Rozwi^zanie 
wdrozone przez Radmora zastqpito uzywanq dotqd technologic Iqcznosci oparty na analogowym 
systemie radiowym. 



Dyspozytor tqcznosci terminalowej BCT 


Nowy system Iqcznosci TetraFlex 
produkcji firmy Damm Cellular 
Systems A/S, lidera na rynku tech- 
nologii TETRA, umozliwia sprawne 
przejscie z systemu analogowego 
na system cyfrowy. Jest to komplet- 


ny i zamkni^ty system, z jednym 
lub dwoma kanalami cz^stotliwos- 
ciowymi, zapewniajqcymi szybkq, 
niezawodnq i bezpiecznq Iqcznosc 
glosowq oraz transmisjc danych. 
Dzi^ki architekturze typu „plug 
and play " (wlqcz i pracuj) jest 
prosty pod wzgl^dem podlqczenia 
oraz uruchomienia (gotowy do 
pracy zaraz po zainstalowaniu). 
Niebagatelnq zaletq nowego sys- 
temu s^ male gabaryty i niewielki 
ci^zar oraz doskonala relacja cena / 
parametry (oplacalny ekonomicz- 
nie w porownaniu z innymi syste- 
mami o tych samych funkcjach). 
Unikalna architektura sieci lokalnej 
systemu TetraFlex oparta na proto - 
kole IP jest wykorzystywana do po- 
Iqczenia stacji bazowych, urzqdzeh 
zarzqdzania sieciq, a nawet bra- 
mek do zewn^trznych systemow 
glosowych i transmisji danych. 



Cechy terminalu TMR 880i: 

- zintegrowany odbiornik GPS 

- radiotelefon z osobnym panelem CUR-3 

- wyswietlacz w technology TFT umozliwiaj^cy 
wyswietlanie obrazow jakosci „true color” 

- mozliwosc uzytkowania jako radiotelefon do transmisji danych (bez panelu sterujqcego) 

- wykorzystanie karty SIM do realizacji szyfrowania 
„end-to-end” (opcja) 

- platforma JavaTM MIDP 2.0 

- kolorowa przeglqdarka XHTML 


Obszary zastosowan TetraFlex sq 
bardzo rozne i szerokie: wojsko, 
porty morskie, fabryki, transport 
lqdowy, porty lotnicze, przemysl, 
obiekty sportowe, ochrona osob, 
ochrona mienia, instytucje rzqdo- 
we, bezpieczenstwo publiczne, 
transport morski, zarzqdzanie flo- 
tami, firmy komunalne, firmy bu- 
dowlane, centra handlowe. 

Jak widac, jest to uniwersalny sro- 
dek Iqcznosci i warto go spopula- 
ryzowac w wielu organizacjach, 
gdzie klienci generujq tak duzo 
polqczen glosowych i transmi- 
sji danych, ze dzisiejsze systemy 
analogowe z trudem obslugujq 
ten ruch. Odbija sic to niekorzyst- 
nie na dostcpie do polqczen i ich 
jakosci. 

Jak juz pisano takze w SR, TETRA 
jest standardem cyfrowej Iqcznosci 
radiowej, ktory zapewnia dosko- 
nalq jakosc glosu, znacznie bar- 
dziej rozbudowane mozliwosci 
komunikacji, bezpieczenstwo oraz 
mozliwosci szyfrowania. 

System TetraFlex wykorzystuje ka- 
naly cyfrowe do zapewnienia Iqcz- 
nosci pomi^dzy uzytkownikami 
wewnqtrz danej organizacji oraz 
technologic telefonii internetowej 
„Voice over IP" (VoIP) dla zapew- 
nienia dostcpu do central PABX 
oraz publicznej sieci telefonicznej 
(PSTN). Polqczenia sq realizowane 
szybko, la two i bezpiecznie. 
Producent oferuje kompletny sys- 
tem Iqcznosci, zawierajqcy wszyst- 
kie niezbcdne urzqdzenia i opro- 
gramowanie. System dostarczany 
jest z elementami i narz^dziami 
montazowymi, co sprawia, ze jest 
to idealne rozwiqzanie w przypad- 
ku instalacji systemu na wiezach 
i masztach telekomunikacyjnych. 
Zestaw TetraFlex zawiera wszyst- 
kie elementy systemu: stacjc ba- 
zowq BS 421, sterownik stacji 
bazowej SB 421, oprogramowa- 
nie konfiguracyjne stacji bazo- 
wej, serwer zarzqdzania sieciq, 
oprogramowanie systemowe 
do wspolpracy z zewnctrznymi 
bramkami. 
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Producent udost^pnia nast^pu- 
jqce uslugi uzytkownikom: po- 
Iqczenia glosowe, indywidualne 
i grupowe, wywolania alarmowe, 
transmisja danych w trybie komu- 
tacji pakietow, przesylanie krot- 
kich komunikatow (SDS), w tym 
statusow oraz inne uslugi zdefinio- 
wane w standardzie TETRA, takie 
jak: dolqczanie grup, zarzqdzanie 
nadawaniem w trybie „push to 
talk", natychmiastowe wejscie do 
grupy, tryb oszcz^dzania energii, 
dodatkowy kanal kontrolny i dy- 
namiczne przypisywanie nume- 
row grupowych (DGNA). 

System TetraFlex zapewnia row- 
niez uslugi zarzqdzania umozli- 
wiajqce monitorowanie sytemu 
i konfiguracj^ parametrow siecio- 
wych, oprogramowanie dyspozy- 
torskie pozwalajqce dyspozyto- 
rowi sterowac aktywnosciq stacji 
ruchomych oraz uslugi obejmuj^ce 
szyfrowanie interfejsu radio wego 
w celu poprawy bezpieczenstwa 
oraz autoryzacj^ stacji ruchomych. 

Najwazniejsze cechy systemu 
TetraFlex: 

- system multisite 


- pelna redundancja z dwiema 
nosnymi 

- urzqdzenia do montazu na wiezy 
lub na ziemi, na zewnqtrz bu- 
dynkow 

- system zarzqdzania sieciq 

- aplikacja dyspozytorska o wielu 
mozliwosciach 

- polqczenia poprzez IP 

- VoIP 

- podlqczenia do centrali PABX 

- wyjscie do podlqczenia sieci pu- 
blicznej PSTN 

- mozliwosc podlqczenia serwera 
SDS 

- inter fejs 

Zalety systemu TetraFlex: 

- jeden system zaspokajaj^cy wiele 
potrzeb 

- natychmiastowa Iqcznosc 

- mozliwosc wyboru systemu 
z jednym lub dwoma kanalami 
cz^stotliwosciowymi 

- elastyczne zarzqdzanie i stero- 
wanie 

- doskonala relacja ceny do para- 
metrow 

- podwyzszona poufnosc Iqcznosci 

- latwa instalacja 

- proste uruchamianie typu „wlqcz 
i pracuj" 


Zasada dziatania sytemu 
TetraFlex 

System TetraFlex umozliwia odbior 
zbiorczy w celu uzyskania opty- 
malnej czulosci. Ma wbudowany 
filtr dupleksowy przenoszqcy do 
zlqcza antenowego sygnal o mo- 
cy do 10 W. Dzi^ki stacji bazowej 
montowanej blisko anteny mini- 
malizowane s^ straty wnoszone 
przez kabel antenowy i mozna 
uniknqc stosowania kosztownego 
kabla koncentrycznego o malym 
tlumieniu. Poprzez zmniejszenie 
strat przesylowych uzyskuje si^ 
parametry radiowe lepsze niz 
w wi^kszosci innych dost^pnych 
rozwiqzan. System pracuje na 
dwie anteny: jedna dla nadajnika 
TX i odbiornika RX-A a druga dla 
odbiornika RX-B. W przypadku 
ograniczenia miejsca na instalacja 
antenowq, stacja bazowa moze 
pracowac tylko z jednq antenq (bez 
odbioru zbiorczego). Oprocz tego 
system ma mozliwosc pracy z dwo- 
ma parami cz^stotliwosci nosnych 
(dwie stacje bazowe odpowiednio 
polqczone ze sob^) i z zachowa- 
niem pelnego odbioru zbiorczego 
- z dwiema antenami. 
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Cechy radiotelefonu THR9: 

- duzy kolorowy wyswietlacz QVGA 
umozliwiaj^cy wyswietlanie obrazow 
jakosci „true color” 

- komunikaty gtosowe 

- wodoodporny, pytoszczelny (IP55) 
-dwa rodzaje baterii (1900 

i 3800 mAh) 

- funkcja przekaznika DMO 

- alarm wibracyjny 

- mozliwosc szyfrowania 
„end-to-end” opartego na kartach 

Smart Card (opcja) 

- platforma JavaTM MIDP 2.0 

- kolorowa przegl^darka 
XHTML 


Radiotelefon 
dorQezny THR9 
firmy EADS 


Stacja bazowa Tetra- 
Flex jest wyposazona 
w odbiornik GPS wy- 
korzystywany do uzy- 
skiwania synchronizacji 
czasowej i cz^stotliwo- 
sciowej. Zewn^trzne 
sygnaly synchronizu- 
jqce wejsciowe i wyj- 
sciowe pozwalajq na 
zapewnienie syn- 
chronizacji dwoch 
stacji bazowych 
z jednego odbior- 
nika GPS. Dlatego 
tez system pozwa- 
la na synchroniza- 
cj^ zewn^trznq na 
przyklad w tunelach 
i innych obszarach, gdzie sy- 
gnal GPS nie jest osiqgalny. Stacja 
bazowa TetraFlex jest polqczona 
ze swiatem zewn^trznym poprzez 
zlqcze z jednym kablem zasila- 
jqcym 48 V DC i jednym kablem 
ethernetowym kategorii 5/6. 
Urzqdzenie jest polqczone z szafkq 
sterownika, montowanq zwykle ni- 
sko na maszcie lub na ziemi, ktora 
zapewnia zasilanie standardowe, 
zasilanie awaryjne (akumulatory) 
oraz ma przelqcznik LAN/WAN 
pozwalajqcy w razie potrzeby na 
serwisowe podlqczenie komputera 
PC. Uklad stacji bazowej zawiera 
procesor sygnalowy DSP najnow- 
szej generacji oraz wykorzystuje 
technik^ mikroprocesorowq i pra- 
cuje pod systemem operacyjnym 
czasu rzeczywistego Windows CE. 
Ponadto system zawiera specjal- 
n^ p^tle: testowq ukladow w.cz., 
ktora pozwala na zdalne testy 
parametrow radiowych w.cz., 
w tym rowniez strat wynikajqcych 
z niedopasowania anteny odbior- 
nika oraz czulosci odbiornika. 

Takie polqczenie poprzez protokol 
IP zapewnia zdalnq diagnosty- 
k^, testy i aktualizacj^ oprogramo- 
wania. Dzi^ki temu z dowolnego 


miejsca na swiecie, poprzez siec 
internetowq, zdalnie dost^pny 
jest rowniez pulpit sterownika sta- 
cji bazowej, przesylanie plikow 
oraz opcjonalne SNMP i interfejs 
DAMM O&M do monitorowania 
stacji. 

Nie bez znaczenia jest fakt, ze sys- 
tem TetraFlex obsluguje terminale 
roznych producentow i jest zgod- 
ny z normami ETSI ETS 300 392, 
ETS 300 394 oraz specyfikacjq Tetra 
MoU w zakresie interoperacyjno- 
sci (TIP). 

Ponadto producent zapewnil 
narz^dzie do konfigurowania 
i serwisowania systemu, umoz- 
liwiajqce administratorowi sieci: 
przeglqd systemu, konfigura- 
cj^ sieci, zarzqdzanie abonen- 
tami (definiowanie abonenta, 
odmow^ autoryzacji abonenta, 
wyswietlanie rejestrow pol^- 
czen), prac^ na kanale otwar- 
tym, zakladanie ksi^gi logow 
Iqcznosci. 

Dost^pne jest takze oprogramo- 
wanie dyspozytorskie pozwala- 
j^ce operatorowi kontrolowac 
aktywnosc floty terminali 
ruchomych poprzez: dyspo- 
zycje glosowe, transmisj^ da- 
nych oraz monitorowanie ruchu 
glosowego. 

Dyspozytor ma dost^pne na- 
st^pujqce funkcje: zarz^dzanie 
wywolaniami i kolejkowaniem, 
wywolania standardowe (wywo- 
lania alarmowe, Iqcznosc z abo- 
nentem PABX/PSTN, transmisja 
danych w trybie komutacji pa- 
kietow), monitorowanie Iqcz- 
nosci glosowej, przekazywanie 
wywolan do innego dyspozyto- 
ra, dynamiczne przypisywanie 
numerow grupowych. 

W swojej podstawowej wersji 
system TetraFlex dostarcza do- 
datkowe uslugi: 

- identyfikacja abonenta wywo- 
luj^cego (CLIP) 

- blokada identyfikacji abonenta 
wywolujqcego (CLIR) 

- przekazywanie wywolan 

- wywolania priorytetowe 

- pozniejsze dolqczenie do trwa- 
jqcej rozmowy grupowej 

- priorytet dost^pu 

- funkcje blokowania 

- dyskretny podsluch 

- dynamiczne przypisywanie 
numerow grupowych 

- wstrzymywanie wywolania 

- podlqczenie do PABX 
Oprocz wymienionych uslug 
dodatkowych dost^pne sq tez 
rozne opcje szyfrowania i szyfro- 
wanie interfejsu radiowego. 

www.radmor.com.pl 


Cechy sterownika SB421: 

- mozliwosc obstugi do 2 stacji 
bazowych BS421 

- procesor CPU Pentium i system 
Microsoft Windows XP 

- wbudowany przet^cznik 
ethernetowy 

- wewnqtrzne zasilanie (48 V DC) 

- wbudowana ochrona przeciw 
wyiadowaniom atmosferycznym 

- obudowa spelniaj^ca wymagania 
standardu IP65 

- tatwa instalacja 

- opcjonalnie dodatkowe zasilanie 
awaryjne na 2 h 

- opcjonalnie konfiguracja nadmiarowa 
(redundancja) 



Maszt systemu TetraFlex ze stacjq 
bazowq BS421 i sterownikiem SB421 


Cechy stacji bazowej BS421 : 

- kompletna stacja bazowa standardu 
TETRA z jednym kanatem 
czQstotliwosciowym 

- zespot montowany na zewn^trz budynku 
(na wiezy lub na ziemi) 

- wbudowany filtr dupleksowy 

- odbior zbiorczy z dwoma odbiornikami 
i dwiema antenami 

- mozliwosc pracy na jednej antenie 
(bez odbioru zbiorczego) 

- mozliwosc rozbudowy do dwoch 
czQstotliwosci 

nosnych (dwie BS421) z dwoma 
kablami t^cz^cymi 

- zasilanie — 48 V DC 

- interfejs Ethernetowy (10/100 Mb/s) 

- prosta i tania instalacja 


Swiat Radio Luty 201 1 


32 






tqcznosc z Radmoru dla BCT 


Wdrozenie systemu TetraFlex jest 
przykladem bardzo udanej wspol- 
pracy dwoch polskich firm z wo- 
jewodztwa pomorskiego. W od- 
powiedzi na potrzeby zgloszone 
przez BCT, Radmor byl w stanie 
przygotowac konkurencyjnq i bar- 
dzo atrakcyjna ofert^ sprz^towq, 
wdrozeniowq i serwisowq opartq 
na najnowszej dost^pnej na rynku 
technologii Iqcznosci cyfrowej 
„Radmor zaoferowal BCT komplet- 
ny system TETRA o zaawansowa- 
nych rozwiqzaniach technicznych. 
System sklada si^ ze sterownika 
oraz stacji bazowych. Koniecz- 
nym uzupelnieniem i najbardziej 
widocznym z punktu widzenia 
bezposredniego uzytkownika sq 
radiotelefony przewozne i dor^cz- 
ne. Radmor dostarczyl do BCT 
terminate firmy EADS - bardzo 
proste i intuicyjne w obstudze. Za 
ich pomocq mozliwe jest nie tylko 
prowadzenie zwyklej rozmowy, 
ale i transmisji danych. Dla od- 
biorcy takiego jak BCT wazne jest 
rowniez to, zeby radiotelefony in- 
stalowane w trudnych warunkach, 
np. na suwnicach, spelnialy swoje 
zadanie - nie moze im zaszkodzic 
kurz, woda czy upuszczenie na 
ziemi^. Dostarczone radiotelefony 
spelniajq wszystkie te warunki. 
Cieszymy si^, ze moglismy zaofe- 
rowac gdynskiej firmie system, 
ktory spelnil wszystkie wymaga- 
nia. Z racji tak bliskiego sqsiedztwa 
naszych przedsi^biorstw wspol- 
praca i dalsza rozbudowa systemu 
jest tym latwiejsza. Apetyt rosnie 
w miar^ jedzenia wi^c mamy na- 
dziej^, ze zaspokoimy wszelkie 



Pracownik magazynu 



Uroczystosc przekazania do uzytku sieci tqcznosci terminalowej 5 listopada ubiegtego roku (od lewej stojq): 
szef sprzedazy M. Cichowski i Z. Furman (dyrektor ds. handlu i marketingu), z RADMOR-u, K. Szymborski (prezes 
zarzqdu BCT) oraz W. Szymulewicz, kierownik IT z BCT. 



Budynek BCT z antenq systemu TetraFlex. 
Battycki Terminal Kontenerowy jest 
najwigkszym w Polsce specjalistycznym 
terminalem przystosowanym do obstugi 
tadunkow skonteneryzowanych w roznych 
systemach transportowych: zatadunek 
i wytadunek kontenerow oraz drobnicy 
i pojazdow, przetadunek kontenerow, skta- 
dowanie formowanie i rozformowywanie 
kontenerow... 

nast^pne potrzeby BCT, jesli chodzi 
o Iqcznosc cyfrowq /r - powiedzial 
Zbigniew Furman, dyrektor ds. 
handlu i marketingu Radmoru. 
„Wprowadzenie najnowszego 
standardu Iqcznosci radiowej na 
naszym terminalu przynosi nam 
szereg niepodwazalnych korzysci. 
Przede wszystkim wykorzystuje- 
my zalety zwiqzane z post^pujqcq 
cyfryzacjq systemow komunika- 
cyjnych, korzystamy z systemu 
sprawdzonego przez wojsko oraz 
sluzby publiczne, ktore zawsze 
wymagajq najwyzszego stopnia 
bezpieczenstwa i niezawodno- 
sci polqczen. Dodatkowo, jego 


elastyczna architektura pozwala na 
adaptacj^ do zmieniajqcych si^ po- 
trzeb wyst^pujqcych na terminalu 
kontenerowym. Jestesmy bardzo 
zadowoleni ze wspolpracy z firmq 
Radmor. Nie tylko w aspekcie do- 
starczonej juz technologii, ale row- 
niez z powodu dost^pu do opieki 
posprzedaznej i czasu reakcji na 
ewentualne problemy. W koncu 
siedziby obu naszych firm dzie- 
li niecaly kilometr ,/ - stwierdza 
Wojciech Szymulewicz, kierownik 
IT na Baltyckim Terminalu 
Kontenerowym. 

W artykule wykorzystano zdj^cia 
dotyczqce systemu TetraFlex na 
BCT w Gdyni (fot. M. Kuzajczyk, 
archiwum BCT). 

www.bct.gdynia.pl 



Suwnica nabrzezowa STS 
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ANTENY 


Anteny LF 


Anteny dtugofalowe 

Nadawcze anteny L i T 

Amatorskie anteny dtugofalowe zaliczajq si$ do anten bardzo krotkich 
i przez to wymagaj^ stosowania cewek dopasowujqcych (przedtuzajq- 
cych) o duzej indukcyjnosci. Artykut przedstawia mi^dzy innymi kon- 
strukcj? i sposob obliczania takich cewek. 



Rys. 13. Cewka 
DF2BC nawiniQta na 
240-litrowym kuble 
na smieci 


Konstruujqc anteny dlugofalo- 
we, nalezy uwzgl^dnic dwa wazne 
czynniki: wysokosc anteny i wlasci- 
wosci gruntu. Idealnym miejscem 
do zainstalowania anteny jest obszar 
niczym nieporosni^ty z umieszczo- 
nym po srodku masztem anteno- 
wym. Pod zadnym pozorem nie 
nalezy godzic si^ na kompromisy 
odnosnie do wysokosci anteny Jej 
pionowa cz^sc powinna bye mozli- 
wie najwyzsza, a cz^sc pozioma po- 
winna jak najmniej odchylac si^ od 
poziomu. Moze ona miec dowolny 
ksztalt, przy czym w praktyce naj- 
cz^sciej spotykane sq anteny typu L 
i T (rys. 14 i 16). Jej konstrukeja moze 
zawierac jeden lub wi^cej przewo- 
dow rozciqgni^tych mi^dzy drze- 
wami. Dodatkowe przewody zwi^k- 
szajq pojemnosc obciqzenia, a co za 
tym idzie i wypadkowq pojemnosc 
wejsciowq anteny, dzi^ki czemu 
maleje indukcyjnosc niezb^dna do 
uzyskania rezonansu. 

Pozioma cz^sc anteny powinna 
znajdowac si^ mozliwie daleko 




Rys. 14. 


Dtugofalowa 


>0 t 5m 


cewka 

I i ukiad dopasowujqcy 


antena nadawcza T 



Rys. 16. Dtugofalowa antena nadawcza L 


od gal^zi drzew ze wzgl^du na 
wyst^puj^ce na jej koncach wy- 
sokie napi^cia. Zapewnia to takze 
zmniejszenie strat energii w wyni- 
ku pojemnosciowego obciqzenia 
anteny przez gal^zie. 

Umieszczenie cz^sci indukcyj- 
nosci u gory pionowego czlonu an- 
teny zmniejsza wymaganq suma- 
ry cznq indukcyjnosc cewki, a co za 
tym idzie rowniez i straty w cewce 
dolnej (rys. 16). Dodatkowo daje 
to obnizenie napi^c wyst^pujq- 
cych na dolnej cewce, co w efekeie 
oznaeza obnizenie strat energii 
w.cz. w otaczaj^cych jq obiektach. 

Ujemnq strong takiego rozwiq- 
zania jest jedynie fakt, ze waga 
gornej cewki stanowi dodatko- 
we obciqzenie mechanicznej kon- 
strukcji anteny Ci^zar ten mozna 
zmniejszyc, nawijaj^c cewki na 
plastikowej 2-litrowej butelce. 

Cewki przedtuzajqce 

Dlugosc amatorskich anten dlu- 
gofalowych jest zawsze niewiel- 
ka w stosunku do dlugosci fali co 
oznaeza, ze ich impedaneja wej- 
sciowa ma charakter pojemnoscio- 
wy. Doprowadzenie anteny do re- 
zonansu wymaga wi^c wlqczenia 
w szereg odpowiednio dobranej 
indukcyjnosci zaleznej od kon- 
strukcji anteny i lezqcej przewaz- 
nie w zakresie od 1 mH do ponad 
20 mH. Dokladne dostrojenie ante- 
ny do cz^stotliwosci pracy mozna 
uzyskac tylko przy uzyciu cewki 
o zmiennej indukcyjnosci (rys. 18). 

Glowna cewka przedluzajqca ma 
przewaznie odezepy pozwalajqce 
na zgrubny dobor indukcyjnosci. 
W szereg z niq wlqczony jest wario- 
metr umozliwiajqcy plynnq regulacji 
indukcyjnosci w ograniezonym za- 
kresie. Wariometr jest niezb^dnym 
elementem systemu antenowego, 
poniewaz umozliwia on dokladnq 
kompensaeji wplywu zmiennych 
warunkow zewn^trznych (atmosfe- 
rycznych i innych). Zdjida na rys. 
19-20 przedstawiajq konstrukcje fa- 
brycznych wariometrow dostipnych 
czasami na bazarach i gieldach. 
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Cewka przedluzajqca musi miec 
odpowiedniq wytrzymalosc napi^- 
ciowq [wystipujq na niej wysokie 
napi^cia, zalezne od mocy wyjscio- 
wej nadajnika i dochodzqce nawet 
do kilkunastu kV - przyp. tlum.] 
oraz pr^dowq, a takze charaktery- 
zowac sii mozliwie duzq dobrociq 
- decydujqcq o rozmiarach strat 
w niej energii w.cz. Jezeli cewka 
jest umieszczona stale na zewnqtrz 
musi bye ona takze odpowied- 
nio zabezpieczona przed wplywa- 
mi atmosferycznymi, a zwlaszcza 
przed wilgociq. 

W przypadku konstrukcji znaj- 
dujqcych sii stale na zewnqtrz ko- 
rzystne jest umieszczenie cewki 
glownej i wariometru w blaszanej 
obudowie ekranujqcej je od wply- 
wow otoczenia i zabezpieczajq- 
cej je przed rozstrojeniem. Jako 
obudowy mozna uzyc przyklado- 
wo plastikowego kubla na smieci, 
wylozonego foliq aluminiowq lub 
miedzianq. 

Ze wzgl^du na konieeznose do- 
pasowania cewki do konstrukcji 
anteny musi ona bye zasadniezo 
indywidualnie skonstruowana 
przez uzytkownika i w praktyce 
spotykanych jest wiele roznych 
rozwiqzan takich konstrukcji. 

Konstrukeja cewki 

Jako karkasy stosowane sq nieraz 
duze pojemniki plastikowe lub rury 
o duzyeh wymiarach. Przykladowq 
konstrukcji opartq na 240-litrowym 
kuble na smieci przedstawiaj^ fot. 
13 i 15. W celu zbadania przydatno- 
sci tworzywa do zastosowan w.cz. 
mozna wlozyc jego kawalek do 
kubka z wodq i nastipnie umie- 
scic ealose w kuchence mikrofalo- 
wej. Tworzywo powinno sii tylko 
nieznaeznie rozgrzac. Najcz^sciej 
przydatne do tego celu okazujq si^ 
tworzywa jasne. 

W przykladzie przedstawio- 
nym na zdj^ciu DF2BC nawinql 
na 240-litrowym pojemniku 140 
zwojow przewodu instalacyjnego 
o przekroju 1,5 mm 2 z odezepami 
co 10 zwojow (calkowita dlugosc 
przewodu przekraczala 200 m). In- 
dukcyjnosc tak wykonanej cewki 
wynosila 5,3 mH. 



Rys. 15. We wngtrzu konstrukcji znajduje 
siQ wariometr 





dipol na pasma 160 afbo 80 m - 

kabef koncerstryczny 
ekran i przewdd 
drodkowy s% zwarte 


cewka 

przedtutajqca 



do nadajnika 


Rys. 17. Wykorzystanie anteny dipolowej 
zasilanej kablem koncentrycznym jako 
anteny T 



Rys. 18. Typowa antena dtugofalowa 


Odczepy sq szczegolnie przy- 
datne w pierwszej fazie strojenia 
anteny, kiedy jeszcze nie jest znana 
jej cz^stotliwosc rezonansowa. 

Cewk^ mozna nawinqc takze 
przewodem miedzianym emalio- 
wanym, o ile izolacja pomi^dzy 
zwojamib^dzie miala odpowiedniq 
wytrzymalosc napi^ciowq. Typowe 
konstrukcje cewek majq opornosc 
strat - Rstr - rz^du 10 tub nawet 
wi^kszq. W celu jej zmniejszenia 
mozna nawinqc cewk^ licq w.cz., 
ktora daje w pierwszym rz^dzie 
zmniejszenie strat spowodowa- 
nych przez efekt naskorkowosci 
(ang. skin effect). Lica w.cz. rozni 
si^ tym od zwyklej wyst^pujqcej 
w przewodach instalacyjnych, ze 
sklada si^ z wielu cienkich przewo- 
dow odizolowanych od siebie i jest 
ona w zwiqzku z tym odpowied- 
nio drozsza. Jednym z korzystnych 
zrodel licy w.cz. sq stare zasilacze 
impulsowe. 

Dla zrozumienia wplywu zja- 
wiska naskorkowosci konieczne 
jest obliczenie gl^bokosci wnikania 
prqdow w.cz. do metalu. 

Wyraza si^ ona wzorem: 

s [mm] = 0,066 K1 / Vf [MHz] 
gdzie K1 jest stalq materialowq 
wynoszqcq dla miedzi 1. Dla prze- 
wodu miedzianego i cz^stotliwosci 
0,136 MHz otrzymujemy ze wzoru 
gl^bokosc wnikania rownq 0,18 
mm. W przypadku licy skladajqcej 
si^ z bardzo cienkich przewodow 


mozna wiejc przyjqc, ze prqd ply- 
nie przez jej calq grubosc, czy- 
li ze opornosc strat dla w.cz. jest 
w przyblizeniu rowna opornosci 
przewodu dla prqdu stalego. 

Dobroc cewek Q dla fal dlugich 
lezy przewaznie w zakresie od 100 
do 400 i jest obliczana ze wzoru: 

Q = X t /R 

gdzie X L jest reaktancjq cewki obli- 
czanq ze wzoru: X L = 2 n f L. 

W uproszczeniu dla 136 kHz X L 
[Q] = 854 L [mH]. 

Dla opisanej cewki o indukcyj- 
nosci 5,3 mH otrzymujemy wi^c 
X L = 4,53 kD i w konsekwencji dla 
przyj^tej szacunkowo opornosci 
strat 10 D - dobroc ok. 450. 

Dla uzyskania mozliwie najwyz- 
szej dobroci (najmniejszej oporno- 
sci strat) stosunek dlugosci do sred- 
nicy (1 / D) cewki powinien wynosic 
w przyblizeniu 2:5 czyli ok. 0,4— 0,5. 
Ze wzgl^dow praktycznych spoty- 
kane sq jednak cz^sto konstrukcje 
o innych stosunkach wymiarow, 
ale na szczejscie zaleznosc dobroci 
cewki od stosunku 1/D charaktery- 
zuje si^ dose plaskim maksimum. 
Warto pami^tac jednak, ze od ni- 
skiej cewki o duzej srednicy mo- 
zemy oczekiwac wi^kszej dobroci, 
anizeli od cienkiej iwysokiej. Jest 
to zwiqzane z faktem, ze minimum 
dlugosci przewodu potrzebnego 
do nawini^cia cewki o wymaganej 
indukcyjnosci uzyskuje si^ przy 
stosunku ]/D ok. 0,45. 

Optymalny odst^p uzwojen 
wynikajqcy z koniecznosci mini- 
malizacji efektu zblizenia bez nad- 
miernego zwi^kszenia dlugosci 
przewodu powinien bye rowny 
jego srednicy [Wi^kszy odst^p daje 
wprawdzie zmniejszenie wplywu 
efektu zblizenia, ale wzrost dlugo- 
sci przewodu oznaeza zwi^kszenie 
strat wjego opornosci i przestaje 
si^ oplacac - przyp. tlum]. 

W wielu rozwiqzaniach ama- 
torskich stosowany jest przewod 
instalacyjny w izolacji PCV o sred- 
nicy 1-1,5 mm. W tym przypadku 
grubosc izolacji zapewnia automa- 
tyeznie pozqdany odst^p uzwojen. 

Wymagana indukcyjnosc 

Do obliczenia niezb^dnej in- 
dukcyjnosci cewki konieczne jest 
najpierw oszacowanie pojemnosci 
wejsciowej anteny Dla anten pio- 
nowych mozna przyjqc w przybli- 
zeniu: 

C [pF] = 6,71 [m] 

natomiast wzory dla bardziej 
skomplikowanych konstrukcji 
skladajqcych si^ z cz^sci piono- 
wych i poziomych mozna znalezc 
w [14]. 


Dla pojedynezego przewodu 
poziomego mozna przyjqc w przy- 
blizeniu C = 5 pF/m, dla 3 przewo- 
dow rownoleglych umieszczonych 
w odleglosciach ok. 0,5 m - 12 pF/ 
m [calkowita pojemnosc wejscio- 
wa jest sumq pojemnosci obydwu 
gal^zi anteny - przyp. tlum]. 

Jak wynika z podanego wzoru 
antena pionowa o wysokosci 10 m 
posiada pojemnosc wejsciowq ok. 
67 pF. Indukcyjnosc konieeznq do 
doprowadzenia jej do rezonansu 
oblieza si^ z ogolnie znanego wzo- 
ru Thompsona. Podana ponizej 
jego uproszczona postac odnosi si^ 
tylko i wylqcznie do cz^stotliwosci 
136 kHz: 

L [mH] = 1370 /C[pF] 
albo po podstawieniu wzoru na 
pojemnosc: 

L [mH] = 204 / 1 [m] 

Z powyzszyeh wzorow otrzy- 
mujemy dla anteny 10 m induk- 
cyjnosc rezonansowq rownq 20,4 
mH (dla cz^stotliwosci 136 kHz). 
Wartosc t^ nalezy oczywiscie trak- 
towac jako przyblizonq, poniewaz 
wzor nie uwzgl^dnia wplywu oto- 
czenia na anteny. Ta sama uwaga 
dotyczylaby zresztq i innych do- 
kladniejszych wzorow. 

Znajqc wymaganq indukcyj- 
nosc, mozemy na koniec obliezye 
przyblizone wymiary cewki, ko- 
rzystajqc ze wzoru: 

L [mH] = 10- 6 w 2 D [mm] / 
/(0,45 + 1/D) 

gdzie w jest liezbq zwojow, D 
- srednicq cewki, a 1 - dlugosciq 
uzwojenia. 

Uwe Wensauer DK1KQ 
„Funkamateur" 5/2010 
tlum. Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 



Artykul jest trzeciq 
cz§sciq serii poswi^conej 
technice dtugofalowej dla 
poczqtkujqcych i dlatego 
tez numeraeja ilustracji 
i pozycji literatury nie 
zaezyna si§ od poczqtku. 
W poprzednich czqsciach 
omowiono anteny od- 
bioreze aktywne i pasyw- 
ne. Zawarte w artykule 
przyklady rozwiqzan 
anten i obliczania cewek 
mogq siq przydac - po 
przeliczeniu - rowniez 
mifosnikom pasma 
160 m. 
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Eksperymentalne systemy t^cznosci radiowej 


Internet w Stuzbie Amatorskiej 


Proby wykorzystania Internetu do przeprowadzania tqcznosci amator- 
skich napotykajq naturalny opor ze strony administracji w wielu krajach. 
Powstajq wqtpliwosci, czy tego rodzaju Iqcznosci sq nadal Iqcznosciami 
przynaleznymi Stuzbie Amatorskiej, gdyz rozniq si? one przede wszyst- 
kim od klasycznego QSO na pasmie amatorskim z zastosowaniem bez- 
posredniego kontaktu na falach radiowych i przy uzyciu zrozumiatych 
technik modulacji CW i SSB. 


Post^p techniczny w elektro- 
nice jest coraz wi^kszy i stwarza 
coraz nowsze mozliwosci. Sluzba 
amatorska, zgodnie z definicjq, jest 
sluzbq nieprofesjonalnych zapa- 
lencow, ktorzy, w przeciwienstwie 
do sluzb profesjonalnych, ciqgle 
eksperymentuj^ na wlasne potrze- 
by. Ich celem jest opanowywanie 
coraz nowszych form przekazu in- 
formacji, bez tworzenia trwalych, 
komercyjnych systemow. Pasjo- 
naci radia ciqgle eksperymentujq 
z nowymi systemami, i nierzad- 
ko, po dlugotrwalych poszukiwa- 
niach i ograniczonych nakladach, 
uzyskujq wyniki porownywalne 
z osiqgni^ciami badaczy w wiel- 
kich instytucjach. Wystarczy wy- 
mienic tu Iqcznosci w odbiciu od 
powierzchni Ksi^zyca EME, kto- 
rymi zajmuje si^ w swiecie obec- 
nie kilkaset stacji amatorskich, tub 
techniki odbioru sygnalow ponizej 
poziomu szumow, albo urzqdzenia 
pracujqce na mikrofalach. 

EJbocznym nast^pstwem post^- 
pu technicznego w elektronice jest 
ciqgly przyrost rodzajow i liczby 
zrodel promieniowania elektroma- 
gnetycznego. Poziom tla promie- 
niowania elektromagnetycznego 
stale rosnie, rosnq tez zaklocenia, 
z jakimi uporac si^ muszq ama- 
torzy (PLC, komputery, systemy 
trankingowe i wiele innych). Na 
kuli ziemskiej jest coraz wi^cej 
miejsc, w ktorych poziom zaklocen 
nie pozwala na normalnq prac^ 
stacji amatorskiej. Wiele urzqdzen 
uzytkowych, naszpikowanych 
elektronikq (sprz^t gospodarstwa 
domowego, samochody itd.) nie 
spelnia wymagan odpornosci na 
zaklocenia elektromagnetyczne, 
i w takich okolicznosciach amator 
ma ograniczone, a nieraz jest cal- 
kowicie pozbawiony, mozliwosci 
pracy na radiostacji. 

Do tego dochodzi nowy pro- 
blem, dotychczas niespostrzega- 


prowadzanie Iqcznosci amator- 
skich. Sq one opisane w dalszej 
cz^sci artykulu. Rozwiqzania id^ 
w nast^pujqcych kierunkach: 


1. 


2. 


ny - sprawa anten. Do uzyska- 
nia dobrych mozliwosci przepro- 
wadzania klasycznych Iqcznosci 
potrzebne sq anteny obrotowe, 
na wysokich masztach. Sq one 
drogie. Mozna je zainstalowac na 
swojej wiejskiej posiadlosci, jesli 
jest dostatecznie duza. W wielu 
miejscach „histeryczni" s^siedzi 
kwestionujq stawianie takich an- 
ten, argumentujqc „psuciem wido- 
ku, krajobrazu". Jeszcze wi^ksze 
trudnosci wyst^pujq w miejscach 
luzniej zabudowanych (wioska), 
a zupelnie tragicznie wygl^da to 
na terenie wielkomiejskim. Prze- 
pisy budowlane wymagajq, aby, 
dla zalozenia nawet prostej anteny 
drutowej (typu W3DZZ lub G5RV) 
albo UKF-owej Yagi, bylo uzyska- 
ne pozwolenie od odpowiednich 
instytucji. Wiqze to si^ z potrze- 
bq uzyskania szeregu pozwolen, 
w tym od sqsiadow i wlasciciela 
budynku, a takze sporzqdzenia 
dokumentacji i wykonania pomia- 
row nat^zenia pola elektromagne- 
tycznego przez kompetentne in- 
stytucje, z czym wiqze si^ wydatek 
nieraz kilku tysi^cy zlotych. 

W sytuacji, jakq opisano szki- 
cowo, amatorzy szukajq nowych 
rozwiqzan pozwalaj^cych na prze- 


4. 


Instalowanie odbiornikow 
w miejscach o znikomym po- 
ziom ie zaklocen i Iqcznosc ze 
stacjq odbiorczq Iqczem inter- 
netowym. 

Instalowanie transceivera 
w miejscu bez zaklocen i z dala 
od innych wrazliwych urzq- 
dzen elektronicznych. Lqcze 
internetowe z wykorzystaniem 
dwoch komputerow dla trans- 
formacji sygnalow do i z Inter- 
netu. 

Instalowanie transceivera 
w miejscu jak w p. 2, ale prze- 
sylanie sygnalow przez Inter- 
net bez PC, a jedynie przy uzy- 
ciu zdalnego sterownika radia 
(Radio Remote Control). 
Opracowywane, lecz jeszcze 
niepublikowane inne systemy 
(np. satelitarne). 


Zdalnie sterowane 
odbiorniki SDR 

Krzysztof OE1KDA opisuje 
w [1] system odbiornikow konfigu- 
rowanych programowo (Software 
Defined Radio) SDR. Odbiornik 
taki, zainstalowany w optymal- 
nym polozeniu ze wzgl^du na za- 
klocenia, z rozbudowanym syste- 
mem antenowym, ustawiany jest 
na okreslonq cz^stotliwosc, lecz 
poniewaz pasmo przepuszcza- 
nia jest szersze (rz^du ±24 kHz), 
w pasmie tym moze znalezc si^ 
kilka stacji. Szerokosc pasma zale- 



Rys. 1. Sygnafy SDR odbierane anteny 25 m w Dwingeloo w Holandii. Aktualnie odtwa- 
rzane jest EME QSO SSB 59 SP4A0 z WA3GAZ na QRG 432044 MHz. Nastuchy mozna 
prowadzic via Internet pod adresem http://websdr.camras.nl:8901/ [3] 
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zy od cz^stotliwosci probkowania 
karty dzwi^kowej. Cale subpa- 
smo, mogqce zawierac kilka stacji, 
moze bye odbierane zdalnie przez 
Internet. Przykladem takiego od- 
bioru jest zrzut z ekranu moni- 
tora pokazany na rys. 1 - QSO 
EME SSB stacji SP4AO z wieloma 
korespondentami. Zapis jest od- 
twarzany z pami^ci stacji odbior- 
czej, polozonej w Holandii, moze 
bye w kazdej chwili wywolany 
przez Internet. Na rysunku po- 
kazany jest „wodospad" z zazna- 
czonq srodkowq cz^stotliwosciq 
odbioru 432030 kHz z pasmem ± 
30 kHz. Na cz^stotliwosci 432044 
kHz slychac QSO EME (SSB, 59) 
stacji SP4CA z kilkoma korespon- 
dentami. Ekran pozwala na zmia- 
n^ pasma przepuszczania i kilku 
innych parametrow. Dla takiego 
odbioru nie potrzeba zadnych do- 
datkowych pozwolen, wystarezy 
PC z dost^pem do Internetu. We 
wspomnianym artykule OK1KDA 
podaje takze list^ innych stacji 
odbiorezyeh SDR w Europie i USA 
z dost^pem przez Internet. 

System ten pozwala jednak tyl- 
ko na odbior stacji w wqskim wy- 
cinku pasma amatorskiego, chy- 
ba ze zainstalowane b^dq dalsze 
„punktowe" odbiorniki SDR, z od- 
dzielnym wejsciem internetowym. 

Podobne rozwiqzanie, ale 
w zakresie przemiennikowym, 
zastosowal Akademicki Klub 
Krotkofalowcow SP2PUT przy 
Uniwersytecie Technologiczno- 
-Przyrodniczym w Bydgoszczy. 
Zespol pod kierownictwem An- 
drzeja SP2CA uruchamia system 
przemiennikowy SR2U zaprojek- 
towany przez Artura SP2AGX. 
Calosc prac wykonywana jest 
przez studentow Wydzialu Te- 
lekomunikacji i Elektrotechniki 
UTP w ramach projektu dydak- 
tyezno-naukowego. 

Przemiennik sklada si^ zjed- 
nego nadajnika umieszczonego 
w eksponowanym miejscu i trzech 
odbiornikow rozmieszczonych sze- 
roko na terenie Bydgoszczy. Kaz- 
dy z elementow wyposazony jest 
w terminal. Do sygnalow w po- 
staci VoIP dodawane sq dane z s- 
-metra, bramka CTCSS i dane te- 
lemetryczne informujqce o stanie 
zasilania i temperaturze w boksie 
odbior nika A, B i C. Wszystkie ter- 
minale podlqczone sq sieciq inter- 
netowq do serwera UTP. Termi- 
nal nadajnika cyklicznie analizuje 
dane i udost^pnia najsilniejszy 
sygnal. Znamiennik, AOT i opoz- 
nienia realizowane sq programo- 
wo. Administrator systemu moze 


wprowadzac dowolne komuni- 
katy nadawane przez nadajnik, 
a takze moze zdalnie modyfiko- 
wac oprogramowanie procesorow 
jednoukladowych, pelniqcych role; 
interfejsow wlqczonych pomi^dzy 
terminale i radiotelefony. 

Zastosowanie Internetu do 
Iqcznosci przemiennikowej zdo- 
bywa w sluzbie amatorskiej duzo 
uznania (echo link), lecz napotyka 
w wielu krajach przeszkody, gdyz 
obowiqzujqce przepisy takich oko- 
licznosci nie przewidzialy. W Pol- 
sce pojawiajq si^ na przyklad pro- 
pozycje tworzenia ukladow sprz^- 
gajqcych odlegle przemienniki za 
pomocq Internetu, np. Bydgoszcz 
z Wroclawiem. 

Internet Radio Base - IRB 

Dalszym krokiem jest propo- 
zycja zdalnego sterowania stacji 
nadawezo-odbiorezej za posred- 
nictwem Internetu. Jest to obszer- 
nie opisane przez W4MQ w [4]. 
Stan W4MQ z Keithem W7DXX 
opublikowali w QST 11/2001 po- 
mysl na stworzenie stacji zdalnie 
sterowanej. W wyniku 10-letniej 
pracy powstal system nazywany 
Internet Radio Base (IRB, w wol- 
nym tlumaczeniu: staeja bazowa 
sterowana zdalnie przez Internet). 
Za osiqgni^cia na tym polu Stan 
W4MQ zostal przez ARRL nagro- 
dzony specjalnym dyplomem. 
System IRB sklada si^ z dwoch 
cz^sci: stacji bazowej i stanowiska 
operatora (klienta), polqczonych 
wzajemnie przez Internet (rys. 
2). W komputerze stacji operatora 
zainstalowany jest specjalny pro- 
gram steruj^cy stacji SDR (Softwa- 
re Definied Radio), ktory mozna 
bezplatnie pobrac z [3]. Na moni- 
torze stacji operatora pokazuje si^ 
obraz taki jak na rysunku 3 lub 
3a. Obraz ten pokazuje aktualne 
parametry odbioreze zdalnej stacji 
bazowej IRB. Dane te sq przesy- 
lane przez Internet ze stacji IRB 
do stacji SDR operatora. Dzialanie 
takiego systemu b^dzie opisane 
na przykladzie stacji IRB HB9Z, 
zainstalowanej w Forch, w kan- 
tonie Zurych, ktorej technicznym 
kierownikiem jest Markus Schleu- 
termann HB9AZT. [6] 

W sklad zdalnie sterowanej sta- 
cji IRB wchodzi transceiver, sys- 
tem antenowy z przelqczaniem, 
wzmacniacz mocy, przedwzmac- 
niacz/tlumik, interfejs oraz kom- 
puter z odpowiednim programem, 
a takze inne urzqdzenia pomocni- 
cze i kable. Wskazane jest zastoso- 
wanie komputerow PC Pentium/ 
Athlone min. 1 GHz, 256 MB pa- 



Rys. 2. Ogolny obraz pracy stacji ze zdalnym sterowaniem. Opera- 
tor (Client) steruje pracq stacji IRB za posrednictwem Internetu i 
serwera. Potrzebne sq dwa komputery z odpowiednim oprogramo- 
waniem. [5j. 



f- J - " 

Rys. 3. Widok ekranu radia operatora, konfigurowanego cyfrowo 
(software Defined Radio) SDR [5j. Powigkszenie planszy z rys. 2 



Rys. 3a. Alternatywny ekran operatora (Client) z rys. 2 [5] 

mi^ci. Win XP (Win98 jest niesta- 
bilny), przylqcze Ethernet (WLAN/ 
fix), dobra karta dzwi^kowa (np. 
Soundblaster Audigy), gdyz nor- 
malna karta w PC daje zle audio 
TX, sluchawki lub glosnik. Dla po- 
lepszenia audio TX mozna zdalnie 
sterowac korektorem audio w TX 
(np.TS-2000) lub przesylac dzwi^k 
w systemie Skype i na stacji IRB 
sterowac wejscie mikrofonowe TX. 

Obraz wspolczesnej stacji bazo- 
wej IRB pokazany jest na rysunku 
4 [4]. Na stacji tej znajdujq si^, nie 
pokazane na rysunku, dodatko- 
we urzqdzenia, a ich stan pracy 
pokazany jest w poszczegolnych 
okienkach na monitorze. Na stacji 
IRB moze nadawac w danej chwili 
tylko jeden, upowazniony opera- 
tor (client). Gdy nikt z upowaz- 
nionych operatorow nie pracuje, 
z IRB moze w trybie nasluchowym 
pracowac dowolna osoba, ale re- 
akeja ukladu na wprowadzane 
zmiany w nastawieniach trwa 5 do 
10 sekund. 
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Rys. 4. Wspotczesna zdalnie sterowana stacja bazowa IRB [4] 



Rys. 5. Oddzielona czqsc obstugowa 
IC-706MkllG jest potqczona na stronie 
sterowania z RRC-1258. Z tytu znajduje 
siQ gtosnik zewngtrzny [9] 

Dost^p do stacji IRB jest moz- 
liwy po odpowiednim zarejestro- 
waniu si^ w Radiohill. Wniosek, 
ktorego wzor jest pod [5], sklada si^ 
pod adresem hb9azt@bluewin.ch 
wraz z kopiq pozwolenia. Pozwo- 
lenia wraz z haslami, wydawane sq 
dla maksimum 15 stacji. Uzyskanie 
pozwolenia (zalogowanie) zwiqza- 
ne jest z wniesieniem oplaty czlon- 
kostwa w Klubie HB9Z wynoszqce 
100 CHF rocznie, oraz oplaty za 
koszty eksploatacji CHF 720 z do- 
st^pem do wzmacniacza 500 V\£ zas 
z samym TS 2000 (100 W) CHF 360 
rocznie. Wnioskodawca proszony 
jest o uzasadnienie potrzeby ko- 
rzystania z IRB, Uwzgl^dniane sq 
ewentualnie przeszkody w zainsta- 
lowaniu anteny (biuro, hotel, szpi- 
tal, dom starcow) i poziom zaklo- 
cen nie do zlikwidowania.. Oprocz 
stacji IRB HB9Z pracujqcej na bazie 
programu W4MQ na swiecie dziala 
juz okolo dalszych 30 stacji w sys- 
temie IRB. 


Sprawy techniczne 

Praca przez IRB wymaga opa- 
nowania kilku spraw technicz- 
no operatorskich. Jakosc dzwi^ku 
przekazywanego zalezy od mozli- 
wosci karty dzwi^kowej oraz sta- 
bilnosci sieci internetowej. Stoso- 
wac nalezy karty dzwi^kowe naj- 
nowszej generacji oraz siec inter- 
netowq o wysokich parametrach. 
Normalnie przy przekazywaniu 
audio drogq mi^dzy terminalami 
i komputerami stacyjnymi wyst^- 
puje opoznienie sygnalu okolo 5 
ms, co jest do tolerowania, ale by- 
wajq takze opoznienia kilkunasto 
sekundowe. Z powodu opoznien 
w transmisji sygnalow, praca CW 
staje si^ bardziej skomplikowana. 
Trudno jest pracowac z podwoj- 
nym podsluchem - z klucza CW 
na stacji operatora i nasluchu sy- 
gnalu z eteru. Dlatego, stosuje si^ 
alter natywnie polqczenie do stacji 
bazowej (TS-2000) klucza telegra- 
ficznego, sterowanego sygnalem 
przez Internet. 

Stacja dysponuje nast^pujqcymi 
antenami przelqczanymi przelqcz- 
nikiem zdalnie sterowanym przez 
operatora: Windom Carolina dla 
160 do 10 m, G5RV dla 80 do 10, 5- 
-elementowq obrotowq Yagi dla 20, 
15 i 10 m. Wymaga to opanowania 
obslugi obrotnicy sterowanej zdal- 
nie przez operatora przez podanie 
wybranego azymutu. Na ekranie 
monitora u operatora pokazuje si^ 
wirtualne polozenie anteny, ktore 
powinno okrywac si^ z rzeczy- 
wistym. Na pasmach UKF 6, 2 m 
i 70 cm korzystac mozna z anteny 
pionowej Diamond V2000. 

Sposob pracy 

Po uzyskaniu pozwolenia i ha- 
sla operator (client) wprowadza 
do swojego komputera program 
[4] i podlqcza zestaw mikrofono 
-sluchawkowy. Klikni^ciem myszy 
otwiera Web-Transceiver- Software 
W4MQ i zglasza si^ podajqc haslo. 
Nast^pnie wybiera wymagane pa- 
smo dla pracy radiowej. Wzmac- 
niacz mocy mozna dolqczyc kli- 


kajqc na Amp Avail . Klikni^cie na 
rodzaj modulacji AM powoduje 
si^ przelqczenie Tuner Off ktory 
odlqcza stopien koncowy trans- 
ceivera. Mozna skorzystac takze 
z wbudowanego Telnet-DX-Clu- 
ster i obserwowac go na ekranie. 
Oba obrazy ekranowe podane sq 
z objasnieniami w [6]. Uzytkow- 
nicy HB9Z w fazie probnej nadajq 
antenq Windom, znajdujqcq si^ 
okolo 15 m nad ziemiq, ktora za- 
pewnia dobre wyniki. Pelni czlon- 
kowie majq dodatkowo mozliwosc 
skorzystania z zintegrowanego 
programu kierowania antenq. Wir- 
tualnym nastawnikiem wybiera si^ 
najpierw wymagany kqt azymutu, 
a po klikni^ciu „Go" obrotnica ob- 
raca anteny w nastawionym kie- 
runku. Dodatkowo w oknie ste- 
rowania antenq znajduje si^ zin- 
tegrowany prosty elektroniczny 
Logbook. Dane tego logu pozniej 
mogq bye przeniesione za posred- 
nictwem ADIF do logu stacyjne- 
go. W uzupelnieniu do progra- 
mu obslugi HB9DQJ wprowadzil 
program Hallo Beam 51, ktory 
pozwala na wst^pne nastawienie 
kierunku anteny a potem przesta- 
wienie jej jednym przycisni^ciem 
klikniejeiem myszy. 

Praca CW z klawiatury jest 
utrudniona, gdyz pierwsze znaki 
sq opuszczane lub znieksztalcone. 
Dlatego po przejsciu na nadawa- 
nie nalezy podac wiele znakow 
bez znaezenia. Problem ten mozna 
zlikwidowac, jesli uzyje si^ klu- 
cza automatyeznego Winkey USB 
KIEL [7], podlqczanego do zlqcza 
USB w PC operatora. 

Aspekty prawne. 

Jak to juz na wst^pie objasnio- 
no, tworcy przepisow przed kil- 
kudziesi^ciu laty nie mogli prze- 
widziec istnienia Internetu i po- 
trzeby jego wykorzystywania do 
zdalnego sterowania sprz^tem 
radiowym. Obecnie dzialajqcych 
okolo 30 stacji IRB wprowadzilo 
bardo rygorystyeznie przestrzega- 
nq procedure dost^pu do danych 


a) Zdalne sterowanie IC-706 przez czqsc obstugowq za posrednic- b) Zdalne sterowanie IC-7400. Czqsc obstugowq zastgpuje PC z 
twem Internetu konwerterem dotqczonym do Internetu 



Rys. 6. W obu przypadkach potrzebna jest para kontrolerow RRC 1258 i para modemow ADSL z routerem. Wersja z PC jest drozsza i 
kosztowniejsza w eksploatacji oraz gabarytowo wigksza, nawet w wersji z laptopem (rys. 4) 
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stacji dopiero po nadeslaniu kopii 
pozwolenia (licencji) i przydzie- 
lenie tajnego hasla. W ten sposob 
zapewnia si^, ze tylko uprawnie- 
ni radio-nadawcy mogq praco- 
wac na stacji IRB. Inaczej, niz na 
konwencjonalnych amatorskich 
przemiennikach, dost^p do stacji 
IRB jest ograniczony do znanych 
uzytkownikow. Kazdy z nich jest 
zobowi^zany ponadto do pracy na 
pasmach zgodnie z posiadanym 
pozwoleniem, obowiqzujqcym 
w kraju macierzystym. Niektore 
IRB wprowadzaj^ automatyczne 
logowanie z zapisem ID kompu- 
tera operatora, dla sprawdzania 
czy nie jest piratem. Przepisy FCC 
okreslaj^ jak majq bye rozszerzane 
znaki stosowane przy pracy IRB, 
ale to dotyezy tych krajow, ktore 
majq zawarte wzajemne uzgod- 
nienie z USA. Polska do nich nie 
nalezy [8]. 

W Szwajcarii sprawy amator- 
skie prowadzi Bundesamt fur 
Kommunikation (BAKOM). Stacje 
oddalone, ktore majq bye sterowa- 
ne przez Internet na odleglosc mu- 
szq przed uruchomieniem uzyskac 
pisemne pozwolenie BAKOM. 
We wniosku musi bye podane do- 
kladne polozenie stacji, nazwisko 
i znak odpowiedzialnego kierow- 
nika technicznego. Wydawane sq 
takze pozwolenia dla osob indywi- 
dualnych, posiadajqcych pozwole- 
nia na radiostacj^. 

W Austrii Zarzqd Glowny OVSV 
uzyskal pozwolenie na jeden rok 
na stacji IRB, ale z wymaganiem 
aby zapewniony byl staly bezpo- 
sredni nadzor stacji. Na razie ro- 
bione sq proby techniczne a OVSV 
czyni starania nad zmniejszeniem 
ostrosci wymagania nadzoru nad 
staejq, gdyz obecne sq trudne do 
spelnienia. Jednoczesnie dzialania 
id^ w kierunku, aby kazdy licen- 
cjonowany amator mial prawo 


zainstalowac stacji w dogodnym 
miejscu, sterowanq zdalnie z miej- 
sca z zakazem instalowania anten 
lub w miejscu silnych zaklocen. 

W Niemczech dqzy si^ do usta- 
lenia rozrozniania konwencjonal- 
nej stacji przemiennikowej od sta- 
cji IRB ze starannie sprawdzanym 
dost^pem okreslonej liezby posia- 
daezy pozwolen amatorskich. Jesli 
BNetzA nie wprowadzi takiego 
jednoznaeznego rozroznienia, to 
dla dopuszczenia pracy przez IRB 
kilku licencjonowanych nadaw- 
cow, b^dzie konieezne wprowa- 
dzenie oddzielnych znakow wy- 
wolawczych. 

Radio Remote Control 
-RRC1258 

Nast^pnym krokiem w prak- 
tyeznym eksperymentowaniu ze 
zdalnym sterowaniem transce- 
iverem sq prace Mikael Styrefors, 
SM20AN, ktory wynalazl inno- 
wacyjne urzqdzenie RRC-1258 [9]. 
Mikael jest w szczejsliwej sytuacji, 
gdyz prowadzi przedsi^biorstwo 
zajmujqce si^ produktami teleko- 
munikacyjnymi np. IP-Telefon. 

Mikael, patrzqc na typowe ra- 
diotelefony do pracy w samocho- 
dzie, np. IC-706MkIIG wpadl na 
pomysl, aby kabel Iqczqcy odejmo- 
wanq czejsc obslugowq, z wlasci- 
wym aparatem, przedluzyc wyko- 
rzystujqc do tego siec Internetowq. 
Kablem tym w wi^kszosci transce- 
iverow przesylane jest analogowe 
audio, oraz cyfrowe sterowanie. 
Skorzystal z zawodowo opano- 
wanej techniki, opracowal nowe 
urzqdzenie, dodal oprogramowa- 
nie dla komunikaeji szeregowej 
mi^dzy cz^sciq obslugowq i trzo- 
nem obslugiwanym (transceiver), 
wszystko to wpakowal do dwoch 
malych kontrolerow i polqczyl 
przez Internet. Wyglqda to prosto, 
ale wymagalo setek godzin pracy 



Rys. 7. Zestaw RRC 1258 do samodzielnego ztozenia. Ptytki ss w 
petni polutowane 


tworezej i wynalazczej. Wynikiem 
tego jest Controller RRC-1258 
Umozliwia on, bez korzystania 
z komputera (PC) na utworzenie 
ukladu w ktorym cz^sc podsta- 
wowa transceivera jest zdalnie 
sterowana cz^sci^ obslugowq za 
posrednictwem Internetu (rys. 6) 

Dol^czane transceivery 

Zastosowane rozwiqzanie jest 
przewidziane dla transceiverow 
z oddzielanq cz^sciq obslugowq jak 
np. Icom IC-703, IC-706 (MkllG), 

Icom D-Star IC-2820, Kenwood 
TS-480, TS-2000 z panelem stero- 
wania RC-2000. Z przyezyn tech- 
nicznych nie jest mozliwe obslu- 
giwanie FT-857, ktory ma inaczej 
implementowanq szeregowq ko- 
munikacj^, niz w wyzej wymie- 
nionych modelach Icom. Nowo- 
czesny i ceniony IC-7000 przesyla 
wskazania danych dla kolorowego 
wyswietlacza w cz^sci odbiorezej 
jako sygnal Video, co nie pozwala 
na komunikaeji przez Internet. 

W tego rodzaju przypadkach 
zamiast odejmowalnego pulpitu 
REKLAMA 


ARR&Y 



0 SJs. 



O A ^ A Function/Arbitrary 
OTwV/ii Waveform Generator 

* 50MHz Sine. 25MHz Square & TOMHz arbitrary Waveforms 

* 1 4-bit 125 Msa/s. 256K-poini Arbitrary Waveform 

* Pulse. Ramp. Triangle. Noise & DC Waveforms 

* Linear & Logarithmic Sweeps & Burst Operation 

* AM.FM.PM.(PSK). FSK & PWM Modulation Types 

* Amplitude Range. 20 mVpp to 20 Vpp into Open Circuit 

* Renote Control via USB. LAN or Opt. CPD 

* Graph Mode for Visual Verification of Signal Settings 

* 1 6-bit Data Output via Pattern Out 

* Free Waveform Editor Software Wavepatt 

* User Friendly Operation 
Aotoryzowany dystrybutor: 

ANMAR Metrology, me SA oddziaf w Polsce 
91-457 tbdz, ut. Zabfa 1 1 , tel. 42 255 53 77 
e-mail: biuro@anmar.com, www.mezcom.pf 
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Radio+komputer 



Rys. 8. Tablica do konfigurowania RRC 
1258 Mkll [10] 


sterowania nalezy wstawic kom- 
plet urzqdzen dla symulacji pul- 
pitu sterowania: PC+ monitor 
+ klawiatura, oprogramowanie, 
klucz CW. Ale rozwiqzanie to nie 
daje juz tej przyjemnosci, jakq daje 
r^czne obracanie galkami i przyci- 
skami na cz^sci obslugowej. 

Na rys. 6a pokazano optymalny 
uklad zdalnego sterowania trans- 
ceivera IC-706 za pomocq odlqczal- 
nej cz^sci obslugowej, dolqczonej 
do transceivera przez siec Inter- 
netowq. W przypadku transce- 
ivera bez cz^sci odlqczalnej, cz^sc 
obslugowq zast^puje PC z odpo- 
wiednim programem i konwerte- 
rem (rys. 6b). W obu przypadkach 
zastosowany jest RRC 1258, ktory 
na stronie obslugowej przetwarza 
analogowe sygnaly audio (mikro- 
fon, glosnik) na sygnaly cyfrowe 
dla przekazania mowy za posred- 
nictwem VoIP (iVoic over IP) i do- 
daje pozostale sygnaly szeregowe 
dla obslugi wzajemnej komuni- 
kacji mi^dzy cz^sciq obslugowq 
i transceiverem. 

Na stronie sterowanej drugi 
RRC-1258 odbiera sygnaly, prze- 
twarza z powrotem i podaje do 
transceivera przez drugq czejsc ka- 
bla separacyjnego. Do transceivera 
dolqczone sq konwencjonalnie an- 
teny, sprz^gacze antenowe, stop- 
nie koncowe i temu podobne urzq- 
dzenia. Dla pracy CW klucz lub 
manipulator lopatkowy moze bye 
dolqczony wprost do RRC-1258 
po stronie sterujqcej, a nast^pnie 
na stronie sterowanej Iqczy si^ ka- 
blem z RRC-1258 bezposrednio do 
gniazda CW w transceiverze. 

Przy transceiverach Kenwood 
stosuje si^ podobnq konfiguracj^ 
z tym, ze wobec braku gniazda 
mikrofonowego na cz^sci obslugo- 
wej, mikrofon dolqcza si^ wprost 
do RRC 1258. Poniewaz na stronie 
sterowanej nie ma w obu przy- 
padkach PC, to uzyskuje si^ lepszq 
jakosc sygnalow audio. 

Zastosowanie modulu RRS-1258 
w miejsce PC z wyposazeniem ma 


szereg zalet. Jest mniej awaryjne, 
pobiera mniej szq moc, jest gabary- 
towo mniejsze i tansze. Cena RRC- 
-1258 (rys. 7) wynosi okolo 395 €. 
Na stronie internetowej SM20- 
AN [10] znajduje si^ bardzo wiele 
materialu informacyjnego i opisy 
sposobow instalowania RRC-1258 
przy roznych transceiverach. Po- 
dane s^ tarn takze sposoby konfi- 
guraeji kontrolera. 

Konfigurowanie 

Przed uzyeiem RRC 1258 Mkll 
nalezy skonfigurowac oprogramo- 
wanie (rys. 8), oraz sprz^t (har- 
dware), wykonujqc polqczenia na 
tabliezee mostkowania (rys. 9). 
Moduly w stanie dostawy posia- 
dajq adresy 192.168.0.227 (sterow- 
nik) i 192.168.0.228 (radio). Maska 
sieci jest 255.255.255.0. Konfigu- 
racj^ najlatwiej wykonuje si^ za 
posrednictwem inter fejsu Web. Pa- 
mi^taj, ze twoj PC musi bye w tej 
samej sieci, np. miec numer IP 
mi^dzy 192.168.0.2 i 192.168.0254 
i nie moze bye taki sam jak RRC. 
Instrukcja w [10] opisuje dalsze 
dzialania stosowane przy roznych 
modelach transceiverow. 

Ocena praktyezna. 

Oliwer DH8BQA w [9] opisuje 
spostrzezenia z polrocznej eksp- 
loatacji IC-706MkIIG przy zdalnym 
sterowaniu. Internet zapewnial 
mu zaledwie przewodowe DSL z 1 
Mbit/s. Skutkiem tego audio bylo 
na niskim poziomie jakosci (jakosc 
analogowego ISDN). W czasie 
ponad 400 QSO nie stwierdzil 
pogorszonego stosunku sygnalu 
do szumu. Przca CW byla troch^ 
problematyczna. Wyst^pujqce 
opoznienie rzqdu 30 ms mi^dzy 
sygnalem sterujqcym i nadanym 
bylo do tolerowania, dopiero 
przy 80-100 ms praca stawala si^ 
niemozliwa. Zaradzalo si^ temu, 
przez wyl^czenie tonu podsluchu 
CW i korzystanie z tonu kon- 
trolnego klueza elektronieznego. 
Temat ten jest przez konstruk- 
tora analizowany i oczekiwane 
jest usuni^cie tego problemu. 
Przewidywane jest ewentualne 
wbudowanie klueza w RRC-1258 
z regulacjq szybkosci. Kontroler 
jest w ciqglym rozwoju i badane 
sq rozne mozliwosci poprawie- 
nia jakosci przekazywanego audio 
(Skype, IP- sound, VoIP i inne). 

Przestrajanie w cz^sci obslu- 
gowej przy malych czasach zwloki 
nie stwarza problemu. Przy pow- 
rocie pakietu IP mi^dzy oboma 
aparatami z czasem RTT (Round 
Trip Time) wynosz^cym 300 ms. 
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Rys. 9. Konfigurowanie sprzgtu (hardware) 
dla IC-706 MkllG [10] 


praca jest troch^ ,szydelkowana\ 
Reakcja pokazywana na moni- 
torze przy obracaniu galkq jest 
opozniona, lecz to nie zalezy 
od RRC-1258 i wyst^puje takze 
w wersji z PC. 

Mozliwosci rozwoju 

Przewidywane jest dodanie 
sterowania obrotnicq antenowq, 
automatyezna zmiana anteny przy 
zmianie pasma. Przewidywane 
jet dodanie przelqcznika wielo- 
funkcyjnego, zdalnie sterowane- 
go Webswitch 1216E oraz za 
i wylqczanie wzmacniacza mocy 
i przedwzmacniacza. 

W podsumowaniu autor 
podkresla, ze jak dlugo strona 
sterowana (nadawcza) i sterujqca 
sq pod wylqcznq kontrol^ posia- 
daeza pozwolenia, to wlqczenie 
w ktoryms miejscu Inter netu dla 
transmisji sygnalow nie stanowi 
naruszenia przepisow. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony CB 


Najnowsze CB Radio Presidenta 


President Truman ASC 


Pod koniec ubiegtego roku na rynku pojawit si? kolejny radiotelefon CB francuskiej firmy 
President. Jest to wtasciwie zmodernizowana wersja legendarnego Presidenta Tommy. 


President Truman ASC to prze- 
wozny radiotelefon CB stworzony 
dla osob lubiqcych prostot^ obslugi 
i dobr^ jakos sprz^tu. 

Urzqdzenie jest wyposazone 
w modulacjq AM/FM oraz funkcja 
ASC (automatyczna blokada szu- 
mow) trzeciej generacji. 

ASC zwalnia kierowc^ z koniecz- 
nosci ciqglego regulowania czulo- 
sci blokady przy zmiennym nat^- 
zeniu zaklocen radio wych np. przy 
wjezdzie w tereny zurbanizowane. 
Przy wyjezdzie z miasta funkcja 
automatycznie zmniejsza prog blo- 
kady. Duzy i czytelny wyswietlacz 
LCD pozwala na odczyt parame- 
trow i funkcji tego radiotelefonu. 
Urzqdzenie jest bardzo proste 
w obsludze a jednoczesnie posia- 
da wszystkie niezb^dne funkcje 
zapewniajqce komfort korzystania 
z Iqcznosci CB. 

Konstruktorzy wyposazyli Tru- 
mana ASC w unowoczesnionq, 
automatycznq blokady szumow 
i trzaskow ASC III generacji, kto- 
ra eliminuje wi^kszosc szumow 
i trzaskow odczuwalnych przez 
uzytkownikow radiotelefonow 
CB. Ponadto radiotelefon posiada 
modulacja FM, ktora przydaje si^ 
w niektorych krajach Europy gdzie 
jest obowiqzujqcym standardem. 
Zalety modulacji cz^stotliwosci 
mozna docenic takze podczas jaz- 
dy samochodow w kolumnie (25 
- 100 m). Przy bliskiej odleglosci 
modulacja FM zapewnia lepszq 
jakosc dzwi^ku, ale nie pozwa- 
la na sluchanie komunikatow od 
innych kierowcow nadajqcych w 
modulacji AM. W urzqdzeniu 
zaprogramowane zostaly ponadto 
standardy nadawania dla niekto- 
rych krajow Europy (standard: 
PL, E, EU), co pozwala szybko 
wybrac obowiqzujqcy w danym 
kraju standard. Funkcja Multistan- 
dard moze obslugiwac 19 krajow. 
Na obudowie urzqdzenia znajdu- 
jq si^ tylko niezb^dne elementy 
regulacyjne: 

ON/OFF VOLUME: wlqczenie ra- 
dia i regulacja glosnosci 
DISPLAY: wyswietlacz 
AS C/S Q: automatyczna lub r^czna 
blokada szumow 



we 


fonu. Ogolne 
dane tech- 
n i c z n e 


radiote- 


CHANNEL SELECTOR: pokr^tlo - pobor prqdu: 300 
zmiany kanalow F mA (maksymal- 

KEY-BEEP: sygnalizacja akustycz- nie 700 mA) 

na przy naciskaniu klawiszy 
AM/FM LOCK: przel^cznik rodza- 
ju modulacji / blokada klawiatury 
MICROPHONE PLUG: 6 pinowe 
gniazdo mikrofono- 


Na tylnej sciance 
obudowy znaj du- 
je si^ kabel zasila- 
jqcy, gniazdo ante- 
nowe oraz gniazdo na 
dodatkowy glosnik. 
Przycisk nadawania 
PTT (zalqczenie na- 
dajnika) jest na 
obudowie mikro- 


lefonu: 

- liczba kanalow: 40 

- modulacja: AM/FM 

- cz^stotliwosc: 26,960 MHz - 
27,410 MHz 

- impedancja anteny: 50 

- zasilanie: 13,2 V 

- wymiary: 125x45x150 mm 

- waga: 0,7 kg 
Parametry nadajnika: 

- tolerancja cz^stotliwosci: 
+/- 200 Hz 

- moc wyjsciowa nadajnika: 4 W 

- emisje sygnalow niepozqdanych: 

< 4 nW (54 dBm) 

- pasmo przenoszenia: 300 Hz 
do 4 kHz 

- czulosc mikrofonu: 7 mV 

- pobor prqdu: 1,7 A (z modulacjq) 

- znieksztalcenia nieliniowe: 

< 1,8 % 

Parametry odbiornika: 

- czulosc przy 20 dB Sinad: 
0,5 V - 113 dBm (AM/FM) 

- pasmo przenoszenia: 300 Hz 
do 4 kHz 

- selektywnosc mi^dzykanalowa: 
60 dB 

- moc wyjsciowa audio: 2 W 

- czulosc blokady szumu: 0,2 uV 
(120 dBm) - 1 mV (-47 dBm) 

- tlumienie cz^stotliwosci lustrza- 
nej: 60 dB 

- odpornosc na intermodulacj^: 
48 dB 


Prezentowany radiotelefon Tru- 
man ASC zach^ca do zakupu swo- 
jq przyst^pnq cenq oraz prosto- 
tq obslugi. Jak pozostale radio- 
telefony tej marki, urzqdzenie 
jest obj^ty az 5 letniq gwarancj^ 
(60 miesi^cy), ktora respektowa- 
na jest na terenie calego kraju. 
Na podsumowanie, najwazniej- 
sze zalety radia: duzy efektowny 
wyswietlacz, niewielkie gabary- 
ty radia, dobrze dzialajqcy uklad 
ASC najnowszej generacji, radio 
wzbogacone o system modulacji 
FM. Pozostale funkcje i parametry 
takie same jak w radiu Tommy. 
Szkoda, ze przewod zasilajqcy nie 
posiada przylutowango wtyku 
zapalniczki samochodowej, dzi^- 
ki ktoremu radio byloby gotowe 
do uzytkowania natychmiast po 
wyj^ciu z opakowania. Wielu de- 
alerow oferujqcych ten radiotele- 
fon, wyposaza urzqdzenie w anie- 
ns magnetycznq President Ohio. 
Antena ta o dlugosci 85 cm do- 
skonale nadaje si^ do samochodu 
osobowego, ze wzgl^du na bardzo 
dobre parametry oraz niewielkie 
wymiary (magnetyczna podstawa 
gwarantuje latwy montaz; wy- 
starczy polozyc anteny na srodku 
dachu, potem mozna )d i schowac 
do bagaznika). 

(www.president.com.pl) WJ 
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WYWIAD 


Uzytkownicy CB Radio 


Rozmowaz Markiem 161CBF001 


Stacje bazowe dla kazdego 

Aktualnie CB kojarzy si? glownie z tqcznosciq na drodze i moze si? wydawac, ze nie istniejq inni, poza 
kierowcami, pasjonaci pasma jedenastometrowego. Tymczasem istnieje w Polsce grupa uzytkowni- 
kow pasma obywatelskiego zainteresowana innq dzialalnosciq niz tylko prowadzenie Iqcznosci na 
kanale drogowym, tzw. „19”. Na temat dziatalnosci klubu Charlie Brawo Fokstrot i strony internetowej 
www.cb-forum.pl rozmawiamy z zatozycielem klubu i forum, Markiem 161CBF001. 



Marek161CBF001 


Redakcja: Jakie byly pocz^tki 
Twojego zainteresowania si^ 
CB-radiem? 

Marek 161CBF001: Moje pocz^tki 
zainteresowania radiem to przelom 
lat 2006-20007. Zacz^lo si^... z musu. 
Kupilem radia jako wyposazenie do 
aut dostawczych. Byla to Cobral9 
DX, z darmow^ anten^. Wtedy to 
byla nowosc. 

Potem, chc^c zdobyc jak^s wiedz^ 
na temat CB, przeszukalem Internet. 
Znalazlem kilka forow interneto- 
wych, ale na CB-forum panowala 
najlepsza atmosfera. Szybko uzy- 
skiwalem rzeczowe odpowiedzi na 
moje pytania, wtedy jeszcze zupel- 
nie zielonego uzytkownika CB. 

Red.: Kiedy i w jakich okoliczno- 
sciach zostales administratorem 
strony? 

M: To forum, na ktorym jestem teraz 
administratorem, bylo baaardzo ma- 
lutkie, kiedy do niego dolqczylem. 
Przesiadywalem na nim po par^ 
godzin dziennie, duzo czytalem, 
a jeszcze wi^cej pytalem... Po jakim 
czasie zostalem VIP-em, potem dlu- 
go pracowalem na moda, a w koncu 
zostalem adminem. Dlugo stara- 
lem si^ o kupno forum. Wreszcie, 
par^ miesi^cy temu, udalo si^ kupic 
www.cb-forum.pl 

Red.: Czy wielu jest stalych bywal- 
cow na forum? 

M: Tak, sporo. Przede wszystkim, 
z racji pelnionych obowi^zkow, S 3 
to osoby funkcyjne: administrato- 


rzy, moderatorzy... Z wieloma z nich 
znam si^ osobiscie juz od kilku lat. 
Mimo ze spotykam si^ z nimi rzadko 
(jestesmy z roznych rejonow Polski, 
od morza po gory), to pozostajemy 
w stalym kontakcie internetowo- 
-telefonicznym. Obecnie tworzymy 
naprawd^ zgran^ ekip^, pomaga- 
my sobie wzajemnie, konsultujemy 
wazniejsze decyzje dla dobra forum. 
Drug 3 grup 3 na forum S 3 osoby 
zwane VIP-ami. S 3 to osoby po- 
siadaj^ce najszersz^ wiedz^ tech- 
niczn^, najwi^ksze doswiadczenie 
w zakresie radiokomunikacji i to 
nie tylko na pasmie 11 metro w. Mu- 
sz^ one tez odznaczac si^ wysok^ 
kultur^ osobist^. 

Trzecia grupa stalych bywalcow, sta- 
le rozrastaj^ca si^, to... klubowicze. 
Aby zostac klubowiczem, przede 
wszystkim trzeba bye cz^sto obec- 
nym na forum, udzielac si^ w dys- 
kusjach na rozne tematy, bywac na 
zlotach, pomagac innym uzytkow- 
nikom forum. 

Red.: Jaka atmosfera panuje na 
forum? 

M: Atmosfer^ na forum tworz^ sami 
uzytkownicy. Czasami bywalo, jak 
to si^ czasami mowi, „i straszno, 
i smieszno". Wlasnie to, ze nasze fo- 
rum nie jest bardzo „sztywne ,, / spo- 
wodowalo, ze tak mi si^ ono spodo- 
balo. Podobnego zdania jest moja 
„zaloga ,/ , czyli administraeja. Gdyby 
nie to, pewnie dawno wszystko by 
si^ rozsypalo. 

Red.: Czym na forum zajmuje si^ 
Klub 161CBF? 

M: Klub, najogolniej mowi^c, zaj- 
muje si^ promocj^ forum, oczywi- 
scie na miar^ mozliwosci. Nie ma 
w Klubie skladek (kiedys byly, ale 
to si^ nie sprawdzilo), wi^c jest to 
promoeja polegaj^ca glownie na 
zapraszaniu na forum i do Klu- 
bu podezas rozmow prowadzo- 
nych na CB. Poza tym oferujemy 
kolezensk^ pomoc przy strojeniu 
anten czy montazu radia, rozdaje- 
my gadzety, np. naklejki czy smy- 
cze, czasem fundujemy nagrody w 


konkursach. Wszystko to oczywiscie 
robimy za darmo, w celu polepsze- 
nia jakosci rozmow prowadzonych 
w autach oraz dla zaszczepienia 
ludziom bakeyla i zach^cenia ich do 
postawienie kolejnych staeji bazo- 
wych. Przyznam, ze dose cz^sto to 
si^ udaje. 

Spotykamy si^ rowniez na tzw. spo- 
tach regionalnych - przewaznie or- 
ganizuje je jakis klubowicz w swoim 
miescie. Ponadto w Klubie znamy 
si^ bardziej osobiscie, wiemy, co kto 
robi, czym si^ zajmuje... To pozwala 
liezye na pomoc innego klubowicza 
w sprawach zupelnie niezwi^za- 
nych z CB. 

Red.: Z tym wi^ze si^ nast^pne py- 
tanie - czy forum jest rozpozna- 
walne w srodowisku, w Internecie 
i w eterze? 

M: Nie mozemy powiedziec, ze je- 
stesmy juz bardzo znani, jednakze 
coraz bardziej widac nasze samo- 
chody (z uwagi na naklejki), coraz 
wi^cej osob robi DX-y pod znakiem 
klubowym, jestesmy tez dose moc- 
no znani w sieci - mamy w koncu 
niemal 9 tys. zarejestrowanych uzyt- 
kownikow, co stawia nas na drugim 
miejscu pod wzgl^dem liezby uzyt- 
kownikow forum w Internecie. 

Red.: Koledzy ceni^ Twoje pomysly, 
a nade wszytko fundowane nagro- 
dy. Na czym polegaly organizowa- 
ne przez Ciebie konkursy? 

M: Organizowalem konkursy na 
logo forum, na haslo propaguj^ce 
kultur^ w eterze... Duzo tego bylo 
i juz sam nie pami^tam doklad- 
nie. Nagrody tez byly rozne, od 
radia, anteny po smycz z logo forum 
i QSL-ki. 

Red.: Ch^tnie poswi^casz swoj czas 
i doswiadczenie na rozwoj forum 
i pomoc jego uzytkownikom. Z ja- 
kimi problemami borykaj^ si^ oni 
najcz^sciej? 

M: Na naszym forum 80% ludzi 
to osoby, ktore maj 3 radio tylko 
w aucie i pytaj 3 , czemu piszczy, cze- 
mu nie slychac itp. Konkursami i 
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nagrodami staramy si^ zach^cac ich 
do rozwijania zainteresowania I3CZ- 
nosci^. Wiadomo, ze trzeba jakiejs 
zach^ty, aby w czasach, kiedy po- 
gon za pieni^dzem jest dla wielu na 
pierwszym miejscu, poswi^cic czas 
i pieni^dze na CB-radio. 

Jak juz zainteresujemy kogos tym 
hobby, to staramy si^, jako forum, 
pomagac. Mamy wielu uzytkow- 
nikow posiadaj^cych bardzo duz^ 
wiedz^ o CB: antenach, sprz^cie, 
naprawach itp. 

Duzym ograniczeniem dla niekto- 
rych s^ pieni^dze. Jednych nie stac, 
innym po prostu szkoda pieni^dzy 
na cos, czego nie znaj^. Jest tez duza 
grupa mlodych pasjonatow. Dlatego 
zorganizowalismy dzial Oddam. 
Kupowalem sprz^t, inni oddawali 
swoj, juz niepotrzebny, i oddawali- 
smy za darmo. 

Moze nie byly to Icomy, ale pozwa- 
laly juz zaszczepic bakcyla. Jesli ktos 
z obdarowanych kupowal sobie lep- 
sze radio czy anteny, to wczesniej 
otrzymane oddawal komus innemu. 
Ostatnim obdarowanym jest kole- 
ga Lech84, nowy czlonek naszego 
klubu Charlie Brawo Fokstrot-xxx. 
Dostal radio Onwa i anteny 1/2 fali. 
Chlopak rozwija si^ w dziedzinie 
CB w szybkim tempie. I wlasnie dla- 
tego to robimy. Z tego co wiem, 
to kolega planuje kupic Lincolna, 
wi^c Onwa pewnie pojdzie do 
kogos innego. 

Jednak te wszystkie radia byly na 
podstawow^ „czterdziestk^". Kiedy 
rozmawialismy na CB-forum o DX- 
-ach, o l^cznosciach i wywolaniach 
na monitorze, o USB itp., niekto- 
rzy nie wiedzieli, o co chodzi. St^d 
pomysl z Alanem. 

Red.: Na jakich cz^stotliwosciach 
(kanalach) pracujesz z kolegami 
i jakiego uzywasz sprz^tu? 

M: Kiedys podczas rozmowy z ko- 
legami na 26,615 USB uslyszalem, 
ze Staszek Warszowice (Warszo- 
wiok) chce sprzedac swojego 
Alana 555. Jego radio slyszalem od 
paru lat, Staszek o nie bardzo dbal. 
Pracowal na nim chyba 9 lat. Pi^knie 
„lecialo" w eterze, co potwierdzi 
kazdy kolega z cz^stotliwosci. Bylo 
zawsze dopieszczone, a jak cos si^ 
dzialo, Stasiu od razu „do doktorka" 
z nim jechal. 

Kiedy juz bylo moje, powstal po- 
mysl, aby je zabierac na zloty- spo- 
ty CB-forum. Mamy anteny bazo- 
w^ z masztem (na ktor^, z tego co 
pami^tam, tez paru kolegow si^ 
skladalo lub zostala przez kogos 
ufundowana). Na tych spotkaniach 
zawsze musi bye staeja bazowa. Na 
forum S 3 tez koledzy (i kolezanki) 


z licencjami ;-), wi^c mozna poslu- 
chac, jak si^ pracuje na innych cz^- 
stotliwosciach. To oni zaszczepili 
w niektorych z nas ch^c posiadania 
licencji. Po prostu kolejny etap: jak 
my od radia w mobilu (typowego 
anty miska) do staeji bazowych, tak 
oni od staeji bazowych do licencjo- 
nowanego krotkofalarstwa. 

Red.: Na czym polega Twoj pomysl 
„Stacje bazowe dla kazdego"? 

M: Pomysl z radiem forumowym, 
czyli stacj 3 bazow 3 dla uzytkow- 
nikow CB-forum, to nie tak cal- 
kiem moj pomysl. Taki pomysl padl 
w czasie rozmowy z koleg 3 Hjeniu 
(Marek Wroclaw), to by la jego ini- 
ejatywa. Ja tylko ...kupilem radio. 
Nie zamierzam wszystkiego sobie 
przypisywac :). 

Po rozmowie z Hjeniem i potem 
z innymi uzytkownikami, na spo- 
tkaniu w Olawie radio dostal jako 
pierwszy kolega Rafi-Slowik (fotki 
ze spotkania http://picasaweb.go- 
ogle.p...4/SpotOAwa2010#). 

I tak „alanik" poszedl w Polsk^. 
Potem powstal nowy problem. 
Kiedy radio mialo trafic do kolegi 
Noida (Mateusz Kosmowski), oka- 
zalo si^, ze kolega nie ma anteny. 
Kupilem wi^c anteny Boomerang 
K-23 i do pewnego czasu nam sluzy- 
la. Okazalo si^ jednak, ze ta antena 
to niewypal, a kolejnym problemem 
jest brakkabla... 

Kolega Skrzydlo jr na CB-forum 
zaoferowal kabel + wtyki, wszystko 
to zaprawil i wyslal, a kupno nowej 
anteny zaoferowal kolega Rafi-Slo- 
wik. Jest wi^c nowa antena, star 3 
przekazalismy koledze Kimcio i tarn 
si^ ma super. 

Tak szczerze mowi 3 c, troszk^ zaluj^ 
tego radia, bo jest o wiele lepsze 
(lepiej dopracowane przez Staszka 
Warszowice) niz moj Galaxy Saturn, 
ktory tez ladnie pracuje razem z an- 
ten 3 AT 920 (do uslyszenia codzien- 
nie na podstawie: prowadzenie mo- 
bilkow i pomoc). 

I tak oto radio Alan 555 i antena 
typu Boomerang razem z kablem 
podrozuj 3 po Polsce, zaszczepiaj 3 c 
bakcyla CB. 

Red.: Czy w najblizszym czasie pla- 
nujecie jakis zlot lub inne wi^ksze 
spotkanie uzytkownikow CB -radia? 

M: Co roku organizujemy zlot ogol- 
nopolski, na pewno zobaez^ tarn 
swoje radio. Jak bym mial czas, 
z ch^ci 3 wpadlbym na spotkanie do 
Lodzi-Zgierza. 

Nasi forumowicze organizuj 3 bar- 
dzo duzo spotkan pod szyldem 
CB-forum w swoich okolicach, jed- 
nak nie zawsze i nie kazdy ma urlop 



Od lewej: Marek, zona Marka, Caps z dziewczynq, Rafi-Slowik, syn 
Janosika z Janosikiem i kgbl 4 


i kas^, aby jechac na kazdy zlot. 
W 2011 roku jest organizowany mi^- 
dzy innymi trzydniowy zlot CB (Go- 
luchow: 24-26 czerwca). Organizo- 
wanych spotkan jest tyle, ze sam si^ 
gubi^. Ale zawsze z przyjemnosci 3 
og^dam fotki na CB-forum. 

Red.: Czy w ostatnim czasie, kiedy 
CB jest uzywane glownie w sa- 
mochodzie (kanal 19), nadal wi- 
dzisz zainteresowanie dzialalnosci 3 
DX- 0 W 3 ? 

M: Tak szczerze mowi 3 C, jesli damy 
komus szans^ i pokazemy, ile rado- 
sci daje radio, ze „dziewi^tnastka" 
to nie wszystko, kiedy pokazemy 
mozliwosci CB i przekazemy cho- 
ciaz troszk^ wiedzy - to dalej kazdy 
sam odkryje przyjemnosci z pracy 
na radiu. 

To wlasnie dlatego z mojej iniejaty- 
wy powstal klub DX-owy; poslugu- 
jemy si^ znakiem 161-Charlie Brawo 
Fokstrot-xxx. 

Red.: W ostatnim czasie, po zniesie- 
niu wymogu znajomosci telegrafii, 
zdobycie licencji krotkofalarskiej 
nie jest trudne. Praca na pasmach 
amatorskich w ramach licencji 
jest legalna, w przeciwienstwie do 
pracy CB poza podstawow 3 czter- 
dziestk 3 . Czy planujesz przyst 3 - 
pic do egzaminu na uprawnienia 
operatora? 

M: Teraz malo osob z licencj 3 pami^- 
ta czasy, jak krzyczeli do „gruchy": 
Mobilki, jak mnie slychac? 

Ja jeszcze nie mam licencji, ale za- 
bieram si^ za jej zrobienie od prawie 
3 lat. Na razie ciesz^ si^, ze jest coraz 
wi^cej staeji bazowych CB i zawsze 
si^ kogos zlapie na podstawie lub 
wst^gach USB. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmowy i zy- 
cz^ dalszego rozwoju CB-forum. 
Czy chcialbys cos dodac na zakofi- 
czenie? 

M: Chcialbym zaapelowac do 
wszystkich uzytkownikow CB 
o wi^cej kultury w eterze. 

Z Markiem 161CBF001 
rozmawiala Wieslawa Janeczek. 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Pod koniec ubiegtego roku odbyto si§ kilka zebrari w Oddziatach Terenowych PZK oraz wiele wigilii 
krotkofalarskich. Waznym wydarzeniem bylo podsumowanie i nagrodzenie w Warszawie zwyci$zcow 
Mistrzostw Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Puchar dla Krzysztofa SP2HY0 (SN2Q) 


Uroczyste zakonczenie 
MPARKI 2010 

W dniu 18 grudnia ubieglego roku 
mialo miejsce w Warszawie w radio - 
klubie SP5KCR uroczyste zakoncze- 
nie Mistrzostw Polski Amatorskich 
Radiostacji Klubowych i Indywidu- 
alnych (MPARKil) edycji 2010. Orga- 
nizatorem tych zawodow od lat jest 
Wydzial Szkolenia i Sportow L^cz- 
nosci Biura Zarzqdu Glownego LOK 
w Warszawie. 

Koncowe podsumowanie MP ARKI 
od dwoch lat odbywa sie; w polowie 
grudnia, ze wzgl^du na koniecz- 
nosc rozliczenia sie; organizatora 
z MON-em do konca grudnia kazde- 
go roku. St^d tez grudniowe zawody 
s^ pierwszymi w kolejnej edycji tych 
zawodow. Ubiegloroczne podsu- 
mowanie wypadlo dose skromnie 
w porownaniu z latami ubieglymi, 
ze wzgl^du na brak dost^pu do „sali 
tradycji" (LOK nie jest juz gospoda- 



Puchar dla Janka SQ7LQJ 


rzem budynku i sali, w ktorej odby- 
waly sie; spotkania podsumowujqce). 
W MPARKI 2010 bralo udzial 401 
staeji nadawezyeh i nasluchowych, 
klubowych i indywidualnych. 
Dzienniki nadeslalo 399 staeji 
nadawezyeh klubowych i indywi- 
dualnych, w tym 35 dziennikow do 
kontroli. Sklasyfikowano 360 staeji 
nadawezyeh oraz 6 staeji naslucho- 
wych, w poszczegolnych grupach 
klasyfikacyjnych. Najwi^cej, bo bli- 
sko 100 staeji, bralo udzial w grupie 
F (KF - SO SSB). W grupie C (KF 
- MO SSB) odnotowano okolo 50 
staeji, a po okolo 40 staeji w grupach 
D (KF - SO CW/SSB) i A (KF - MO 
CW/SSB). 

Z r^k Wlodka SQ5WWK i Zbyszka 
SP2JNK zwyci^zcy otrzymali pi^kne 
puchary i dyplomy ufundowane 
przez departament promocji i obron- 
nosci MON oraz medale mistrzow 
ufundowane przez ZG LOK. Na 
zamieszczonych zdjejciach przed- 
stawiono kilku nagrodzonych mi- 
strzow MPARKI (zdj^cia udostejpnila 
Marzena SQ2LK. SA2LKO - tnx). 
Wszystkim mistrzom i wicemistrzom 
nalez^ si^ najwyzsze slowa uznania 
i gratulacje! Czolowe wyniki staeji 
uczestnicz^cych w tych zawodach 
S3 opublikowane w dziale Zawody 
a peine klasyfikacje znajduj3 sie; na 
stronie SP5KCR pod linkiem: http:// 
www.sp5kcr.eu/wyniki-zawodow/ 
307-mp-arki-edycja-2009-2010. 

Klub Krotkofalowcow 
SP3PKC LAMBDA 

Klub Krotkofalowcow SP3PKC 
LAMBDA ze Sremu obchodzil 
pod koniec ubieglego roku 3. rocz- 
nice? powstania. Siedziba klubu 
miesci si^ w Komendzie Powiato- 
wej Panstwowej Strazy Pozar- 
nej w Sremie. Klub obecnie liezy 
17 czlonkow, a jego prezesem jest Ro- 
bert Gole?biowski SP3SLD. SP3PKC 
byl bardzo aktywny na falach eteru 
podezas kilku imprez, ktore odbywa- 
ly sie; na terenie powiatu sremskiego. 
Pomimo mlodego stazu, klub wydal 
32 wzory kart QSL upamie?tniaj3cych 
prace radiostacji, co niew3tpliwie 
jest gratk3 dla kolekcjonerow takich 
kart (w przygotowaniach jest juz 
kolejna karta klubu). Ponadto klub 
prowadzil kilka akcji dyplomowych 
(Dyplom Powiatu Sremskiego oraz 



Praca terenowa (Grzegorz SQ30PL i Waldek 
SQ3RJP) 



Robert SP3SLD pracuje pod znakiem 3Z650D 
(650-lecie miasta Dolsk) SP3PKC 


dyplom rocznicowy ks. Piotra Waw- 
rzyniaka). Klub LAMBDA to nie tyl- 
ko znak i lokal, ale przede wszystkim 
praca wielu ludzi. Dziedd wspolnej 
i aktywnej dzialalnosci wszystkich 
czlonkow klubu, udalo si^ SP3PKC 
wyposazyc w nowy sprz^t krotko- 
falarski, w tym w radio ICOM 746. 
Z czlonkami klubu mozna spotkac 
si^ w pi3tkowe popoludnia. Jak 
poinformowal Armand SP3QFE, 
w dni klubowe lokal jest otwarty dla 
wszystkich zainteresowanych do 
poznych godzin nocnych. 

Wiejcej informaeji o klubie i wa- 
runkach zdobycia dyplomow moz- 
na znalezc na stronie klubowej: 
http://www.sp3pkc.pl. 

Wigilia krotkofalarska na 
Mazowszu 

Czlonkowie klubu SP5PSL zorga- 
nizowali 8 grudnia ubieglego roku 
w legionowskiej restauraeji wigilie; 
krotkofalarsk3. W takim krotkofalar- 
skim, integracyjno-srodowiskowym 
spotkaniu uczestniczyli czlonkowie 
klubow SP5PSL i SP5PLN oraz goscie 
specjalni: nestor (aktywny nadawca) 
- Marian SP5BRG, prezes WOT PZK 
(OT 25) - Jurek SP5SSB, byly prezes 
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Zyczenia sktada Jurek SP5SSB 


WOT - Staszek SP5COC, Zygmunt 
SP5AYY (czlonek zespolow rekon- 
struuj^cych radiostacje powstancze). 
Byli tez prezesi i czlonkowie klu- 
bow dzialaj^cych w wojewodztwie 
mazowieckim: SP5ZIM (Przasnysz) 
i SP5KMB (Pruszkow). 

Wigili^ rozpoczql Staszek SP5COC, 
ktory przywital uczestnikow, po- 
dzi^kowal animatorowi i glownemu 
sponsorowi spotkania Zbyszkowi 
SP5HFS za zorganizowanie spotka- 
nia. Po przelamaniu si^ oplatkiem 
przystqpiono do konsumpcji wspa- 
niale przyrz^dzonych tradycyjnych 
potraw wigilijnych. Rozmawiano 
na tematy krotkofalarskie zwi^zane 
z radiosportem, dyplomami, techni- 
k^ antenowq i dzialaniami integra- 
cyjnymi. Wspominano mi^dzy in- 
nymi pierwszy zlot w Twierdzy Mo- 
dlin. Jednym z organizatorow tego 
udanego spotkania byl Mazowiecki 
Klub Radioamatorow w Legiono- 
wie, funkcjonujqcy pod znakiem 
wywolawczym SP5PLN. Aktualnie 
w klubie jest 20 licencjonowanych 
krotkofalowcow. Choc klub powstal 
w maju 2010 i nadal nie posiada sta- 
lego lokalu, ma juz na swoim koncie 
kilka udanych imprez lokalnych, 
podczas ktorych uruchamial stacje 
okolicznosciowe (Europejska Noc 
Muzeow, Dni Legionowa, Swi^to 
Gminy Wieliszew, praca na Ryn- 
ku Nowego Miasta w Warszawie 
z okazji otwarcia Centrum Nauki 
Kopernik). 
www.sp5pln.pl 
www.sp5psl.pzk.org.pl 

SP3PKA w domu dziecka 

Krotkofalowcy z klubu Calisia 
SP3PKA zorganizowali 27 listopa- 
da ubieglego roku w domu dziecka 
w Liskowie w powiecie kaliskim, 
akcje; „Zabawa z krotkof alarstwem" . 
Po krotkiej prezentacji hobby, wielu 
podopiecznych domu dziecka wy- 
konalo swoje pierwsze, prawdziwe 
l^cznosci na pasmach amatorskich. 
Kazdy , / nowy ,, operator otrzymal 
dyplom na pamiqtkq dobrej zabawy. 
Bardzo duzym zainteresowaniem 
cieszyly si^ stare radiostacje i telefo- 
ny oraz prezentacja telegrafii. Dzieci 


mogly zasmakowac wojskowego 
zycia w mundurach, helmach i co 
najciekawsze, w prawdziwym wo- 
zie transportowym ZIL 131. Warto 
dodac, ze odwiedzony przez krotko- 
falowcow dom dziecka znajduje si^ 
na terenie nieaktywnej w programie 
PGA gminy Liskow (KA06). Choc 
warunki w pasmie 80 m nie pozwo- 
lily na duz^ aktywnosc, to jednak 
w godzinach popoludniowych uda- 
lo si^ przeprowadzic kilkadziesiqt 
l^cznosci z tej poszukiwanej gminy. 
Pami^tkowe zdj^cie uczestnikow 
spotkania, na tie wozu transporto- 
wego ZIL 131, przypomina nie tylko 
dzieciom mil^ goscine; w Liskowie. 
Dzi^ki takim spotkaniom bye moze 
ktores z wychowankow domu zo- 
stanie w przyszlosci radioamatorem. 
Duze brawa dla kolegow z klubu 
SP3PKA za takq akcje;! 
www.sp3pka.kalisz.pl 

Wspomnienia z SP9PR0 

Klub SP9PRO istnieje w Rybniku od 
1973 roku i jak przystalo na swoje- 
go opiekuna SITG (Stowarzyszenie 
Inzynierow i Technikow Gornictwa 
Oddzial Rybnik) zrzesza glownie 
osoby zwiqzane z gornictwem (pra- 
cujqce w pobliskich kopalniach w^- 
gla kamiennego oraz be?dqce juz na 
emeryturze). Podczas wieloletniej 
dzialalnosci SP9PRO ma przepro- 
wadzonych ponad 100 tysi^cy QSO, 
a najaktywniejszymi czlonkami klu- 
bu s^: SQ9MZ, SP9FTJ, SP9FUU, 
SP9EBQ, SP9QMR SP9PT... 
Pomieszczenie klubowe znajduje 
si^ w parterowym budynku (salka 
spotkan i oddzielny pokoj na ra- 
diostacjQ przy ulicy Piasta 28. Pod- 
czas wtorkowych spotkan czlonko- 
wie wymieniaj^ si^ informaejami 
DX oraz snujq plany na przyszlosc. 
Duzo frajdy sprawia im przyjmo- 
wanie zgloszen i wypisywanie dy- 
plomu „SP9PRO COMMUNITY ON 
THE AIR", ktory cieszy si^ duzym 
powodzeniem wsrod rzeszy krot- 
kofalarskiej calego swiata (honoru- 
je prac^ w eterze czlonkow klubu 
i jest rowniez podkresleniem wielu 
wypraw DX w rozne zakqtki swiata 
najaktywniejszych czlonkow klu- 
bu: SP9PT, SP9BQJ, SP9EVR SP9LJD 
i sp. SP9ERV). W 2009 roku przy 
wydatnej pomocy Piotra SP9QMP 
klub zajql w Intercontescie czolowe 
miejsca w Polsce i na swiecie (jedna 
ze scian pomieszczenia klubowe- 
go jest przyozdobiona dyplomami 
za te zawody). Dzi^ki dobremu wypo- 
sazeniu w sprz^t do wyjazdow w te- 
ren (w tym agregat prqdotworczy) 
cz^sto klub SP9PRO uaktywnia 
rzadkie gminy, powiaty oraz zamki... 



Przy pierwszych tqcznosciach przydaje siQ sciqgawka 



Na koniec krotkofalarskiego spotkania - pamiqtkowe zdjgcie 



Od lewej: SP9IKF, SP9F0W, F05QB, SP9QMP, SP9FTJ, SP9PT, SP3CYY 


Najciekawsze s^ jednak coroczne 
towarzyskie spotkania z okazji Dnia 
Gornika, ktore majq miejsce na po- 
cz^tku grudnia. Wtedy tradycyjnie 
wszyscy czlonkowie Rybnickiego 
Oddzialu PZK (okolo 50-60 osob) 
spotykaj^ sie; towarzysko w klubie 
NOT przy dawnej kopalni Rymer. 
Podczas takich imprez maj^ miejsca 
prelekcje na tematy techniczne czy 
wspominaj^ce wyprawy DX-owe 
(SP3DOI, SP3GEM, SP2JMR, SP9M- 
RO, SP9FIH, SP9LJD, SP6ATV). 

W czerwcu ubieglego roku goscil 
w Rybniku u Wojtka SP9PT oraz 
w klubie SP9PRO Michel F05QB 
(zaliezyl az 17 QSO z czlonkami 
klubu SP9PRO). Podczas spotkania 
w zaciszu domowym SP9PT kole- 
dzy wymienili wiele ciekawych spo- 
strzezen na temat pracy z Polinezj^ 
Francuskq. Michel, maj^c swoj log 
w komputerze, na miejscu wypisy- 
wal przywiezione karty. 
www.sp9pro.cad.pl 
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Usta stacji przemiennikowycn 

z waznym pozwoleniem (nr 64 - stan na 02.01.2011) 


Lp Znak 

Kanat 

LOC 

1 Miejscowosc Ad res 

Uzytkownik/ 

1 Operator Data 





wtasciciel 

| odpow. waznosci 


Pasmo 2 m 


1 

SR1D 

145,6125 

J072IR 

Dqbno 

Pitsudskie- 
go 10 

SP1KENLOK 

Szkota 

SP3DRY 

03.07.2013 

2 

SR1G 

145,6250 

J074SE 

Kotobrzeg 

Wqgorzo- 

wa8 

Jozef Macko 

SP1LJQ 

12.11.2012 

3 

SR1K 

145,7000 

J073MI 

Stargard 

Szcz. 

1 Brygady 35 

Moskal 

Waldemar 

SP1WSW 

22.12.2013 

4 

SR1L 

145,6625 

J073LA 

Lipiany 

Szkolna 1 7 

KlubLOK SP1K- 
ZO SQ1DNR 

SP1RWU 

09.12.2014 

5 

SR1N 

145,6750 

J084CF 

Koszalin 

E. Plater 2A 

Srod. Pomorski 
OT OPZK (22) 

SP1MHY 

18.09.2015 

6 

SR1P 

145,7250 

J084IL 

Postomino 

Postomino 

64 

Radioklub LOK 
APOGEUM 

SPIN 

15.03.2011 

7 

SR1S 

145,7750 

J073GL 

Szczecin 

Wiosny 
Ludow 30 

ZOTPZK 
- Szczecin 

SP1XNA 

15.12.2020 

8 

SR1W 

145,6125 

J073DV 

Swinoujscie 

Chrobrego 

18 

Robert 

Zaskowski, Jozef 
Gacek 

SP1TMA 

22.12.2014 

9 

SR1Z 

145,6375 

J073II 

Kotowo 

Czarnowo 

ZOT Szczecin 

SQ1DNU 

23.05.2011 

10 

SR2B 

145,7500 

J083XC 

Bydgoszcz 

Brzozowa 38 

ZO PZK 
Bydgoszcz 

SP2BZW 

29.05.2016 

11 

SR2C 

145,6000 

J094FL 

Gdynia 

Chwarznien- 
ska 136/138 

Michat Lewczuk 

SP2XDM 

31.12.2013 

12 

SR2G 

145,7000 

J094HI 

Gdansk 

Dtugie 
Ogrody 24 

TSK Rzqsna 1 , 
80716 Gdansk 

SQ2EEQ 

14.06.2015 

13 

SR2J 

145,7250 

J082WW 

Szubin 

Jabtowo 

Patuskie 

Grzegorz 

tabQcki 

SQ2WLO 

09.12.2015 

14 

SR2U 

145,7000 

J083XC 

Bydgoszcz 

Seminaryj- 

na3 

Akad. Klub Kr. 

Uniw.Techn. 

Przyr. 

SP2AGX 

12.04.2015 

15 

SR2M 

145,7375 

J092MP 

Wtoctawek 

Toruriska 62 

Klub SP2YOF 

SP20FF 

24.02.2013 

16 

SR2T 

145,7750 

J093IA 

Toruri 

Ligi 

Polskiej 5 

ZOTPZK nr 26 

SP2FMN 

09.03.2013 

17 

SR2W 

145,6000 

J092MP 

Wtoctawek 

Stowackie- 

go4 

Klub SP2YOF 

SP20FF 

01.07.2012 

18 

SR3J 

145,6125 

J081SX 

Jarocin 

Kosciuszki 

16a 

Rad. klub LOK 
przy JAFO 
SP3KOK 

SP3WYP 

26.03.2012 

19 

SR3L 

145,7750 

J081HU 

Leszno 

Armii 

Krajowej 4 

Hare. Klub Krot- 
kof. KWARC 

SP3HSZ 

17.10.2011 

20 

SR3M 

145,7500 

J091AR 

Kalisz 

Gornoslqska 

69 

Kaliska Grupa 
Krbtkofalowcow 

SQ3CPY 

30.09.2012 

21 

SR3N 

145,6875 

J083ID 

Pita 

Tetmajera 6 

OT PZK Pita 

SP3BIP 

31.12.2013 

22 

SR30 

145,6000 

J081VP 

Ostrow Wlk. 

Szamarzew- 
skiego 2 

OT PZK #27 

SQ3BYX 

10.10.2011 

23 

SR3P 

145,6500 

J082LJ 

Poznan 

Nieztomnych 

la 

OT PZK, 

SP3IYM 

11.08.2010 

24 

SR3T 

145,6375 

J092GA 

Turek 

Przemysto- 

wal 

KK LOK SM. 
Jqcza” 

SP3SLU 

21.01.2015 

25 

SR3X 

145,6750 

J082KL 

Poznan 

Szymanow- 
skiego 17 

Artur Schreiber, 
SP3VSS 

SP3VSS 

09.07.2012 

26 

SR3Z 

145,7125 

J071SW 

Zielona Gora 

Osiedlowa 

17 

Lubuski OT PZK 
Zielona Gora 

SP3DFR 

04.05.2015 

27 

SR4J 

145,6250 

J093XN 

Wysoka 

Wies 

Dylewska 

Gora 

Klub Rodzinny 
SP4YGS 

SP4SAS 

31.12.2012 

28 

SR4M 

145,6000 

K003WW 

Mitki 

Gizycka 2 

ZOT Olszyn 

SQ4LWO 

15.05.2011 

29 

SR40 

145,7250 

K003 FU 

Olsztyn/ 

Rozn. 

gm. Dywity 

Klub SP4YTM 

SP4ERB 

31.12.2012 

30 

SR4Q 

145,6500 

K014GA 

Olecko 

Zwyciqstwa 
27 ml 

Jacek Jancze- 
lewski 

SQ4HSZ 

18.06.2015 

31 

SR4U 

145,7250 

K013ND 

Biatystok 

Putaskiego 

89 

LOK BPZW 

SP4FKS 

14.12.2015 

32 

SR5N 

145,7625 

K012DE 

Siedlce 

Chrobrego 

7/70 

HKK SP5ZGO 

SP5ITC 

23.02.2014 

33 

SR50 

145,6750 

K003TB 

OstrotQka 

Kopernika 9 

SP5KVW 

SP5VJE 

02.10.2011 

34 

SR5S 

145,6875 

K003AA 

Szrensk 

Stare 

Garkowo 

Paszta Wiestaw 

SQ5ABG 

20.01.2013 

35 

SR5U 

145,7750 

K002KE 

Warszawa 

Ursus 
Rynkowa 8 

Klub Radioama- 
torow OSP 

SR5RDD 

12.02.2013 

36 

SR6A 

145,6875 

J080RU 

Brzeg 

Chocimska 3 

Brzeskie Tow 
Radiot. DIPOL 

SQ6ACM 

27.08.2014 

37 

SR6B 

145,7625 

J070LX 

Bogatynia 

Meteo-Dzia- 

toszyn 

SP6PCM K.K. 
przy Elektr. 
Turow 

SP6TRO 

27.12.2012 

38 

SR6F 

145,7500 

J090BL 

Opole -G. 
Anny 

Wysoka 
SLR 80 

Piastowski Klub 
Krotk. SP6PAZ 

SP6DVP 

27.10.2014 

39 

SR6G 

145,6250 

J080IU 

SlQza - Gora 

Gora 

k/Sobotki, 

PTTK 

OT PZK, 
Wroctaw 

SQ6NCZ 

17.09.2012 

40 

SR6J 

145,6750 

J070ST 

Szrenica - G. 

Obserw. 
Uniw. Wroct. 

SOT PZK 

SP6NXR 

06.06.2011 

41 

SR6K 

145,7375 

J080GP 

Jugow. Rudy 

Zakt. Uzdatn. 
Wody 

Waldemar 

Chrzanowski 

SP6EUA 

31.10.2011 


Lp 

Znak 

Kanat 

LOC 

Miejscowosc 

Adres 

Uzytkownik/ 

wtasciciel 

Operator 

odpow. 

Data 

waznosci 

~42~ 

SR60 

145,6375 

J080XQ 

Opole 

Skautow 
Opolskich 15 

Klub SP6PAZ 

SP6JU 

10.06.2013 


SR6R 

145,6000 

J081MB 

Wroctaw 

Jabteczna 13 

OT PZK Wroctaw 

SP6BCC 

30.10.2013 

44 

SR6S 

145,7875 

J080FQ 

Wielka Sowa 

Walim 

KK PZK przy 
G.O.K. w 
Walimiu 

SP6HUK 

30.10.2011 

~45~ 

SR6W 

145,6625 

J080CS 

Watbrzych 

Gora 

Chetmiec 

ECRA „Chet- 
miec” 

SP6HQT 

16.07.2015 

TtT 

SR6Z 

145,6375 

J070QV 

Swieradow 

Swierado- 

wiec 

Zygmunt 

Krakowski, 

SP6QKT 

SP6QKT 

14.01.2014 

~47~ 

SR7E 

145,7625 

J091PG 

Betchatow 

Betchatow- 

-Rogowiec 

Klub SP7KYL 

SQ7IQA 

16.07.2014 

TfT 

SR7L 

145,6750 

J091RS 

Lodz 

Pitsudskie- 

go7 

ZT PZK, 
Piotrkowska 
134, Lodz 

SP7TEE 

09.05.2011 

TiT 

SR70 

145.6625 

KOOOOV 

Ostrowiec 

SwiQt. 

Sniezkowice 

OT 51 

SP7SP 

04.09.2014 

To - 

SR7S 

145,7250 

K001BX 

Skierniewice 

Tetmajera 5 

SP7PBC 

SP7FOY 

09.05.2011 

51 

SR7V 

145,6250 

KOOOMU 

SwiQty Krzyz 

RTCN 

ZO SwiQtokrzyski 
PZK 

SP7UDB 

26.08.2014 

~52~ 

SR7W 

145,7000 

J091GF 

Wielun 

Kamionka 

136 

Wieluriski Klub 
Krbtkofalowcow 

SP7NJR 

24.04.2018 

~53~ 

SR7Y 

145,6875 

KOOOHU 

Kielce 

Ks. Sciegien- 
nego 2 

Klub PZK 
SP7PKI 

SP7UDB 

13.10.2013 

~54~ 

SR8A 

145,6500 

K010FG 

Lezajsk 

Mickiewicza 

67 

Klub PZK przy 
ZSZ 

SQ8HBT 

13.01.2011 

~55~ 

SR8B 

145,7875 

K010FG 

Lezajsk 

Cmentarna 
- CNRTV 

Klub SP8PUB 
przy ZST 

SQ8HBT 

31.09.2013 

~56~ 

SR8C 

145,7375 

KOI ISA 

Chetm 

Fabryczna 6 

Wiest. Chorq- 
zewski, SP8CGE 

SP8CGE 

06.09.2011 

~57~ 

SR8D 

145,6500 

K012IF 

Losice 

Wtad. 

Jagietty 

Bednarczyk 

Kamil 

SQ8ISJ 

16.12.2015 

~58~ 

SR8K 

145,6000 

KN19EV 

Rzeszow 

Drohobyczka 

198 

OT-18PZK 

SP8TJU 

02.03.2015 

~59~ 

SR8L 

145,6750 

KOI 1 GE 

Lublin 

Dobrzanskie- 
go 35 

ZOT PZK Lublin 

SP8DIP 

31.12.2013 

~60~ 

SR8P 

145,7250 

K001XK 

Putawy 

Partyzantow 

16 

1 Liceum 

Ogolnokszt, 

Putawy 

SP8QED 

31.12.2013 


SR8R 

145,6750 

KOOOXB 

Rzeszow 

Krakowska 

18F 

OT 18 Rzeszow 

SP8XGQ 

08.06.2015 

~62~ 

SR8T 

145,7250 

KN09VR 

Krosno 

Czernorze- 
ki 90 

OT Podkarpacki- 
-Jasto 

SP80V 

03.08.2017 

~63~ 

SR8U 

145,6875 

KN19DI 

Baligrod 

1 Maja 2 

Klub Leicz. ZHP 
„G^bka” 

SP8AQA 

04.02.2012 

frT 

SR8V 

145,6125 

KN09QT 

Jasto 

Gora Liwocz 

Klub Idfizn. LOK 

SQ8HPI 

17.06.2015 

65 

SR8Z 

145,7500 

KOIOPO 

Zamosc 

Feliksowka- 

-INFO-TV 

Hotys Pawet 

SP8BWH 

29.12.2015 

~66~ 

SR9A 

145,7750 

KN09KV 

Tarnow 

Lichwin, gora 
Wat 

Tarnowski Klub 
Przem. PZK 

SQ9CAV 

22.10.2013 

~67~ 

SR9B 

145,7125 

JN99MQ 

Szczyrk 

RTON 

Skrzyczne 

Stow. Krotkofal. 
ZagtQbia D^brow. 

SP9QLU 

16.12.2014 

~68~ 

SR9C 

145,6000 

J090XB 

Krakow 

ul. Basztowa 
15/17 

OT PZK Krakow 

SP90YP 

02.04.2014 

~69~ 

SR9D 

145,6750 

J090NH 

Bqdzin 

Wieza 

Stow. Krotkofal. 
ZagtQbia D^brow. 

SP9QLU 

16.12.2014 

To - 

SR9E 

145,7250 

J0900H 

D^browa G. 

Legionow 
Polskich 69 

Klub PZK 

„Sztygarka” 

-SP9PDG 

SP9XLM 

26.02.2012 

7T 

SR9J 

145,7875 

J090NT 

Czestochowa 

Lelewela 3/9 

KK PZK Ziemi 
CzQstochowskiej 

SP9GPW 

05.11.2012 

72 

SR9K 

145.7500 

KN09AX 

Wieliczka 

Siercza, 

MPWiK 

Bogdan Rybka, 
SP9WTU 

SP9WTU 

28.09.2015 

~73~ 

SR9N 

145,6375 

KN09KK 

Krynica 

Schronisko 

Jaworzyna 

SP9VNR 

SP9VNR 

31.07.2011 

~74~ 

SR9P 

145,6500 

JN99VS 

Bogdanowka 

Koskowa 

Gora 

Klub Kr.. Doliny 
Raby, SP9KDR 

SP9XWY 

07.05.2012 

~75~ 

SR9S 

145,7750 

JN99JQ 

Czantoria 

Wyciqg na 
Czantoriq 

ZOT PZK 
Katowice 

SP9BQJ 

29.09.2011 

Pasmo 70 cm 

i 

SRI KG 

439,2250 

J074SE 

Kotobrzeg 

Wqgorzo- 

wa8 

Jozef Macko 

SP1LJQ 

12.11.2012 

T - 

SR1KN 

438,6750 

J084CE 

Koszalin 

Gora 

Chetmska 

OT PZK #22 
Srodk.Pom 

SP1MHY 

06.08.2014 

T - 

SR1RG 

438,8750 

J073NV 

Rybokarty/ 

Gryfice 

Dziatka 

209/5 

OT PZK Szczecin 

SP1WSY 

19.11.2013 

~4~ 

SR1SW 

438,8250 

J073DV 

Swinoujscie 

Chrobrego 

18 

Robert 

Zaskowski 

SP1TMA 

22.03.2014 

~5~ 

SR1SZ 

439,0750 

J073GL 

Szczecin 

Wiosny 
Ludow 30 

ZOT (14) 
Szczecin 

SP1WSR 

19.10.2013 

~6~ 

SR1WX 

439,2000 

J073MI 

Stargard 

Szczec. 

Struga 9/U/1 

Moskal Walde- 
mar SP1WSV 

SP1WSY 

22.12.2013 




Lp 

Znak 

Kanat 

LOC 

Miejscowosc 

Adres 

Uzytkownik/ 

wtasciciel 

Operator 

odpow. 

Data 

waznosci 

7 

SR1ZK 

439,3000 

J073II 

Koto wo, 
St.Czarnowo 

RTCN 

ZOT PZK 
Szczecin 

SP1WSR 

19.11.2013 

8 

SR1ZW 

439.0250 

J073CV 

Swinoujscie 

Matejki 1c 

SP1ZZW 

„Horyzont” 

SP1WSX 

04.04.2012 

9 

SR2BW 

438.7000 

J084RE 

Bytow 

Praterm EC 
Przem. 5 

Kl. Krotkofal, 
SP1YFK 

SQ1GPR 

20.03.2014 

10 

SR2BX 

439,0000 

J082WW 

Szubin 

Jabtowo 

Patuckie 

Grzegorz 

tabQcki 

SQ2WLO 

18.08.2014 

11 

SR2CK 

439,2750 

J083SQ 

Chojnice 

Eurostand. 
Topole 20 

Piotr Eichler 

SP2LQP 

28.04.2014 

12 

SR2GA 

438,9750 

J094ES 

Wtadysta- 

wowo 

Boh. Kaszub- 
skich 

Michat Lewczuk, 
SP2XDM 

SP2XDM 

28.08.2013 

13 

SR2GR 

439.2000 

J093IL 

Grudziqdz 

Cegielniana 3 

Klub Radiolok. 

Sportowe- 

j,SP2KRS 

SP2HU0 

19.04.2015 

14 

SR2KY 

439.2500 

J093LR 

Kwidzyn 

Mitosna 18 

SP2POL — Poli- 
cyjny klub 

SP2JJ 

13.01.2015 

15 

SR2SB 

438,8750 

J094CJ 

Pomieczyno 

wieza 

Polkomtel 

Mtynarczyk 

W-Mosty 

Kosakowo 

SP2CHY 

24.10.2012 

16 

SR2TO 

438,7750 

J093IA 

Toruri 

Ligi 

Polskiej 5 

ZOT PZK 26 

SP2FMN 

09.03.2013 

17 

SR2WL 

439,0250 

J092MP 

Wtoctawek 

Stowackie- 

go4 

Klub SP2YOF 

SP20FF 

09.06.2012 

18 

SR3GW 

438,9500 

J072PR 

Gorzow Wlkp 

Lambora 1 

Klub Krotk. 
KLON 

SQ3MU 

17.09.2014 

19 

SR3JA 

438,9750 

J081SX 

Jarocin 

Kosciuszki 

16a 

KlubLOK przy 
JAFO SP3KCK 

SP3JHR 

14.11.2011 

20 

SR3KH 

438.8000 

J092HF 

Koto 

ZST Kolejo- 
wall 

SP3PGZ 

SP30CG 

03.03.2011 

21 

SR3LS 

439,2750 

J081HU 

Leszno 

Armii 

Krajowej 4 

Klub SP3ZIR 

SP3HSZ 

06.02.2012 

22 

SR30W 

439,0500 

J081VP 

Ostrow 

Wielkop. 

Wspolna 
7 A/1 

Mirostaw 

Adamcio 

SQ3GJN 

20.11.2012 

23 

SR3PO 

439,2000 

J082LK 

Poznan 

Os.Rusa135 

Klub t^cznosci 
LOK „Rataje” 

SP3EFD 

01.07.2013 

24 

SR3PX 

438.9000 

J082LQ 

Poznan 

Stomowo 

173 

Krzyczmonik 

Bartosz 

SP3XBS 

05.10.2015 

25 

SR3TK 

439,5000 

J082KX 

Gontyniec 

Nadi. 

Podanin 

Klub Kr. przy 
Techn. .Kole- 
jowym 

SP3ELD 

2012 

26 

SR3ZJ 

438,7500 

J072PJ 

Zielona Gora 

Jemiotow/ 

tagow 

Lubuski OT PZK 

SP3DFR 

11.01.2011 

27 

SR3ZX 

439,3500 

J071SW 

Zielona Gora 

Osiedlowa 

17 

ZTPZK Zielona 
Gora 

SP3DFR 

04.05.2015 

28 

SR4BK 

438,9250 

K013ND 

Biatystok 

Zwierzyniec- 
ka 12/913 

Politechnika 

Biatostocka 

SP4JCQ 

15.12.2015 

29 

SR4DB 

438.7000 

K013QP 

D^browa 

Biatost. 

Gen. Salika 
16 

Wojciech. Mroz 
SP40LQ 

SP40LQ 

16.12.2012 

30 

SR4DG 

438,8500 

J093XN 

Olsztyn 

Wys. Wies 

OT PZK Olsztyn 

SQ4LWO 

13.05.2015 

31 

SR4KM 

438,9000 

K0140C 

Krasnopol 

Wojska Pol. 
30A 

Krzysztof 

Maciejko 

SP4CVC 

04.02.2015 

32 

SR4LO 

439,1000 

K013BD 

Lomza 

Szosa Zambr. 
122a 

Flare. Klub 
Krotkof. 

SP5VJE 

06.05.2015 

33 

SR4MI 

438,7500 

KO03WW 

Mitki 

Gizycka 2 

ZOT Olsztyn 

SQ4LWO 

15.05.2011 

34 

SR4MK 

439,3000 

KO04HE 

Olsztyn 

Koniewo 20 

ZOT Olsztyn 

SP4ELF 

18.06.2015 

35 

SR4MR 

439,1500 

KO03PU 

Mr^gowo 

Sobczyn- 

skiego 


Bielski 

Marek 

SQ4FAF 

36 

SR40E 

439,4000 

K014GA 

Olecko 

Wieza 
Cisnien 1 

Czaplicki Konrad 

SP4XKB 

12.05.2014 

37 

SR40J 

438,9500 

KO03FS 

Olsztyn 

Zotnierska 16 

ZOT PZK 
- Olsztyn 

SQ4LWO 

13.05.2015 

38 

SR40N 

438,6750 

KO03FS 

Olsztyn 

Zotnierska 16 

ZOT PZK 
- Olsztyn 

SQ4LWO 

13.05.2015 

39 

SR5GM 

439.2250 

KO02HC 

Grodzisk Maz 

Sienkiewicza 

27 

Klub SP5PMU 

SP5GMN 

29.07.2014 

40 

SR5LE 

439,0000 

KO02ML 

Zegrze 

Juzistek 

2m171 

KK SP5PSL 

SQ5UC 

19.11.2012 

41 

SR5LW 

438,7000 

KO1 1 EW 

tukow 

Zbozowa 2 

ZHP „Mazow- 
sze” 

SP5WCX 

05.12.2012 

42 

SR5MM 

438,9500 

KO02SE 

Minsk Maz. 

Koscielna 3 

Flare. Klub 
tn. SP5ZBL 
Mazowsze 

SP5RZP 

23.01.2013 

43 

SR50S 

439.0500 

KO03SB 

OstrotQka 

Jana Kazi- 
mierza 1 

Radioklub 
SP5KVW Baza 

SP5NZH 

29.10.2014 

44 

SR5PR 

439,1750 

KO02JD 

Pruszkow 

Ks. Jozefa 1 

Kl. tEiczn. LOK, 
SP5KMB 

SP5CFS 

16.10.2012 

45 

SR5VW 

438,8250 

KO02QV 

Rozan 

Zygmunta 
Starego 2A 

„BAZA” SP5KVW 

SP5GJH 

18.05.2015 

46 

SR5WK 

438,9000 

KO02NG 

Warszawa 

Borowego 

2/24 

Artur Karolak 

SP5QWK 

01.02.2015 

47 

SR5WM 

439.3750 

KO02LF 

Warszawa 

Rondo ONZ 1 

Ryszard Labus 

SQ9MDD 

05.02.2014 

48 

SR5WU 

438,7750 

KO02MD 

Warszawa 

Flawajska 

8/73 

Adam Gatkowski 
SQ5AG 

SQ5AG 

01.08.2012 

49 

SR6AA 

438,9000 

JO80RU 

Brzeg 

Chocimska 3 

Brzeskie Tow. 

Radiotechn. 

DIPOL 

SQ6ACM 

17.08.2014 

50 

SR6GL 

438,7500 

JO80VE 

Gtubczyce 

Wiqzowa 7 

SP6ZJP 

SP60UJ 

16.10.2013 

51 

SR6KB 

439,3000 

JO80RG 

Brzeg 

Biskupia 

Kopa 

Brzeskie Tow. 

Radiotechn. 

DIPOL 

SQ6ACM 

17.08.2014 


Lp 

Znak 

Kanat 

LOC 

Miejscowosc 

Adres 

Uzytkownik/ 

wtasciciel 

Operator 

odpow. 

Data 

waznosci 

52 

SR6MA 

438,7250 

J080IU 

SlQza 

k. Sobotki 
PTTK 

ZO PZK Wroclaw 

SP6NCZ 

11.09.2012 

53 

SR600 

439,2500 

J090FU 

Olesno 

Wysoka 53 

Klub tqcznosci 
LOK SP9KDA 

SP9FSZ 

07.11.2017 

54 

SR60P 

439,3250 

J080XQ 

Opole- 

Skautow 
Opol.1 5 

Piastowski 
Klub Krotkofal. 
SP6PAZ 

SQ6DXP 

23,04,2015 

55 

SR6WR 

438,8500 

J081MC 

Wroclaw 

Lowiecka 24 

Klub SP6PRS 

SQ6NTI 

27.08.2013 

56 

SR6WS 

438,9250 

J080FQ 

Wielka Sowa 

k. Walimia 

K.K.PZK przy 
G.O.K. 

SP6HUK 

30.10.2011 

57 

SR6WY 

439,0750 

J090BL 

Opole 

Wysoka 

Strzelecka 

K.K.SP6PAZ 

SP6LUV 

20.04.2015 

58 

SR7AL 

438.6500 

J091PT 

Aleks. Lodzki 

Grazyny 1 6 

Witold Omiotek 

SP7WNA 

20.09.2014 

59 

SR7EB 

438,7000 

J091PG 

Betchatow 

Betchatow- 

-Rogowiec 

Klub SP7KYL 

SQ7IQA 

16.07.2014 

60 

SR7KE 

438,9750 

KOOOHU 

Kielce 

Spacerowa 

22 

Kielecki Klub 
Krot. SP7POA 

SP7MOA 

29.12.2011 

61 

SR7KI 

438,7250 

KOOOMU 

SwiQty Krzyz 

Wieza 

EMTEL 

OT PZK Swieto- 
krz, Morawica 

SP7UDB 

19.02.2012 

62 

SR7KP 

439,4250 

KOOOHU 

Kielce 

PSciegienne- 

go2 

SWiet. K.K. 
SP7PKI 

SP7UDB 

20.12.2012 

63 

SR7LD 

439,0750 

J091RS 

Lodz 

Pitsudskie- 

go7 

ZOT PZK 

SP7ROA 

01.06.2011 

64 

SR7LM 

439.2000 

J091RS 

Lodz 


Antonieckiego 
14 m 30 

Michat 

Grzelczyk 

SQ7NUO 

65 

SR7SC 

439,3250 

K001BX 

Skierniewice 

Tetmajera 5 

Klub Krot- 

kofalowcow 

SP7PBC 

SP7FOY 

09.05.2011 

66 

SR7SQ 

439.0250 

K001KC 

Skarz. 

Kamienne 

Pitsudskie- 

go42 

Klub Krotk. 
Suchedniow 

SQ7BCH 

12.10.2014 

67 

SR7ST 

439,1500 

KOOOON 

Staszow 

Jana Pawta II 
7/18 

Maruszewski 

Grzegorz 

SP7WOG 

11.12.2014 

68 

SR7WI 

439,0000 

J091GF 

Wielun 

St. wodoci^- 
gowa 

Wielunski Klub 
Krotkofalowcdw 

SP7NJR 

23.04.2018 

69 

SR8BI 

438.9000 

KN19DI 

Baligrod 

Baligrod 

Klub ZHP 
„G 3 bka” 

SP5WZ 

12.02.2014 

70 

SR8BP 

438,6500 

K012NA 

Biata 

Podlaska 

RTCN Siedl- 
ce.Losice 

Kamil Bednar- 
czyk 

SQ8ISJ 

02.03.2017 

71 

SR8CH 

438,6750 

KOI ISA 

Chetm 

Fabryczna 6 

SP8CGE 

Wiestaw 

Chor^zewski 

SP8ENS 

08.09.2011 

72 

SR8DE 

439.3000 

KOOOQA 

DQbica 

Podgrodzie 

56A 

Dqbicki Klub 
t^cznosci PZK 

SQ9AOL 

13.08.2015 

73 

SR8DU 

439,0000 

KN19EV 

Rzeszow 

Drohobyczka 

198 

0T18 0ZK 

SP8TJU 

02.03.2015 

74 

SR8JR 

438,8750 

K010IA 

Jarostaw 

Zbozowa 6 

Grupa Inicjatyw- 
na Jar. Krotk 

SP8IE 

30.05.2011 

75 

SR8JS 

438,8000 

KN09QT 

g. Liwocz 
-Krosno 

Wieza 

widokowa 

Liw. 

Klub LOK 
SP8KJX 

SP8GKB 

12.02.2014 

76 

SR8LU 

439,0500 

KOI 1 GE 

Lublin 

Dobrzanskie- 
go 35 

OT PZK Lublin 

SP8LLB 

10.03.2014 

77 

SR8LZ 

439,2500 

K010FG 

Lezajsk 

Centrum RTV 

Klub PZK przy 
ZSZ 

SQ8HBT 

19.07.2012 

78 

SR8ZA 

439,2750 

KOI OPR 

Zamosc 

Wyszynskie- 
go 51 

Klub Idfizn. 
SP8KEA 

SQ8BWH 

23.10.2013 

79 

SR9AD 

439.0000 

JN99XX 

Lusina 

Brzeg i dz. 
186 

Adam Swiercz 

SP9ACQ 

09.12.2014 

80 

SR9AE 

438,8250 

JN99XP 

Lubon Wielki 

Siersza 145 

Piszczek Rafat 

SQ9FQV 

19.03.2013 

81 

SR9CZ 

439,1750 

J090NT 

Czestochowa 

Lelewela 3/9 

KK PZKZiemi 
CzQstochowskiej 

SP9GPW 

27.11.2012 

82 

SR9EE 

438,8750 

J090VJ 

Wolbrom 

Chetm 

Stow. Krotkof. 
Zagt. D^browsk. 

SP9ANK 

30.09.2015 

83 

SR9KD 

438,9500 

J0900H 

Sosnowiec 

Modrze- 

wiowa 

Stow. Krotkof. 
Zagt. Dqbrowsk 

SP9QLU 

02.12.2014 

84 

SR9KL 

439,2250 

KN09HQ 

Klen 

Ktodno g. 
Chetm 

Stow. Krotkof. 
Zagt. D^browsk. 

SP9QLU 

21.04.2013 

85 

SR9KR 

439,2750 

J090XB 

Krakow 

Basztowa 

15/17 

ZT PZK Krakow 

SP9SVH 

02.04.2014 

86 

SR9KS 

438.9000 

KN09AX 

Wieliczka 

Zbiornik 

Siersza 

Maciej Nowak 

SQ9DDD 

30.12.2014 

87 

SR9KW 

439,0250 

JN99XF 

Zakopane 

Kasprowy 

Wierch 

Stow. Krotkof. 
Zagt. D^browsk. 

SP9QLU 

02.12.2014 

88 

SR9NJ 

438,7000 

KN09KK 

Krynica Zdrdj 

Jaworzyna 

Krynicka 

Jacvek Bujarski 

SP9HYX 

07.04.2015 

89 

SR9PC 

438,8500 

JN99VS 

Bogdanowka 

Koskowa 

Gora 

Kl. Krotk. Doliny 
Raby SP9KDR 

SP9BSR 

07.05.2012 

90 

SR9SK 

439,3750 

JN99MQ 

Szczyrk 

Skrzyczne 

RTON 

Stow. Krotkof. 

ZagtQbia. 

D^brow. 

SP9QLU 

16.12.2014 

91 

SR9TB 

438,7750 

K009KV 

Tarnow 

Lichwin g. 
Wat 

Tarnowski Klub 
Radioamat. 

SQ9CAV 

22.10.2013 

92 

SR9UW 

439,0500 

J090MG 

Katowice 

Wita Stwosza 
31 

Kl. Krotkof. 
C.Zarzqdz. 
Kryzysowego 

SP9IFV 

18.07.2015 

93 

SR9ZM 

439,1000 

J090RL 

Zawiercie 

Stefania 58 

Marek Gwozdz 

SP90HZ 

08.09.2013 


Zestawit: Koordynator ds. przemiennikow 
Zdzistaw Bienkowski SP6LB; e-mail sp6lb@wp.pl 


LACZNOSC 


Podstawy rad i owe 


Wykresy Smitha w radiokomunikacji 

Diagram Smitha (1) 


Fotografia 1 pokazuje analiza- 
tor sieciowy, na ktorego ekranie 
wyniki wyswietlane sq w postaci 
diagramu Smitha 

Liczby zespolone i ich 
zastosowanie w elektronice 


Diagram Smitha zostat wynaleziony w 1939 roku przez amerykanskiego 
inzyniera o tymze wtasnie nazwisku. Jego wynalazca poczqtkowo wi- 
dziat zastosowanie diagramu przy rozwiqzywaniu zagadnien zwiqzanych 
z pojawianiem si? fali stojqcej w liniach transmisyjnych, ktore nie sq 
idealnie dopasowane do obciqzenia czy do impedancji zrodta zasilania 
oraz do projektowania uktadow dopasowujqcych. Od tego czasu znalazt 
on jednakze wiele innych zastosowan praktycznych. 


Poslugiwanie si^ diagramem 
Smitha jest zwiqzane ze znajomo- 
sciq liczb zespolonych i ich alge- 
bry. W artykule zostanq podane 
tylko te prawidla algebry liczb 
zespolonych, ktore sq konieczne 
do wyjasniania, jak poslugiwac si^ 
diagramem. To // minimalistyczne ,/ 
podejscie do teorii b^dzie obowiq- 
zywalo w artykule w stosunku 
do wszystkich innych zagadnien, 
ktorych znajomosc jest potrzebna, 
aby czytelnik mogl samodzielnie 
stosowac diagram Smitha do roz- 
wiqzywania zadan z zakresu do- 
pasowywania linii transmisyjnych 
do anten, np. teoria linii transmi- 
syjnej. Informacje z zakresu tej 
teorii zostanq podane w sposob 
poglqdowy ze wsparciem „wirtual- 
nego" miernictwa, ale bez si^gania 
po aparat matematyczny, jednak 
tak, aby czytelnik rozumial fizycz- 
nq strong tych zagadnien. 

Tresc artykulu koncentruje si^ 
glownie na pokazaniu uzytecz- 
nosci diagramu na konkretnych 
przykladach. Przyklady w wi^k- 
szosci dotyczyc b^dq zagadnien 
zwiqzanych z dopasowaniem linii 
transmisyjnych do ich obciqzen 
(anten nadawczych), czyli do tego 
zakresu tematycznego, ktory inte- 
resuje radioamatora. W niektorych 
przypadkach, dodatkowo w celu 
potwierdzenia wynikow obliczen 
i wzmocnienia efektu dydaktycz- 
nego, przytoczone zostanq wyniki 



Fot. 1. Analizator sieciowy wyswietlajqcy 
wyniki bezposrednio w formie diagramu 
Smitha 


symulacji wykonywanej za po- 
mocq programu PSpice. Pspice, 
dla tych czytelnikow, ktorzy go 
jeszcze nie znajq, moze si^ okazac 
ciekawym i bardzo uniwersalnym 
narz^dziem. Wykonywanie ra- 
chunkow na liczbach zespolonych 
mozna sobie ulatwic, uzywajqc 
programu Sysquake. Tak pierwszy 
jak i drugi program mozna latwo 
znalezc w formie „free version" 
w Inter necie. 

Diagram Smitha jest innego ro- 
dzaju ukladem wspolrz^dnych 
- ukladem kolowym. Zastosowa- 
nie w miejsce ukladu prostokqtne- 
go wykresu kolowego daje kilka 
bezspornych zalet i korzysci. Z ty- 
mi zaletami czytelnik zetknie si^ 
w dalszej cz^sci artykulu. 

Uzywany w artykule rysunek 
diagramu Smitha jest wlasnosciq 
intelektualnq Mateusza Pasterna- 
ka. 

Zastosowania diagramu 
Smitha 

Pierwotnie wykres ten byl 
przewidziany jako narz^dzie do 
rozwiqzywania problemow zwiq- 
zanych z pojawianiem si^ w li- 
niach transmisyjnych fal stojqcych. 
Pozniej znaleziono dla niego wiele 
innych zastosowan. Ponizej wy- 
mieniono tylko niektore z nich: 

■ projektowanie ukladow dopaso- 
wujqcych 

■ jako sposob demonstracji gra- 
ficznej wynikow pomiarow 
w analizatorach sieciowych, 
ktore wyswietlajq rozne para- 
metry obwodow wysokocz^sto- 
tliwosciowych jak: impedancje, 
admitancje, wspolczynnik od- 
bicia fali, miejsca geometryczne 
stalego wspolczynnika wzmoc- 
nienia 

■ badanie zagadnien zwiqzanych 
ze stabilnosciq obwodow 

■ projektowanie oscylatorow. 


Jak wspomniano, na diagramie 
Smitha operuje si^ liczbami ze- 
spolonymi. Nieodzowne jest wi^c 
przyblizenie czytelnikowi liczb 
tego typu. 

Kazda liczba zespolona repre- 
zentuje punkt plaszczyzny. Lo- 
kalizacja punktu na plaszczyznie 
wymaga podania dwoch wspol- 
rz^dnych. Przydatnosc liczb ze- 
spolonych do okreslenia polozenia 
punktu plaszczyzny polega na 
tym, iz kazda liczba zespolona 
sklada si^ z dwoch liczb. Cz^sci 
skladowe liczy zespolonej nazy- 
wa si^ odpowiednio rzeczywistq 
i urojonq. 

Te dwie wspolrz^dne mozna za- 
pisac na kilka sposobow, uzywajqc 
tego lub innego rodzaju konwencji 
zapisu liczb zespolonych. W arty- 
kule ograniczymy si^ do dwoch 
konwencji zapisu: 

■ zapisu w postaci algebraicznej 

■ zapisu w postaci wykladniczej 

Trzeciq form^ zapisu liczby ze- 
spolonej - jej postac trygonome- 
trycznq - w artykule pomini^to. 

Zapis algebraiczny liczby ze- 
spolonej ma postac: 

z = a + j-b albo z = a + i -b 

Liczby a ib podajq odpowied- 
nio wartosci wspolrz^dnych punk- 
tu, pierwsza na osi poziomej, dru- 
ga na osi pionowej. Przyj^lo si^ na- 
zywac os poziomq osiq wspolrz^d- 
nych rzeczywistych, natomiast 
os pionowa osiq wspolrz^dnych 
urojonych. 

Uzycie okreslenia „urojonych" 
moze budzic u osob nieobytych 
z terminologiq naukowq wiele 
konfuzji, tak samo jak nazywanie 
widocznego w zapisie symbolu 
„j" „jednostkq urojonq" (uzywa 
si^ rowniez do jej oznaczenia li- 
tery „i"), chociaz w tym akurat 
wypadku okreslenie „urojona" ma 
faktycznie swoj sens. 

Wynika to z faktu, ze „j" jest 
wartosciq pierwiastka kwadrato- 
wego z -1. Kazdy kto uczyl si^ 
matematyki wie, ze takowy po 
prostu najzwyczajniej nie istnieje, 
bo nie istniejq w ogole pierwiastki 
z liczb ujemnych! Latwo to udo- 
wodnic. Zadna liczba podniesiona 
do kwadratu nie staje si^ liczbq 
ujemnq! Stqd wlasnie wynika to 
okreslenie „urojona" bo ijest licz- 
bq urojonq, z tym, ze jezeli przy- 
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mkniemy oczy na ten jeden je- 
dyny nonsens, to cala teoria liczb 
zespolonych nabiera gl^bokiego 
sensu i staje si^ bardzo pot^znym 
narz^dziem rachunkowym dajq- 
cym prawidlowe wyniki, mimo 
„urojenia" u samej jej podstawy. 
Moze wlasnie z tego powodu non- 
sens w zalozeniu przestaje bye 
w jakims sensie nonsensem? 

Ostatecznie, poniewaz rachu- 
nek liczb zespolonych daje dobre 
wyniki, zaakceptujmy w zakresie 
teorii liczb zespolonych fakt, ze 

j = V(-i) 

lub tez 

f=-i 

W algebraicznym zapisie liczb 
zespolonych symbol „j" pokazuje, 
ze chodzi o wspolrz^dnq pionowa 
dla ktorej jednostkq jest „j", a licz- 
ba b podaje, ile tych jednostek 
nalezy odlozyc na osi pionowej. 
Symbol „j ,/ lub „i" bywa w litera- 
turze umieszczany przed lub po 
liezbie jednostek urojonych. 

Przyklady liczb zespolonych 
a = 3.5 + j- 1.6 
b = 5.0 + j- 3.0 
c = 6.4 -j- 3.5 

Na rysunku 1 pokazano punk- 
ty, ktore reprezentujq liezby zespo- 
lone a, b i c. 

Nalezy zauwazyc, ze na rysun- 
ku 1 ograniezono si^ do pokazania 
tylko dwoch kwadrantow (ogolem 
istniejq cztery) ukladu wspolrz^d- 
nych. W rzeczywistosci, liezby ze- 
spolone mogq rowniez przybierac 
wartosci ujemne iznajdowac si^ 
w dowolnym miejscu plaszczyzny. 

Postac wykladnicza liezby ze- 
spolonej 

z — z • e^ 

gdzie z, zwany modulem, mozna 
obliezye ze wzoru: 

z = Va 2 +b 2 

a kqt b/ zwany argumentem, okre- 
slony jest jako: 

b = arctg (b/a) 

Z drugiej strony, znajqc modul 
i argument, mozna obliezye sklado- 
we liezby zespolonej w postaci al- 
gebraieznej w nast^pujqcy sposob: 
a= z -cos (d) 
b= z- sin (b) 

W ten sposob, liezby aib staj^ 
si^ skladowymi wskazu (okreslo- 
nego wartosciami swego modulu 
i argumentu). 

W dziedzinie elektrycznosci 
uzytecznosc liczb zespolonych po- 
lega na tym, ze za ich pomocq 
mozna opisac wiele wielkosci fi- 
zycznych jak: 

■ impedaneje Z 

■ admitaneje Y 


■ napi^cie, pr^d, moc V, U, I, P, Q 

■ wspolczynnik odbicia WFS 
i wiele, wiele innych. 

Przykladowo: 

Reaktancja cewki (indukeyj- 
nosc) obliczana jest zgodnie ze 
wzorem: 

X L = j co-L, 

Dla cewki o indukcyjnosci 100 
nH przy czejstotliwosci 100 MHz 
b^dzie wi^c ona rowna: 

X L = j 2k -f ■ L = j 62.8 Q 

Jej susceptancja indukcyjnosc 
(odwrotnosc reaktaneji) wyniesie: 
Y l = 1/X L = -j 0.016 S (siemensow) 

Dla kondensatora 3.3 nF i przy 
tej samej cz^stotliwosci jego reak- 
tancja wyniesie: 

X c = l/(co -C) = 1/(2- n -100 • 10 6 ■ 
3.3 10- 9 ) = - j 0. 48 D 
a jego susceptancja pojemnoscio- 
wa (odwrotnosc reaktaneji): 

Y c = 1/X C = + j 2.08 S 

Wskazy 

Wskazy sq liezbami zespolony- 
mi wyrazonymi w postaci wyklad- 
niczej. Najcz^sciej reprezentuj^ 
one sinusoidalne napi^cia i prqdy, 
ale mogq rowniez przedstawiac 
sobq wartosci mocy. Takim wska- 
zem jest liezba b na rysunku 1. 

Na tym rysunku wskaz b jest 
nieruchomy, ale bardzo latwo jest 
„tchnqc" w niego zycie i zmusic 
do obracania si^. Wystarczy w tym 
celu pomnozyc go przez wyraze- 
nie e j(cot) . 

Otrzymujemy: 

b = b ■ e j (cot) 

w 

Otrzymany w ten sposob 
wskaz b w obraca si^ dookola pun- 
ku 0,0 ukladu wspolrz^dnych 
z pr^dkosciq kqtowq co i pewnym 
argumentem (kqtem) poczqtko- 
wym a (na rysunku jest oznaeze- 
nie alfa). 

Jezeli teraz dokonamy rzutu 
wirujqcego konca wskazu b na 
jednq lub drugq os ukladu wspol- 
rz^dnych i przedstawimy wynik 
w funkcji czasu to otrzymamy cos 
co jest funkcjq o charakterze sinu- 
soidy. Mozemy wi^c w ten sposob 
zaprezentowac czy to prqd czy 
napi^cie sinusoidalne z uwzgl^d- 
nieniem przesuni^cia fazowego 
mi^dzy nimi. 

Podzielenie wskazow napi^cia 
przez prqd (lub odwrotnie) daje 
nam w wyniku zespolonq wartosc 
impedaneji (lub admitaneji) ob- 
wodu. 

Impedancja posiada skladowq 
rzeczywistq - rezystancj^ i sklado- 
wq biernq - reaktaneji . 

Admitancja posiada skladowq 
rzeczywistq - przewodnosc, i skla- 
dowq biernq - susceptancja 



Reaktancja indukcyjna jest licz- 
bq urojonq dodatniq, a reaktan- 
cja pojemnosciowa liezbq urojonq 
ujemnq. 

Odpowiednio: susceptancja in- 
dukcyjna jest liezbq urojonq ujem- 
nq, a susceptancja pojemnosciowa 
liezby urojonq dodatniq. 

Dziatania na liczbach 
zespolonych 

Dodawanie, odejmowanie 
i mnozenie liczb zespolonych 
w postaci algebraicznej wykonuje 
sii dokladnie tak samo jak odpo- 
wiednie operaeje na wyrazeniach 
algebraicznych. Ponizej zastoso- 
wano zapis z uzyeiem litery „i // po 
liezbie jednostek urojonych. 
Dodawanie liczb zespolonych: 
(a+bi) ± (c+di) = (a±c) + (b±d) i 
Mnozenie liczb zespolonych: 
(a+bi) (c+di) = ac+(bc+ad)i+bdi 2 
= (ac-bd) + (bc+ad) i 
Mnozenie w postaci wykladniczej: 
z = a • b = a-e i( ^ ■ b-e ip = a -b-e i(cKP) 

Czyli, mnozenia w tym wypad- 
ku sprowadza si^ do wymnozenia 
modulow i dodania argumentow 
Dzielenie liczb zespolonych 

Aby podzielic przez siebie dwie 
liezby zespolone, nalezy pomno- 
zyc dzielnq i dzielnik przez liezby 
sprz^zonq do dzielnika. Liezba 
sprz^zona nazywa si^ takq liezby, 
ktora od swego oryginalu rozni si^ 
tylko znakiem cz^sci urojonej. 
a + bi _ (a + bi)(c - di) _ 
c + di (c + di)(c-di) 

_ (ac + bd) + (be - ad)i 

_ ^2 . j 2 

c +d 

Dzielenie w postaci 
wykladniczej: 

z = a/b = (a-e i( ^)/ (b-e ip ) = 
(a/bj-e 1 ^) 

Przyklady dzialan na liczbach 
zespolonych: 

c — a + b — (3+ j- 3) + (6 + j 4) 

= 9 + j-7 

Operaeje te ilustruje rysunek 2. 
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Rys. 2. Wynik dodawania dwoch liczb zespolonych a i b 
c = a • b = (3+ j- 4) • ( 6 + j- 4 ) = 18 +j* 12+ j-24 -16 = 2+ j-36 
c = a • b = 4-e' 45 • 5*e i20 = 20 • e' 65 
c = a/b = (4-e i45 )/(5-e i20 )=0.8e i 20 




Rys. 3. 


Czym jest diagram Smitha? 

Diagram Smitha jest transfor- 
macjq kartezjanskiego ukladu 
wspolrz^dnych prostokqtnych na 
uklad wspolrz^dnych kolowych. 
Zarowno uklad kartezjanski, jak 
i wynikajqcy z niego uklad kolo- 
wy, sq ukladami ortogonalnymi. 
Ortogonalnosc oznacza, ze nalo- 
zone na nie siatki wspolrz^dnych 
pozostajq w stosunku do siebie 
prostopadle. 

Normalnie, do reprezentacji 
zbioru liczb zespolonych i dzialan 
na nich, uzywa si^ prostokqtnego 
ukladu wspolrz^dnych. Zakres 
liczb zespolonych rozciqga si^ tarn 
teoretycznie od 0 az do nieskon- 
czonosci (choc oczywiscie moz- 
na ograniczyc si^ do okreslonego 
zakresu tych liczb). Teoretycznie, 
poniewaz jest niemozliwosciq po- 
sluzenie si^ osi^ o tak duzej dlugo- 
sci. Fakt, ze zakres mozliwych do 
zaprezentowania liczb przy zacho- 
waniu wymogu dokladnosci nie 
jest duzy, staje si^ jednym z nie- 
dostatkow ukladu wspolrz^dnych 
prostok^tnych. 

Prawie zawsze, aby ulatwic lo- 
kalizacj^ punktow, ktore odpo- 
wiadajq czy to okreslonym im- 
pedancjom czy admitancjom, na 
prostok^tny uklad wspolrz^dnych 
naklada si^ dodatkowo siatk^. 
Siatk^ te tworzq linie, ktore maj^ 
albo stalq wartosc wspolrz^dnej y 
(linie poziome), albo stalq wartosc 


wspolrz^dnej x (linie pionowe). 

Do transformacji prostokqtnego 
ukladu wspolrz^dnych na kolowy 
wykres Smitha uzywa si^ pew- 
nej funkcji zespolonej. Konkretnie 
jakiej, czytelnik dowie si^ w dal- 
szym ciqgu artykulu. 

Mozna sobie wyobrazic funk- 
cj^ zespolonq, ktora dokonuje tej 
transformacji jako pewnego ro- 
dzaju „krzywe zwierciadlo" albo 
soczewk^ (wyobrazmy sobie, ze 
umiemy okreslic koniecznq krzy- 
wizn^ tej soczewki), poprzez ktora 
widzimy zbior punktow wejscio- 
wej plaszczyzny. Ta zakrzywionq 
powierzchnia zwierciadla dokonu- 
je jakby zqdanej „transformacji ,/ . 

Rysunek 3 pokazuje dzialanie 
tego zwierciadla lub soczewki. 

Ta funkcja zespolona ma jeszcze 
t^ wlasciwosc, ze siatki ukladow 
wspolrz^dnych w obu ukladach 
pozostajq wzajem siebie ortogo- 
nalne (przecinajq si^ pod kqtem 
prostym) a relacje mi^dzy liczba- 
mi (tak jak w przykladzie na rys. 
x) zostajq zachowane. 

Diagram Smitha uzyskuje si^ 
dzi^ki zastosowaniu jako funkcji 
transformujqcej odwrotnosci ze- 
spolonej typu: 

Y=l/Z 

ktorej „wejsciem" jest zbior wszyst- 
kich punktow ukladu wspolrz^d- 
nych prostokqtnych lez^cych po 
prawej stronie osi urojonych (wraz 
z osiq), a wyjsciem inny zbior, kto- 
ry posiada nast^pujqce wlasnosci: 

1. Wszystkie punkty, ktore uklada- 
ly si^ w proste pionowe staj^ si^ 
okr^gami 

2. Wszystkie punkty, ktore uklada- 
ly si^ w proste poziome stajq si^ 
lukami okr^gow 

3. Prosta pozioma przechodzqca 
przez poczqtek ukladu wspol- 
rz^dnych pozostaje prostq po- 
ziomq biegnqcq od 0 do nie- 
skonczonosci. 

4. Prosta pionowa przechodzqca 
przez poczqtek ukladu wspol- 
rz^dnych staje si^ okr^giem 
o najwi^kszej srednicy. 


Rzeczywisty wykres Smitha, 
wynikaj^cy z transformacji prosto- 
kqtnego ukladu wspolrz^dnych, 
pokazany jest na rysunku 4a. 

Konsekwencjq ograniczenia 
zbioru punktow wejsciowych do 
prawej polplaszczyzny jest to, ze 
nie mozna na nim zaprezentowac 
ujemnych rezystancji. 

Tak przetransformowany uklad 
wspolrz^dnych kolowych ma jed- 
nak pewnq niedogodnosc. Pole- 
ga ona na tym, ze liczby, ktorych 
wartosci s^ duze (im wi^ksze tym 
gorzej), polozone s^ coraz blizej 
siebie na diagramie Smitha. Konse- 
kwencja tego jest to, ze im liczby sq 
wi^ksze, tym dokladnosc rachun- 
kow wykonywanych rysunkowo 
na diagramie Smitha staje si^ coraz 
mniejsza. Wynalazca diagramu 
znalazl wyjscie z tej sytuacji. Po- 
lega ono na tym, ze obliczenia na 
diagramie nie s^ wykonywane 
bezposrednio na wartosciach real- 
nych, prawdziwych, lecz na war- 
tosciach znormalizowanych. 

Normalizacj^ wykonuje si^ 
w sposob nast^pujqcy. Kazdq war- 
tosc, ktorq uzywa si^ do obliczen, 
dzieli si^ przez pewnq liczby. Re- 
gulq jest, ze liczbq tq jest wartosc 
impedancji linii transmisyjnej. Po- 
zwala to na to, ze uzywane do 
rachunkow wartosci znormali- 
zowane, sq zblizone do jednosci 
i znajdujq si^ w regionie, gdzie do- 
kladnosc jest duza. Po ukonczeniu 
obliczen dokonuje si^ „denormo- 
wania /r wynikow i otrzymuje si^ 
konkretne rzeczywiste wartosci. 

Przyklady normalizacji 

Przyklad 1 

Pomierzona impedancja an- 
teny wynosi Z = (35 + j 78) D, 
a impedancja charakterystyczna 
linii transmisyjnej wynosi Z o = 
50 D. Obliczyc znormalizowanq 
impedancja anteny, zakladajqc, 
ze impedancja odniesienia b^- 
dzie Z . 

Odp. ° 

z = (35 + j78)/50 = 0.7 + j 1.56 



Rys. 4. Transformacja ukladu prostokqtnego na kolowy. Polozenie okreslonych punktow 
przed i po transformacji 
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Rys. 4a. Wykres Smitha 
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Przyklad 2 

Okreslono, ze uklad danej an- 
teny, przedstawia sobq admitancji 
Y = (0.018 - j 0.023) Simensa. Ad- 
mitancja charakterystyczna ante- 
ny Y o = 0. 02 S. Obliczyc skladowe 
admitancji znormalizowanej. 

Odp. 

y = (0.018 -j 0.023)/ 0.02 = 0.9 -j 1.15 

W trakcie prowadzonych ra- 
chunkow cz^sto wymagane jest 
przechodzenie od obliczen im- 
pedancji do obliczen admitancji 
(admitancja jest odwrotnosci^ im- 
pedancji). W tym celu na diagra- 
mie Smitha, procz siatki wartosci 
impedancji, znajdujq si^ rowniez 
siatki wartosci admitancji. 



A=o.e+j 






Rys. 5. Transformacja na przyktadzie rzeczywistego diagramu Smitha 
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Nie prowadzi to jednak do „po- 
gmatwania // czytelnosci diagramu 
(na pierwszy rzut oka dla osoby, 
ktora zaczyna uzywac ten rodzaj 
diagramu, jest on malo czytelny 
przez wielosc narysowanych tam 
linii ) jako ze, okazuje si^, ze siatki 
impedancji po jednej stronie glow- 
nej osi poziomej stajq si^ siatkami 
admitancji i odwrotnie. 

Linia dluga i jej parametry 

Nie wchodzqc w teoretyczne 
wywody mozna powiedziec, ze 
dla naszego celu (nauczenia si^ 
poslugiwania diagramem Smi- 
tha), do opisu linii dlugiej czyli 
linii transmisyjnej wystarczy jeden 
wspominany juz parametr Z o , czyli 
jej charakterystyczna impedancja 
falowa. Czejsto mowi si^ po prostu 
o impedancji falowej linii. Przyj^- 
tym oznaczeniem dla impedancji 
falowej linii jest Z . Wartosc Z o 
okreslona jest wzorem: 

z = U„ = | R + ja>L 
0 I 0 \G + jcoC 

W dalszym ciqgu artykulu czy- 
telnicy zetknq si^ rowniez z po- 
j^ciem impedancji wejsciowej li- 
nii. Chcialbym mocno podkreslic 
fakt, ze sq to dwa rozne poj^cia, 
mimo ze w niektorych przypad- 
kach wartosci jednej i drugiej s^ 
sobie rowne. Impedancja falowa 
linii ma zawsze i t^ sam^ wartosc 
wynikajqcq z podanego wyzej 
wzoru. Wartosc impedancji wej- 
sciowej linii moze si^ zmieniac, 
jak i od czego to zalezy, czytelnik 
dowie si^ w dalszym ciqgu arty- 
kulu. 

Wszystkie widoczne we wzorze 
na Z o parametry R, L, G, C sq tak 
zwanymi parametrami jednost- 
kowymi (przypadaj^cymi na jed- 
nostk^ dlugosci) i widoczne sq na 
schemacie zast^pczym linii. War- 
tosci tych parametrow zalezq od 
wlasciwosci elektrycznych i ma- 
gnetycznych materialow z ktorych 
zbudowana jest linia i danych wy- 
miarow (rodzaj dielektryka, gru- 
bosc przewodu, promien ekranu, 
itd.) 

■ R - rezystancja jednostkowa linii 

[12/m] 

Sdiemal zastepczy jednego z podstawowych czlonow linii dlugiej 
Tych czlonow jest nieskonczenie wiele 
Nieskonczenie maly fragmom symeirycznej 1 odpawiadajiacy mu 



Rys. 6. Schemat zastQpczy odcinka linii dfugiej o dtugosci Al 



dlugosc tali stojacej 
!< »| 


Rys. 7. Obraz fali stojqcej w niedopasowanej linii transmisyjnej 


■ L - indukcyjnosc jednostkowa 
linii [H/m] 

■ G - konduktancja jednostkowa 
linii [S/m] 

■ C - pojemnosc jednostkowa linii 
[F/m] 

Pr^dkosc fazowa fali w linii bez- 
stratnej (idealnej) wynosi: 

_ 1 _ c 

VLC yfe^ 

i jest zawsze mniejsza od pr^d- 
kosci swiatla w prozni c. Dla linii 
idealnej, dla ktorej zarowno e / jak 
i/u r rownajq si^ 1, pr^dkosc fazowa 
linii rowna si^ pr^dkosci swiatla. 

Wykonujqc obliczenia odpo- 
wiedniej dlugosci odcinka linii tra- 
smisyjnej (przyklady b^dq przyto- 
czone w dalszym ciqgu artykulu) 
czytelnik powinien zdawac so- 
bie spraw^ z roznicy mi^dzy tymi 
pr^dkosciami i albo poslugiwac 
si^ odpowiednimi wartosciami e r 
ijm r dla danego materialu, albo tez 
bezposrednio znalezc pr^dkosc 
fazowq fali dla danej linii w jej da- 
nych technicznych. 

Zjawisko fali stojqcej, 
wspotczynnik odbicia fali WFS 

Fala stoj^ca a zmiennosc 
impedancji wejsciowej linii 

Choc wartosc impedancji fa- 
lowej linii Z o jest stala, to war- 
tosc impedancji wejsciowej linii 
w dowolnym jej punkcie zalezy 
od tego, czy w linii doszlo do odbi- 
cia fali padajqcej (czyli do powsta- 
nia fali odbitej) od jej obciqzenia. 
Powodem odbicia fali padajqcej 
na koncu linii od jej obciqzenia 
spowodowane jest niedopasowa- 
niem, czyli nierownymi wartoscia- 
mi Z o i Z k (impedancji obciqzenia). 
Skutkiem superpozycji dwoch fal 
padaj^cej i odbitej jest powstanie 
w linii fali stojqcej. 

Obraz takiej fali stoj^cej w linii 
pokazany jest na rysunku 7. 

Fala stojqca objawia sie; tym, ze 


wzdluz linii, chwilowe wartosci 
maksymalne napi^cia (i prqdu) 
nie sq sobie rowne. W pewnych 
punktach linii te wartosci maksy- 
malne sq najwi^ksze, w innych 
oddalonych o pol dlugosci fali, s^ 
najmniejsze. 

Obserwujqc te wartosci wzdluz 
linii mozna zauwazyc, ze ukladajq 
si^ one w obraz fali sinusoidalnej, 
a maksima i minima tej fali powta- 
rzajq si^ w sposob periodyczny. 
Odleglosc mi^dzy sqsiednimi mak- 
simami i minimami amplitudy fali 
jest dlugosciq fali w linii. 

Dlugosc tak utworzonej fali za- 
lezy od cz^stotliwosci generatora 
zasilajqcego lini^ i pr^dkosci fazo- 
wej fali w materialach tworzqcych 
lini^ wg. wzoru: 

X = V linii • ^ 

Dla linii idealnej, pr^dkosc fali 
b^dzie rowna pr^dkosci swiatla 
i wzor przybierze postac 
X = v ■ 1/f 

gdzie: c jest pr^dkosciq swiatla a cl 
rzeczywistq pr^dkosciq fali elektro- 
magnetycznej w konkretnej linii. 

Od chwili, kiedy w linii pojawi 
si^ fala stojqca, jej impedancja 
w danym miejscu, to jest w pew- 
nej odleglosci od obciqzenia, staje 
si^ funkcjq tej odleglosci i stopnia 
niedopasowania. 

Latwo to zrozumiec, jesli za- 
uwazy si^, ze impedancja jest ilo- 
razem napi^cia i prqdu w danym 
punkcie linii a te nie majq teraz 
stalej wartosci a sq w kazdym 
punkcie linii rozne. Linia, mie- 
dzy dwoma punktami (koncowym 
i tym w ktorym chcemy obliczyc 
impedancja wejscia) zaczyna w ja- 
kims sensie dzialac jak bezstratny 
transformator impedancji. 

Te zmiany powtarzaj^ si^ co pol 
dlugosci fali stojqcej jaka powstaje 
w linii. Na diagramie Smitha moz- 
liwe jest uchwycenie tych zmian 
impedancji linii w zaleznosci od jej 
dlugosci przez wprowadzenie na 
jego zewn^trznym okr^gu skali. 
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ktorej wartosci rozciqgaj^ si^ od 

0 do A/2 wjednq iw drugq strong 

1 posluzeniu si^ okr^giem o stalej 
wartosci wspolczynnika fali sto- 
jqcej. Na tym okr^gu zaznaczone 
sq w ulamkach wartosci wzgl^dne 
dlugosci linii! 

Fakt, ze w obecnosci fali stojq- 
cej, impedancja w wejsciowa linii 
jest funkcja jej dlugosci, wyko- 
rzystywany jest w praktyce do 
uzyskania dopasowania linii do 
obciqzenia. 

Wynika to z faktu, ze przesu- 
wajqc si^ wzdluz linii (w kierunku 
od obciqzenia), mozemy w pew- 
nym jej miejscu znalezc wartosc 
skladowej czynnej (impedancji 
czy admitancji) rownq odpowied- 
nio tej ktorq posiada obci^zenie. 
Wystarczy teraz w tym punkcie 
dolqczyc element o przeciwnym 
znaku skladowej biernej, aby kom- 
pensujqc skladowq biernq, uzyskac 
doposowanie. Ta wlasnie metoda 
post^powania zostanie rozwini^ta 
w dalszym ciqgu artykulu na licz- 
nych przykladach. 

„Wirtualne" miernictwo 

Po wykonaniu jakichkolwiek 
obliczen dobrze miec metod^ 
sprawdzenia poprawnosci ich wy- 
nikow. Tq metodq moze bye wir- 
tualny system pomiarowy. W tym 
artykule, jako tego rodzaju narze;- 
dzie uzywany b^dzie doskona- 
ly program symulatora ukladow 
elektronicznych o nazwie Pspice. 
Mimo ograniczen jakie sq nalo- 
zone na wersj^ dla studentow, 
sprawdza si^ on doskonale w tej 
roli. Uzywanie tego programu 
jest w wysokim stopniu intuicyj- 
ne i mozna sie go latwo i szybko 
nauezye. Dost^pny jest rowniez 
na Internecie podr^eznik dla tego 
programu. Czytelnik, ktory intere- 
suje si^ nieco elektronik^, znajdzie 
dla niego duzo wi^cej interesujq- 
cych zastosowan a w tym artykule 
wielokrotnie zetknie si^ z jego za- 
stosowaniem. 

Ponizej, tytulem wprowadze- 
nia, pokazano wjaki sposob (zu- 
pelnie analogicznie jak w realnej 
praktyce) mozna pomierzyc im- 
pedancj^ wejsciowq linii transmi- 
syjnej o okreslonej wartosci Z o , 
dlugosci 3,2 A, i obciqzeniu 50 12. 

Rysunek 8 pokazuje rozklad 
napi^cia na wejsciu linii dopaso- 
wanej, ktorej dlugosc wybrano 
w sposob arbitralny. Widac, ze na- 
pi^cie generatora o impedancji we- 
wn^trznej 50 £2 napotykajqc linie, 
dla ktorej impedancja falowa wy- 
nosi rowniez 50 £2 dzieli si^ rowno 
po polowie. Dowodzi to, ze impe- 


dancja wejsciowa linii jest rowna 
jej impedancji falowej. Napi^cie na 
wyjsciu tej linii pojawia si^ z opoz- 
nieniem, jakie jest wymagana, aby 
fala majqca pr^dkosc 3-10 8 m/s (w 
srodowisku idealnym), miala czas 
pokonac dystans rowny dlugosci 
linii. Wszystkie te dane pokazane 
sq na rysunku 9 reprezentujqcym 
rezultaty symulacji. 

Inny wynik, jesli chodzi o impe- 
daneje wejsciowa linii, otrzymamy 
w wypadku, kiedy ta sama linia 
jest niedopasowana do obciqzenia, 
czyli mamy do czynienia z poja- 
wieniem si^ fali stojqcej. Schemat 
na rysunku 10 pokazuje, ze teraz 
linia obciqzona jest rezystaneja 

0 wartosci 150 £2. 

W tym samym ukladzie pomia- 
rowym widzimy, ze napi^cie na 
wejsciu linii posiada juz inne war- 
tosci. Gdyby, na tym samym dia- 
gramie pokazac jeszcze prqd, to 
okazaloby si^, ze prqd nie jest juz 
w tej samej fazie co napi^cie. Wnio- 
sek jest prosty, fakt, ze linia pracuje 
na obciqzenie inne niz jej Z o powo- 
duje, ze jej impedancja wejsciowa 
si^ zmienia, przestaje bye czystq 
opornosci^, i zmienia si^ zarowno 
jej modul jak i argument. 

Linia taka, w zaleznosci od jej 
dlugosci b^dzie miala albo charak- 
ter pojemnosciowy albo charakter 
indukcyjny. 

Wykorzystanie linii 
transmisyjnych o dlugosci 
mniejszej niz 1/4 A. 

Nalezy tym miejscu jeszcze 
wspomniec o innej ciekawej wla- 
snosci linii transmisyjnych, kto- 
re posiadajq dlugosc rownq lub 
mniejsz^ niz A/4. Linie te zwarte 
lub rozwarte na ich koncu stojq 
si^ pojemnosciq (linie rozwarte) 
lub indukcyjnosciq (linie zwar- 
te na koncu). Uzywa si^ ich jako 
elementow kompensacyjnych ze 
wzgl^du na latwosc otrzymania 
odpowiedniej wartosci reaktaneji 

1 ich bardzo duzq dobroc (to zna- 
czy bardzo malq stratnosc ener- 
gii). Konkretne przyklady znajdzie 
czytelnik w dalszym ciqgu tego 
artykulu. Ponizej pokazano wir- 
tualny uklad pomiarowy i wynik 
pomiaru dla linii o dlugosc 0.18 

z war tej na koncu. W tym ukla- 
dzie cz^stotliwosc generatora jest 
zmieniana w zakresie od 21 do 30 
MHz (wykonano tz. zwanq analiz^ 
parametryeznq). Wynik pomiaru 
pokazuje wyraznie rezonans linia- 
-kondensator 100 pF dla cz^sto- 
tliwosci 24,1 MHz, co swiadezy 
o tym, ze stanowi ona indukeyj- 
nosc 436 nH. 




F=29 5 MHz 



Rys. 8. Schemat uktadu pomiarowego impedancji wejsciowej linii 
dopasowanej 



F=29 5 MHz 

1=3,2 lambda Zo=S0 


v 



Rys.10 Pomiar impedancji wejsciowej linii niedopasowanej 
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1=0 18 lambda 


F-29.5 MH* 




L=436 nH 

JJ / Z_ 



Rys. 12. 


Rys. 13. 



Wspolczynnik fali stoj^cej WFS 

Wzor na wspolczynnik odbicia 
mozna napisac na kilka sposobow 
w zaleznosci od wielkosci fizycz- 
nych, przy pomocy ktorych chce- 
my go wyrazic, i tak: 

Fizycznie, jako stosunek energii 
padajqcej do odbitej: 

WFS=(W p +W o )/ (W p -W o ) 
gdzie: 

W p - energia fali padajqcej 
W o - energia fali odbitej 

Z tych wzorow mozemy okre- 
slic wartosc mocy odbitej w funkcji 
wspolczynnika WFS: 


Transformator pradowy w.cz. 
na rdzeniu ferrytowym 



Rys. 14. Schemat reflektometru 


W o = W p • (WFS-1)/(WFS + 1) 
Stosunek napi^cia fali odbitej 
do napi^cia fali padaj^cej oznacza 
si^ symbolem T ijest on funkcjq 
impedancji charakterystycznej fali 
i impedancji obciqzenia (konco- 
wej) i wyraza si^ wzorem: 

p _ U fo _ -Z 0 

u f P Zk+Zo 
r e< — 1;1 > 



Fot. 2. Reflektometr 


stqd, mozna obliczyc, ze: 

z K =z 0 -(i+r)/(i-r) 

Mozna go wyrazic rowniez 
wartosciami maksymalnymi i mi- 
nimalnymi napi^cia (prqdu ) fali 
stojqcej w linii (patrz rys. 7). 

WFS = ^ = ^±B 
u mi „ i-|r| 

WFS e<l;oo > 

Gdy, zarowno antena, jak ijej 
obciqzenie majq charakter rezy- 
stancyjny, wowczas WFS mozna 
liczyc jako: 

WFS = R /Z 

a o 

gdy R a jest wi^ksze niz Z f 
lub 

WFS = Z /R 

o a 

gdy jest odwrotnie. 

W wypadku linii idealnie dopa- 
sowanej, WFS rowny jest 1, w kaz- 
dym innym przypadku jest on 
wi^kszy niz 1. Im wi^ksza wartosc 
WFS tym energia transportowana 
przez lini^ jest w wi^kszym stop- 
niu odbita i mniej jej dociera do 
obciqzenia. 

Przyczynami niedopasowania 
wywolujqcego zbyt duzy WFS 
mogq bye: 

■ niewlasciwa impedaneja prze- 
wodu antenowego, 

■ nieprawidlowo wykonana ante- 
na (zbyt dluga lub zbyt krotka), 

■ niedopasowania linii transmisyj- 
nej do anteny 

Rowniez brak dobrego kontak- 
tu moze spowodowac to, ze WFS 
stanie si^ niedopuszczalnie duzy. 

Reflektometry 

Glownymi elementami reflek- 
tometru s^ transformator pr^do- 
wy w.cz. i zrownowazony mostek 
(zlozony z diod D1 i D2, konden- 
satorow Cl i C2 oraz opornika Rl). 
Ustawienie przel^cznika wjed- 
nym lub drugim polozeniu powo- 
duje pomiar fali padaj^cej albo fali 
odbitej. 

Przewod „srodkowy" przecho- 
dz^cy przez srodek ferrytowego 
rdzenia transformatora, tworzy 
uzwojenie pierwotne. Kilkuzwo- 
jowe uzwojenie wtorne posiada 
wyprowadzony punkt srodkowy. 

Jak juz wiemy, w linii dlugiej, 
w ktorej skutkiem niedopasowa- 


nia jej impedancji falowej Z o do 
impedancji obciqzenia, powstaje 
fala stojqca b^dqca superpozycjq 
dwoch fal biezqcych: padajqcej 
(w kierunku do obciqzenia) i od- 
bitej ( w kierunku do generatora). 
Ruch tych dwoch biezqcych fal 
prqdowych, tarn, gdzie przewod 
srodkowy przechodzi przez rdzen 
transformatora, przeklada si^ na 
czasowe zmiany ich amplitud. 
Z kolei te zmienne wartosci prqdu 
(proporcjonalne do chwilowych 
amplitud fal padaj^cej i odbitej) 
indukuj^ w rdzeniu zmienny stru- 
mien magnetyezny. 

Napi^cie indukowane wjednej 
z polowek uzwojenia wtornego 
transformatora jest proporcjonal- 
ne do prqdu fali biezqcej w kierun- 
ku do anteny a w drugiej do fali 
odbitej. Napi^cie wyprostowane 
przez diody D1(D2) i kondensator 
C1(C2) jest wi^c rowniez propor- 
cjonalne albo do prqdu fali bie- 
zqcej albo do prqdu fali odbitej. 
Prqd plynqcy przez mikroampe- 
romierz (w zaleznosci od poloze- 
nia przelqcznika „fala biezqca-fala 
odbita") b^dzie wi^c mierzyl jeden 
albo drugi prqd. Aby mozliwe bylo 
wzbudzenie strumienia w rdze- 
niu ferrytowym, musi przez niego 
przechodzic wylqcznie „kabel go- 
rqcy" a zyla powrotna musi biec 
na zewn^trz niego, inaezej prqdy 
b^d^ si^ kompensowac i nie zosta- 
nie wzbudzony zaden strumien 
wypadkowy. 

Kazdy przyrzqd pomiarowy 
wprowadza pewne zmiany do 
badanego obwodu, w pewnym 
sensie go „zakloca". Woltomierz 
pobiera pewien prqd obciqzaj^cy 
uklad, amperomierz wprowadza 
do obwodu dodatkowq rezystan- 
cj^ szeregowq. „Zakl6ceniem ,, / 
zmianq, powodowanq przez re- 
flektometr jest wprowadzenie do 
linii dodatkowego odcinka kabla 
mi^dzy gniazdem wejsciowym 
i wyjsciowym, ktorego tarn nie 
b^dzie, jesli reflektometr nie jest 
wlqczony na stale. Przy pomiarach 
wykonywanych reflektometrem 
nalezy o tym pami^tac. 
cdn. 

prof. Kazimierz Wirpszo 
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RETRO 


Lata trzydzieste 


Odbiornik komunikacyjny PWt 

Odbiornik BG 

U progu lat 30. XX wieku warunki techniczne stawiane odbiornikowi radiostacji kwatery gtownej i armii 
RKG/A (opis w SR 09/2009) ulegty zmianie i jego podstawowe parametry techniczne okazaty si? nie- 
wystarczajqce. Aby temu zaradzic, wtadze wojskowe zlecity Panstwowej Wytworni Lqcznosci (PWL) 
opracowanie nowego modelu odbiornika, ktoremu nadano oznaczenie fabryczne BG. 



Rys. 1. Odbiornik BG zainstalowany 
w skrzyni aparatowej radiostacji RKG/A 


Pierwszy egzemplarz seryjny od- 
biornika BG opuscil PWL w War- 
szawie w 1931 roku. Konstrukcja 
ta roznila si^ od poprzedniego mo- 
delu znacznie wi^kszq czulosciq 
i selektywnosciq. W nowe odbior- 
niki wyposazono jednak zaledwie 
11 z 30 radiostacji RKG/A znajdu- 
jqcych si^ w dyspozycji Wojska 
Polskiego. Cz^sc z nich wzi^la 
udzial w dzialaniach wojennych 
we wrzesniu 1939 roku. Odbiornik 
BG byl dwuobwodowym odbior- 
nikiem reakcyjnym zbudowanym 
w popularnym wowczas ukladzie 
Schnella. Przystosowano go do 
odbioru sygnalow modulowanych 
i niemodulowanych w zakresie fal 
od 400 do 2500 m podzielonym 
na dwa podzakresy: I - 400-1000 
m i II - 1000-2500 m. Pierwszy 
z podzakresow nazwano umownie 
„falami krotkimi", a drugi „falami 
dlugimi". W odbiorniku znajdo- 
waly si^ cztery stopnie lampowe: 
wzmacniacz wielkiej cz^stotli- 
wosci (A442), detektor siatkowy 
z reakcjq (A415), dwustopniowy 
wzmacniacz malej cz^stotliwosci 
(2xA415). Zasilanie zapewniala 


bateria anodowa o napi^ciu 120 
V i akumulator zelazowo-niklowy 
o napi^ciu 8 V. Wymagane napi^- 
cie zarzenia 4 V uzyskano przez 
wlqczenie w uklad rezystora sze- 
regowego o wartosci 5,5 ft oraz 
potencjometru o wartosci 6,5 ft. 
Obwody rezonansowe umiesz- 
czone zostaly w obwodzie siatki 
sterujqcej wzmacniacza wielkiej 
cz^stotliwosci oraz detektora. Za- 
stosowane do ich strojenia dwa 
kondensatory zmienne byly sprz^- 
zone ze sobq i obracane za pomocq 
jednego pokr^tla. Wspolbieznosc 
strojenia zapewnial kondensator 
korekcyjny umieszczony w obwo- 
dzie siatki pierwszej lampy. 
Urzqdzenie stroj^ce zawieralo 
przekladni^ zaopatrzonq w pokr^- 
tlo precyzyjnego strojenia oraz wy- 
cechowanq w metrach skal^ b^b- 
nowq. W podzakresie pierwszym 
skala pozwalala ustalic fal^ robo- 
czq z dokladnosciq 20 m, w dru- 
gim - 50 m. Dodatnie sprz^zenie 
zwrotne regulowalo si^ konden- 
satorem o pojemnosci 495 pF. Przy 
zmianie podzakresu zmieniana 
byla rowniez liczba zwojow cewki 
sprz^zenia zwrotnego. Regulacj^ 
wzmocnienia umozliwial poten- 
cjometr umieszczony w katodzie 
pierwszej lampy. Wyjscie moglo 
bye obciqzone dwoma parami slu- 
chawek o impedaneji 2x60 ft. 
Wyposazenie odbiornika obejmo- 
walo filtr malej cz^stotliwosci 600 
kHz ulatwiajqcy odbior sygnalow 
telegraficznych oraz woltomierz 
do kontroli napi^c zasilajqcych. 
Odbiornik mial anten^ wspolnq 
z nadajnikiem RKG/A. Podlqczalo 
si^ jq do odbiornika albo bezpo- 
srednio, albo za posrednictwem 
specjalnego obwodu strojonego, 
nazywanego eliminatorem, kto- 
rego zadaniem bylo wytlumienie 
sygnalow radiostacji pracujqcych 
na falach zblizonych do odbieranej 
radiostacji. Eliminator mogl sluzyc 
takze do podstrajania anteny przy 
odbiorze bardzo slabych sygnalow. 
Wymiary zewn^trzne odbiornika 
BG dobrano tak, aby urzqdzenie to 



Rys. 2. Schemat odbiornika PWt BG 


mozna bylo zainstalowac w skrzy- 
ni aparatowej radiostacji RKG/A, 
w przedziale zajmowanym przez 
oryginalny odbiornik wytworni 
Marconi. 

Roman Buja 


llustracje ze zbiorow 
Swiatowego Zwiqzku 
Polskich Zotnierzy 
tqcznosci 
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HOBBY 


Transceivery HF 


Zasadniczy trakt transceivera Piligrim V3 


Transceiver Piligrim SMD 


Na prosb§ wielu Czytelnikow SR zamieszczamy opis zasadniczego traktu transceivera Piligrim w jed- 
nej z wersji SMD. Na t§ publikacj§, jak rowniez na wyprodukowanie zainteresowanym niewielkiej serii 
ptytek bazowych SMD przez AVT, redakcja otrzymata zgod§ tworcy urzqdzenia (podzi^kowania dla 
„Olega 9”). 



Transceiver Piligrim SP5JPB po zdjQciu 
pokrywy obudowy 


szacza Tayloe dziala na zasadzie 
przelqcznika taktowanego z czq- 
stotliwosciq 4-krotnie wi^kszq niz 
odbierany sygnal. Na jego wyjsciu 
otrzymuje si^ cztery sygnaly m.cz. 
przesuni^te w fazie odpowiednio 
o 90 stopni jeden od drugiego. 

Nast^pnie po wykonaniu dodat- 
kowych przesuni^c 
faz odpowiednich 
sygnalow oraz ich 
zsumowaniu z od- 
bieranego sygnalu 
wyodr^bniona zo- 
staje jedna ze wst^g 
bocznych, ktora jest 
wzmacniana oraz tlu- 
miona druga niepozq- 
dana wst^ga boczna. 
Jako pasmowe przesuw- 
niki fazy wykorzystuje si^ 
tak zwane sieci polifazowe 
(polifazery) stanowiqce ze- 
staw kilku czlonow RC z cz^sto- 
tliwosciami roboczymi rozmiesz- 


Amatorski transceiver Piligrim 
dzi^ki doskonalym parametrom 
cieszy si^ od trzech lat rosnqcym 
zainteresowaniem wsrod polskich 
radioamatorow. Dzi^ki wzajem- 
nej pomocy wielu konstruktorow 
z grupy dyskusyjnej HomeMa- 
de mozna oszacowac, ze w kra- 
ju zostalo uruchomionych okolo 
50 sztuk tych urzqdzen. Pierwsze 
z nich byly montowane na plytkach 
wykonywanych wlasnor^cznie wg 
publikowanego wzoru dost^pnego 
w sieci. Kolejne zmodernizowane 
plytki przewlekane byly wypro- 
dukowane w profesjonalnym za- 
kladzie i rozprowadzane wsrod 
uzytkownikow forum. Opisywany 
uklad bazowy transceivera Pili- 
grim dotyczy prototypowej plytki 
SMD powstalej w AVT i zmonto- 
wanej przez Wacka SP5JPB, ktory 
z sukcesem uruchomil kilka takich 
ukladow. Schemat zasadniczego 
traktu transceivera jest przed- 
stawiony na rysunku 1 . W tym 
podstawowym torze nadawczo- 
-odbiorczym jest zastosowana bez- 
posrednia przemiana cz^stotliwo- 
sci z wykorzystaniem mieszacza 
cyfrowego wg Tayloe. Uklad mie- 


czonymi rownomiernie w pasmie 
przenoszenia. Wlasciwq charakte- 
rystyk^ przenoszenia (opoznienia) 
takiego filtra zapewnia si^ przez 
dokladny dobor elementow. Od- 
powiednie sumowanie sygnalow 
za filtrem polifazowym wzmacnia 
pozqdanq wst^g^ oraz tlumi wst^- 
g^ niepozqdanq. Wybor odbieranej 
wst^gi w mieszaczu Tayloe odbywa 
si^ przez zmian^ kierunku przelq- 
czania sygnalow na wyjsciu mie- 
szacza. Uklad ten dziala rowniez 
w torze formowania sygnalu jed- 
nowst^gowego nadajnika, o czym 
b^dzie mowa w dalszej cz^sci 
opisu. 

Sygnal z zewn^trznego generato- 
ra DDS o cz^stotliwosci 4-krotnie 
wi^kszej od cz^stotliwosci pracy 
transceivera (0,4-120 MHz) jest 
podawany na wejscie taktujqce 
rejestru przesuwnego DD2 typu 
74AC164. Rejestr obj^ty jest sprz^- 
zeniem zwrotnym z wyjscia dru- 
giego stopnia na wejscie danych 
poprzez inwerter DD1.4. Takie 
polqczenie pozwala uzyskac na 
wyjsciach ukladu sygnaly z wy- 
maganym fazowym przesuni^- 
ciem 0, 90, 180 i 270°, ktore jest 


niezb^dne do wlasciwej pracy mie- 
szacza cyfrowego. Cz^stotliwosc 
wyjsciowa przesuni^tego w fazie 
sygnalu jest cztery razy nizsza od 
cz^stotliwosci heterodyny. Autor 
wykorzystal rejestr przesuwny 
w miejsce szeroko stosowanych 
ukladow przesuni^cia w.cz. na 
dwoch przerzutnikach „D" (np. 
74AC74), wlqczonych w ukladzie 
licznika Johnsona) dzi^ki czemu 
uzyskal podwyzszonq dokladnosc 
formowania fazy sygnalu wyjscio- 
wego. Rozwiqzanie to pozwala 
uzyskac znaczne stlumienie sy- 
gnalu lustrzanego odbieranego 
w szerokim zakresie cz^stotliwosci. 
Cyfrowy mieszacz DD3 jest wyko- 
nany w ukladzie zrownowazonym 
z wykorzystaniem nowoczesnych 
szybkich kluczy FST3125. 

Tor odbiorczy (RX) 

Podczas odbioru do wejscia mie- 
szacza jest doprowadzany sygnal 
z anteny po przejsciu przez ze- 
wn^trzne filtry pasmowe (DPF). 
Na wyjsciu mieszacza zostajq wy- 
dzielone skladowe akustyczne sy- 
gnalu jako roznica cz^stotliwosci 
wejsciowego sygnalu i sygnalu 
heterodyny, podzielonego przez 
cztery w rejestrze przesuwnym. 
Selekcji sygnalu dokonujq filtry 
dolnoprzepustowe C5 - C8/R8 - 
R11/C9 - C12. 

Na wyjsciu kondensatorow sprz^- 
gajqcych Cl 3 - C16 otrzymuje si^ 
odfiltrowane sygnaly m.cz. ktorych 
fazy s^ przesuni^te sq wzgl^dem 
siebie o 0, 90, 180, 270°. Sygnaly te 
przejsciu przez analogowe demul- 
tipleksery DD4 i DD5 (74HC4052) 
i wzmocnieniu w malo szumnych 
wzmacniaczach operacyjnych DAI 
- DA4 (NE5532) przechodzq na 
czterofazowe nisko cz^stotliwo- 
sciowe przesuwniki fazy (Ra Rh 
i Ca Ch), w ktorych jest wydzielana 
wymagana wst^ga boczna. Przelq- 
czanie bocznej wst^gi dokonuje si^ 
przelqcznikiem fazy 0 i 180° za po- 
mocq analogowego demultiplek- 
sera DD4. Z wyjscia przesuwnika 
fazowego sygnal niskiej cz^stotli- 
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Rys.1. Schemat ideowy zasadniczego traktu transceivera Piligrim (wersja SMD V3) 





HOBBY 


Transceivery HF 



Widok na zasadniczy trakt transceivera Pilgrim (ptytka odwzorowa- 
na wtasnorgcznie) 


wosci poprzez wzmacniacz m.cz. 
DA5 (NE5532) i analogowy demul- 
tiplekser DD6 (74HC4053) wchodzi 
na wejscie nisko cz^stotliwoscio- 
wego aktywnego filtru SCAFF DA6 
(MAX7400). Zakres cz^stotliwosci 
przenoszonych przez filtr moze 
bye regulowany potenejometrem 
R85 od 800 Hz 3 kHz. Z wyjscia 
dodatkowego filtru dolnoprzepu- 
stowego DA7.1 (TF072) i poprzez 
drugi kluez analogowego demul- 
tipleksera DD6 sygnal podawany 
jest na kaskadowy automatyezny 
regulator wzmocnienia, zbudo- 
wany w oparciu o wzmacniacze 
operacyjne DA7-DA8. Sygnal po 
wst^pnym wzmocnieniu (kontro- 
lowany p^tlq ARW) jest skierowa- 


ny poprzez regulator sily sygnalu 
R86 na koncowy wzmacniacz ni- 
skiej cz^stotliwosci - uklad DA9 
(FM386). Z wyjscia wzmacniacza 
sygnal podawany jest na glosnik 
lub sluchawki. 

Tor nadawezy (TX) 

Podczas nadawania sygnal z mi- 
krofonu wzmacniany jest we 
wzmacniaczu DA10.1 a nast^pnie 
przez elementy R50, C42 (powo- 
dujqce podbicie charakterystyki 
cz^stotliwosciowej w obszarze 3 
kHz) jest podawany na kompresor 
dynamiki zbudowany na ukladzie 
DA10.2. Prototyp kompresora zo- 
stal wykonany przez angielskiego 
krotkofalowca G3YXM. Zasada 
pracy tego ukladu jest nast^pujqca: 
przy podwyzszonym poziomie 
sygnalu m.cz. na wyjsciu DA10.2 
prostownik diodowy podwyzsza 
napi^cie na diodzie swiecqcej VD2. 
Gdy napi^cie przewyzszy prog za- 
swiecenia, dioda VD2 oswietli fo- 
torezystor R56 wlqczony w uklad 
sprz^zenia zwrotnego ukladu 
DAI 0.2. Rezystancja fotorezystora 
zmniejsza si^ co powoduje obnize- 
nie wzmocnienia ukladu DA10.2. 
Uklad ten posiada pewnq bezwlad- 
nosc. Ograniczenie chwilowych, 
szybkich wzrostow amplitudy sy- 
gnalu realizowane jest w oparciu 
o diodowy ogranieznik wlqczo- 
ny na wyjsciu kompresora dyna- 
miki VD7-VD8. W trybie pracy 



Gota ptytka drukowana AVT (126x50 mm; widok PCB z obydwu stron) 


// nadawanie // , sygnal m.cz. z kom- 
presora poprzez analogowy de- 
multiplekser DD6 skierowany 
jest na aktywny filtr a nast^pnie 
ponownie przez uklad DD6 na 
wzmacniacz odwracajqcy faz^ 
DA5.2 (uklad niezb^dny do sfor- 
mowania sygnalow o przeciwnych 
fazach). 


Wykaz elementow do TRX 
Piligrim w wersji SMD/v3 
(w nawiasie podano liczb^ 
elementow): 

Rezystory SMD 0805/1%: 
10 ft (2), 100 ft (4), 
220 ft (2), 300 ft (2), 390 ft (2), 
560 ft (2), 820 ft (2), 1 kft, (5), 
2,4 kft (5), 2,7 kft (12), 4,3 kft (2), 

6.8 kft (2), 7,5 kft (2), 10 kft (12), 
12 kft (2), 22 kft (2), 30 kft (7), 
39 kft (2), 47 kft (2), 68 kft (2), 
100 kft (2), 220 kft (2), 680 kft (4), 
1 Mft (2) 

Rezystory SMD 0805/1% do 
polifazera: R 1,5 kft (4), 2 kft (4), 
3,2 kft (4), 5,6 k (4), 9,8 kft (4), 

16.8 kft (4), 27 kft (4), 36 kft (4) 
Potencjometry: 10 kft (3); PR 
male: 47 kft (1), 4,7 kft (1) 
Kondensatory SMD 0805/50 V: 
180 pF (2), 430 pF (2), 510 pF (4), 
1 nF (5), 2,2 nF (2), 3,3 nF (2), 
10 nF (4), 33 nF (2), 47 nF (4), 
100 nF (10) 

Kondensatory SMD 1206/50 V: 
47 nF (4), 100 nF (5) 
Kondensatory SMD 1206/NPO 
do polifazera: 33 nF (32) 
Kondensatory tantalowe elek- 
trolityczne SMD/16 V: 10 ^F (4), 
22 nF (5), 100 fiF (2), 220 ^tF (2), 
470 fiF (4) 

Diody SMD: 1N5817 (4), 1N4148 

(5) , Zenera 5,6 V (2) 

Dioda LED: mala 5 V (1) 

Uklady scalone SMD: NE5532 

(6) , TL 072 (2), MAX 7400 (1), 
FCT 3125 (1), 74VHC 164 (1), 
74AC 02 (1), CD4052 (2), CD4053 
(1), CD4093 (1), LM 386 DIP8 (1) 
Uklad stabilizaeji napieciA. 
SMD SOT 223: 78L05 (2), 
78L09 (1) 

Tranzystory SMD: BC847 (1), 
BF998 MOR (1), KT502 (1) 
Tranzystory przewlekane: 2SA- 
1015 (2), 2SC1518 (1) 
Fotorezystor maly (1) 


Uzyskane sygnaly poprzez rezy- 
story R12...R15 doprowadzane sq 
do wejscia wzmacniaczy operacyj- 
nych DA1...DA4. Sygnaly ulegajq 
wzmocnieniu i przeksztalceniu, 
a nast^pnie przechodzq przez czte- 
ro-fazowe nisko cz^stotliwosciowe 
przesuwniki fazy (Ra Rh i Ca Ch). 
Sformowane przez przesuwniki 
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fazy sygnaly m.cz. posiadaj^ce 
okreslone fazowe przesuni^cie: 
0, 90, 180, 270° sq wzmacniane we 
wzmacniaczach DA3 i DA4 a na- 
st^pnie poprzez rezystory R27... 
R30 i przelqczniki demultipleksera 
DD4 i DD5 kierowane sq na mie- 
szacz DD3 (FST3125). Na wyjsciu 
mieszacza wydziela si^ jednowst^- 
gowy sygnal wysokiej cz^stotliwo- 
sci, ktory kierowany jest do filtru 
pasmowego. 

Montaz uktadu 

Na zdj^ciach jest pokazana plytka 
drukowana AVT z solder maskq, 
ktora zdecydowanie ulatwia mon- 
taz i uruchomienie modulu. Solder 
maska zabezpiecza miedz przed 
utlenianie i zapewnia izolacjq elek- 
trycznq oraz zapobiega rozply- 
waniu si^ cyny po powierzchni 
miedzi. Poniewaz tworca Piligrima 
wyrazil zgod^ na rozprowadzenie 
przez AVT plytek SMD istnieje 
szansa na wyprodukowanie ich 
w dopracowanej serii. W kazdym 
razie podczas montazu nalezy 
uzywac sprawdzonych elementow 
i przed wlutowaniem dokladnie 
sprawdzic lokalizacj^ elementu 
na druku, porownujqc ze schema- 
tem ideowym. Przed rozpocz^ciem 
montazu nalezy zgromadzic po- 
trzebne elementy z malym zapa- 
sem oraz rozlozyc caly montaz na 
kilka etapow. Kazdy etap powinien 
bye zakonezony sprawdzeniem 
zmontowanych fragmentow. Poza 
polifazerem, uzyte rezystory nie 
muszq miec tolerancj^ 1%, jednak 
warto je stosowac w calym ukla- 
dzie poniewaz majq mniejsze szu- 
my wlasne oraz mniejszy wspol- 
czynnik temperaturowy zmiany 
wartosci. Warto dodac, ze w spi- 
sie elementow (powinien pomoc 
w kompletacji potrzebnych pod- 
zespolow) znajdujq si^ nieco inne 
wartosci RC wchodzqce w sklad 
przesuwnika fazowego (w roznych 
opisach znajduji si^ rowniez jesz- 
cze inne zestawy wartosci, ale nie 
ma to wi^kszego wplywu na cha- 
rakterystyk^; wazne jest by byly 
dobrane pod wzgl^dem zgodnosci 
wartosci oraz symetrii ukladu). 
Koncowym etapem montazu jest 
wlutowanie odpowiednich zlqczy 
czy przewodow do elementow ste- 
rujqcych i innych modulo w. Warto 
pami^tac, ze niektore polqczenia 
muszq bye wykonane kablem ekra- 
nowanym. 

Zmontowany i uruchomiony 
uklad SP5JPB charakteryzowal si^ 
nast^pujqcymi wlasciwosciami: 

- bardzo niski poziom szumow 



Zmontowany zasadniezy trakt transceivera Piligrim V3 


wlasnych odbiornika 

- wystarczajqca czulosc 

- bardzo wysoka odpornosc na 
skrosnq 

- wystarczajqca moc m. cz. do kom- 
fortowego sluchania na glosnik. 

- bardzo dobra jakosc audio 

- duze tlumienie niepozqdanej 
wst^gi bocznej 

- calkowicie poprawny sygnal na- 
dajnika 

Warto przypomniec, ze wszyst- 
kie bloki mogqce wspolpracowac 
z zasadniezym traktem transceive- 
ra Piligrim byly juz opisywane w 
ubieglym roku na lamach SR: 

- filtry pasmowe HF (SR2/2010) 

- wzmacniacze mocy nadajnika 
(SR4/2010) 

- syntezer cz^stotliwosci DDS 
(SR5/2010) 

Piligrim SQ4AVS 

Na zdj^ciu jest pokazana druga 
prototypowa plytka drukowana 
AVT przeprojektowana i zmon- 
towana przez Rafala SQ4AVS. 
Modyfikacji ulegl takze schemat 
ideowy ukladu Piligrima w wer- 
sji SMD. Wzgl^dem oryginalu 
zastosowano szereg modyfikacji 
maj^cych zarowno na celu po- 
praw^ parametrow elektrycznych 
bqdz zastosowanie latwiej dost^p- 
nych elementow 

Glowne modyfikaeje to zmiana ele- 
mentow w obwodzie dopasowania 
w.cz., zmiana kondensatorow cera- 
micznych na znaeznie bardziej sta- 
bilne kondensatory foliowe w ob- 
wodzie przesuwnika fazowego 
m.cz., zmiana bramki 74AC02 na 
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Transceiver Piligrim SMD zdecydowanie przewyzsza parametrami 
lampowy Kenwood TS520 (poza mocq wyjsciowq nadajnika) 


74AC00 oraz podniesienie napi^cia 
zasilania ukladu 74AC164. 
Zdaniem konstruktora montowa- 
nie ukladu jest mocno uciqzliwe, 
szczegolnie dobor ponad 64 ele- 
mentow z tolerancjq ponizej jedne- 
go procenta. Dodatkowe problemy 
sprawia ciasny montaz SMD. 

Przy wi^kszym zainteresowaniu tq 
modyfikacji, zostanie ona przed- 
stawiona (zmiany na schemacie 
i plytee) w jednym w kolejnych 
numerow SR. 

http://forum.cqham.ru/viewtopic. 
php?t= 11480 

http://forum.cqham.ru/view- 
topic.php?printertopi- 
c = l&t=14750&postdays = 0&po- 
storder=asc&start=0&finish_re- 
1= -10000 
http://sp-hm.pl 
www.sklep.avt.pl 



Piligrim SQ4AVS - druga prototypowa plytka drukowana AVT 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Uktady pomiarowe w.cz. 


Z zagranicznych czasopism docieraj£|cych do redakcji wybralismy opisy kilku interesujqcych rozwiq- 
zan pomiarowych stosowanych mi§dzy innymi w amatorskich ukladach nadawczo-odbiorczych, ktore 
mog^zainteresowac szersze grono konstruktorow. 



Prosty kalibrator sygnatu w.cz. 
(„QEX” 9-10/2010) 


W jesiennym numerze „QEX" 
wsrod wielu ciekawych artyku- 
low pojawily si^ dwa praktyczne 
opracowania. Pierwsze z nich to 
„A Simple and Effective RF Power 
Reference" autorstwa Andrew Da- 
rettiego IZ20UK, przedstawiajq- 
cy prosty kalibrator sygnalu w.cz. 
Pomysl wykorzystania typowego 
oscylatora kwarcowego, pozyska- 
nego ze starego zestawu kompu- 
terowego, byl juz wczesniej opisy- 
wany przez Boba K3NHI czy Paula 
W1GHZ, ale w artykule przedsta- 
wiono pomyslowy sposob stabili- 


lOcSffl 



Rys. 1. Schemat prostego kalibratora sygnatu w.cz. wg IZ20UK 


Audio Preamp with AGO Feedback 



Rys. 2. Schemat prostego uktadu ARW wg WOX 


zacji napi^ciowej sygnalu otrzymy- 
wanego z kalibratora - wykorzy- 
stano tu jego zaleznosc od napi^cia 
zasilajqcego (rysunek 1). Kalibrator 
moze sluzyc do sprawdzania po- 
prawnosci wskazan przyrzqdow 
wykorzystujqcych sond^ w.cz. na 
popularnym ukladzie scalonym 
AD8307 (np. w popular nych anali- 
zatorach serii NWT lub w mierni- 
ku mocy OZ2CPU). 

W drugim artykule, „ Synthesizing 
an Audio AGC Circuit" , Phil An- 
derson WOXI pokazuje, jak mozna 
w prostym ukladzie zapewnic au- 
tomatycznq regulacj^ wzmocnie- 
nia odbiornika, bazujqc na sygnale 
akustycznym. Zaproponowany 
uklad (rysunek 2) jest niezmier- 
nie prosty, a przy tym skuteczny, 
dzi^ki odpowiedniemu doborowi 
wartosci elementow. Jako elementy 
aktywne mogq bye uzyte: dowol- 
ny wzmacniacz operacyjny (za- 
leca si^ np. niskoszumowy, szyb- 
ki NJM4580), typowe tranzystory 
2N7000 (N-MOSFET) oraz PN2907 
lun 2N3906 (pnp, bipolarny) - la- 
two dost^pne nawet na naszym 
rynku. Dynamika dzialania ukladu 
ARW jest stosunkowo wysoka: 
sygnal wyjsciowy ma praktyeznie 
niezmienny poziom przy 40 dB 
zmianach sygnalu na wejsciu w za- 
kresie cz^stotliwosci do 10 kHz. 



Antenna Dipper 
(„QST” 11/2009) 

W3MEO przedstawia konstrukcj^ 
prostego mostka antenowego do 
kontroli impedaneji wejsciowej 
anteny radiowej. 

Jak widac na zdj^ciu, miernik jest 
wyposazony w gniazda UC1 (do 
podl^czenia sprawdzanej ante- 
ny radiowej), wylqcznik zasilania, 
gniazdo z dolqczonym kwarcem 
i wskaznik SWR. Schemat ideowy 
ukladu jest pokazany na rysunku 
3. Zrodlem sygnalu w.cz. jest ge- 
nerator kwarcowy z tranzystorem 
Q1 (MPF102). Cz^stotliwosc ustala 
si^ poprzez wymian^ w gniezdzie 
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rezonatora. Uklad jest zasilany 
napi^ciem 9 V. Wyst^puj^cy na 
schemacie dlawik moze miec in- 
dukcyjnosc 1-2,5 uH, zas mikro- 
amperomierz zakres pracy 50-200 
uA. Do pomiaru dopasowania slu- 
zy mostek impedancyjny. Jednq 
jego galqz stanowiq rezy story R2 
i R3, a drugq rezystor R4 i impe- 
dancja wejsciowa anteny. Mostek 
jest w rownowadze (miernik b^- 
dzie wskazywal zero), kiedy impe- 
dancja anteny b^dzie rowna 50 Q. 
Wskaznikiem rownowagi mostka 
jest mikroamperomierz sterowany 
poprzez detektor diodowy D1/C3 
i rezystor R5. Przyrzqd umozliwia 
sprawdzenie dopasowania anteny 
do impedancji 50 Q przy zadanej 
cz^stotliwosci wejsciowej. 



Przystawka do pomiaru 
indukcyjnosci („Radio” 

8 / 2010 ) 

W artykule przedstawiono przy- 
stawki do multimetru umozliwiaj^- 
ce pomiar pojemnosci kondensato- 
row oraz indukcyjnosci uzwojen. 


Szczegolnie interesujqca jest przy- 
stawka do okreslania indukcyjno- 
sci cewek. Schemat ideowy ukladu 
zostal przestawiony na rysunku 
4. Urzqdzenie jest zbudowane 
na czterech bramkach Schmidta, 
wchodzqcych w sklad struktury 
ukladu scalonego 74AC132 (maksy- 
malna cz^stotliwosc pracy 100-150 
MHz). Pierwsza bramka DD1.1 
z kondensatorem Cl i jednym z re- 
zystorow R1 - R4 tworzy generator 
fali prostokqtnej. Przelqcznikiem 
SA1 przelqcza si^ rezystory i w ten 
sposob zmienia si^ cz^stotliwosc 
generatora. Cewka Lx razem z re- 
zystorem R5 i bramkami DD1.2 
i DD1.3 tworzy uniwibrator for- 
mujqcy impulsy proporcjonalne 
do indukcyjnosci cewki. 

Impulsy po przejsciu przez in- 
werter (ostatniq bramk^ ukladu 
Schmidta DD1.4) s^ skierowane na 
zaciski miliwoltomierza. Maksy- 
malna wartosc tego napi^cia moze 
dochodzic do okolo 1,5 V (ustawio- 
ny zakres to np. 2000 mV). 
Wartosci rezystorow generatora 
zostaly tak dobrane, aby mozna 
bylo mierzyc indukcyjnosc cewek 
z mnoznikiem: xl uH, xlO uH, 
X100 uH, xl mH. 

Z opisu wynika, ze maksymalna 
indukcyjnosc, jakq mozna zmie- 
rzyc, wynosi 1,5 H. 

Uklad jest zasilany napi^ciem 
5 V pochodzqcym z warsztatowe- 
go zasilacza stabilizowanego. 

Caly uklad elektryczny moz- 
na zmontowac na plytce druko- 
wanej pokazanej na kolejnych 
rysunkach. 

Dokladnosc pomiaru zalezy mi^- 
dzy innymi od stabilnosci i warto- 
sci napi^cia zasilania i dlatego na- 
lezy w pierwszej kolejnosci zadbac 
o zasilanie ukladu doprowadzone 
do wyprowadzen 7 i 14 ukladu 
scalonego. 

Po upewnieniu si^, ze zasilanie 
jest prawidlowe, pozostanie juz 
tylko wykalibrowanie przystawki 
poprzez korekcj^ Cl (powinien to 
bye kondensator o dobrej stabilno- 
sci temperaturowej, np. mikowy). 


■ 



Rys. 3. Schemat ideowy mostka antenowego 


R1 10 M 



Rys. 4. Schemat ideowy przystawki do pomiaru indukcyjnosci 

Do zaciskow Lx nalezy podlqczyc 
wzorcowq indukcyjnosc i tak skon- 
trolowac prawidlowosc wskazan 
wartosci napi^cia. 

Wskaznik natQzenia pola do 
500 MHz („Funk Amateur” 

10 / 2010 ) 

Opisany przez DK6UU w „Funk 
Amateur" 10/2010 wskaznik nat^- 
zenia pola jest przyrzqdem bardzo 
przydatnym szczegolnie dla kon- 
struktorow anten. 

Schemat ideowy ukladu jest poka- 
zany na rysunku 5. 

Wskaznik pracuje poprawnie w za- 
kresie od fal krotkich do 500 MHz, 
a w bezposrednim s^siedztwie 
telefonu komorkowego wskazu- 




Rys. 4a. Szkic ptytki drukowanej i rozmieszczenie elementow na ptytee 


Swiat Radio Luty 201 1 


61 







DIGEST 


Czasopisma IARU 




je nawet obecnosc fal o cz^sto- 
tliwosci 900 MHz. Glownq cz^- 
sciq ukladu, i innych podobnych 
rozwiqzan, jest detektor diodowy 
D1-D2. W tym przypadku jest nim 
podwajacz napi^cia pracujqcy na 
zwyklych diodach germanowych 
OA91 (mogq bye 1N34, AA12, GA- 
104, AA116) i miernik wychylowy 
ze wzmacniaczem prqdu stale- 
go. Istotnq roznicq jest natomiast 
generator akustyezny przestara- 
jany napi^ciowo (VCO scalonej 
p^tli PLL - 74H4046). W zaleznosci 
od nat^zenia pola jego cz^stotli- 
wosc zmienia si^ w zakresie od 600 
Hz przy braku sygnalu do okolo 
3500 Hz przy pelnym wychyleniu 
miernika. Dla wi^kszyeh nat^zen 
pola moze ona dochodzic nawet 
do 6300 Hz. 

Dzi^ki temu uzytkownik nie musi 
w trakeie pracy obserwowac stale 
miernika i jest informowany aku- 
styeznie o wynikach podj^tych 
dzialan. Zakres zmian tonu usta- 
wia si^ potenejometrem P4. 

W sytuacji gdy jest to niepozq- 
dane, mozna wylqczyc glosnik 
wylqcznikiem S2. Jako ante- 
na moze sluzyc pr^t metalowy 
odlugosci 80 cm albo antena te- 
leskopowa od odbiornikow 
przenosnych. 

Miernik jest zasilany z baterii 
9 V lub zasilaeza sieciowego 13-15 
V/100 mA. Uklad mozna nieznaez- 
nie uproscic, rezygnujqc z oswiet- 
lenia skali miernika (diod LED2 
i LED3 wraz z wylqcznikiem), wlq- 
czajqc oswietlenie na stale (co po- 
zwala na uproszczenie wylqczni- 
ka) albo tez rezygnujqc z zasilania 
sieciowego (zb^dne stajq si^ wow- 
czas gniazdko zasilania i obwod 
stabilizator a VR1). 

Uklad zostal zmontowany na plyt- 
ce drukowanej o wymiarach 70 x 53 
mm zamieszczonej na rysunku 
5a (plytka do nabycia w FA). 

Miernik czQstotliwosci FP50 
(„Radio Ref” 7-8/2010) 

FP50 to prosty mikroprocesorowy 
miernik cz^stotliwosci konstrukcji 
F6BQU i F5RDH. (rys 6.) 
Podstawowe parametry i wlasci- 
wosci miernika: 

- maksymalna cz^stotliwosc: 
55 MHz 

- poziom wejsciowy: 50 mV 

- tryby pracy: LSB, USB, CW 

- przesuni^cie: +/- 1,5 kHz (mozli- 
wosc ustawiania) 

- wymiary plytki drukowanej: 
83 x 36,2 mm 

- cz^stotliwosci posrednie progra- 
mowalne 
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- automatyezna lub r^ezna 
kalibraeja 

- napi^cie zasilania: 12-15 V 
Mierzony sygnal jest poprzez kon- 
densator sprz^gajqcy C3 podany 
na wejscie roznicowe ukladu IC1 
(NE592), ktory jest szerokopasmo- 
wym wzmacniaczem. 
Wzmocniony sygnal jest podany 
na wejscie mikrokontrolera Pic 
16F84 (rezystory R3/R4 tworzq 
dzielnik napi^cia 2,5 V). Pomiar 
cz^stotliwosci odbywa si^ poprzez 
zliczanie impulsow w oknie czaso- 
wym 100 ms. 

Rezonator kwarcowy 16 MHz wraz 
z kondensatorami C7 i CA1 zapew- 
niajq synchronizacj^ mikrokon- 
trolera. 

Koncowy wynik po przeliczeniu 
jest wysylany przez mikrokon- 
troler na wyswietlacz LCD 1x16. 
Potenejometrem PI ustawia si^ 
kontrast. 

Rozmieszczenie elementow na 
plytee jest pokazane na rysunku 
6a. 

Programowanie PIC16F84 odbywa 
si^ za pomocq RS232 w trybie jed- 
nokierunkowym. 

Kalibraeja przeprowadza si^ po 
doprowadzeniu dokladnej cz^sto- 
tliwosci od 5 MHz do 10 MHz. 
Zworki SI do S5 sq uzywane do 
konfiguraeji roznych opeji (jumper 
w miejscu): 

- SI: pomiar bezposredni 

- S2: dodanie cz^stotliwosci po- 
sredniej 

- S3: dodanie 1,5 kHz (w przeciw- 
nym razie jest odejmowane od 
1,5 kHz; USB/LSB) 

- S4: wyswietlanie USB 

- S5 : wyswietlanie LSB 

- S4 + S5: wyswietlanie CW 

Monitor DCF („CQ DL10/2010) 

DL6YN opisuje w „CQ DL" 10/2010 
monitor sygnalow DCF. Uklad 
jest programowany na plycie uni- 
wersalnej do CPU, a rozwiqzanie 
opiera si^ o odbiornik zegara ato- 
mowego DCF. (rys 7.) Nalezy sa- 
dzic, ze jest to niezly zestaw eduka- 
cyjny pod wzgl^dem dekodowania 





ramek DCF. W rozwiqzaniu 
SQ3BKL opisywanym w SR 1/2011 
wyswietlacz i diody pracujq ma- 
trycowo, a przelqcznik pasm jest 
rozwiqzany programowo. Warto 
dodac, ze Polsce istnieje rowniez 
problem z odbiorem DCF, zwlasz- 
cza na wschodzie kraju i z tego 
powodu lepiej isc w kierunku od- 
bioru zegara atomowego z GPS. 

Analizator antenowy AA-17 
(„Jatl News 1000”) 




NEWS 1 









W japonskim pismie dla krotkofa- 
lowcow „Jatl News" jest pokazany 
dost^pny na rynku analizator an- 
tenowy AA-17. 

Jest to r^czny uklad przystosowa- 
ny do kontroli systemow anteno- 
wych 50 Q i pomiaru SWR (1,0 - oo) 
i analizy impedancji (12,5 - 300 Q) 
z wbudowanym oscylatorem oraz 
licznikiem cz^stotliwosci w zakre- 
sie 1,8 - 170 MHz. Uklad nadaje si^ 
do okreslania cz^stotliwosci rezo- 
nansowych anten HF i VHF. 

Jest przystosowany do zasilania 
DC 8-12 V (6 baterii AA; pobor 
prqdu ponizej 250 mA). Wymiary 
urzqdzenia wynoszq 86x195x65 
mm (waga z bateriq okolo 900 g). 




H ^ M s s s H H s 



14.250.0 MHz USB 


Rys. 6. Schemat miernika czqstotliwosci FP50 



Rys. 6a. Rozmieszczenie elementow na ptytce 


Analizator antenowy AA-17 
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Rys. 7. Schemat monitora DCF 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: ww.swiatradio.pl 



Wykresy Smitha w radiotechnice 



>* 1 Z wykresami Smitha niekto- 
t m rz V Czytelnicy mieli okazjg 
spotkac sig na wykladach 
z teorii obwodow (przewaznie na po- 
litechnikach o profilach elektrycznych, 
elektronicznych i radiotechnicznych). 
Wykorzystanie diagramow Smitha ma 
miejsce w technice wielkiej czgstotliwo- 
sci przy dopasowywaniu impedancji 
i reaktancji oraz obliczaniu linii trans- 
misyjnych. 

Jest to temat bardzo przydatny w na- 
szym krotkofalarskim hobby ; nie tylko 
w technice antenowej. 

Caly czas pojawiajq sig coraz nowsze 
programy komputerowe i analizatory 
mikroprocesorowe, ktore takze bazujq na 
diagramach Smitha. 

Czy redakcja bylaby w stanie, ze wzgl§- 
du na obszerny temat, w kilku odcin- 
kach zamiescic praktyczne aspekty 
wykorzystania wykresow Smitha w 
radiotechnice. 

Chodzi tutaj o podstawowe informacje, 
aby kazdy rnogl zrozumiec o co chodzi, 
bo nie kazdy Czytelnik studiowal elek- 
tronikg. Mile widziany bylby czytelny 
wykres Smitha w postaci wkladki czy 
dodatku do miesigcznika. 

Ryszard Grzegory 


Na prosbe wielu Czytelnikow (od 
kilku lat docieraly do redakcji po- 
dobne glosy, jak ten w powyzszym 
liscie) rozpoczynamy od tego nu- 
meru cykl artykulow „Diagram 
Shmitha" .Jednak poslugiwanie sie 
wykresami Smitha jest zwiqzane ze 
znajomosciq liczb zespolonych i ich 
algebrq. Z tego tez wzgl^du na po- 
czqtku zostanq podane podstawowe 
informacje z algebry liczb zespolo- 
nych, ktore pozwolq na praktyczne 
poslugiwanie sie zamieszczonym 
diagramem. Redakcja poprosila au- 
tora, aby skoncentrowal sie glownie 
na pokazaniu uzytecznosci diagra- 
mu na konkretnych przykladach 
przydatnych radioamatorom. 
Czekamy na listy (pytania i opinie) 
na temat zamieszczonej serii arty- 
kulow. 

Przemiennik VHF/UHF 

Podczas spotkania Twierdza 2010 
Ryszard SQ9MDD zademonstrowal 
projekt przemiennika 2 m/70 cm. 

W projekcie przemiennika pokaza- 
nym na zdjeciu wykorzystano dwa 
demobilowe radiotelefony Maycom 
MH-430 II F, plastikowq obudow^, 
by pomiescic radia, akumulator, 
sterownik oraz regulator napi^cia. 
Sterownik do tego projektu jest 
wykonany na procesorze ATTiny- 
2313, oprogramowanie zostalo na- 



Przemiennik 



Ptytka drukowana sterownika przemiennika 

Nowa emisja cyfrowa V4 



Na stronie PZK ukazala 
sig wzmianka o nowej emi- 
sji V4. Ciekawi mnie, czym 
rozni sig ta emisja od PSK i FSK? Czy 
Redakcja moze zamiescic cos wigcej na 
ten temat w SR? 

Waldemar Nowicki 


pisane w Bascomie. Zastosowany 
uklad (rysunek 1) jest odpowiedziq 
na zapotrzebowanie kolegow na 
prosty, w pelni otwarty projekt do 
nieskomplikowanych przemienni- 
kow fonicznych w pasmie 2 m i 70 
cm. Uklad ma za zadanie sterowac 
pracq przemiennika na podstawie 
sygnalu przy zaj^tosci kanalu z ra- 
dia odbiorczego. Ma umozliwiac 
wlqczenie opcji sygnalizacji konca 
nadawania korespondenta i identy- 
fikacj^ przemiennika, a takze miec 
mozliwosc tlumienia sygnalu audio 
dla radia z open-squelch. 
Podstawowe parametry ukladu: 

- moc wyjsciowa 1 W 

- autonomiczne zasilanie (panel 
sloneczny) 

- pelna automatyka przemienni- 
kowa 

- obudowa odporna na warunki at- 
mosferyczne (mozliwosc instalacji 
w terenie) 

Urzqdzenie jest efektem pracy kil- 
ku osob skupionych wokol forum 
sp-hm.pl. 


Zamieszczonq informacje opra- 
cowal Pawel Zakrzewski SP7TEV 
(oficer Iqcznikowy IARU - PZK). 
Kompleksowe informacje mozna 
znalezc na podanej stronie interne- 
towej (http://www.winlink.org/we- 
bfm_send/169). 

Znaczne zainteresowanie emisjami 
cyfrowymi i wzrost liczby krotkofa- 
lowcow wyspecjalizowanych w pro- 
gramowaniu PC DSP przelozylo sie 
na rozwoj aplikacji i zoptymalizo- 
wanych protokolow radiowych. 
Oprogramowanie V4Chat oraz sam 
protokol V4 stanowiq dla krotkofa- 
lowcow skuteczne narz^dzie (latwe 
w konfiguracji i funkcjonalne) przy 
korzystaniu z klawiatury w trybie 
duzej wydajnosci, mogqce obslu- 
giwac szybkosc wprowadzania 
55 znakow na minute (WPM), 
z zachowaniem wqskiego pasma 
200 Hz. O ile modulacja PSK ce- 
chuje sie korzystnq szerokosciq pa- 
sma w stosunku do predkosci trans- 
misji, o tyle jej wydajnosc szyb- 
ko spada przy slabych warunkach 






Panel przedni wirtualnego modemu TNC dla emisji V4 



F.k • H« Ip • Setup Start V4 TNC Xmt FEC Abort R<vMON 

Contact • Callsign 

2010/07/02 WSSMM 706020 

20 1 0/06 '30 K4CJX UCfiS 20 

2010/06/22 VE1YZ 1810900 

Sent Keyboard Tenth shown in blue HaSc font 

re marked with Red stnketooogh 

ARQ received text is always error free and bold black 

KN6K8 Auto ID is useful m Nets to idenhfy the Sender 


Sent Keyboard Text is shown m blue italic font 


Panel obstugi programu V4Chat za pomocq klawiatury (wersja testowa) 


propagacyjnych (np. przy slabej 
propagacji wielosciezkowej). Emisje 
typu FSK w takich warunkach 
wydajniejsze, ale zajmowane przez 
nie pasmo jest szersze niz przy emi- 
sji PSK przy tej samej przepustowo- 
sci. W tym przypadku emisja 4FSK 
(V4) jest dobrym kompromisem, 
w ramach ktorej transmitowany 
jest jeden z 4 tonow - nadawane sq 
po 2 bity na 1 znak (wspolczynnik 
jest przyporzqdkowany dla kaz- 
dego znaku). Nie bez znaczenia 
jest fakt, ze emisja V4 obsluguje 
zarowno standard ASCII, jak i roz- 
szerzone kodowanie UTF-8 (dla 
znakow narodowych). Dzi^ki temu 
moze pracowac w trybach ARQ 
i FEC (ze wstawianiem znacznikow 
CRC dla blokow zawieraj^cych nie- 
usuwalne bl^dy) i umozliwia prac^ 
w trybie „uzytkownik-uzytkownik" 
oraz w ramach roznych konfiguracji 
sieciowych. Cechuje si^ latwosciq 
szybkiego automatycznego wykry- 
wania sygnalu, dostrajania si^ do 
niego oraz jego sledzenia (+/- 100 
Hz). Najogolniej mowiqc, emisja 
V4 sprawdza si^ w warunkach 


odbioru sygnalu o slabej sile oraz 
przy propagacji typu NVIS (ang. 
Near Vertical Incidence Skywave 
- prawie pionowo padajqca fala 
jonosferyczna). 

Wzmacniacz mocy VHF 

Posiadam radiotelefon dual 
bander 2 m/70 cm firmy Wo- 
xun. Aby swobodnie prowa- 
dzic Iqcznosci przez satelity, chcialbym 
dobudowac sobie dodatkowy wzmac- 
niacz mocy na tranzystorze. Poszukujg 
schematu takiego wzmacniacza o mocy 
10-15 W (moze bye uklad jednopasmo- 
wy tylko na 2 m). Czy w Swiecie Radio 
mozecie opublikowac taki uklad wraz 
z opisem i szkicem plytki drukowanej? 

Z gory dzigkujg i pozdrawiam 

Adrian Wotos SQ8NZD 

Na rysunku 3 zamieszczono sche- 
mat ideowy wzmacniacza mocy FM 
2 m wykonanego na popularnym 
rosyjskim tranzystorze overlay KT 
907A. Wzmacniacz zapewnia 10 
W mocy wyjsciowej przy zasilania 
24V i sterowaniu mocq okolo 2 W. 




Rys. 3. Schemat ideowy wzmacniacza mocy VHF 



Rys. 4. Ptytka montazowa wzmacniacza mocy VHF 

Uklad pracuje w klasie C w klasycz- 
nym ukladzie WE z tym, ze posiada 
filtry dopasowujqce impedancj^ 
We/Wy tranzystora do znamiono- 
wej impedaneji obciqzenia 50 Q. 
Dolnoprzepustowy filtr wyjsciowy 
jest nieco bardziej rozbudowany, 
ale wynika to z ch^ci wyelimino- 
wania do maksimum ewentualnych 
zaklocen odbioru telewizyjnego. 

Na rysunku 4 zamieszczono szkic 
plytki drukowanej wraz z rozmiesz- 
czeniem elementow. Na laminowa- 
nej miedziq plytee wykonano kilka 
niezb^dnych punktow lutowni- 
ezyeh (okrqglych wysepek) poprzez 
wyfrezowanie warstwy miedzi np. 
za pomocq wykrojnika. Wysepki sq 
tak rozmieszczone, aby skrocic do 
minimum polqczenia pomi^dzy ele- 
mentami (jedna z podstawowych 
zasad montazu ukladow UKF). 

Cewki nalezy nawinqc jako po- 
wietrzne w nast^pujqcy sposob. 

LI: 2 zwoje drutu CuAg 0,8 na 
srednicy 6 mm, dlugosc nawini^cia 
11 mm 

L2, L3: 4 zwoje drutu CuAg 0,8 na 
srednicy 7 mm, dlugosc nawini^cia 

10.. .11 mm 

L4, L5: 5 zwojow drutu DNE 0,6 na 
srednicy 8 mm, dlugosc nawini^cia 

10. . .12 mm 

Dll, D12: 6 zwojow drutu DNE 0,4 
na pierscieniowym rdzeniu ferryto- 
wym o srednicy 6 mm 
Plytka wzmacniacza po zmonto- 
waniu powinna bye przytwierdzo- 
na na podkladkach dystansowych 
o grubosci okolo 1mm wewnqtrz 
radiatora aluminiowego o wymia- 
rach 74x30x100 mm (profil A-4240 
lub podobny). Zmontowana plyt- 
ka powinna zostac zaekranowana 
paskiem blachy pobielanej, w kto- 
rej nalezy wykonac naprzeciwko 
trymerow trzy otwory o srednicy 
3 mm. Wejscie i wyjscie ukladu po- 
winno bye wyprowadzone koncen- 
tryeznym przewodem ekranowa- 
nym, np. WL50. Przy uruchomieniu 
wzmacniacza jego wyjscie powinno 
bye obciqzone rezystorem bezin- 
dukcyjnym 50 Q/10 W (np. 6 rezy- 
storow po 300 QJ2 W polqczonych 
rownolegle. 
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Typ 

KT,2T 

Zasilanie 

[V] 

f pracy 
[MHz] 

Moc max 
[W] 

przyf 

[MHz] 

Wzmocnienie 

Pwy/Pwe 

lc 

[A] 

904A 

28 

100. ..400 

3 

400 

2,5 

0.8 

904B 

28 

100. ..400 

2,5 

400 

2 

0.8 

907A 

28 

100. ..400 

8 

400 

2 

1 

907B 

28 

100. ..400 

6 

400 

1,5 

1 

909A 

28 

100. ..500 

20 

500 

1,7 

2 

909B 

28 

100. ..500 

40 

500 

1,75 

4 

909G 

28 

100. ..500 

30 

500 

1,5 

4 

909W 

28 

100. ..500 

15 

500 

1,2 

2 

911A.W 

28 

400. ..1 

1800 

2 


0.4 

91 1 B,G 

28 

400... 1 

1000 

2 


0.4 

91 3A 

28 

200. ..1000 

3 

1000 

2.5 

0.5 

913B 

28 

200. ..1000 

5 

1000 

2.5 

1 

91 6A 

28 

200.. .1000 

20 

1000 

2.5 

2 

91 9A 

28 

700. ..2400 

4.4 

2000 

3.5 

0.7 

91 9B 

28 

700. ..2400 

2 

2000 

3.2 

0.35 

91 9W 

28 

700. ..2400 

1 

2000 

4 

0.2 

920A 

12,6 

50. ..200 

2 

175 

12 

0.5 

920B 

12,6 

50. ..200 

7 

175 

9 

1 

920G 

12,6 

50. ..200 

15 

175 

3 

3 

920W 

12,6 

50. ..200 

20 

175 

4 

3 

922A 

28 

50... 

5 

175 

20 

0,8 

922B 

28 

50... 

20 

175 

10 

1,5 

922D 

28 

50... 

35 

175 

3,5 

3 

922G 

28 

50... 

17 

175 

5 

1.5 

922W 

28 

50... 

40 

175 

6 

3 

925A 

12,6 

200. ..400 

2 

320 

7 

0,8 

925B 

12,6 

200. ..400 

7 

320 

6 

1,5 

925G 

12.6 

200. ..400 

15 

320 

2,5 

3,3 

925W 

12.6 

200. ..400 

20 

320 

3.2 

4 

929A 

28 

50. ..175 

8.. .10 



0,8 

930A 

28 

100. ..400 

40 

400 

6 

6 

930B 

28 

100. ..400 

75 

400 

4 

10 

931A 

28 

50. ..200 

80 

175 

4 

15 

934A 

28 

100. ..400 

3 

400 

9 

0.5 

934B 

28 

100. ..400 

12 

400 

5.5 

1 

934W 

28 

100. ..400 

25 

400 

4 

2 

937A2 

21 

900.. .5000 

2 

5000 

1,6 

0,25 

939A 

12,6 

...2500 

1.6 

2000 

3.2 

0.4 

942A 

28 

700. ..2000 

9 

2000 

2,5 

1.5 

942B 

28 

700. ..2000 

7 

2000 

2,5 

1,5 

946A 

28 

400. ..1500 

30 

1000 

7 

2,5 

948A 

28 

700. ..2300 

18 

2000 

3 

2,5 

948B 

28 

700. ..2300 

9 

2000 

3 

1,2 

950A 

28 

30. ..80 

70 

80 

7... 

10 

950B 

28 

1.5.. .30 

50 

30 

10 

7 

951A 

28 

30. ..80 

25 

80 

8.3... 

5 

951 B 

28 

1.5.. .30 

20 

30 

10 

3 

955A 

28 

1.5. ..30 

20 

30 

20 

6 

956A 

28 

1.5. ..30 

100 

30 

20. ..30 

15 

957A 

28 

1.5. ..30 

125 

30 

17... 

20 

958A 

12,6 

50. ..200 

40 

175 

6 

10 

960A 

12,6 

100. ..400 

40 

400 

3.5 

7 

962A 

28 

400.. .1000 

10 

1000 

4.7 

1,5 

962B 

28 

400.. .1000 

20 

1000 

6 

2,5 

962W 

28 

400.. .1000 

40 

1000 

5.1 

4 

963A2 

15 

2000.. .10000 

0.9 

10000 

3 

0,2 

964A 

40 

30. ..80 

150 

80 

7 

10 

965A 

12,6 

1.5. ..30 

20 

30 

13... 

4 

966A 

12,6 

1.5. ..30 

40 

30 

16... 

8 

967A 

12,6 

1.5. ..30 

90 

30 

18. ..30 

15 

970A 

28 

100. ..400 

100 

400 

7 

13 

971A 

28 

50. ..200 

150 

175 

5 

17 

976A 

28 

...1000 

60 

1000 

2.4 

6 

980A 

50 

1.5.. .30 

250 

30 

25... 

15 

980B 

50 

30. ..80 

250 

80 

5... 

15 

981A 

12,6 

30. ..80 

50 

80 

5... 

10 

982A2 

17 

3000. ..7000 

3.5 

7000 

2,5 

0,6 

985AS 

28 

220. ..400 

125 

400 

5.6 

17 

991 AS 

28 

350. ..700 

55 

700 

6 

3,7 


Strojenie ukladu ogranicza si^ do 
ustawienia trymerow 25 pF na 
maksimum mocy wyjsciowej. 

W ukladzie mozna rowniez zasto- 
sowac inne tranzystory, np. KT920, 
KT922 przy napi^ciu zasilania 
12.. .13,8 V. 

W tablicy T zebrano parametry 
eksploatacyjne tranzystorow ro- 
syjskich najbardziej dost^pnych 
na rynku krajowym, co powinno 
ulatwic dobor najbardziej odpo- 
wiedniego tranzystora do stopnia 
mocy. 

Symetryzator prqdowy 

Czy redakcja SR moglaby 
opisac w miesigczniku jak 
wykonac antenowy syme- 
tryzator prqdowy? 

Nie bardzo wiem po co stosuje si§ takie 
uklady majqce transformacjg 1:1? 
Swiat Radio jest super i wiele juz 
nauczylem si$ korzystajqc z miesigcz- 
nika. Problemem jest tylko cena ktora 
podobno wrasta od poczqtku 2011. 

73, Arkadiusz Wisniewski 

Symetryzatory prqdowe (current 
balun, choke balun) majq za za- 
danie eliminacj^ promieniowania 
przez kable koncentryczne. 
Najprostszy symetryzator prqdo- 
wy 1:1 uzyskujemy nawijajqc od- 
cinek linii transmisyjnej (linii o im- 
pedancji 50 ft) na rdzen ferrytowy 
tak, aby uzyskac mozliwie duzq 
indukcyjnosc. Tworzy si^ w ten 
sposob dlawik, ktory stanowi duzq 
impedancj^ dla prqdow w.cz. ktore 
probujemy wymusic w pojedyn- 
czym uzwojeniu tub w obu naraz, 
w tym samym kierunku. Dla prq- 
dow w.cz. o rownych wartosciach 
i plynqcych w przeciwnych kie- 
runkach przez linie symetryzator 
jest // przezroczysty // , bo pola ma- 
gnetyczne znoszq si^. W taki spo- 
sob symetryzator prqdowy wymu- 
sza rowne prqdy o przeciwnych 
fazach na swoich wyjsciach nawet 
jesli wyjscia sq obciqzona roznymi 
rezystancjami (kabel nie promie- 
niuje energii na zewnqtrz). 



Symetryzator 1:1 demonstrowany na Warszta- 
tach QRP 2010 w Burzeninie 
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Jeden z odciqgow anteny MOPLK zawieszony 
na wysokosci okoto 12 m jest potowkq dipola 
na 20m w ukfadzie litery V 


Dwupasmowy vertical MOPLK 



1 W SR 12/2010 zostal za- 
( _ mieszczony ciekawy prze- 
wodnik po rynku z ante- 
nami HE Niestety ja w nim nie zna- 
lazlem anteny dla siebie (chodzi mi 

0 powierzchnig na zamontowanie, jak 

1 koszty zakupu anteny fabrycznej). Ja 
mam maty ogrodek i poszukujg taniej 
anteny pionowej na pasma 3,5 MHz 
i 7 MHz. Najchgtniej bym sobie sam 
wykonal takq antenq, ale nie znala- 
zlem sensownego opisu. Bardzo proszg 
o pomoc w zdobyciu dokumentacji 
takiej anteny, tub wskazanie adresu 
krotkofalowca, ktory wykonal takq an- 
ten% ( nie mam na mysli SP7GXP). 

Staly Czytelnik SR 


Krotkofalowcy cz^sto majq pro- 
blemy z instalacjq anten na dolne 
pasma HF (80 i 40 m). Wyjsciem 
z sytuacji moze bye antena typu 
vertical. Jednq z takich anten wy- 
konal i przetestowal w swoim 
ogrodku Artur MOPLK. Szkic kon- 
strukcyjny anteny jest pokazany 
na rysunku 5. 

Skonstruowany vertical >4 lambda 
na 80/40 m pracuje bez skrzynki 
(w zakresie 30 m wymaga ATU). 
Jest to bardzo proste i funkcjonal- 
ne rozwiqzanie. Do wykonania 
anteny potrzebne sq nast^pujqc 
materialy: 

- przewod glosnikowy 2,5 mm 2 

- maszt 15,2 m z wlokna szklanego 
(www.dx-wire.de lub podobny 
www.ham-radio.urbasket.eu) 

- sznurek 

- pojemnik po silikonie 



Podstawa anteny MOPLK 



Rys. 5. Szkic konstrukcyjny anteny MOPLK 

- kondensator okolo 26 pF z PVC 
dwustronnie powleczonego alu- 
minium 

- drut miedziany na odciqgi 
i uziom 

- tasmy klejqca 

Przewod glosnikowy zostal 
owini^ty helicalnie wokol masztu 
(byl dluzszy od 15,0 m poniewaz 
antena na poczqtku byla na pasmo 

3.5 MHz) Wykorzystany w tra- 
pie kondensator 26 pF pa- 
sowal do wn^trza pojemni- 
ka po silikonie sanitarnym. 
Cewka o indukcyjnosci kolo 
20 uH zostala nawini^ta na ze- 
wnqtrz pojemnika drutem okolo 

1.5 mm z odst^pem mi^dzyzwojo- 
wym ok 1,6 mm (pomi^dzy zwo- 
jami zostala nawini^ta zylka od 
kosiarki). Trap zostal zestrojony za 
pomocq analizatora mini-VNA na 

7.05 MHz. Z przeprowadzonych 
testow wynika, ze tak skonstru- 



Cewka o indukcyjnosci koto 20 pH 




Ga : 0.28 dBi = 0 dB (Vertical polarization ) 
RB: -0.14 dB; Rear: Azim 120 dg h Elev 60 dg 
Freq: 7.050 MHz 
I 37,262 -jl. 168 Ohm 
SWR: 1.3 (50.0 Ohm). 

Elev: 26.0 dg (Real GND :Q.0Q m height) 


Rys. 6. Catkiem przyzwoity kat elewacji skutkuje dobrymi raporta- 
mi nawet z dalszych odlegtosci 



Rys. 7. Wykres SWR dla pasma 3.5MHz 



Rys. 8. Wykres SWR dla pasma 7MHz 

owany obwod LC charakteryzuje 
si^ wysokq dobrociq i tlumieniem 
okolo 40 dB. Antena wykonana 
celem nawiqzywania Iqcznosci 
pod patronatem PDXA, spelnila 
swoje zadanie. Calkiem przyzwo- 
ity kqt elewacji skutkuje dobrymi 
raportami nawet z dalszych odle- 
glosci. Nawiqzane za jej pomoc^ 
Iqcznosci z Indiami zachodnimi 
z mocq okolo 30 W mozna uznac za 
sukces. Nie bylo rowniez zadnego 
problemu ze staejami europejskimi. 
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Dyplomy wizytowkq PZK 

Dyplomy to temat dose ob- 
szerny i nie b%d% pisal, co 
to jest i do czego sluzy, bo 
zainteresowani tq dziedzinq krotko- 
falarstwa wiedzq, o co chodzi. Tym, 
ktorzy dopier o teraz mogq sig nimi 
zainteresowac, chcg podac, ze na in- 
ternetowej stronie dyplomowej: http:// 
awards.pzk.org.pl/ jest wszystko, nie 
tylko o dyplomach PZK, bo podstron 
jest niemal 250. Sq tarn rowniez listy 
- spisy zdobywcow dyplomow wyda- 
nych przez PZK od 1995 roku, ktore 
sq aktualizowane na biezqco. Nowy 
posiadaez dyplomu jest juz na liscie, 
zanim jeszcze poczta dostarezy mu go 
do domu. Kazdy dyplom jest wysylany 
priorytetem. 

Kilka slow o „starych" dyplomach 
PZK. Eatwo zauwazyc, ze kazdy jest 
inny, czyli na innym papierze, innej 
grubosci i innego formatu, na kartonie, 
na blyszczqcej kredzie, jeszcze inny na 
„papierze gazetowym". Nie chc§ kry- 
tykowac tych, ktorzy drukowali te dy- 
plomy i to nie dlatego, ze pozniej ktos 
moglby i mnie skrytykowac. Po prostu 
te dyplomy byly opracowane w tech- 
nologii ubieglego wieku i nie majq ze 
sobq nic wspolnego. 

Tymczasem wigkszosc zwiqzkow krajo- 
wych wydaje dyplomy w podobnej sza- 
cie, o wspolnych , char aktery sty cznych 
cechach dla danego zwiqzku. 

Myslqc o nowych dyplomach, chcialem 
ujednolicic szatg grafieznq, zeby mialy 
np. „wspolnq" ramkg, co by wyroznialo 
zwiqzek, a tylko tlo roznilo si§ kolorem 
lub odcieniem. Tak robi zdecydowana 
wigkszosc organizaeji, a „Robinson 
Club" jest doskonalym tego przykla- 
dem. 

Pytanie - czy w ogole nalezy wprowa- 
dzac nowe dyplomy? Ale czym PZK 
dysponuje? Sq dwa stare dyplomy, i to 
stare doslownie, bo wydawane od 1959 
roku „AC-15-Z" i „W-21-M". Wydano 
juz po ok. 6 tys. sztuk kazdego. Kto ze 
„starych" krotkofalowcow mial zdobyc 
te dyplomy, juz je ma. A „mlodzi ", 
czyli nowi hobby sci? Sq nowe czasy 
i nowe spojrzenie na nasze hobby i ra- 
czej malo jest zainteresowanych dy- 
plomami, chyba ze okolicznosciowymi. 
Sq tzw. sztandarowe, czyli „Polska " 
i „SPPA", ktore sq wydawane od po- 
czqtku istnienia PZK, po kazdej zmia- 
nie podzialu administracyjnego na- 
szego kraju w nowej wersji i w nowej 
numeraeji. Jest jednak pewne „ale"... 
Dyplomow „SPPA" przez 12 lat edycji 
nowej wersji wydano jedynie 229 szt., 
a wszystkie powiaty zdobylo zaledwie 
18 kolegow. Jest to trudny dyplom 
i dla kogos, kto kilka lat pracuje na pa- 
smach, latwiej jest zrobic „DXCC " niz 
„SPPA. Dyplomow „Polska" w ostat- 


niej wersji od 2000 r. wydano 214 
szt. Jest jeszcze „SN0HQ ", ale tego 
w 2010 roku PZK wydalo zaledwie 
4 szt. Mowa oczywiscie o ekspedycji 
dyplomow na caly swiat. 

I to by bylo tyle w sprawie dyplomow 
PZK. Jest wprawdzie jeszcze „EU- 
-SP-A", ale w ciqgu 7 lat wydano tylko 
109 szt., jest, a wlasciwie byl, dyplom 
„Pielgrzymki JP 11" - raezej wigeej 
zgloszeh na niego nie mozna sig juz 
spodziewac. 

Co wige dalej z dyplomami PZK? 
Wydawac tylko te pojedyneze sztu- 
ki sztandarowych? Ale inne zwiqzki 
idq do przodu i wydajq coraz to nowe 
dyplomy. Wlasciwie na poczqtku po- 
winienem napisac, ze zainteresowanie 
dyplomami spada i to drastyeznie, 
nie tylko naszymi, polskimi, ale glo- 
balnie wszystkimi. 1 to dlatego inne 
zwiqzki wprowadzajq nowe dyplomy, 

0 nowej tematyce, aby kazdy znalazl 
cos dla siebie. Wprowadzajq nowe wer- 
sje (szatg grafieznq) swoich starych, 
sztandarowych dyplomow, nowe typy 
dyplomow. 

Kto stoi - ten sig cofa. To stara maksy- 
ma. Mamy wprawdzie wielu dyskutu- 
jqcych na temat dyplomow, najwigcej 
majq do powiedzenia ci, ktorzy ...ich 
nie zdobywajq, tylko krytykujq. Najle- 
piej wszystko i wszystkich. 

Dwa slowa na temat dyplomu „Pol- 
ska bez granic" wy danego z okazji 
zniesienia granic, a wlasciwie przejsc 
granicznych do krajow Unii. Nie tylko 
moje pokolenie pamigta, jak kiedys 
jezdzilo si§ za granic§, ale nawet moj 
wnuczek pamigta, jak dawniej jezdzil 
z ojeem do Holandii, a jak jest teraz. 

1 chyba nikomu nie trzeba tlumaczyc, 
o jakie granice chodzi. Ale na Forum 
dyskutujqcy rozwazali, czy np. na Bia- 
lorus mozna „bez granic"? A czy ww. 
kraj nalezy do Europy? Geograficznie 
tak. 1 tylko geograficznie. Ale nie jest 
w Unii. Dyskusji poddano rowniez 
Cypr. Czy lowca dyplomow sprawdzi, 
czy spelnia warunki regulaminu, czy 
bgdzie sig zastanawial nad tym, czy 
staeje o znaku ZC4 lezq na Cyprze? 
A moze nalezy zapytac wladze cywil- 
ne pahstwa Cypr, czy w regulaminie 
dyplomu wydawanego w Polsce mozna 
uzyc takiego prefiksu? A moze napisac 
do Eondynu do wladz wojskowych 
z pytaniem, czy zezwolq do naszego 
dyplomu na przynaleznosc ZC4 do 
Cypru? Czy brae pod uwagg pahstwo 
czy kraj? A terytorium, na ktorym lezy 
ZC4, to aby Cypr? A moze to inny 
kraj, nienalezqcy do Cypru? Takie dy- 
lematy majq ci, co dyplomow nie zdo- 
bywajq a podyskutowac sobie lubiq. 

W regulaminie dyplomu „EU-SP-A ", 
ktory wy daw any jest od 7 lat, po da- 
no kraj Unii o nazwie ZC4/5B4 (nie 
odwrotnie) ijakos przez te 7 lat nie 


podlegalo to dyskusji? A ci dyskutanci 
nie zadadzq pytania, czemu kraj nale- 
zqcy geograficznie do Azji jest w Unii 
Europejskiej? Na internetowej stronie 
z dyplomem „Polska bez granic" jest 
druk aplikaeji z wyszczegolnionymi 
prefiksami do tego dyplomu, bo chyba 
nie wszyscy wiedzq, ze na Cyprze sq 
jeszcze prefiksy C4, H2, P3. Ale co 
szkodzi podyskutowac i komus doko- 
pac? Tylko czy akurat swojego wlas- 
nego autorytetu nie podrywajq? Bo 
jeszcze jak na Forum przeczytalem, ze: 
„skoro (ja) uznajg bazy wojskowe, to 
dlaczego nie zaliczam do tego dyplomu 
ZD8 ?". Chyba mam niedokladnq mapg 
Europy, bo szukalem tego ZD8, ale nie 
znalazlem? To musi bye chyba jakis 
maly kraj Unii Europejskiej? A moze 
nalezy napisac w regulaminach kazde- 
go dyplomu, dlaczego jest on wydawa- 
ny? A moze do czego ma sluzy c? 
Kiedys „wysoko postawiony" w PZK 
powiedzial, ze dyplom „Hunter" przy- 
znawany jest za nic. To jest najtrud- 
niejszy polski dyplom i taki „DXCC " 
jest przyslowiowq betkq przy dyplomie 
„Hunter" (a wydano ich 45 szt.). No 
ale nad regulaminem trzeba sig chwilg 
zatrzymac i przeczytac, a moze i po- 
myslec? Co do tego dyplomu, to my- 
slalem, ze bgdzie to precedens w dyplo- 
mach, ale nie bylem pierwszy w tym 
pomysle, bo jeszcze inne zwiqzki taki 
dyplom wydajq, a Japohczycy swoj 
JAM" nazywajq. A o tym dowiedzia- 
lem si% od Teda K1BV. 

Trzeci nowy dyplom to „Polskie mia- 
sta". Niemal kazdy zwiqzek wydaje 
taki dyplom, ale PZK od zarania swo- 
ich dziejow takiego dyplomu w swojej 
ofercie nie mial. Wszystkie wymie- 
nione nowe dyplomy majq takq samq, 
wspolnq ramkg, majq taki sam wymiar 
i sq na takim samym kartonie - bo na 
takim dyplomy powinny bye druko- 
wane, a nie na blyszczqcej kredzie czy 
papierze gazetowym. Okolicznosciowy 
dyplom „80 lat PZK" tez takq ramkg 
ma i dwa najnowsze dyplomy - „D1- 
GI-SP" i „Prefixes-SP " rowniez. Ten 
ostatni jest dose latwy i taki wydaje 
duzo zwiqzkow. Na listopadowym 
prezydium wysunqlem wniosek o roz- 
szerzenie oferty PZK, poza papier owq 
wersji dyplomu „SN0HQ ", wyda- 
nie dodatkowo dla wszystkich chj- 
nych, dyplomu wformie elektronieznej 
w .pdf za QSO z naszq narodowq sta- 
cjq SNOHQ. A celem mialo bye zwigk- 
szenie zainteresowania innych staeji 
z calego swiata - im wigeej Iqcznosci 
z naszq staejq, tym wigeej dla niej 
punktow. Prezes ds. sportowych zmie- 
nil zdanie i postanowienie prezydium 
wydane 2 lata temu i stwierdzil, iz dy- 
plom ten dla czlonkow PZK powinien 
bye darmowy. Ale rozdawanie darmo 
dyplomow (tylko czlonkom PZK) nie 
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„Powinnismy sobie nawzajem pomagac, aby nas bylo wiqcej” 


zachgci wszystkich do wzigcia udzialu 
w zawodach. Zeby nawet darmowy 
dyplom dostac, nalezy poza wzigciem 
udzialu w zawodach i wyszukaniem 
tych stacji jeszcze te QSO wydru- 
kowac, isc na pocztg, kupic znaczek 
i wyslac. A co dla tych leniwych? Inne 
Zwiqzki (DL, 9 A, YO...) wydajq taki 
dyplom, i to papierowy, i za darmo 
wysylajq pocztq wszystkim, nie tyl- 
ko i wylqcznie swoim zwiqzkowym 
czlonkom. A PZK? He punktow ma 
SNOHQ za QSO z wlasnego kraju? 
A He ich jest za QSO z innego konty- 
nentu? A chodzi tylko o te punkty za 
QSO z SNOHQ , a nie o to, zeby rozdac 
darmowy dyplom i to tylko czlonkom 
PZK. Ilu kolegow w SP wezmie udzial 
w zawodach tylko po to, zeby dostac za 
kolejny rok taki sam dyplom? 

A dyplomow „SNOHQ-I // od chwili 
wydania, czyli 2003 roku, wydano 
194 szt. i 63 szt. „SNOHQ-ir. A ilu 
w tych zawodach pracuje czlonkow 
PZK? Ilu bgdzie chgtnych na dyplom 
w przyszlym roku? Wigcej niz 4 jak 
w 2010? A jak co roku bylby inny 
dyplom? Inna szata graficzna? 1 nie 
trzeba by bylo isc na pocztg? (a dla ob- 
cokrajowcow wydawac $, bo oni wigcej 
pkt. przyznajq stacji SNOHQ). Ale 
prezes ds. sportowych jednym zdaniem 
„zalatwil problem". Na tym prezydium 
zaproponowalem tez dodruk niekto- 
rych, tych starych dyplomow juz w no- 
wej wersji (szacie graficznej) ale zno- 
wu prezes ds. sportowych zaoponowal 
i nie bgdzie zadnych innowacji. Muszq 
zostac stare, nie tylko brzydkie dyplo- 
my... a wlasciwie to po co jakies nowe 
wersje? Po co cokolwiek zmieniac czy 
cos wprowadzac? I nie ma znaczenia, 
ze np. „SPPA" jest na ponadwymia- 
rowym sztywnym kartonie, ktory nie 
kazda drukarka chce wciqgnqc, a na 
„EU-SP-A" trzeba nadruki robic na 
laser owej drukarce (i tu jest problem) 
bo na zwyklej napisy z blyszczqcej 
kredy palcami zetrzec mozna. To samo 
z „W-21-M". I trzeba szukac laser owej 
drukarki z programem „CorelDrav". 
Ale to moj problem. A „AC-15-Z" jest 
na cieniutkim papierku wdrukowany... 
Na dyplom trzeba zapracowac. Nie 
kazdy o tym wie, ale wiedzq o tym 
lowcy dyplomow. A dyplom to nie jest 
tylko karton A4, ale to jest spelnienie 
okreslonych warunkow, wymogow. 
Doskonale rozumiem, ze nie kazdego 
dyplomy interesujq i wielu uwaza ta- 
kich zbieraczy za (....), ale czy mozna 
powiedziec, ze 702 hams to glupki? Bo 
tyle tylko w 2010 roku dyplomow i na- 
lepek wyslalem w swiat na wszystkie 
kontynenty (na Antarktydzie nie chcq 
naszych dyplomow?). 

Mialbym prosbg do odwiedzajqcych 
strong dyplomowq www. o informacje 
o wszelkich na niej blgdach. Najtrud- 


niej jest znalezc blqd po sobie, a mogq 
bye niescislosci czy np. blgdy adresowe. 
Ajesli ktos ma ciekawe dyplomy, to 
czekam na ich skany, a na stronie 
miejsce sig znajdzie, bo powinny tarn 
bye dyplomy zdobyte, a nie „sample". 
Czekam tez na jakies sugestie w tym 
temacie. 

Award Manager PZK, Andrzej SQ7B 

WiQcej tolerancji na pasmie 

Do napisania tych kilku 
slow natchngly mnie dys- 
kusje, ktore nie tylko mnie 
przesladujq, ale rowniez wielu moich 
kolegow krotkofalowcow z wigkszym 
lub z mniejszym stazem i doswiadeze- 
niem. Dyskusje na temat umiejgtnosci 
nowych adeptow sztuki krotkofalarskiej 
i towarzyszqce tym dyskusjom gwizdy 
i komentarze. Jest atak i kontratak. 
Oba opisane dalej swymi poziomami 
nie przedstawiajq wielkiej wartosci. 
Uwazam, ze zbyt czgsto slyszymy na 
falach eteru rozmowy, zazwyczaj star- 
szyeh kolegow krotkofalowcow (na 
szczgscie sq to jednostki), ktorzy nie 
mogq chyba pogodzic sig do tej pory 
z liberalizaejq przepisow. W rozmo- 
wach tych padajq slowa, cytujg: „ale 
kiedys, zeby dostac licencjg, trzeba bylo 
znac telegrafig, a teraz jest tak wielu 
przypadkowych ludzi, niepotrafiqcych 
nawet sluchac, co dopiero nadawac", 
ze ludzie ci sq nic niewarci, ze to banda 
nieukow, oraz wiele, wiele obelg, za 
ktore ja, jako czlowiek, powinienem 
przeprosic zwierzgta, poniewaz ich 
gatunkiem panowie ci raczyli nazwac 
mlodych praktykq adeptow tego pigk- 
nego hobby. O przeksztalcaniu znaku 
z prefiksem SQ nie wspomng, musial- 
bym zejsc o kilka poziomow nizej. 

Coz, sam mam prawie 50 lat i wla- 
sciwie jestem jednym z tych mlodych 
(doswiadezeniem krotkof alar skim) 
adeptow tego pigknego hobby, mam 
licencjg od 4 lat i znak z prefiksem SQ. 
I co w zwiqzku z tym? Aby nie czuc 
sig obrazanym i tym gorszym, bo np. 
nie zaliczalem telegrafii na egzaminie, 
nie powinienem odezwac sig na 80 m, 
poniewaz panowie z duzym stazem 
uzurpujq sobie prawo i wylqcznosc do 
raeji. Uzurpujq sobie prawo do kry- 
tyki wszystkich z mlodszym znakiem. 
Czy brae krotkofalarska o duzym stazu 
i oczywiscie niewqtpliwie wigkszych 
umiejgtnosciach od moich ma prawo 
obrazac - z zasady, zwykle bez powodu 
- innych ludzi, nierzadko starszyeh od 
nich samych wiekiem. Czgsto bywa, 
ze lepiej wyksztalconych, o duzyeh, 
czasem i powszechnie znanych osiq- 
gnigciach zyciowych? 

Czy mamy, jako ci mlodsi, mniej do- 
swiadezeni, po takim wstgpie, nadal 
ochotg nacisnqc PTT i odpowiedziec 
np. na wywolanie ogolne? Czy takie 


jest krotkof alar skie przeslanie? Po- 
winnismy sobie nawzajem pomagac, 
aby nas bylo wigeej, aby ci nowi, na 
ktorych czasem wszyscy narzekamy, 
potrafili zachowac sig na pasmie. Aby 
po przejechaniu 500 km po Polsce nie 
mowic, ze nikt sig nie odezwal na nasze 
wywolanie. Myslg, ze edukaeja drogq 
eliminaeji to bzdura sama w sobie. 
Zadam teraz, niestety chyba retoryez- 
ne pytanie: dlaczego rozmawiajqc na 
innych pasmach z korespondentami 
z zagranicy, spotykamy tak duzo to- 
lerancji? Nawet kiedy kaleczymy jg- 
zyk, albo i czasem - z powodu braku 
umiejgtnosci - lamiemy jakies zasady? 
Dlaczego od nich otrzymujemy tyle 
przychylnosci i zadowolenia, ze sig 
slyszymy, ze mamy w swoim logu 
kolejny kraj, kolejnego kolegg z pa- 
sma. Zwyczajnie potrafimy cieszyc 
sig ze spotkania! Wyniesc z tego wiele 
przyjemnosci, satysfakcji i wreszeie 
nauezye sig tak wiele. 

Oczywiscie zgadzam sig z tym, ze aby 
wejsc na pasmo, trzeba znac zasa- 
dy pracy, posiadac minimum wiedzy 
krotkofalarskiej i podstaw elektroniki. 
Zresztq do tego obliguje zdobycie licen- 
cji. Nikt nie lubi sluchac bzdur i teorii, 
z ktorych smiejq sig nawet dzieci. Nie 
lubimy sformulowah typu „radyjko ", 
„antenka" i innych zachowah, przenie- 
sionych zyweem z kanalu 19 CB -radio. 
Nie mam nic przeciw CB, ale przeciw 
wystgpujqcym tarn negatywnym zja- 
wiskom. 

W pelni sig tu chyba wszyscy zga- 
dzamy, ze nie lubimy „gwizdaczy, 
przeszkadzaezy" i nie mozemy tolero- 
wac takich zachowah. Nalezy sig tylko 
zastanowic, jak nauezye brae krot- 
kofalarskq przyzwoitosci i pozytyw- 
nego nastawienia do korespondenta. 
Efekt sluchania takich rozmow, o jakich 
wspomnialem, jest taki, ze przelqcza- 
my urzqdzenie na inne pasma. Szkoda 
wige, ze zamiast sig wspierac w tych 
trudnych czasach, sami swoim za- 
chowaniem eliminujemy sposrod sie- 
bie wielu, czasem naprawdg mqdrych 
i wrazliwych ludzi, ktorzy albo juz 
w ogole nie pokazq sig na osiemdzie- 
siqtce, albo dojdq do wniosku, ze hobby 
powinno upigkszac zycie, a nie eska- 
lowac niepotrzebne napigeia i znajdq 
sobie inne, rownie rozwijajqce i przy- 
jemne zajgcie. 

Te kilka slow dedykujg nam wszyst- 
kim: kolegom krotkofalowcom z duzym 
stazem i wielkimi umiejgtnosciami, 
ktorych szanujg za ich osiqgnigcia 
i ktorym zazdroszczg, tak po ludzku, 
wiedzy i umiejgtnosci oraz mlodym 
adeptom tego pigknego hobby, zyczqc 
zadowolenia i satysfakcji ze zdobywa- 
nia wiedzy oraz wielu sukcesow. 

Ireneusz Warszewski SQ3MKD 
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Kupig 

Analizator widma w.cz. 

PoszukujQ czegos uzywanego 
ale sprawnego. Odbior osobisty, 
caty kraj. Kutno. 

Tel. 794 426 084. E-mail: 
dawid.wloczykij@gmail.com 


KupiQ nowe lampy 4CX250 

oraz 4CX350. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Sprzedam 

Alan 87, CB radio moc 10 
W/25 W kompletny, sprawny, 
6x40 25,610 MHz-28,320 
MHz AM/FM/USB/LSB/CW, 
instrukcja obslugi PL, mikrofon 
z echem i wzmocnieniem MAAS, 
mocowanie i kabel zasilajqcy. 
Info gg 158585. Cena550 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Alana 87,wzmacniacz KLV 200 
AM, FM, SSB, pfynna regulacja 
mocy, zasilacz 1 3,8 V-1 0/1 2 A. 


Motorola PC 040 komp. Alan 
28, wszystko 100% sprawne. 
Wesotych Swiqt. Jastrowie. 
Tel. 885 133 976. E-mail: 
www.zielonytomasz@wp.pl 


Albrecht Densei EC2002. Mikro- 
fon z echem i wzmocnieniem, 
regulowane wzmocnienie i echo, 
zasilany z baterii 9V, wktadka 
elektretowa, czutosc 62±3 dB, 
impedancja 3000 Q, 
czQStotliwosc przenoszenia 
150 Hz -3500 Hz. Cena 1 1 0 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Duzy wariometr drut 0 2 mm 
w oplocie bawetnianym. Potq- 
czenie szeregowe (przy 1 MHz 
i w wolnym otoczeniu) od 57,5 
uH do 479 uH, rownolegte: od 
14,48 uH do 116,8 uH. Cena 70 
zt. Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


ElektroczQSci: kondensatory, 
rezystory itp. od radia Balupunkt 
Lubeck CC 20, stan nieznany. 


Podana cena razem z wysytkq. 
Realizacja wysytki po wplacie na 
konto. Szczegotowe informacje 
dzwon godz. 8:00-21:00. Cena 
19 zt. 4kie.Tel.787 075 088. 
E-mail: protekton@op.pl 


Instrukcje obstugi do TRX 
Yaesu FT-897, FT-950, 
skrzynki antenowej AT 1 0Opro 
w jqzyku polskim. Matomice. 
Tel. 788 789 270. E-mail: 
sp3cr@pzk.org.pl 


Kable zasilajgce DC do 
radiostacji Icom, Yaesu, Ken- 
wood wysokiej jakosci. Made 
in Tajwan, nowe. Cena 55 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl. 
www.swiatradio.com.pl 


Klucz CW oryginalny amerykan- 
ski, nowy. Cena 530 zt. Radom. 
Tel. 505 353 736 


Klucz telegraficzny sztorcowy 

made in DDR w dobrym stanie. 
Stuchawki kabtqkowe z lat 


70. 2200 Q, stuchawki Tonsil 
z mikrofonem. WiQcej informacji 
udzielam via e-mail lub telefo- 
nicznie. Matomice. 

Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Kondensator ceramiczny w.cz. 

1000pF/4,5kV. Cena 30 zt. 
Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Miernik mocy i SWR 

z wyswietlaczem LCD KF+ 

50 MHz + 2m + 70cm, nie 
wymaga kalibracji, moc KF 
200 W, 2 m/1 00, 70 cm/1 00 
W, 23 cm/50 W. Wyswietla 
trzy parametry jednoczesnie, 
moc wypromieniowanq, odbitq, 
SWR, gwarancja. 

Cena 350 zt. 

84-218 Roztazino, ul. Dtuga 
5. Tel. 58 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji produkcji USA. 


Power HF ztqcza kablowe, 4 pin 
uzywane na IC-7000, IC-7200, 
TS 480, FT-450, FT-450AT, FT- 
-950, FT-2000. FT- 9000 i inne. 
Wtyk 4-pin + 2 oczka kablowe. 
Cena 28 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl. 
www.swiatradio.com.pl 


Nowy nieuzywany podwojny 
(dwa niezalezne w jednym) 
syntezer SynFox: 800- 
-2000MHz/10dBm Min. 
Step:1.16Hz I 950-1 050MHz/ 
8dBm Min. step 1.55 1 Hz. 
Wbudowana modulacja GMSK, 
programowalny LPT. Program 
do PC na stronach SigFox. 
Cena 750 zt. Szczecin. 

Tel. 795 381 999. E-mail: 
apl1@op.pl 


Numery i roczniki „Swiata Ra- 
dio” z lat 1995-2010 w dobrym 
stanie. WiQcej informacji udzie- 
lam via e-mail lub telefonicznie. 
Matomice. Tel. 788 789 270. 
E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstqpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sq ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 2/201 1 











































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuj^c odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 
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RVNEK / GIELDA RVNEK i GIELDA RVNEK / GIELDA RVNEK / GIELDA 


President Jackson CB radio 5 
x 40, moc 1 0/25 W, wstawiona 
regulacja mocy, czestotliwosc 
26,060-28,320 MHz, mode AM/ 
FM/USB/LSB, wtyk 4 pin kom- 
pletny, mocowanie radia + 4 
srubki, kabel zasilajqcy, instruk- 
cja PL, GG 15858. Cena 600 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Radiostacja RBM1, miernik 
rosyjski do badania lamp 
elektronowych, duza przektadnia 
planetarna. 91-320 Lodz, ul. 
Zgierska142.Tel.42 256 40 26 


Radiotelefony Radmor/2m 

3033 i 3001 , wstawiam synteze- 
ry G-4 160 kanatow, skaner, 100 
pamiQci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS + 1750 
do przemiennikow. Poprawiam 
czutosc odbiornika TX do 1 5 W, 
gwarancja i serwis. Cena 390 
zt. 84-218 Roztazino ul. Dtuga 
5. Tel. 58 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc. 
webpark.pl 


Rezonatory kwarcowe n/o na 

kanaty 145,250 145,375 prze- 
miennkowy 145,075/145,675. 
ChQtnie sprzedam z FM 315 
w ktorej sq zatozone. Cena do 
uzgodnienia. Udzielam info via 


e-mail lub tel. 788 789 270. 
Matomice. Tel. 788 789 270. 
E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Roczniki „Swiata Radio” z lat 

ubiegtych cate lub po kilka 
numerow. Informacji udzielam 
via e-mail lubtelefonicznie. 
Matomice. Tel. 788 789 270. 
E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Solidny samochodowy rynien- 
kowy uchwyt antenowy do 
anten UKF lub CB z gniazdem 
i wtyczkq. Uchwyt jest nowy, 
nie uzywany koloru czarnego. 
Wiqcej informacji udzielam via 
e-mail lubtelefonicznie. 

Cena 40 zt. Matomice. 

Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Sprzedam lampy: GU78B, 

GU84B, GK71, GU50, 6P45S, 
QQE06/40. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Sprzedam nowe gniazda do 
zasilania radiostacji produkcji 
USA. Gniazdo 6-pinowe na wtyk 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom. 
Cena 25 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl. 
www.swiatradio.com.pl 


Sprzedam nowe wtyczki do 
zasilania radiostacji produkcji 
USA. Wtyk 6-pinna kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom 
+ oczka kablowe, 2 szt (nowe). 
Cena 25 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl. 
www.swiatradio.com.pl 


Sprzedam transceiver FT 450 

praca na pasmach od 0,1 do 
30 MHz oraz od 50-54 MHz. 
Wszystkie emisje, stan radia 
idealny, folia na wyswietlaczu. 
Cena 2200 plus 40 zt wysytka. 
Mozliwosc sprzedazy z zasila- 
czem plus 140 zt. Wyrzysk. Tel. 
531 073 734. E-mail: darekmar- 
ta1975@gmail.com 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy, nowy 
produkcji USA. Na kazdej zyle 
bezpiecznik. Kabel z jednej strony 
posiada wtykT. Kabel zasilajqcy 
z wtykiem „T” pasujqcy do wielu 
radiotelefonow VHF/UHF. Cena 25 
zt. Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl. 
www.swiatradio.com.pl 


Syntezer G-4/2m lub inne 
pasmo, 160 kanatow, 100 
pamiQci, skaner po pamiqciach 


iVFO, CTCSS + 1750 Hz do 
przemiennikow, omijanie nie- 
chcianych kanatow, 6 rodzajow 
krokow, gwarancja i serwis. 
Szczegoty na mojej stronie. 
Cena 180 zt. 84-218 Roztazino, 
ul. Dtuga 5. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


TRX home made 3,5 MHz, SSB, 
QRR synteza, odczyt cyfrowy. 
Przemkow. Tel. 604 894 671 


TRX UKF 2m Onwa uszkodze- 
nia tzw. zdrapka. Czqsc odbior- 
cza OK!, nadawcza mata moc. 
Wiqcej informacji udzielam via 
e-mail lub telefonicznie. Stare 
stuchawki kabtqkowe 2200 Q 
i stuchawki kabtqkowe z mikro- 
fonen z Tonsilu. Matomice. 
E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Transformator 450VA podwyz- 
szajqcy napiqcie. P=450VA 
Upri=230V Used =6,3V 
Usec2=6,3V Usec3=6,3V 
Usec4=50V Usec5=200V 
Usec6=300V Usec7=300V 
Usec8=200V. Cena 120 zt. 
Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Transformator P=55VA Upri- 
=230V Used =15V/2A Use- 


c2=18V/0,5A Usec3=60V/0,1 
A Usec3= 1 00V/0,1 A. Cena 30 
zt. Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Transformator P=70VA Upri- 
=230VUsec=26V/2,7A. Cena 
30 zt. Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Transformator separacyjny 230 

V. Wyjscie 24 V oraz 230-300 
V regulowane skokowo, 800 W, 
bezpieczny, przydatny w serwi- 
sie, 2 szt. Piotrkow Trybunalski. 
Tel. 605 890 047 


Yaesu FT-897 D, stan idealny, 
mato uzywany, odblokowany, 
dodatkowo zasilacz IN - 1225 
gratis. Cena 2300 zt. Chorzow. 
Tel. 728 114 188 


Zasilacz do CB radia MCP 13,8 
V, 1 0-1 2 A nowy z miernikiem 
Amper. Fotki na e-mail, info GG 
158585. Cena 200 zt. Krasny- 
staw. Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Zasilacz do transceivera 18 A 

tanio. Cena 1 20 zt wraz z wystkq. 
Cena 120 zt. Wyrzysk. Tel. 

531 073 734. E-mail: 
darekmartal 975@gmail.com 







Prenumerujesz wiecej niz jedno z ponizszych pism? 

AUDIO Elektronik IS BgSBT* radio 

Oorri ^ au t8SBg&!£ ^erkusista QjTarzysta ’ 

1WEE33 F 5 sBji5i& 


mtodu 

tttchnil 


To znoczy, ie jestei jul Czfonkiom Klubu AVT uprawnionym do comioslocznego zamawiania 
bezptatnych egiomplarzy naszycti czasopism r wydanych pried 2 miesiqcamL JeSII prenumerujesz 
rtczosopism r moiesz zamdwlt n-1 darmowych egzemplarzy (np. Prenumorator 2 tytutdw mole 
olrzymaC za darmo 1 egzemplarz, zat Prenumerator 6 tytulOw ma prowo do 5 darmowych 
ogzempiarzy). Prezentacje oitluoinie oterowonych numerdw wszystkich czasoplsm zrtaidziesz 
no stronach www.Klub.AVT.pl Tom r6wniei moiesz ztolyt bezptatne zamdwienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


ZaprenumeruJ! Zajrzyj na strong 10 lub skontaktuj z Dzialem Prenumeraty 
Telefbn 022 2576422, e-mail: prenumerata@a vt.pl 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 



Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W dltifte ndlMucJe mutaeskte, nufilik iocnlcu mu pi«lt9|dnalM. Et»nimikc|e iridyeyjn# aruSDR 

[Software Defined Redlof. Turnery entenowe manualni I lutornityczm. Mlkrofony, gltrinikl oraz zestawy 
jruthdwkowe, Afl retry, wzmacniaLzsr oraz niezh^dne tUtaotto dUs ka Ed ego Mdlwperaidfi, 

(cl. 0-12 3 76-82-27, ko m . 404-544 449, 604-797-4 1 0 SkJcp Internctowy 

J^sleSmy autoryzovvanym dealerem firm www.ten-t«h*pl 

FlenRodio Systems, Maas, len-Tec, Win Radio, AlrNav Systems, Hell Sound 



PRZEDSIGBIORSTWO ftUmOWO-PRQDUKCTJ^ 
ZA KUO EUKTRON1CZNO- KECHAMIOT 


Spc. 


05-090 RASZYN 

ul.Wysoka 24b 

tel; (0-22)715-64-92 

tel/fax.f0-22) 720-36-09 

e-mail:buro@buropl 

http:tfwww.buro.pl 


BURO 

Producent 

ANTEN 

OFERTJJE ANTENY DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORfNGU 

* TELEFONII KOM0RKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz - 2500 MHz 





Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 





tel. 22 257 84 22 


Wydanie 
specjalne 
Swiata 
Radio 





uLWidzewska 1 4 
92-229 I66i 
6762922 



P.D.H. COIM -SPARK 5p. z o,o. t 81-345 Gdynia 
al. Jana Pawta II 1, tei./fax; 58 620-92-61, 58 620-98-62 
e-mail: sa9es@conspark.com.pl, www.conspark.com.pl 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 


www.yaesu.pl 


Kolorowe koguty policyjne AVT 



K0D- JT-804 
CECHY: 

• HAPl^CM DC WCMW8V/WV/500V/ t WQV; 4Q0MV/4V/4OV/4OQV/1 (BOV 
“ HAFI3CU AC BOOMV/GV/fiaV/GODV/ 1 000V; 4V, '40V, '400V, 1 1 000V 



■ -PASMD AC1WN5HZ 

■ PRAPV DC 600MA,'6000M/.. tOM AtOOUA IDA; 4D0MA/4DQ0MA/4QMA/4M)MA/tGA 

’ PRAPY AC 600MA,'lSOOOMA^aiWSMMA- , IOA: JDQM^iQQQM^QMMWMA'ta 
*flEZY5TANCJA&BODM.'EK)aM,' , e0KQM ! 

* pdjemrdsci 

‘ TEMPtBATUB&-4 0Slft - lOQflSEt 

’ CZ^STOTLiWOSCl SliHZrfiOKHiWOKH^HZfflTOMZ; 4DHZ;^WHZ'4KHZMaKtfZ,'4Q0KrtZ,^MhiZ, l 40MHZ,'4QQMHZ 

■ W5P01CZWMIK WVPEtNEWA Pm% 

* WVJSCIE DO AUTQMAIYKI PRZEMYStDWEJ - ffUA PR^DDWA 4-2&MA 

* ZM3ANA TAKHESOW: TRY& AUTOHATYCZ^. UAJJIJAlNY 
- FDMlAflY AC 4 DC 

■ TRUE RMS 

•?™S“ G D ' T * n ™ L MIERNIK UNIWERSALNY UT-8 

I “S ** 0 amwu CYFROWY MIERNIK LABORATORYJ N Y 

* TRYH MWMtN 

" TftYB ftlLATlYl MODE 

* DATA HOLD 

' POtACZENIE DO KOMPUTERA , PORT AS232C. US8 

* PDOSWIFTLANY WYSvYIETLACZ (MDLHDISPLAY) I £0 X 26 MM 

* SLEEP MODE 

* SVGNAUZA&JA $LABEJ BATERII I.6XR14) 

* MDZLIWOSC ZASlLANIA Z SIECI 23QVAC 


URZADZENIA POMIAROWE I 



f 

www.sklep.amfl 


Q$A97 Warszawa, til. Leszczynowa 11 


* WAGA2.2KG 
- WYMARY 300 X 24S X lDD MM; 


tel OZZ Z57 S4 50, fax OZZ ZS7 M $5> e-m&fh handbwy0avt.pl 
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PCSGU250 OSCVIOSKOP I GENERATOR - PB2YSTAWKA DO PC-USB 






CplfScI 


Przystawka do komputera PC - kompietny zestaw 
pomiarowy zawierajqcy oscyioskop i generator. 
Urzqdzenie moze pracowac jako dwukanatowy 
oscyloskop, analizator widma, generator funkcyjny, 
rejestrator przebiegow etc. Generator pozwaia 
edytowac wtasne przebiegi i ich sekwencje . 


Parametry ogolne: 

- napiqae wejsciowe: 1 0 mV do 3 V/dziatke 

- wejsaa DC AC GND 

- markery do oznaczania ampiitudy f napiqcia 
i czpsto tliwosc: 

- maksymatne napi^cie wejsciowe 30 V 

- zasilanie z portu USB 

- wymiary 205x55x175 mm 


Fte E*L Optw Vmrt Hilth Help C/rfA ns Took 

OH lMPUHi 

Orelotwipt _ | ] SfMcHwAimlym | | TuftwrtHwwmfcf | 


J S 


Ch i 

”] [ j Mw* ] 


» I I | 

| oiv | || hm; [ 


CSD r~a~i 

, n am ran , 

Pwtion fAC~|fpel IfiNDj I Plate Trt I lfl£_! [oTl '.QN& I flwiw 


Oscy/osfcop; 

- pasmo DC do 12 MHz ±3 dB 

- podstawa czasu 0 f 7 ps -500 ms/dzialka 

- pamipc przebiegu 4 K samptt/ka nal 

- sampling 250 Hz - 25 MHz 

- funkcje auto set-up 

- funkcja pre-trigger 

- odczyt True RMS , dBV, dBm, p-p, duty 
cycle, cz^stotliwosc... 


Genera for funkcyjny: 

- napi^cia vuyjstiowe : 100 mVpp - 10 Vpp 
@ 1 kHz/600 lyo V offset 

- offset; 0 do -5 V fub 4 5 V max. 
(rozdziekzosc 0,4% petnego zakresu) 

- rozdzieiczosc w pionie 8 bitow 

- czasy narastaniafopadania sygnafu 
prostokqtnego 0,2 ps 

- znieksztakenia THD: < 1% 

- tmpedancja wyjiciowa 50 17 

- zakres generowanych czpstotliwosci 
0 r 005 Hz - 500 kHz 

- generator wzorcowy stabilizowany 
kwarcem 

- przebiegi : sinus , trdjkqf prostokqt 
fabrycznie przygotowana baza przebiegow, 
np; sin(x)/x f DCV, sweep, ... 


Analizator widma: 
pasmo 0... 120 Hz do 12 MHz 

- rozdziekzosc FFT 2048 fins 

- ska fa liniowa i logarydmiczna 

- transformed# Fourier# (FFT Fast Fourier 
Transform) 

- funkcja zoom 

Rejes tra to r przebie g 6 w: 
podstawa czasu 20 ms 2000 s/dziaika 

- max czas zapisu 9 f 4 bfekran 

- max. szybkosc pro bkowania 100 sampli/s 

- min . szybkosc probkowania 1 sampli/20 s 
automatyczny zapis przebiegow 

- automatyczny zapis przebiegow o czasie 
ponad 1 rok 

- zapis i odczyt przebiegow 
Wobuloskop: 

- zakres napiqc: 10 mV, 30 mV 0 . 7 V, 03 V t 
7 V, 3V 

zakres czestotliwosd: 1 kHz, 10 kHz, 

7 00 kHz , 500 kHz 

- automatyczna synchronizacja 
-skala logarytmtczna 

skaia w V iub dB 


AVTKorporacja, ul. Leszczynowa 11 03497 Warszawa 
tel. 22 257 84 50, faks222578455 


aL 




wwwsUeff.aut.pl 
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RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 


PIRIOIFIK 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUN1KACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprzet GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 



95-2C0 Pabian cc 
ill. Piet ru-s tn s krego 14 
lel /faks 42 213 01 12 
www.sonarbiz.pl 
e-mail: sonar@sonarbiz.pl 

czynne od pom. do pi^tku w godz. 9-17 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


Wysyf ka jpfz^lu dla sklepdwi 
Firma aslnigje na ryrilcu od 1 990 r. 


Radia 

CB 


□ □□□ 


Bezposredm importer: 
Sirio r CRT, RM, Maxon, 
chrriscy i koreanscy dostawcy 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewfiiarry instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjriy 

10-116 Olsztyn, Ratu&zowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 




NIE PtAC MANDATOW ! m 

Automatyczny wi^cznik swaaia-l 

AVT 
©90 


WJJllilSiJilt myj-iLDWJrtlZtU fe|Ljt JLD. 
ira- JzlTJ ML iHhZLL&'jBD-lhi -n 

iHJMMlb JiSliilJilia^StlW imJ 


Dost^pite wtrsj&j 

A - plylka drukowana 
B - komplct elemenl^w 


liJid' 





SKRZYNKI NARZfDZIOWE 

Estetyczne, trwate skrzynki narzQdziowe wykonane ze stali nierdzewnej 
i wysokiej jakosci tworzyw sztucznych 


0TBA2 

wymiary 505 x 245 x 225mm 


0TBA5 

wyjmowalna potka z czterema przegrodami 
wymiary 380 x 270 x 225mm 


0TBA4 

Trojpoziomowa skrzynka 
narzQdziowa na kotkach. 
Bardzo praktyczne 
rozwiqzanie dla technikow 
i serwisantow, ktorzy muszq 
przemieszczac siQ ze spor^ 
ilosci^ ciqzszych narzQdzi. 

trzy poziomy 
dwie wysuwane szuflady 
wymiary 
570x354x830mm 


r 


0TBA6 

wyjmowalna potka z czterema przegrodami 
wymiary 505 x 235 x 255mm 


0TBA7 

wyjmowalna potka z czterema przegrodami 
wymiary 590 x280 x275mm 


AVT-Korporacja 

ul. Leszczynowa 11, 01-939 Warszawa 
tel. 22 257 84 50, faks 22 257 84 55 
handlowy@avt.pl 


www.iklep.avt.pl 
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CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 


Uchwyt (magnes 13cm) 
SUNKER ELITE U103 




Monlai na magnes 
RG58w/PL259 
Sredntqa: 120mm 


(UCH0238) 


Antena samochodowa 
CB Sunker ELITE CB TOZ 



(ANT0422) 


Cz^slolliwosc: 26-23 MHz 
UVzpiocnienie: 4dB 
V.S.W.R: 1.1:1 


Impedancja: 50Q 
Moe max: 5QQW 
Dlugosb: 1,58m 


VUaga: 290g 
lYtonlaz: i '< 12,5mm 


Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55, e-mail: handiowy@avt.pi 


HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 



Wysylka do firm, sklepow 1 odbiorcdw indywidualnych 



TelTao 


szczegoty 

ul. Narvik 23, 30-436 Krakow, telefax 0122622646 


lei. kom. 608434672, e-mail; biuro@teltad.pf 


dotyczgce 

reklam 

(JUt— 


: , 


w Rynku 

Polecamy sprzet radiokoimjnikacyjny najlepszych firm; 


RADIA CB: PRESIDENT. ALAN. TTI, INTEK, COBRA, SUNKER. 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOlAfE: SIRIO, PRESIDENT. LEMM, 


i Gietdzie: 

MIDLAND. HUSTLER. WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uehwyty antenowe, podstawy magne&owe, 
reflektometry, gtosniki, mikrofony, zasilacze, reduktory napiecra 
24/1 2 V. kable, zl^cza t inne 


tel. 22 257 84 60 

KOMPUTEROWfi ANALIZA ANTEN! 



sklep internetowy, serwis: WWW.teltad.pl 




Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS- 
-450S/690S, TS-530S JS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, 
TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, 
FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-902DM, FT-920, 
FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), 
FT-2000, FT-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, 
GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, 

IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0II, 
IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, 
Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, 

HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; A0R AR 5000, SDU 5000, 
VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood SM-220, IC-R-8500, Realist- 
-PR0-2006 

Wyposazenie pomocnicze: mikroFlam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER 
v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, microKEYER MK2R & 
MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 
micro SIX Switch, micro Stack Switch 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tel. /fax (075) 755 14 80; GSM 0 601 701 632 


AKUMULATORY YUASA 


Kod 

Warto££ 

wymiary 

cena 

AKU NPO.8-12 

12V 0,8Ah 

62 x 96 x 25 mm 

130,00 

AKU NP1.2-12 

1 2V 1 ,2Ah 

55 x 97 x 48 mm 

79,00 

AKUNP1.2-6 

6V 1,2Ah 

55 x 97 x 25 mm 

49,00 

AKU NP12-12 

12V 12Ah 

98 x 151 x 98 mm 

177,00 

AKU NP 12-6 

6V 12Ah 

98 x 151 x 50 mm 

120,00 

AKU NP17-12 

12V 17Ah 

167 x 181 x 76 mm 

251,60 

AKU NP2.1-12 

12V 2,3Ah 

64 x 1 78 x 34 mm 

63,00 

AKU NP24-12 

12V 24 Ah 

125 x 166 x 175 mm 

270,00 

AKU NP3.2-12 

1 2V 3,2Ah 

64 x 1 34 x 67 mm 

99,00 

AKU NP38-12 

12V 38 Ah 

170 x 197 x 165 mm 

534,99 

AKU NP4-12 

12 V 4Ah 

106 x 90 x 70 mm 

86,00 

AKU NP4-6 

6V 4Ah 

106 x 70 x 47 mm 

51,00 

AKU NP65-12 

12V 65 Ah 

174 x 350 x 166 mm 

625,99 

AKU NP7-12 

12V 7 Ah 

98 x 151 x 65 mm 

128,00 

AKUNPL24-12 

12V 24Ah 

125 x 166 x 175 mm 

309,00 

AKU NPL38-12 

12V 38 Ah 

170 x 197 x 165 mm 

437,00 


* diTm 13 1 J ZEHft. /min? dawb pMtalfcu WAT 


If 

YUASA 


r* 



www.sklep.avt.pl 


AVT Korporacja 

ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 
tel. 22 257 84 50 fax 22 257 84 55 


Swiat Radio 75 








PODRE=CZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajqcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty si§ w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi^cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

Numer SR z ostatnio emitowanq 
reklamq 

numer strony 

Przedstawiciel firmy zagranicznej 

Produkcja 

Handel 

Ustugi 


ABRadio, ul. Krotoszynska 35, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.hyt.pl 

biuro@hyt.pl 

62 

737 20 40 

738 16 01 

7/10 

25 






Aksel, ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik 

www.aksel.com.pl 

aksel@aksel.com.pl 

32 

429 51 01 

429 51 03 

11/10 

37 






Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska64, 05-850 Ozarow Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

8/10 

3 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Babiogorska 11, 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 26 36 

1/11 

72 



• 

• 


Anmar, ul. Zabia 1 1 , 91-457 Lodz 

www.mezcom.pl 

biuro@anmar.com 

42 

255 53 77 


2/11 

39 






Anprel Electronics, ul. Kamelskiego 25, 05-806 Komorow 

www.anprel-electronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 


21 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 


75 






AR System, ul. Poznanska 72, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

12/09 

75 



• 

• 


Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 


74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykow 11, 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

12/09 

72 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

11/10 

75 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




AZStudio.COrn.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

2/10 

65 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

2/11 

72 


• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

2/11 

72 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. Lqkowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.digimes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

1/11 

3 






Elektrit, ul. Bocianska 41 A, 18-100 Lapy 

www.elektrit.pl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

12/09 

27 

• 


• 

• 


ENKA, ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

2/11 

72 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551-04-84 

551-04-84 

1/11 

37 

• 


• 

• 


JAL radio, ul. Widzewska 14, 92-229 Lodz 

www.jalradio.pl 

sklep@jalradio.pl 

42 

676 29 22 


2/11 

72 






JT-Tech, ul. Zwirki i Wigury 33, 32-340 Wolbrom 

www.jttech.pl 

biuro@jttech.pl 

32 

644-22 31 

644-22 31 

5/10 

72 






Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

2/11 

25 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitnianczykow 17A, 33-300 Nowy S^cz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

1/10 

2 

• 

• 

• 



MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 


73 



• 



Merx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S^cz 

www.merx.com.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

2/10 

25 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

360 15 27 

2/11 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

12/10 

39 

• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/09 

25 


• 


• 


Netpol, ul. Strzelcow Bytomskich 36, 41-902 Bytom 

www.fhu-netpol.pl 

netpol@fhu-netpol.pl 

32 

787 75 40 

733 06 64 

2/11 

72 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 
15, 17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 1 0-41 8 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


11/09 

72 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

2/11 

72 


• 

• 

• 


Port 2000, ul. LQzycka 9A, 65-126 Zielona Gora 

www.sklepcb.port2000.pl 

sklepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

12/09 

72 






President Electronics, ul. Jagieiionska 67/71, 42-200 Czqstochowa 

www.president.com.pl 

president@president.com.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

2/11 

92 

• 


• 

• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

11/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

2/11 

74 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

7/09 

29 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

2/11 

31 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

11/10 

72 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


8/09 

26 






Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad.p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 


74 



• 

• 


Sonar, ul. Pietrusinskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

2/11 

74 


• 

• 

• 


Spinpol, ul. Chatubinskigo 42, 25-619 Kielce 

www.spinpol.com.pl 

spinpol@spinpol.com.pl 

41 

345 74 75 

345 74 75 

7/10 

72 






SRT Radiokomunikacja, Al. Wojska Polskiego 156, 71-314 Szczecin 

www.srt-radio.p 

sekretariat@srt-radio.pl 

91 

482 95 00 

482 95 51 

12/10 

45 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 


61 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

2/11 

75 


• 

• 

• 


Ten-Tech, ul. Stefana Kisielewskiego 26, 31-708 Krakow 

www.ten-tech.pl 

admin@ten-tech.pl 

12 

376-82-27 

376-82-27 

2/11 

72 






VPA-Systems, ul. Ogrodowa 10, 32-545 Psary 

www.vpa-systems.pl 

info@vpa-systems.pl 


509 319 318 


10/10 

27 
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SWIATA RADIO 


PROTOTYPOWE PIYTKI STYKOWi 


Do montazu ukladow elektronicznych bez lutowania 
Ideal ne do testowania uktadow elektronicznych 




Ptytka 840 p6l stykowych 
wymiary plytki: 168*55*10 mm, zaezepy 
znajduj^ce si§ z boku plytki umozliwiajq 
t^czenie kilku ptytek w jeden wi^kszy modut 




Ptytka 2420 p6l stykowych 
z czterema gniazdami zasilania 
wymiary 24€« 195*21 mm 


U.EM:M?1V4 

Ptytka 1380 pot stykowych 
z dwoma gniazdami zasilania 
wymiary: 220^120^21 mm 


Ptytka 1680 pot stykowych 
z trzema gniazdami zasilania 
wymiary: 224^150^21 mm 



H.PIII’IJdrlHO 

Zestaw 140 t^czowek 
do ptytek stykowych 



www.sklep.avt.pl 


WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 




>rjL J "tjHXT 
drifytTt MTu^lfkl 
^Ttur 'FoglrL 
ttOTUiH 



jD — 

cyfroirf<v. 


KALENDARZ 

Informator samochodowo-motocyklowy 2011. 
Rocznik LIV 

Kieszonkowy kalendarz uzupetniony o zbior porad i informacji dotyczgcy 
techniki motoryzacyjnej, przepisow i bezpieczenstwa ruchu drogowego, historii 
motoryzacji orazinnych ciekawych bgdz przydatnych dziedzin. Informator stuzy 
takze do prowadzenia szczegotowych notatek eksploatacyjnych oraz umozliwia 
analizg poniesionych kosztow. Jest jedyng tego rodzaju publikacjg wPolsce, 
towarzyszgcg od ponad pot wieku rozwojowi masowej motoryzacji. Tak dtugi 
okres ukazywania sig jest ewenementem wskali europejskiej dla podobnych 
publikacji. 

stron: 128 cena:15zt 


Mikrokontrolery AVR, j^zyk C, podstawy 
programowania 



KS-200406 


Tranzystory 
- odpowiedniki 
Katalog cz. 1 


Ksigzka przeznaczona jest dla elektronikow i hobbystow, ktorzy chcg szybko, 
w oparciu o interesujgce przykiady poznac jgzyk C przeznaczony dla mikrokon- 
trolerow AVR i nauczyc sig pisac dla nich programy Jest to jgzyk wysokiego po- 
ziomu o nieograniczonych mozliwosciach, poniewaz pozwala tatwo i wygodnie 
dokonywac potgczeh z jgzykiem maszynowym asembler. 1/1/ sposob przystgpny 
opisana zostata takze architektura oraz mozliwosci samych mikrokontrolerow 
AVR wchodzgcych w sktad dwoch rodzin: ATmega iATtiny. Prezentowany mate- 
rial podzielony jest na trzy czgsci. 


Mirostaw Kardas, 

cena: 77 zt 


Technika cyfrowa. Zbior zadah z rozwi^zaniami 

Integralng czgscig kazdego kursu z techniki cyfrowej sg cwiczenia, cwiczenia, 
i jeszcze raz cwiczenia. 1/1/ tej ksigzce uczniowie i studenci zainteresowani dos- 
konaleniem swoich umiejgtnosci w projektowaniu uktaddw cyfrowych znajdg ob- 
szerny zestaw pytah, zadah, problemow, czy wrgczmatych projektow do samo- 
dzielnego rozwigzania. W odroznieniu odznakomitej wigkszosci podrgcznikdw 
techniki cyfrowej, w ktorych zadania stanowig jedynie krotkie zwiehczenie dlugich 
rozdziatow, w proponowanej Czytelnikowi pracy autorzy szczegotowo wyjasniajg 
tajniki rozwigzah wszystkich, tatwych itrudnych, problemow. 


Stron: 791 45 zt 



NapQdy hybrydowe, og- 
niwa paliwowe i paliwa 
alternatywne 

Praca zbiorowa 



Uktady scalone - 
odpowiedniki 


Katalog elementow Diody, diaki - 

SMD odpowiedniki 


Stron: 784 44 zt 



Przetworniki danych 

Franco Maloberti 


Stron: 344 35 zt 



KS-2801 1 1 


Pomiary oscyloskopowe 

Rydzewski Jerzy 


Stron: 842 50 zt 



Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko 

Roman Kubacki 



Jerzy Tyszer, Grzegorz Mmgalski, Artur Pogiel, Dariusz Czysz 

stron: 287 cena: 49 zt 


Stron: 88 


48 zt Stron: 444 90 zt Stron: 242 


38 zt Stron: 280 


51 zt 



Otalugf 1 iwprftiry 

SKUTERY ^ 

chihskifr, tsjwahfikie 

i kcir^ariSkie 




Projektowanie uktadow scalonych CMOS 

Podrgcznik poswigcony podstawowym zagadnieniom zzakresu projektowania 
uktaddw scalonych CMOS, obecnie powszechnie stosowanym we wszystkich 
dziedzinach przemystu, telekomunikacji, medycynie i wielu innych. Podanopod- 
stawowe wiadomosci dotyczgce tranzystorow MOS i elementow stosowanych 
wtechnologii CMOS, a takze opis oprogramowania wspierajgcego hierarchic- 
zne projektowanie uktaddw scalonych. Przedstawiono projektowanie uktaddw 
scalonych metodami bottom-up (od pojedynczego elementu do uktadu) oraz 
top-down (od funkcji uktadu do jego fizycznej realizacji). 

Adam Gotda, Andrzej Kos 

stron: 268 cena: 55 zt 


Skutery chinskie, tajwariskie i koreanskie. Silniki 
50, 100, 125, 150 i 200 cm 3 

Bogato ilustrowany praktyczny poradnik poswigcony obstudze i naprawie 
skuterow chihskich, tajwahskich i koreahskich: Baotian, Branson, Chituma, 

CPI, Daelim, FYM, Generic, Giantco, Hyosung, Jialing, Jincheng, Jinlun/CKR, 
Keeway Kinroad, Kymco, Lifan, PGO, Oingqi, Sinnis, Sukida, Superbyke, Sym, 
TGB, Wangye, Wuyang, Yiben, Yiying, Zongshen, zsilnikamidwu-iczterosu- 
wowymi o pojemnosci skokowej 50, 100, 125, 150 i 200 cm 3 , wyposazonych 
w automatyczng skrzynkg biegow. Opis zasad bezpieczenstwa i higieny pracy 
podczas obstugi technicznej, opis czynnosci wchodzgcych wzakres obstugi 
i napraw poszczegolnych zespotow i uktaddw skuterow. 

Phil Mather, 

stron: 248 cena: 69 zt 


J^zyk C + + : mechanizmy, wzorce, biblioteki 

Wksigzce opisano sposoby poprawnego rozwigzywania typowych problemow, 
pojawiajgcych sig przy tworzeniu oprogramowania. Sposoby te, nazywane 
wzorcami projektowymi, rozszerzajg zestaw akcesoriow dostarczanych 
przez jgzyk programowania, ktorymi mozemy sig postugiwac. Znajomosc 
wzorcownie oznacza umiejgtnosci programowania, ale dobry programista 
powinien miec swiadomosc ich istnienia, aby unikac ponownego odkrywania 
znanych rozwigzah. Wiedza o przedstawionych technikach pozwala na lepszg 
komunikacjg wzespole, poniewaz mozna porozumiewac sig na wyzszym 
poziomie abstrakcji. 

Robert Nowak, Andrzej Pajgk, 

stron: 392 cena: 59 zt 



Angielsko-polski 
stownik specjalistyczny. 
Elektronika 


Stron: 391 49,50 zt 



Algorytmy teo- 
rii liczb i kryptografii 
w przyktadach 

Andrzej Chrzgszczyk 


Stron: 328 69 zt 



T * : , ^ 1 



Anteny, Podstawy 
polowe 

Wtodzimierz Zieniutycz 


Stron: 124 22 zt 



Elektrotechnika i elek- 
tronika dla nieelek- 
trykow 

Praca zbiorowa 


Stron: 634 69 zt 



K^ 00504 | 


Proste konstrukcje 
lampowe audio 

Adam Tatus 


Stron: 224 70 zt 



Leksykon skrotow. 
Telekomunikacja 

Jan Lazarski 


Stron: 304 35 zt 



KS-291 200 


Systemy transmisji 
danych 

Bernard Fryskowski, 
Elzbieta Grzejszczyk 


Stron: 256 65 zt 



Mikrokontrolery PIC16F. 
Przyktady w C 

Tomasz Jabtohski 


Stron: 232 75 zt 


www.sklep.avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacji handlowi i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogi ulec zmianie. 
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Najlepsze ksiazki dla Czytelnikow Swiata Radio 



KS— 21 071 4 jQzyk VHDL. Projektowanie K. Skahill. WNT, str. 640 85,00 zt 

KS-21 0808 Urzqdzenia elektroniczne cz. I . Elementy urzqdzen A. J. Marusak. WSiP , str. 228 21 ,00 zt 

KS— 21 0809 Urz^dzenia elektroniczne cz. II. Uktady elektroniczne A. J. Marusak. WSiP , str. 360 26,00 zt 

KS-21 0902 Stereo w Twoim samochodzie M. Rumreich, str. 293 79,00 zt 

KS-21 1 01 0 Anteny . Podstawy polowe W. Zieniutycz. WKL, str. 1 24 22,00 zt 

KS-220308 Uktady mikroprocesorowe. Przyktady rozwi^zaii B. Zielinski. HELION, str. 127 30,00 zt 

KS— 22041 3 Dzwiejk cyfrowy W. Butryn. WKt, str. 232 45,00 zt 

KS— 22051 9 Naprawa odbiornikow satelitarnych J. Gremba, S. Gremba. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 43,00 zt 

KS-220604 Uktady programowalne, pierwsze kroki BTC, wyd.ll P . Zbysinski, J. Pasierbiiiski, str. 280 66,00 zt 

KS-220605 jQzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKt, str. 268 55,00 zt 

KS-220805 KatalogelementbwSMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 35,00 zt 

KS— 22091 3 Mikrokontrolery PIC1 6F8x w praktyce T. Jabtonski. BTC, str. 226 58,00 zt 

KS— 221 005 Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 47,50 zt 

KS— 221 009 Stownik techniczny niemiecko-polski polsko-niemiecki Praca zbiorowa REA, str. 1 1 46 65,00 zt 

KS— 221 1 1 3 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 42,00 zt 

KS— 221 1 1 4 Uktady scalone wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42,00 zt 

KS— 221 201 Diagnozowanie silnikow wysokopr^znych H. Gunther. WKt, str. 242 41 ,00 zt 

KS— 221 202 Projektowanie uktadow cyfrowych z wykorzystaniem jQzyka VHDL M. Zwolinski WKt, str. 368 69,00 zt 

KS— 221 203 Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKt, str. 247 42,00 zt 

KS— 221 204 Poktadowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowych J. Merkisz, WKt, str. 41 9 69,00 zt 

KS— 221 205 Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania, podzespoly WKt, 78 str. 51 ,50 zt 

KS— 221 206 Czujniki w pojazdach samochodowych WKt, str. 1 44 53,00 zt 

KS— 221 208 Wzmacniacze operacyjne P . Gorecki. BTC, str. 250 68,00 zt 

KS— 2301 1 6 Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HELION, str. 41 2 65,00 zt 

KS— 2301 1 8 RS 232C Praktyczne programowanie. Od Pascala i C+ + do Delphi i Buildera A. Daniluk. 

HELION, str. 400 67,00 zt 

KS— 230201 Uktady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, str. 345 40,00 zt 

KS-230202 Uktady cyfrowe TTL I CMOS serii 74 cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 530 46,50 zt 

KS-230203 Zrozumiec mate mikrokontrolery J. M. Sibigtroth, BTC, str. 350 46,00 zt 

KS— 23031 1 Protel 99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 54,00 zt 

KS— 230401 Podstawy elektroniki cyfrowej J. Kalisz. WKt, str. 61 0 48,00 zt 

KS-230402 Systemy radiokomunikacji ruchomej K. Wesotowski WKL, str. 483 45,00 zt 

KS— 23041 0 Maty stownik techniczny angielsko— polski, polsko— angielski WNT str. 498 39,00 zt 

KS-230602 Uktady scalone audio w sprzQcie powszechnego uzytku - aplikacje cz. 1 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42,00 zt 

KS-230605 Mikrokontrolery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str. 296 61 ,00 zt 

KS— 230731 Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Herner, Hans-Jurgen, 

WKL, str. 460 69,00 zt 

KS-230732 Motocyklowe instalacje elektryczne R. Dmowski WKt, str.1 00 37,00 zt 

KS-230929 Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Dolinski. BTC, str. 450 63,00 zt 

KS— 231 001 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach. Czqsc II SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 42,00 zt 

KS— 231 002 Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC i monitorach. Czqsc I 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 41 ,00 zt 

KS— 231 220 Uktady cyfrowe TTI i CMOS serii 74 cz. 2 SERWIS ELEKTRONIKI, str. 494 44,00 zt 

KS— 240201 Podstawy cyfrowych systemow telekomunikacyjnych. K. Wesotowski, WKt, str. 408 49,00 zt 

KS-240204 Projektowanie systemow mikroprocesorowych P . Hadam, BTC, str. 21 6 70,00 zt 

KS-240209 Porady serwisowe OTVC Sony I Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 47,00 zt 

KS— 24021 3 Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. P . Gorecki, BTC, str. 334 71 ,40 zt 

KS— 241 031 Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 42,00 zt 

KS— 241 032 Nowoczesny odbiornik telewizji kolorowej 41 ,00 zt 

KS— 241 033 Maty stownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, str .402 42,00 zt 

KS— 241 034 Programowanie mikrokontrolerbw AVR w jQzyku Bascom M. Wiqzania, BTC, str. 352 75,00 zt 

KS— 25071 7 Programowanie mikrokontrolerbw 8051 w jQzyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, str. 304 78,00 zt 

KS— 25071 8 Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC, str. 328 70,00 zt 

KS— 25071 9 Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 75,00 zt 

KS-250720 Realizer - graficzne programowanie mikrokontrolerbw G. Gorski. MIKOM, str. 228 30,00 zt 

KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 40,00 zt 

KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 20,00 zt 

KS— 251 01 9 Projektowanie i analiza wzmacniaczy matosygnatowych A. Dobrowolski, 

P Komur, A. Sowiriski. BTC, str. 343 70,00 zt 

KS— 251 020 Mikrokontrolery dla poczqtkujqcych P Gorecki, BTC, str. 408, 73,00 zt 

KS— 251 1 08 Projektowanie uktadow analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, str. 270 70,40 zt 

KS— 251 1 09 Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowan P Zielihski. WKL, str. 848 68,30 zt 

KS— 251 1 1 0 Diagnostyka samochodow osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 48,00 zt 

KS— 251 1 1 1 Programowanie sterownikow przemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 36,00 zt 

KS— 251 1 1 2 Uszkodzenia i naprawa silnikow elektrycznych J. Zembrzuski. WNT, str. 208 34,00 zt 

KS— 251 21 2 USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Helion, str.1 28 25,00 zt 

KS— 2601 03 Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. Koscielnik. WKL, str. 372 35,00 zt 

KS— 2601 04 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, tf. P Kozak WKL, str. 444 92,00 zt 


KS— 260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 20,00 zt 

KS-260202 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach cz.3 Praca zbiorowa. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 42,00 zt 

KS-260203 PamiQci masowe w systemach mikroprocesorowych P Marks, BTC, str. 224 61 ,00 zt 

KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKL, str. 324 40,00 zt 

KS— 260338 Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa., wyd. 2, WNT, str. 490 62,00 zt 

KS— 260339 Podstawy miernictwa J. Piotrowski. WNT, str. 322 38,00 zt 

KS-260340 Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, str. 400 25,00 zt 

KS— 260341 Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbinski WNT, str. 398 44,00 zt 

KS-260343 Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 45,00 zt 

KS-260503 Podstawy technologii dla elektronikow R. Kisiel BTC, str. 206 64,00 zt 

KS-260504 Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych P Kotowski. BTC, str. 203 56,70 zt 

KS-260505 Mikrofale. Uktady i systemy J.Szostka WKL, str. 352 44,00 zt 

KS— 260801 Mikrokontrolery AVR Atiny w praktyce, R. Baranowski, BTC, str. 381 1 74,00 zt 

KS— 271 003 Protel DXP pierwsze kroki, BTC, Marek Smyczek, str. 264 70,00 zt 

KS— 2801 08 Poradnik inzyniera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 934 1 45,00 zt 

KS— 2801 1 2 Czujniki - mechatronika samochodowa, WKL, Andrzej Gajek, Zdzistaw Juda, str. 241 49,00 zt 

KS-280500 Programowalne sterowniki automatyki PAC, Nakom, Krzysztof Pietrusewicz, 

Pawet Dworak, str. 542 68,00 zt 

KS-280600 Wyswietlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych, BTC, 

Rafat Baranowski, str. 1 76 70,00 zt 

KS— 281 1 07 Stownik terminologii nagran dzwiQkowych PRO-AUDIO, Audiologos, Krzysztof Szlifirski, str. 277 37,00 zt 

KS— 281 1 08 BASCOM AVR w przyktadach, BTC, Marcin Wiqzania, str. 286 66,00 zt 

KS-290000 Sieci telekomunikacyjne, WKL, Wojciech Kabacinski, Mariusz Zal, str. 604 49,00 zt 

KS-290002 Telewizyjne systemy dozorowe, WKL, Pawet Katuzny, str. 231 48,00 zt 

KS— 290201 Wspotczesny oscyloskop. Budowa i pomiary, BTC, Andrzej Kamieniecki, str. 328 82,00 zt 

KS-290304 Serwis sprzqtu domowego 1/09, APROVI 1 2,00 zt 

KS-290602 Systemy i sieci dostqpowe XDSL, WKL, Stawomir Kula, str. 292 59,00 zt 

KS-290906 Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, WSiP P Fundowicz, 

B. Michatowski, M. Radzimierski, str. 224 43,00 zt 

KS-290907 Pracownia elektryczna. Biblioteka elektryka, WSiP Marek Pilawski, Tomasz Winek, str. 224 27,00 zt 

KS-290908 Instalacje elektryczne w budownictwie, WSiP Witold Jabtonski, str. 1 28 1 7,00 zt 

KS-290909 Elektronika, WSiP Augustyn Chwaleba, str. 544 42,00 zt 

KS— 29091 4 Odnawialne zrodta energii i pojazdy proekologiczne, WNT, Grazyna JastrzQbska, str. 284 32,00 zt 

KS— 29091 5 Proekologiczne odnawialne zrodta energii, WNT, Witold M. Lewandowski, str. 432 59,00 zt 

KS— 29091 6 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow, WNT, Praca zbiorowa, s. 634 69,00 zt 

KS— 291 000 Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inzynierskiej, BTC, 

Janusz Kwasniewski, str. 341 82,00 zt 

KS— 291 001 Wspotczesne uktady cyfrowe, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 96 51 ,00 zt 

KS— 291 002 USB praktyczne programowanie z windows API w C+ + , Helion, Andrzej Daniluk, str. 280 40,00 zt 

KS— 291 004 Urzqdzenia i systemy mechatroniczne, czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 276 40,00 zt 

KS— 291 005 Mikrokontrolery AVR - niezbQdnik programisty, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 1 34 25,00 zt 

KS— 1 001 01 PADS w praktyce. Nowoczesny pakiet CAD dla elektronikow, BTC, Maciej Olech, str. 398 82,00 zt 

KS— 1 00200 Budowa i remont domu. Poradnik bez kantow, Septem, Witold Wrotek, str. 352 35,00 zt 

KS— 1 00203 Uktady wtryskowe Common Rail w praktyce warsztatowej, WKL, Huber tus Gunther, str. 1 60 45,30 zt 

KS— 1 00204 WstQp do programowania sterownikow PLC, WKL, R. Satat, K. Korpysz, P Obstawski, str. 260 45,30 zt 

KS— 1 00300 Picoblaze. Mikroprocesor w FPGA, BTC, Marcin Nowakowski, str. 272 82,00 zt 

KS— 1 00301 Programowanie sterownikow PLC w jqzyku drabinkowym, BTC, Stanistaw Flaga, str. 1 91 82,00 zt 

KS— 1 00302 Serwis sprzqtu domowego 6/09, SSD, str. 60 1 2,00 zt 

KS— 1 00303 Serwis sprzqtu domowego 1/1 0, SSD, str. 60 1 5,00 zt 

KS— 1 00500 Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie rzeczywistym, WKL, 

Bar tosz Antosik, str. 332 52,00 zt 

KS— 100501 Projektowanie ztozonych uktadow cyfrowych, WKL, M. Pawtowski, A. Skorupski, str. 248 60,50 zt 

KS— 1 00502 AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerbw dla kazdego, Helion, Pawet Borkowski, str. 528 77,00 zt 

KS— 1 00503 Naprawa i obstuga pojazdow samochodowych, WSIP Seweryn Orzetowski, str. 368 37,00 zt 

KS— 1 00504 Proste konstrukcje lampowe audio, BTC, Adam Tatus, str. 224 73,50 zt 

KS— 1 00505 Poradnik montera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 480 82,00 zt 

KS— 1 00506 Satelitarne sieci teleinformatyczne (oprawa twarda), WNT, Zielinski Ryszard J., str. 536 37,00 zt 

KS— 1 00507 Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 1 , REA, Praca zbiorowa, str. 266 35,00 zt 

KS— 1 00508 Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 499 35,00 zt 

KS— 1 00509 Podwozia i nadwozia pojazdow samochodowych, REA, Praca zbiorowa, str. 276 42,00 zt 

KS— 1 00600 Programowanie mikrokontrolerbw LPC2000 w jqzyku C, pierwsze kroki, BTC, 

Jacek Majewski, str. 240 82,00 zt 

KS— 1 00601 Fotowoltaika w teorii i praktyce, BTC, Ewa Klugmann-Radziemska, str. 200 82,00 zt 

KS— 1 00700 RS232 w przyktadach na PC i AVR, BTC, Rafat Chromik, str. 1 68 70,00 zt 
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AVT2122 Przedwzmacniacz antenowy CB 


Przedwzmacniacz ten wlqczony 
pomiqdzy istniejqcq antenq CB, a wejscie 
odbiornika, poprawia jego czulosc, 
a zarazem umozliwia odbior stacji 
dalekiego zasiqgu, tzw. DX. Zasilanie 
1 2 V, wzmocnienie napiqciowe 20 dB, 
pasmo przenoszenia 26,2...28,2 MHz. 
Wymiary plytki: 28x28 mm. 



AVT21 26 Modul miliwoltomierza LCD 


Modul woltomierza 
o zakres pomiarowym 
0...99,9 V. Caly kit 
moze bye zasilany 
z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go 
rowniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 



AVT2270 Modul miliwoltomierza LED 


Modul woltomierza 
o zakres pomia- 
rowym 0...99,9 V. 
Caly kit moze bye 
zasilany z jednego 
napiqcia dodatniego, 
mozna go rowniez 
wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 





m 

1 U- 



AVT2318 Cyfrowa skala do transceivera SSB 


Uklad miernika czesto- 
tliwosci odpowiednio 
przystosowany do 
wyswietlania na 
ekranie aktualnej 
wartosci czestotliwosci 
pracy transceivera. 


AVT5109 Radiokomunikacyjny filtr audio 


Popularne odbiorniki radiokomu- 
nikacyjne sq przewaznie prze- 
znaezone do odbioru kilku emisji 
i z reguly majq uproszczone filtry 
dobrane pod kqtem odbierania 
najszerszego sygnalu. Dla mo- 
dulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, 
w odbiornikacb jednowstqgowych 
filtr ma szerokosc 2,4...3 kHz. 

Dla sygnalow telegraficznycb jest 
to wartosc zbyt duza - ucho operatora narazone jest na szereg nieprzyjemnych dzwiqkow. Rozwiq- 
zaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie 
przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 







Prosty i niezawodny regulator wlqczony miedzy zrodlo zasilania a odbiornik. Zasilanie moze pochodzic 
z akumulatora lub zasilaeza sieciowego o odpowiedniej wydajnosci prqdowej. Obciqzeniem moze bye 
dowolny silnik prqdu stalego lub zarowka. 


Prezentowany minitransceiver powstal na bazie odbiornika nasluchowego 'Jqdrus' (AVT2818). Dolqcza- 
jqc kilka latwo dostqpnych elementow uzyskano mozliwosc nadawania emisjq SSB. Moc wyjsciowa urzq- 
dzenia jest niewielka, dochodzi do 0,5 W ale z dobrq antenq pozwala juz prowadzic lokalne Iqcznosci. 


Prosty kit - miniodbiornik CB pracujqcy na kanale 1 9. Jego uzyeie zdecydowanie ulatwi poruszanie siq 
po drogacb i unikanie korkow. 


AVT735 Regulator impulsowy 6...24 V/10 A 


AVT5151 Minitransceiver J^drek 


AVT5161 Zasilacz sterowany cyfrowo 0...25 V/0...5 A 


AVT2807 CB-19 miniodbiornik CB-radio 


Urzqdzenie wyposazono w cyfrowe sterowanie wszystkimi funkejami i parametrami. Nastawy 
wprowadzane sq z 1 2 przyciskowej klawiatury. Dziqki zastosowaniu mikrokontrolera dostqpne sq 
rowniez funkcje dodatkowe, niespotykane w tego typu konstrukcjacb analogowycb np. programowanie 
temperatury zalqczenia wentylatorow i zabezpieczenia termieznego. 


Zasilacz 
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Transwerter jest to 
dwustronny konwerter, 
ktory dolaczony do 
transceivera spowoduje 
przesuniecie zakresu 
czestotliwosci 6m do 
innego zakresu pasma 
amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m 
(14,0...14,35 MHz). 


Uklad mininadajnika do 
wspolpracy z domowym 
radioodbiornikiem UKF-FM 
(80...108 MHz). Napiecie 
zasilania 1 2 V. Wymiary plytki: 
9x45 mm 


Urzqdzenie umozliwiajqce 
odbior pasma amatorskiego 
80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. 
Uklad jest przystosowany 
do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, 
gdzie w zasadzie prowadzi 
siq Iqcznosci lokalne, to po 
zastosowaniu innych obwodow 
LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwial odbior 
wszystkich zakresow KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 


Prosty w zmontowaniu 
i uruchomieniu, miniaturowy 
odbiornik FM. Uklad wyko- 
rzystuje fabrycznie przygoto- 
wanq i zestrojonq glowicq 
UKF. Zakres odbieranych 
czestotliwosci: 87,5...108 
MHz. Na plytce odbiornika 
znajdujq siq jeszcze dwa 
uklady scalone. Pierwszy 
z nich zawiera obwody 
posredniej czqstotliwosci, 
drugi jest wzmacniaczem 
akustycznym. Odslucb stacji jest mozliwy za posrednictwem niewielkiego glosnika. Strojenie calego 
odbiornika odbywa siq metoda „na sluch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych urzqdzeri 
pomiarowych. Dziqki temu zestaw mogqwykonac nawet mniej doswiadczeni elektronicy. 

Dokladny opis w EdWl/01 


Urzqdzenie pomimo 
prostoty ukladowej 
umozliwia realizacjq 
urzqdzenia CW/SSB 
na dowolne wybrane 
dwa pasma amatorskie 
KF np.: 80/40 m lub 
20 m. Nie tylko sam 
uklad elektroniczny, 
ale rowniez obsluga 
zostala ograniczona do 
niezbqdnego minimum 
przy zachowaniu 
dobrych parametrow. 


Miernik ma ksztalt sondy 
z czujnikiem szpilkowym. 
Pozwala to na latwe 
dolqczenie wejsc pomiaro- 
wych do elementow SMD. 
Dziqki dodatkowemu 
zlqczu mozliwy jest 
rowniez pomiar ele- 
mentow przewlekanych. 
Miernik umozliwia pomiar 
pojemnosci w zakresie 
lpF.JOfiF. 


Zestaw sluzy do 
wykrywania i mierzenia 
(przyblizonego) 
natqzenia pola elektro- 
magnetycznego. Jest to 
pomocne w wykrywaniu 
wszelkiego rodzaju poslu- 
chow bezprzewodowych. 

Wykrywacz moze zostac 
rowniez zastosowany 
w laboratorium elektro- 
nika - do sprawdzania 
generatorow w.cz. lub 
wykrywania napiqcia 
w przewodach sieciowych. 

Cale urzqdzenie mozna podzielic na cztery czqsci: wejsciowy wzmacniacz wysokiej czqstotliwosci, 
prostownik, wzmacniacz napiqciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak powszechnie znana 
i stosowana linijka diodowa LED. 


NWT7 to konstrukcja analizatora 
DK3WX w postaci przystawki do PC. 

Podstawowy zakres pracy urzqdzenia 
wynosi od 1 00 kHz do 60 MHz, zas moc 
wyjsciowa: 10 dBm (0,7 V/50 H). Jednym 
z podstawowych rodzajow pomiarow NWT7 
sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanych ukladow i oczywiscie ich 
strojenie. Przy uzyciu dodatkowego ukladu 
analizator moze bye zastosowany do 
pomiarow dopasowania anten oraz jako 
prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VFO). 


Plytka stanowi kompletny 
modul zasilajqcy, wymagajqcy 
jedynie dolqczenia transforma- 
tora sieciowego. Zakres napiqc 
wyjsciowych: 1,25...25 V, prqd 
wyjsciowy: 1 A 


NWT7 Analizator obwodow 


AVT2788 Wykrywacz pluskiew 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


AVT2479 Odbiornik RX-80 


AVT512 Cyfrowy miernik pojemnosci 


AVT28 18 Odbiornik nasluchowy „J$drus" 


AVT1066 Miniaturowy zasilaez uniwersalny 


AVT21 17/1 Mikrofon bezprzewodowy 


AVT2469 Odbiornik UKF FM 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, handlowy@avt.pl 
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ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


AVT727 Uniwersalny modul zasilajqcy 


AVT157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/1 0m 


Ten uniwersalny modul zasilajqcy zawiera prostownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zrealizowanie 
prostszych i rozbudowanych wersji. Odmiana z regulowanym napiqciem wyjsciowym nadaje siq 
doskonale jako wszechstronny zasilacz ukladow eksperymentalnych. Modul z ustalonym napiqciem 
wyjsciowym jest idealny do wbudowania i zasilania konkretnego urzqdzenia. 



AVT2873 Prosty filtr audio na ukladzie Maxim 


Wiqkszosc odbiornikow radiokomunikacyjnych jest przewaznie przeznaczona do odbioru kilku 
emisji i z reguly ma uproszczone filtry, przygotowane do odebrania najszerszego sygnalu. W efekcie 
operator moze poczuc siq zmqczony podczas pracy - jego ucho narazone jest, bowiem na dodatkowe 
zaklocenia w szerokim zakresie czqstotliwosci. Jednym ze sposobow poprawienia takiego stanu rzeczy 
jest zastosowanie w torze malej czqstotliwosci dodatkowego filtru audio o regulowanej szerokosci 




Kit jest 
odpowiedziq 
na wzrastajqce 
zapotrzebowanie 
na dwupasmowe 
odbiorniki 
80/10 m. Urzq- 
dzenie umozliwia 
zapoznanie siq 
z pracq krajo- 

wych krotkofalowcow oraz wysluchiwanie komunikatow Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow (pasmo 
80 m). Pasmo 1 0 m zapewnia dostqp do stacji zagranicznych w tym glownie DX-ow. Odbiornik zostal 
zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 


AVT355 Modem radiowy 


Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer 
i urzadzenie nadawczo- 
odbiorcze, umozliwia- 
jacy emisje cyfrowa. 

W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki 
ktorym odbior sygnalow 
KF odbywa sie bez zaklo- 
cen. Modem zasilany jest 
bezposrednio ze zlacza 
RS232 komputera PC. 



AVT2857 Modul woltomierza-amperomierza z termostatem 



Modul jest uniwer- 
salnym ukladem 
integrujqcym w so- 
bie woltomierz, 
amperomierz 
i termostat. Mozna 
go wykorzystac 
w zasilaczu 
laboratoryjnym 
do monitorowania 

wartosci ustawionego napiqcia oraz aktualnie pobieranego prqdu. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed przegrzaniem i przeciqzeniem. 


AVT5127 Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008 


Amatorskie minitransceivery QRP to z reguly proste konstrukcje urzqdzen nadawczo-odbiorczych malej 
mocy. Cieszq siq one nieslabnqcym zainteresowaniem radioamatorow na calym swiecie a wykorzy- 
stywane sq szczegolnie podczas wakacji czy urlopow. Mozna wrqcz powiedziec, ze praca z malq mocq 
na wlasnorqcznie wykonanym sprzqcie przezywa obecnie prawdziwy renesans. Co ciekawe, w wielu 
urzqdzeniach wykorzystywane sq 'stare', niedoceniane uklady typu TCA440 (UL1203, A244). 



AVT962 Odbiornik nasluchowy SSB/CW 80M 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 MHz). Dla poczqtkujqcych 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najczqsciej pracujq polskie stacje. Do pelni szczqscia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres czqstotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnych, polskich ukladach scalonych typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac od razu, bez koniecznosci 
uruchamiania. Odsluch na sluchawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko stacjonarnie, w domu ale i podczas urlopu czy na dzialce. 

Dokladny opiswEPl/07 
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Polski Zwigzek Krotkofalowcow jest wiodgcg organizacjq, skupiajgcg osoby zainteresowane roznymi formami iqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wtasnego 
i dobra spotecznego. PZK dba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji pahstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 



Od Redakcji 


W lutowym numerze Krotkofalowca polecam podsumowanie roku 2010. 
Obfitowal on w wiele waznych i ciekawych wydarzen. Mialo miejsce mi?- 
dzy innymi „Ogolnopolskie Spotkanie LOS 2010” oraz VII Mistrzostwa 
I Regionu IARU w Szybkiej Telegrafii. A w tym roku? Przede wszystkim 
ciekawa Konferencja I Regionu Mi?dzynarodowego Zwi^zku Radioama- 
torskiego czyli IARU, tradycyjny LOS 2011 oraz wiele innych. 

Vy 73! Basia SQ3VB 


Jak przekazac 1% na PZK jako 0PP? 
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Szanowny Czytelniku. Pro- 
simy ciebie i twoich bliskich 
o wsparcie naszej organiza- 
cji 1% od naleznego podat- 
ku. Uzyskane w ten sposob 
srodki spozytkujemy na fi- 
nansowanie dzialalnosci po- 
zytku publicznego zapisanej 
w naszym statucie. Oznacza 
to m.in. lepsz^ wspolprac? 
z instytucjami zajmuj^cymi 
si? zapobieganiem skutkom 
katastrof, organizacj? spo- 
tkan i szkolen dla szerokich 
kr?gow spoleczenstwa, obozy 
szkoleniowo-wypoczynkowe 
dla dzieci i mlodziezy oraz 
wiele innych. 

Aby przekazac 1% naleznego 


Informacje 

Przepraszamy 

Tekst znajduj^cy si? w cz?sci 
historycznej Krotkofalow- 
ca Polskiego nr 1/2011 zo- 
stal cz?sciowo zaczerpni?ty 

Uzupetnienie 

W materiale o I Zlocie 
Krotkofalarskim Twierdza 
Modlin zostaly zamieszczo- 
ne zdj?cia autorstwa m.in. 
Michala SQ5NHA. Calosc 
zdj?c z imprezy na stronie 
internetowej klubu SP5PLN 
pod adresem www.sp5pln.pl 


podatku dla Polskiego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow jako 
organizacji pozytku publicz- 
nego, wystarczy wpisac w od- 
powiedni^ rubryk? (PIT-28, 
36, 36L, 37, 38 ) nazw? OPP. 

I tak wpisujemy: Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow 

- w PIT-28 poz. 129 

- w PIT-36 poz. 312 

- w PIT-36L poz. 106 
-w PIT-37 poz. 124 

- w PIT-38 poz. 60 

oraz numer KRS: 0000088401 
-w PIT-28 poz. 130 

- w PIT-36 poz. 313 

- w PIT-36L poz. 107 

- w PIT-37 poz. 125 

- w PIT-38 poz. 61 


z publikacji autorstwa Z. 
Rybka SP8AHR, I. Wypor- 
skiego SP5AIW, J. Zi?bickie- 
go SP6FZ wydanej przez A.W. 
Ruch w 1970 r. pt. „Historia 
Krotkofalarstwa Polskiego” 
strony 106-123. 

Redakcja „ Krotkofalowca Pol- 
skiego” przeprasza wszystkich 


Rok 2010 pozegnalismy juz 
miesi^c temu. Nie zmienia to 
faktu, ze na lamach naszego 
zwi^zkowego pisma powinno 
znalezc si? choc krotkie pod- 
sumowanie tego co za nami, 
a takze zapowiedz przynajm- 
niej niektorych daj^cych si? 


Jesli zyczeniem darczyn- 
cy jest, aby 80% przekaza- 
nej kwoty bylo przeznaczone 
dla konkretnego Oddzialu 
PZK lub klubu, prosz? tak^ 
informacj? wpisac do rubry- 
ki „Inne informacje uzupel- 
niaj^ce” znajduj^cej si? bez- 
posrednio pod wnioskiem 
o przekazanie 1 proc. podatku 
naleznego. 
to pozycje: 

- 133 w PIT-28 
-311 w PIT-36 

- 107 w PIT-36L 

- 123 w PIT-37 

- 59 w PIT-38. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
prezes PZK 


zainteresowanych za nieujaw- 
nienie zrodla pochodzenia 
opublikowanych materialow. 
W ostatnim numerze Krot- 
kofalowca Polskiego pojawila 
si? takze bl?dna informacja 
o koledze Andrzeju SP2CA, 
zostala ona pomylkowo doda- 
na przez wydawnictwo. 


przewidziec wydarzen biez^- 
cego roku 2011. Wspomn? tyl- 
ko o najwazniejszych „symp- 
tomach” naszej aktywnosci. 
Rozpocz?lismy od dyplomu 
i stacji okolicznosciowych 
z okazji 80 lat PZK i 85 lat 
IARU. Stacji bylo l^cznie 13 


Lutowe reminiscencje 




KROTKOFALOWIEC POLSKI 


i przeprowadzily one ponad 
60000 l^cznosci. Rekordzist- 
jest stacja 3ZORADIO 
z operatorem SP9MRO, ktory 
przeprowadzil pod znakiem 
okolicznosciowym dokladnie 
15003 QSOs. 

Autorem szaty graficznej dy- 
plomu 80 lat PZK - 85 lat 
IARU i motywu uzywanego 
na cz?sci kart QSL jest An- 
drzej SQ7B, a regulaminu dy- 
plomu jest Piotr SP5PB i za 
to im serdecznie dzi?kuj?. 
Drugi z kolei akcent to uro- 
czyste spotkanie w dniu 26 
lutego w Centrum Promocji 
Kultury na Pradze. Bylo ono 
znakomit^ okazj^ do spotka- 
nia si? z cz?sci^ komitetu ho- 
norowego obchodow, a przede 
wszystkim z kierownictwem 
UKE, a w szczegolnosci z Pa- 
ni^ Ann^ Strezynsk^ Preze- 
sem UKE, Patronem Hono- 
rowym naszego jubileuszu na 
czele. Spotkanie bylo takze 
okazj^ do uhonorowania „Me- 
dalami im. Braci Odyncow 
za zaslugi dla rozwoju krot- 
kofalarstwa” dwoch naszych 
Kolegow: Dionizego SP6IEQ 
oraz Henryka SP6ARR. 

Dla Dionizego Studzinskie- 
go SP6IEQ odznaczenie to 
jest wyrazem podzi?kowania 
za Jego ogromn^ aktywnosc 
dotycz^c^ tematow technicz- 
nych zwi^zanych z instalacj^ 
i eksploatacj^ naszych krot- 
kofalarskich anten oraz z „ba- 
tali^”, jak^ nasze srodowisko 
toczy w sprawach zwi^zanych 
z ochron^ srodowiska. 
Henryk SP6ARR otrzymal 
to najwyzsze wyroznienie za 
wznowienie nadawania pro- 
gramu „Krotkofalowcy” jako 
„Krotkofalowcy bis” naj- 
pierw w telewizji interneto- 
wej, a od lutego 2010 roku 
juz w ogolnodost?pnej tele- 
wizji satelitarnej na kanale 
„Edusat”, jedynym polskim 
programie edukacyjnym. Jest 
on nadawany w kazd^ nie- 
dziel? o godz. 21.00. Dzi?ki 
Henrykowi SP6ARR Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow 
zyskal wspaniale narz?dzie 
informacyjne, czyli program 
o krotkofalowcach, dost?pny 
dla calego spoleczenstwa nie 
tylko w kraju, ale praktycznie 
na calym swiecie. 

„Medal im. braci Odyncow za 
zaslugi dla rozwoju krotkofa- 
larstwa” jest od ponad miesi^- 
ca zarejestrowany w Urz?dzie 


Patentowym RP pod nume- 
rem 15762. Na spotkaniu 26 
lutego honorow bylo zreszt^ 
sporo. Okolicznosciowe gra- 
wertony i dyplomy otrzymali 
wszyscy ci, ktorzy w szczegol- 
ny sposob przysluzyli si? na- 
szym sprawom i wniesli swoj 
wklad w rozwoj krotkofalar- 
stwa, a PZK w szczegolnosci. 
Cz?sci^ historycznq nasze- 
go jubileuszowego spotkania 
byla unikatowa i bardzo in- 
teresuj^ca prezentacja Tom- 
ka Ciepielowskiego SP5CCC 
ukazuj^ca najmniej znane wy- 
darzenia z historii PZK w la- 
tach 1945-1957. Niektore epi- 
zody z tego okresu zostaly po 
raz pierwszy upublicznione 
dzi?ki ogromnemu nakladowi 
pracy wykonanej przez autora 
prezentacji. 

Glownym elementem naszych 
obchodow bylo odbywaj^- 
ce si? jak zwykle na granicy 
trzech wojewodztw Lodz- 
kiego, opolskiego i sl^skiego 
„Ogolnopolskie Spotkanie 
LOS 2010”. Bylo ono rekor- 
dowe, poniewaz zgromadzilo 
ponad 700 osob, w tym za- 
rejestrowanych na liscie 550 
krotkofalowcow. Spotkanie 
to bylo bardzo okazale pod 
kazdym wzgl?dem. 

W roku jubileuszowym od- 
byl si? kolejny XIX NKZD, 
ktory wprawdzie nie uchwa- 
lil nowego Statutu, ale zno- 
welizowal dotychczasowy. 
To pozwoli zachowac PZK 
Status OPP. Po za centralny- 
mi obchodami mialy miej- 
sce liczne lokalne akcenty. 
Tu prym wiedzie Lodzki OT 
PZK z okazal^ ekspozycj^ na 
targach INTERTELECOM 
2010. Ale praktycznie prawie 
w kazdym OT cos si? dzialo 
dla upami?tnienia naszego 
jubileuszu. Najwazniejszym 
akcentem sportowym byly 
VII Mistrzostwa I Regionu 
IARU w Szybkiej Telegrafii 
- „Skierniewice-Rawa Ma- 
zowiecka 2010”. Korzysta- 
j^c z okazji, po raz kolejny 
dzi?kuj? Alfredowi SP7HOR 
i Jego Malzonce za wspanial^ 
organizacj? mistrzostw. 

W roku jubileuszowym PZK 
po raz pierwszy w historii 
udalo si? pozyskac centralnie 
wojskowy sprz?t l^cznosci. 
W sumie 20 szt. radiostacji 
R140 i R137. Sprz?t ten zna- 
lazl si? glownie w dyspozycji 
klubow oraz stacji zespolu 


SN0HQ. Ostatnim akcentem 
jubileuszu byla moja wizy- 
ta w Tatrzanskiej Lomnicy 
na Slowacji, gdzie opowiada- 
lem o naszej historii kolegom 
krotkofalowcom z poludnia. 
Relacja z tego spotkania byla 
zamieszczona w poprzednim 
numerze Krotkofalowca Pol- 
skiego. Rok 2010 byl takze 
rekordowym rokiem pod 
wzgl?dem liczby czlonkow 
PZK. Przekroczylismy licz- 
b? 4100 a tendencja wzrosto- 
wa nadal si? utrzymuje. To 
dobrze rokuje dla przyszlo- 
sci naszej organizacji. Coraz 
wi?cej kolezanek i kolegow 
zdaje sobie spraw? z tego, ze 
jako duza silna organizacja 
mozemy skuteczniej dzialac 
na przeroznych forach, tak- 
ze w kontaktach z urz?dami 
wszystkich szczebli. 
Oczywiscie, nie wszystko jest 
tak, jak bysmy chcieli. W dal- 
szym ci^gu malo jest osob 
ch?tnych do pracy spolecznej 
na rzecz PZK, choc ostatnio 
na tym odcinku nast?puje 
pewna poprawa. 

Borykamy si? tez z licznymi 
dzialaniami spowalniaj^cymi 
prac? prezydium i sekreta- 
riatu ZG PZK zarowno ze 
strony osob prywatnych, na- 
szych kolegow, jak i niekto- 
rych instytucji panstwowych. 
Wypadkowa tego zjawiska jest 
dla nas mimo wszystko ko- 
rzystna, co osobiscie uwazam 
za sukces. 

Teraz kilka slow o OPP. PZK 
jako OPP otrzymalo za rok 
2009 okolo 85000 zl. To mniej 
niz w roku ubieglym, ale i tak 
srodki te pozwolily i pozwa- 
laj$ dalej na realizacj? wielu 
istotnych dla spoleczenstwa 
SP przedsi?wzi?c. 

Wszystkim darczyncom ser- 
decznie po raz kolejny dzi?ku- 
j? za pami?c o nas i udzielone 
PZK wsparcie. Bez Waszej 
hojnosci nie bylyby mozliwe 
dzialania podnosz^ce ogolny 
poziom krotkofalarstwa w SP. 
Co planujemy w biez^cym 
roku? Rok 2011 jest rokiem 
Konferencji I Regionu Mi?- 
dzynarodowego Zwi^zku Ra- 
dioamatorskiego, czyli IARU. 
Konferencja ta odb?dzie si? 
w sierpniu w Sun City w Re- 
publice Poludniowej Afryki. 
Planujemy wyslanie najwyzej 
2-osobowej reprezentacji, a to 
ze wzgl?du na spore koszty 
uczestnictwa. 


Zmienia si? sklad Zarz^du 
Glownego PZK. Planujemy 
Posiedzenie ZG PZK na maj, 
tak aby ten najwazniejszy po 
KZD organ mogl zatwierdzic 
sprawozdania z dzialalnosci 
PZK za rok 2010. Jako prezy- 
dium liczymy na zwi?kszon^ 
aktywnosc ze strony czlon- 
kow ZG w podejmowaniu te- 
matow i zadan, od ktorych 
w znacznym stopniu zalezy 
nasza przyszlosc. 

Oczywiscie zapraszam wszyst- 
kich w ostatni weekend maja 
na tegoroczne spotkanie LOS 
2011. Jak zwykle b?dzie to 
najwazniejsze krotkofalarskie 
spotkanie ogolnopolskie. 

Rok 2011 jest rokiem Marii 
Sklodowskiej -Curie, wybitnej 
kobiety naukowca, z ktorej 
osi^gni?c powinnismy bye 
dumni jako Polacy. Poswi?- 
cona jej takze b?dzie akeja 
dyplomowa PZK. 

Tak jak i w latach poprzed- 
nich b?dziemy wspierali 
wszelkie dzialania ogolnokra- 
jowe i lokalne o charakterze 
sportowym, propagandowym, 
a takze integracyjnym. 

Piotr SP2JMR 


Ogolnopolskie 
spotkanie 
krotkofalowcow 
LOS 2011 

Wszystkich zainteresowanych 
informujemy, ze w dniu 16. 
12. 2010 w klubie SP9KDA 
w Olesnie odbylo si? pierwsze 
posiedzenie organizatorow 
spotkania na granicy trzech 
okr?gow LOS 2011. Przybyli 
jak zwykle niezawodni kole- 
dzy z Wielunia i w szerokim 
gronie zadecydowano o wielu 
waznych sprawach, ktorych 
terminy zmuszaj^ nas do na- 
tychmiastowego dzialania. 
Wzorem lat ubieglych LOS 
2011 odb?dzie si? w ostatni 
weekend maja tj. 28 i 29. 05. 
2011. Oczywiscie mozliwy 
jest wczesniejszy przyjazd 
np. od czwartku albo i jesz- 
cze wczesniej, bo jestesmy na 
swoim gruncie i wszystko jest 
tu mozliwe. Czynimy inten- 
sywne starania, zeby do tego 
czasu na naszej gorce bylo sta- 
le przyl^cze energetyezne na 
potrzeby wszystkich uezestni- 
kow. W programie spotkania 
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przewidujemy jak zwykle pre- 
lekcje na najbardziej interesu- 
j^ce tematy (lista prelegentow 
nie jest jeszcze zamkni?ta, 
zapraszamy), program roz- 
rywkowy, gielda, specjalne 
atrakcje dla rodzin krotko- 
falowcow, ogolnie dost?pny 
Internet, dobrze zaopatrzony 
bufet z posilkiem dla wszyst- 
kich uczestnikow i ognisko. 
Podobnie jak w latach ubie- 
glych nadal nie przewidujemy 
zadnych wczesniejszych zglo- 
szen ani przedplat, a kazdy 
uczestnik otrzyma darmowy 
identyfikator i pami^tkow^ 
plakietk?. Zapewniamy, ze 
robimy bardzo duzo, zeby 
wszyscy uczestnicy byli zado- 
woleni i usmiechni?ci. 

Zespoty klubowe SP9KDA i SP7KED 


W sprawie 
uzytkowania anten 
krotkofalarskich 

Ponizej zamieszczam krotk^ 
informacj?, ktora jest zbiezna 
ze stanowiskiem Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow 
prezentowanym w kontak- 
tach z administracjami oraz 
z wymiarem sprawiedliwosci. 
„Anteny krotkofalarskie nie 
sluz3 zadnym celom komer- 
cyjnym, a z racji charakteru 
dzialalnosci krotkofalarskiej 
S3 glownie antenami odbior- 
czymi. Krotkofalowiec nadaje 
kilka minut w ci^gu tygodnia 
lub miesi^ca. Prawo nasze do 
stawiania i eksploatacji anten 
jest takie samo jak kazdego 
z czlonkow wspolnoty miesz- 
kaniowej lub lokatora do po- 
siadania radia lub telewizora. 
Takie sprz?ty bez anten lub 
ich substytutow nie mog3 
pracowac. Sytuacja prawna 
krotkofalowca, wspolwlasci- 
ciela posesji daje si? opisac 
w ponizszy sposob: 

Zgodnie z art. 208 k.c. i 684 
k.c. najemca, a tym bardziej 
wlasciciel lokalu mieszkalne- 
go, ma prawo zalozyc w lokalu 
oswietlenie elektryczne, gaz, 
telefon i inne podobne urz^- 
dzenia, do ktorych zalicza si? 
urz^dzenie radiowe nadawcze 
i nadawczo-odbiorcze, chy- 
ba ze sposob ich zalozenia 
sprzeciwia si? obowi^zuj^ce- 
mu prawu albo zagraza bez- 
pieczenstwu nieruchomosci. 


Jezeli krotkofalowiec posiada 
niezb?dne pozwolenia, to ci?- 
zar udowodnienia, iz urz^dze- 
nie takie zagraza bezpieczen- 
stwu lub jest szkodliwe dla 
otoczenia i wspolmieszkan- 
cow spoczywa na osobie, ktora 
podnosi taki zarzut. Wynika 
to z art. 6 k.c. W przypadku, 
gdyby taki zarzut potwierdzil 
si?, koszty wszelkich badan 
ponosi uzytkownik urz^dzen, 
w przeciwnym razie osoba, 
ktora zaz^dala stosownych 
badan. Nalezy zaznaczyc 
przy tym, iz z roszczeniem 
o zaklocenia zwi^zane z ist- 
nieniem urz^dzen radiowych 
w mieszkaniu krotkofalowca 
moze wyst^pic wyl^cznie oso- 
ba, ktora tych zaklocen do- 
znaje, a nie np. administrator 
spoldzielni albo wspolnota 
mieszkaniowa. Pewne upraw- 
nienia wspolnoty mieszkanio- 
wej odnosz^ si? zas do cz?sci 
wspolnych budynku, a wi?c 
dachu. Przytoczyc tu nalezy 
art. 12 ust. 1 ustawy o wlasno- 
sci lokali, zgodnie z ktorym 
wlasciciel lokalu ma prawo 
do wspolkorzystania z nieru- 
chomosci wspolnej zgodnie 
z jej przeznaczeniem. Nie po- 
winno w zwi^zku z tym bu- 
dzic w^tpliwosci to, iz skoro 
na dachu mog3 bye stawiane 
anteny telewizyjne i radiowe, 
to istniej^ jakies racjonalne 
powody przemawiaj^ce za za- 
kazem ustawiania anten krot- 
kofalarskich. Niew^tpliwie 
jednak skoro dach stanowi 
wspoln^ wlasnosc wszystkich 
wlascicieli, to pozwolenie 
na postawienie takiej anteny 
wymaga stosownej uchwaly 
wspolnoty. Brak takiej zgo- 
dy, czy uchwala w sprawie 
demontazu anteny juz istnie- 
j^cej bylaby jednak sprzecz- 
na z prawem i podlegalaby 
zaskarzeniu w trybie art. 25 
ustawy o wlasnosci lokali. 
Zgodnie z ww. przepisem wla- 
sciciel lokalu moze zaskarzyc 
uchwal? do s^du z powodu 
jej niezgodnosci z przepisami 
prawa lub gdy w inny sposob 
narusza jego interesy. 

Kolejn^ podstaw^ prawn^ dla 
dzialalnosci krotkofalarskiej 
jest Rozporz^dzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 5 grud- 
nia 2008 w sprawie pozwolen 
dla radiowej sluzby amator- 
skiej (Dz.U. 223 poz. 1472 
z 2008 roku). W szczegolnosci 
zas paragraf 2 pkt 1, ktory 


dokladnie okresla czym jest 
radiostaeja amatorska. Z tego 
punktu wynika, ze nieroz- 
l^czn^ jej cz?sci^ jest system 
antenowy. 

Jesli zas chodzi o mozliwosc 
spowodowania szkod u osob 
trzecich lub uszkodzenia cz?- 
sci wspolnej budynku to na- 
lezy zaznaczyc, ze oczywiscie 
odpowiedzialnosc z tego ty- 
tulu spoczywa na wlascicielu 
instalacji antenowej. Tu waz- 
nym elementem jest fakt, ze 
wszyscy krotkofalowcy czlon- 
kowie Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow S3 na tak$ 
okolieznose ubezpieczeni.” 

To co powyzej napisalem 
stanowic moze podstaw? do 
wyst^pien w sprawach an- 
tenowych, jednakze przy 
sporz^dzaniu pism proceso- 
wych dobrze jest skorzystac z 
pomocy prawnika. 

Piotr SP2JMR prezes PZK 


W sprawie 
bezpieczeristwa 
uzytkowania anten 
krotkofalarskich 

Nasze anteny z racji cha- 
rakteru dzialalnosci krotkofa- 
larskiej s^ glownie antenami 
odbiorezymi. Krotkofalowiec 
nadaje kilka minut w ci^gu 
tygodnia lub miesi^ca. Z te- 
go faktu wywiesc mozna tez? 
o identyeznym, jak w przy- 
padku anten RTV, charakterze 
naszej dzialalnosci. Jednakze 
rozpatruj^c sytuacj?, w ktorej 
krotkofalowiec wysyla sygnal, 
czyli nadaje, to ze wzgl?du na 


z 9.12.2010 

Ostatnie w roku 2010 po- 
siedzenie prezydium ZG PZK 
rozpocz?lo si? o godz. 15.25. 
Obecni: Tadeusz Pami?- 
ta SP9HQJ sekretarz PZK, 
Slawomir Chabiera SP2JMB 
skarbnik PZK, Jan D3- 
browski SP2JLR wiceprezes 
PZK, Bogdan Machowiak 


cel naszej dzialalnosci same- 
go charakteru i konstrukcji 
anten, sygnal ten nie jest pro- 
mieniowany w kierunku pio- 
nowym do ziemi, a wi?c nie 
moze w jakikolwiek sposob 
oddzialywac na osoby znaj- 
duj^ce si? pod anteny, czyli 
w budynku. Krotkofalowiec 
posiada urz^dzenia o para- 
metrach zgodnych z wyda- 
nym pozwoleniem radiowym, 
a wi?c moc wypromieniowy- 
wana jest niewielka i w odle- 
glosci kilku metrow od an- 
teny nie moze bye powodem 
jakichkolwiek uci^zliwosci 
dla osob postronnych. 

Wszystkie instalacje krot- 
kofalarskie S3 wykonywane 
zgodnie z obowi3zuj3cymi 
przepisami. Jest tak, ponie- 
waz krotkofalowcy otrzymuj3 
pozwolenia radiowe po zda- 
niu egzaminu, ktorego zakres 
obejmuje m.in. przepisy oraz 
zagadnienia techniczne wla- 
sciwe dla radiokomunikaeji. 

Polski Zwi3zek Krotko- 
falowcow jest w posiadaniu 
materialow potwierdzaj3cych 
brak znamion szkodliwosci 
pracy krotkofalarskiej, jak 
i narz?dzi informatycznych 
oraz pomiarowych sluz3cych 
do sprawdzania systemow an- 
tenowych naszyeh czlonkow. 

W calym kraju jest uzyt- 
kowanych kilka tysi?cy sys- 
temow antenowych z czego 
wi?kszosc na budynkach 
wspolnych i nie znane S3 nam 
przypadki stwierdzenia ja- 
kiejkolwiek szkodliwosci wy- 
korzystywanych przez nas fal 
radiowych dla organizmow 
zywych, w tym dla ludzi. 

Piotr SP2JMR prezes PZK 


SP3IQ wiceprezes PZK, 
Piotr Skrzypczak SP2JMR 
prezes PZK, Eugeniusz Ku- 
rzeja SP9IIA prezes klubu 
SP9KJM - gosc posiedzenia, 
Piotr Kaznodzieja SP6QKP 
czlonek ZG PZK z OT13 
- gosc, Witold Zakrzewski 
SP5UHW czlonek ZG PZK 


Informacje 
i sprawozdania 

Posiedzenie prezydium ZG PZK 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


z OT25. Zaproszono tak- 
ze Andrzeja SP9ENO i Ro- 
mana SP9MRN, Arkadiu- 
sza SP60UJ, Jacka SP6AKI 
Henryka SP9JPA. Koledzy ci 
z przyczyn obiektywnych nie 
uczestniczyli w obradach. 

- Wyst^pienia gosci. Na po- 
cz^tku oddano glos gosciom. 
Ta czesc posiedzenia byla dose 
dluga, dyskusja trwala ponad 


2 godziny. 

Pelny tekst protokolu 
b?dzie w najblizszym cza- 
sie opublikowany na porta- 
lu PZK i stanowi zal^cznik 
do elektronieznej wersji 
komunikatu. 

- Przyj?to ostateczn^ wer- 
sj? prowizorium budzetowe- 
go na rok 2011. Przedyskuto- 
wano i wprowadzono korekty 


wg otrzymanych w ostatnim 
okresie informaeji. Prowizo- 
rium budzetowe b?dzie opu- 
blikowane wraz z protokolem 
z obrad prezydium. 

- Zapoznano si? z infor- 
mal o szkoleniu na temat 
zmian w ustawie o OPP. 
W szkoleniu uezestniezyl Jan 
SP2JLR. 

- Powolanie komisji in- 


wentaryzacyjnej PZK - Za- 
rowno sekretariat ZG PZK 
jak i OT musz^ przeprowa- 
dzic inwentaryzacj? srodkow 
trwalych i nietrwalych do 31 
grudnia 2010 z terminem do 
5 styeznia 2011. 

Posiedzenie zakonezono 
o godz. 20.30. 

(SP2JMR) 


Informacje 
Centralnego Biura 
QSL PZK 

Ponizej publikuj? wyniki 
pracy otrzymane z CB QSL 
PZK. Nasi Koledzy Ryszard 
SP2IW oraz Zbyszek SP2IU 
od ponad 10 lat obsluguj^ CB 
QSL. Takze od 10 lat widz? 
ich prawie codziennie, a jako 
byly QSL manager OT 04 
oraz na krotko SP2 potrafi? 
ocenic Ich prac?. Nie wy- 
obrazam sobie, by ktokolwiek 
mogl t? ezynnose wykonac le- 
piej, szybeiej, sprawniej. Trud- 
nosci s^ rozliezne pocz^wszy 
od zle posortowanych kart 
QSL przychodz^cych z nie- 
ktorych oddzialow tereno- 


wych, poprzez znaezne ilosci 
kart do staeji posiadaj^cych 
znaki wywolawcze niezgodne 
z okr?giem, z ktorego nadaj^ 
do trudnych do odnalezienia 
znakow staeji przeznaczenia 
danej karty. 

To wszystko wyklucza ja- 
kikolwiek automatyzm w wy- 
konywaniu czynnosci w CB 
QSL. Czynnik ludzki ma tu 
decyduj^ce znaezenie. Dlate- 
go tez korzystaj^c z tej okazji 
serdeeznie dzi?kuj? Ryszardo- 
wi SP2IW i Zbyszkowi SP2IU 
za zaangazowanie i ogromny 
profesjonalizm w wykonywa- 
nej przez nich pracy. 

Tak bylo i tak jest od 
wrzesnia 2000 roku. 

Piotr SP2JMR prezes PZK. 


Porownanie wynikow dziatalnosci 
Centralnego Biura QSL w latach 2001-2010 

Rok 

Obrot kart w kg 

Koszt z zt 

Koszt sredni 

Wys. 

kraj. 

Wys. 

zagr. 

Przys. 

zagr. 

Kraj 

Zagr. 

Kraj 

Zagr. 

2010 

2086,1 

2205,9 

1538,3 

3,83 

16,23 

1,83 

7,36 

2009 

1954,6 

1737,1 

1391,6 

3,21 

13,15 

1,64 

7,5 

2008 

1728,3 

1338,7 

1252,3 

2,73 

10,49 

1,58 

7,83 

2007 

1525,9 

1402,6 

1194,8 

2,84 

11,86 

1,86 

8,46 

2006 

1556,9 

1909,9 

1260,5 

2,54 

14,92 

1,63 

7,81 

2005 

1953,1 

1248,8 

1460,2 

2,79 

7,81 

1,43 

- 

2004 

1549 

1525,6 

1402,8 

2,39 

0,13 

1,54 

0,15* 

2003 

1546,2 

1427,3 

1406,1 

2,61 

8,14 

1,69 

5,7 

2002 

1508,2 

1563,8 

1405 

2,61 

10,37 

1,73 

6,63 

2001 

1507,2 

1665,2 

1324,5 

2,81 

10,32 

1,87 

6,55 


Uwaga: daje si? zauwazyc wy- 
razny wzrost obrotu kart tak 
w kraju jak i z zagranic^. A co 
za tym idzie wzrosly koszty. 
I tak wzrost wysylek krajo- 
wych od 2008 roku: 20,1% 
od 2009 roku: 10,67% 

Wzrost wysylek zagr. w sto- 
sunku do 2009 roku: 27% ! 
Przychodz^ce z zagr. w sto- 
sunku do 2008 roku: 22,8% 

* Rok 2004, koszty wysyl- 
ki kart QSL zagranicznych 


zostaly poniesione przez 
sponsora. 

W ostatnich latach wzrosla 
bardzo znaeznie ilosc znakow 
okolicznosciowych. I trzeba 
tu z przyjemnosci^ stwier- 
dzic, ze koledzy bardzo solid- 
nie podchodzili do czynnosci 
zwi^zanych z wysylk^ tych 
kart QSL! 

Sporzqdzit: Z. Gogolewski SP2IU 

Kierownik Centralnego Biura QSL 


Wyniki dziatalnosci CB QSL za rok 2010 


1 potrocze 

II potrocze 

Rok 2010 

Wysytka kart QSL do 
odbiorcow krajowych w kg 

1100.1 

986 

2086.1 

Wysytka kart QSL do 
odbiorcow zagranicznych w kg 

1136.76 

1069.1 

2205.86 

Karty QSL otrzymane 
z zagranicy w kg 

845.89 

692.44 

1538.33 

Koszt wysytki w obrocie 
krajowym w zt 

1970,3 

1863,9 

3834,2 

Koszt wysytki w obrocie 
zagranieznym w zt 

8163,3 

8064,3 

16227,6 

Sredni koszt wysytki 1 kg 
w obrocie krajowym w zt/kg 

1,79 

1,89 

1,83 

Sredni koszt wysytki 1 kg 
w obrocie zagranieznym w zt/kg 

7,18 

7,36 

7,36 


Wszystkim, ktorzy swo- 
j^ rzeteln^ prac^ pomagaj^ 
nam w trudnej misji, bardzo 
dzi?kujemy i zach?camy do 
dalszej wspolpracy. A w roku 
2011 zyezymy wszystkim SP 
HAMS duzo ciekawych l^cz- 


nosci i kart QSL. Zyezymy 
rowniez powodzenia w zyciu 
prywatnym, sukcesow i zdro- 
wia. Do spotkania w eterze!! 
Zast?pca zespolu Centralnego 
Biura QSL 

Zbyszek SP2 1 U 


Mistrzostwa w szybkiej telegrafii, czyli IARU 
High Speed Telegraphy Word Championships 
2011 - Bielefeld, Germany 


HST w Bielefeld w Niem- 
czech. Wierz?, ze kolejne 
zawody w szybkiej telegra- 
fii odb?d^ si? (tradycyjnie) 
z udzialem reprezentaeji 
PZK, a nasze wyniki b?d^ 
z roku na rok wyzsze. Nie 
ulega w^tpliwosci, ze mamy 
w Polsce dobrych, szybkich 
telegrafistow. Slychac ich i w 
zawodach i w zwyklych QSO. 
T^ drog^ chcialbym zach?- 
cic entuzjastow CW do dia- 
logu i rozwazenia mozliwosci 
startu w zawodach typu HST. 
Do mistrzostw IARU HST 
w Niemczech jest jeszcze 9 
dlugich miesi?cy. Przez ten 
czas mozemy stworzyc gru- 
p? robocz^, trenowac, uezye 
si? pracy CW w rozumieniu 


regulaminu HST, zorgani- 
zowac warsztaty, eliminaeje, 
itd. Doswiadczenie z Wloch 
(2008), Bulgarii (2009) i Ra- 
wy Mazowieckiej (2010) uezy, 
ze na mistrzostwach spoty- 
ka si? niekwestionowanych 
mistrzow HST z Bialorusi 
i Rosji, si?gaj^cych pr?dkosci 
telegrafowania 300 znakow/ 
minut?. Z rozmow z nimi wy- 
nika jasno, ze nie zajmuj^ si? 
krotkofalarstwem, lecz tylko 
sportem HST, przyjezdzaj^ 
na zawody, aby konkurowac 
o najwyzsze trofea. 

Ale spotyka si? tez normal- 
nych radioamatorow-krot- 
kofalowcow, pasjonatow 
CW, wsrod ktorych mozemy 
czuc si? bezkompleksowo i w 
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mi?dzynarodowej atmosfe- 
rze kolezenstwa mierzyc si? 
w konkurencjach HST. Wynik 
druzynowy SP w klasyfika- 
cji l^cznej HST zalezy w du- 
zym stopniu od obsadzenia 
reprezentacji zawodnikami 
we wszystkich grupach wie- 
kowych kobiet i m?zczyzn. 
Wi?kszosc reprezentacji nie 
ma druzyn w pelni obsadzo- 
nych, a punkty poszczegol- 
nych zawodnikow dla rezul- 
tatu druzynowego sumuj^ si?. 
Zatem warto zadbac zarowno 
o poziom indywidualnych 
wynikow (trening), jak i tak- 
tyk? doboru skiadu druzyny 
(dialog, wspolpraca, pol^cze- 


nie sit PZK i LOK). Serdecz- 
nie zapraszam do wspolpracy 
wszystkich, ktorzy czuj$ jaki- 
kolwiek potencjal w kierunku 
HST. Sprzyja nam ZG PZK. 
Mamy juz doswiadczenia 
z zawodow. 

Mamy niewielk^ grup? en- 
tuzjastow. Zainteresowa- 
nych prosz? o listy na adres: 
sp3slu@wp.pl lub o kontakt 
z ZG PZK. Zach?cam do 
przeczytania regulaminu za- 
wodow HST (Internet) oraz 
zainstalowania i wykorzysty- 
wania na Waszych kompu- 
terach programow treningo- 
wych RUFZ i Morse Runner. 

I !Y 73! Jerzy Gomoliszewski SP3SLU 



Swiqteczne spotkanie w Ktodzku 


12 grudnia 2010 roku odbylo 
si? spotkanie oplatkowe. Mia- 
lo ono miejsce w Ktodzku, 
w restauracji Snieznik. Zgod- 
nie z bogatym programem 
na pocz^tku mialo miejsce 
krotkie wyst^pienie prezesa 
Sudeckiego Klubu Mikrofa- 
lowego Stanislawa SP6GWB 
oraz prezesa OT-13 Dionize- 
go SP6IEQ. 

Po symbolicznym toascie, 
przelamaniu si? oplatkiem 


i zlozeniu swi^tecznych zy- 
czen rozpocz^l si? referat ko- 
legi SP6IEQ na temat „Hams 
a prawo”. Nast?pnie prezes 
OT-13 zaprezentowal gra- 
ficzn^ prezentacj? dotycz^c^ 
zgloszenia instalacji anteno- 
wej. Podczas omawianych te- 
matow miala miejsce zaciekla 
dyskusja zwi^zana z ochron^ 
srodowiska. 

Po ciekawych wykladach 
przyszedl czas na posilek. 


Wsrod wielu potraw, podawa- 
nych przez obslug? restauracji 
Snieznik, nie zabraklo rzecz 
jasna tradycyjnych wigilij- 
nych przysmakow. Barszcz 
z uszkami oraz karp byly 
wyborne. 

W tym czasie odbylo si? takze 
wyjazdowe zebranie zarz^du 
SOT PZK, na ktorym omo- 
wiono biez^ce sprawy oddzia- 
lu. Korzystaj^c z okazji spo- 
tkania, koledzy Rafal SQ6IYR 
oraz Krzysztof SP6RSP (ko- 
ordynator DASR w Swidnicy) 


przeprowadzili dyskusj? na 
temat l^cznosci kryzysowej. 
Rozmowa dotyczyla, mi?dzy 
innymi zaplanowanych na 
styczen cwiczen DASR oraz 
organizacji zapasowej l^czno- 
sci ratunkowej w poszczegol- 
nych regionach wojewodztwa. 
Okolo godziny 15. goscie za- 
cz?li powoli rozjezdzac si? do 
domow. Spotkanie odbylo si? 
w milej, cieplej i swi^tecznej 
atmosferze. 

Organizatorzy 


Zimowe Igrzyska Azjatyckie 


Od 30 stycznia do 6 lutego 
2011 roku w dwu najwi?k- 
szych miastach Kazachstanu 
b?d^ odbywac si? 7. Zimowe 
Igrzyska Azjatyckie. Wezm^ 
w nich udzial przedstawiciele 
ponad 30 azjatyckich krajow. 
Program obejmuje przepro- 
wadzenie zawodow w 11. dys- 
cyplinach sportow zimowych. 
Z inicjatywy czlonkow Al- 
matynskiej Ligi Krotkofa- 
lowcow (ARL) wyst^piono 
o wydzielenie okolicznoscio- 
wych znakow wj^wolawczych, 
ktore b?d^ pracowac w trak- 
cie trwania igrzysk. Okolicz- 
nosciowe znaki wywolawcze 
b?d$ mialy prefiksy UP2011 
a jedna stacja UN2011. Stacja 
klubowa ARL (UN0GL) b?- 
dzie pracowala pod znakiem 
UN2011G. 

Osiem stacji z prefiksem 
UP2011 i dwuliterowym su- 
fiksem oznacza osiem dys- 
cyplin, ktore b?d^ przepro- 
wadzone na sportowych 


obiektach miasta Almaty. 
Natomiast ich dwie litery su- 
fiksu oznaczaj^ skrot nazwy 
dyscypliny sportowej w j?- 
zyku angielskim. Lista stacji 
okolicznosciowych : 
UP2011SJ - Ski Jumping - 
op. Artur UN6QC 
UP2011IH - Ice Hockey - op. 
Evgeniy UN2G 
UP2011HB - Hockey Bandy 

- op. Valeriy UN6GT 
UP2011CS - Cross-coun- 
try skiing - op. Alexander 
UN6GAE 

UP2011BN - Biathlon - op. 
Victor UN7QCC 
UP2011AS - Alpine skiing 

- op. Andy UN8GU 
UP2011FG - Freestyle skiing 

- op. Vitaliy UN8GZ 
UP2011SO - Ski orienteering 

- op. Michael UN8GC 

I centralna stacja UN2011G 
(Game). Stacje b?d^ praco- 
wac od 30 stycznia (18.00 
UTC) do 6 lutego (18.00 
UTC) na wszystkich pasmach 


160-10m plus WARC oraz 
emisjami: CW, SSB i DIGI. 
Wszystkie stacje okoliczno- 
sciowe zobowi^zane s^ do ro- 
zeslania swoim koresponden- 
tom kart QSL do konca marca 
2011 roku, co b?dzie kontro- 
lowane. Ponadto Almatynska 
Liga Krotkofalowcow z oka- 
zji igrzysk wydaje dyplom za 
l^cznosci z okolicznosciowy- 
mi stacjami. Dyplom b?dzie 
dost?pny w trzech klasach, 
plus plakietka tzw. „deska”. 
Dokladniejsze informacje na 
ten temat s^ opublikowane 
w j?zyku angielskim na stro- 
nie www.un-dx.ucoz.com oraz 
w j?zyku rosyjskim na stronie 
www.qrz.kz. 

Nieskromnie przyznam si?, 
ze jestem pomyslodawc^ 
calego tego programu. Dla 
kandydatow na operatorow 
stacji okolicznosciowych byly 
postawione dostatecznie wy- 
sokie wymagania. Mozna po- 
wiedziec, ze jest to w pewnym 
sensie rewolucja w sposobie 
przyznawania okolicznoscio- 
wych znakow wywolawczych 


w ARL i nie tylko. Mysl?, ze 
kazdy b?dzie mial mozliwosc 
nawi^zania l^cznosci z naszy- 
mi stacjami. 

„ ALMATY 2011” AWARD 
Dyplom „ Almaty 2011” wy- 
dawany z okazji 7. Zimowych 
Igrzysk Azjatyckich przez Al- 
matynsk^ Lig? Krotkofalow- 
cow (ARL). Przyznaje si? go 
wszystkim krotkofalowcom 
i SWL’s za l^cznosci (naslu- 
chy) z okolicznosciowymi sta- 
cjami (UN2011G oraz osmio- 
ma stacjami UP2011 (sufiks)) 
pracuj^cymi z okazji 7. Zi- 
mowych Igrzysk Azjatyckich 
oraz stacjami z miasta Almaty 
(sufiks zaczyna si? na liter? 
„G”), jak i z obwodu Alma- 
tynskiego (syfiks rozpoczyna 
si? na liter? „Q”). 

Dyplom wydaje si? w trzech 
klasach i Trophy z plakietk^. 
Licz^ si? do niego wyl^cz- 
nie l^cznosci przeprowadzone 
w czasie trwania igrzysk, tzn. 
od 30 stycznia 2011 do 6 lu- 
tego 2011 r. Dla otrzymania 
dyplomu „ Almaty 2011”: 

3 klasa - trzeba zebrac 5 pkt., 
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(obowi^zkowe QSO z dwoma 
stacjami okolicznosciowymi). 
2 klasa - trzeba zebrac 7 pkt., 
(obowi^zkowe QSO z trzema 
stacjami okolicznosciowymi). 
1 klasa - trzeba zebrac 1 1 pkt., 
(obowi^zkowe QSO z pi?cio- 
ma stacjami okolicznosciowy- 
mi). Trophy - trzeba zebrac 
20 pkt. (obowi^zkowe QSO ze 
wszystkimi dziewi?cioma sta- 
cjami okolicznosciowymi). 
Punkty za QSO ze stacjami: 
UN2011G - 3 punkty, kazda 
z osmiu stacji UP2011 daje 


po 2 punkty. Stacje z Alma- 
ty UN#G... oraz z obwodu 
Almatynskiego UN#Q... - 
daj^ po 1 punkcie. Zalicza si? 
l^cznosci (nasluchy) dowoln^ 
emisj^ i na dowolnym pasmie 
160-10m + 30/1 7/1 2m. 
Dyplom w wersji elektro- 
nicznej b?dzie dost?pny 
bezplatnie. Natomiast koszt 
dyplomu papierowego oraz 
jego wysylka do odbiorcy 
wynosi 6 USD. Koszt Tro- 
phy i wysylki wynosi 30USD. 
Dla otrzymania dyplomu nie 


potrzeba przesylania kart 
QSL. Dyplom b?dzie przy- 
znawany na podstawie po- 
twierdzenia QSO w logach 
stacji okolicznosciowych. 
Ubiegaj^cy si? o dyplom po- 
winien przedstawic wypis ze 
swojego dziennika, zawiera- 
j^cy podstawowe dane: swoj 
znak, imi? i nazwisko (w ta- 
ki sposob, w jaki maj^ bye 
umieszczone na dyplomie). 
Znak korespondenta, data, 
godzina, pasmo, RST, w for- 
macie Exell lub Word. 


Dane te prosz? wysylac na 
adres: un6qc(at)yandex.ru, 
w przypadku ch?ci otrzyma- 
nia wersji papierowej dyplo- 
mu lub Trophy prosz? o kon- 
takt na ten sam adres dla 
uzgodnienia szczegolow. 
Zapraszam do l^cznosci 
z okolicznosciowymi stacja- 
mi i zdobycia okazjonalnego 
dyplomu. 

73! Kurator programu „ Almaty 
2011”- 7-th Asian Winter Games 
Artur UP2011SJ - UN6QC (ex 
SP5RMD) 


Walne zebrania oddzialow terenowych PZK 


Walne Zebranie Sprawozdawczo- 
Wyborcze Slqskiego 0T PZK (0T06) 


12 grudnia 2010 r. o godz. 
10.30 (w drugiej turze) w 
Domu Kultury „Chemik” 
w Siemianowicach SI. odbylo 
si? Walne Zebranie Sprawoz- 
dawczo-Wyborcze Sl^skiego 
Oddzialu Terenowego PZK 
w Katowicach, w ktorym na 
l^czn^ liczb? 230 czlonkow 
wzi?lo udzial 46 osob, co sta- 
nowilo 20% ogolnej liezby 
czlonkow Oddzialu. 

Po sprawozdaniach czlon- 
kow ust?puj^cego Zarz^du 
Oddzialu i wyst^pieniu prze- 
wodnicz^cego Oddzialowej 
Komisji Rewizyjnej wniosku- 
j^cego o udzielenie absoluto- 
rium ust?puj^cemu Zarz^do- 
wi, przyst^piono do dyskusji, 
ktora w niektorych momen- 
tach przebiegala w nerwowej 
atmosferze. 


Za udzieleniem absolutorium 
glosowalo 21 osob, przeciw 

- 0, natomiast 17 osob wstrzy- 
malo si? od glosowania. 
Wybrano nowy Zarz^d Od- 
dzialu w nast?puj^cym 
skladzie: 

- prezes Zarz^du Oddzialu 
Andrzej Marzec SP9NWE, 

- Marek Malczyk SP9DYA, 

- Marek Nieznalski SP9HTY, 

- Artur Sluzalek SQ9BDB, 

- Arkadiusz Krzykawski 
SQ9CI. 

Sklad osobowy nowego Zarz^- 
du ukonstytuuje si? w czasie 
najblizszego posiedzenia tj. 
w najblizsz^ srod?. W sklad 
Oddzialowej Komisji Rewi- 
zyjnej weszly nast?puj^ce 
osoby: 

- przewodnicz^cy Henryk 
Jegla SP9FHZ, 



Od lewej: Marek Zabojszcz SP9HML, Bartosz Krzykawski SQ9NKN, 
Arkadiusz Krzykawski SQ9CIE, Stanistaw SP9QMK, Rajmund Szulc SP9DN0 



Od prawej: Maciej Kgdzierski SP9DQY, Jan Kus SP9IFV, Marek Rozycki SP90HL. 



Wystqpienie ust?pujqcego prezesa Slqskiego 0T PZK 
Jacka Kawy SP9JCN (drugi z lewej) 
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Okolicznosciowy grawerton ufundowany przez Prezydium ZG PZK dla Kazimierza Malczyka SP9GFI. 



Sprawozdanie ust?pujgcego preze- 
sa Slqskiego OT PZK 
Jacka Kawy SP9JCN 



- zast?pca przewodnicz^cego 
Kazimierz Malczyk SP9GFI 

- zast?pca przewodnicz^cego 
Robert Prorok SQ9FMU. 
Obecny na Walnym Zebra- 
niu przedstawiciel Prezydium 
ZG PZK sekretarz PZK kol. 
Tadeusz SP9HQJ odniosl 
si? do niektorych aspektow 
pracy ust?puj^cego Zarz^du 
Oddzialu, zwracaj^c uwag? 
na niedoci^gni?cia i mate po- 
tkni?cia w pracy, sugeruj^c, 
aby nowy Zarz^d Oddzialu 
uwzgl?dnil je w swojej pra- 
cy i unikal w przyszlosci 
podobnych bl?dow. 

Opracowat: sekretarz PZK Tadeusz 
SP9HQJ 



Sprawozdanie ust?pujqcego 
wiceprezesa do spraw sportowych 
Kazimierza Malczyka SP9GFI 



Sprawozdanie ust?pujqcego 
wiceprezesa do spraw sportowych 
Kazimierza Malczyka SP9GFI 


Walne zebranie Bydgoskiego OT PZK (0T04) 



Zjazd OT04 - otwiera 
Ryszard SP2IW prezes OT 


W dniu 12 grudnia 
2010 r. w klubie POW w Byd- 
goszczy odbylo si? 19 Walne 
Zebranie Sprawozdawcze 
Bydgoskiego OT PZK. Dopi- 
sala frekwencja. Na sali bylo 
ponad 80 czlonkow OT, a wi?c 
ponad 50% ogolu. Zebranie 
mialo dwie cz?sci. Pierwsz^, 
oficjaln^, na ktorej wr?czo- 
no Medale Bydgoskiego OT 
PZK i dyplomy dla najak- 
tywniejszych czlonkow OT 
oraz mialy miejsce: wyst^pie- 
nie prezesa PZK, odczytanie 
przez prezesa OT 04 sprawoz- 
dania z dzialalnosci OT 04, 
a takze klubow w nim zrze- 
szonych i wyst^pienie prze- 
wodnicz^cego OKR. Druga 
cz?sc zebrania poswi?cona 
byla sprawom technicznym, 
to jest prezentacji Arkusza 



Roman SP2UT nestor bydgoskich krotkofalowcow otrzymuje medal 
Bydgoskiego 0T PZK 
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Zjazd OT04 - sala obrad 


Zjazd OT04 - dyplomy dla wyrozniajacych si? cztonkow OT 


Dionizego w wykonaniu An- 
drzej a SP2CA oraz przemien- 
nika SR2U, ktory jest oparty 
na nowatorskich koncepcjach 


w tej dziedzinie, umozliwia- 
j^c korzystanie z niego przez 
bardzo slabe lub zle usytu- 
owane stacje. Zebranie bylo 


znakomicie przygotowane 
przez Romana SP2DDX oraz 
Bolka SP2ESH. 

W przerwie, a takze przed 


i po zebraniu byla okazja 
do wielu spotkan i dyskusji 
w gronie kolegow. 

(SP2JMR) 


Po Walnym Zutawskiego OT PZK (OT 16) 


Zebranie odbylo si? zgod- 
nie z komunikatem o jego 
zwolaniu. Na stan 58 czlon- 
kow obecnych bylo 36, co 
stanowi 62 % - wi?c zebra- 
nie odbylo si? w pierwszym 
terminie. Odczytano list 


Prezesa PZK kol. Piotra 
SP2JMR. Ust?puj^cy zarz^d 
OT uzyskal absolutorium. 
Wybrano nowe wladze OT16 
w skladzie: 

- prezes kol. Ryszard Siekier- 
ski SP2FAV 


- wiceprezes i sekretarz kol. 
Henryk Kowalski SP2GUV 

- skarbnik kol. Andrzej Zi?ta 
SP2HOU. 

Sklad komisji rewizyjnej: 

- kol. Stanislaw Leszczyna 
SQ2EEQ - przewodnicz^cy 


- kol. Piotr Szweda SP2AGP, 

- kol. Slawomir Pasierb 
SP2XDG. 

Przedstawicielem Oddzialu 
do ZG PZK wybrany zostal 
pisz^cy t? wiadomosc - 

Wenancjusz Rolka SP2WN. 


Silent Key 


SP1NG s.k. 

Po dlugiej chorobie odszedl od nas do krainy wiecznych DX kolega Jan Lopata SP1NG. Dlugoletni czlonek PZK, 
dzialacz LOK, swietny telegrafista. Czesc jego pami?ci! 

Pogrzeb odbyl si? 6 grudnia 2010 r na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 

Janusz SP1TMN 


SP5CJX. s. k. 

W dniu 12-12-2010 r. odszedl do krainy wiecznych DX-ow Andrzej Godlewski SP5CJX. Czlonek zalozyciel Wirtualnego 
Oddzialu Terenowego PZK. Wieloletni czlonek WOT PZK. Czlowiek wielkiego serca, niezwykle spokojny, przyja- 
zny i wyrozumialy. Pogrzeb odbyl si? w czwartek 16 grudnia na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Pow^zkach. 
Uroczystosci pogrzebowe rozpoczn^ si? o godzinie 9.00 w Wojskowym Domu Pogrzebowym na Pow^zkach. 

Wyrazy najgl?bszego wspolczucia dla rodziny z powodu utraty najblizszej osoby skladaj^ koledzy, przyjaciele 
z Warszawskiego Oddzialu Terenowego PZK oraz Wirtualnego Oddzialu Terenowego PZK. 

Czesc jego pami?ci! 


Prezes WOT PZK, Jurek SP5SSB 
Prezes VOT PZK, Zygmunt SP5ELA 


SP6FIB s.k. 


29 grudnia 2010 roku zostal pochowany dlugoletni czlonek Sudeckiego OT PZK (OT13) kol. Stanislaw Zdziarski 
SP6FIB. Swi?tej pami?ci Stanislaw liczyl sobie 61 lat. W dniu 15 grudnia trafil do szpitala, gdzie mimo pomocy medycz- 
nej zmarl w noc swi^teczn^ 25 grudnia 2010 r. Byl czlowiekiem, ktory nigdy na nic si? nie zalil, zmarl niespodzianie. 
Stanislaw byl kolega zawsze zyczliwym, uprzejmym i uczynnym. B?dziemy Go zawsze dobrze wspominac. 

Czesc Jego pami?ci ! 


Z powazaniem Stanislaw SP6BGF 
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WYDANIE SPECJALNE: Emisje cyfrowe 


SPECJALNE 


WYDANIE 


Najnowszy numer specjalny SR 
(„Swiat Radio Plus” pt. Echolink 
i spotka opracowany przez 
Krzysztofa Dqbrowskiego 0E1K- 
DA) jest poswigcony 
zasadom pracy amatorskich sieci 
radiowo-internetowych, szerokiej 
gamie rozwigzan technicznych, 
sposobom korzystania z nich oraz 
argumentom za i przeciw ich 
wykorzystaniu. 


W moim przypadku Echolink to jedyny 
sposob komunikacji. Pozbytem sIq sprzQtu 
w wyniku nagtej potrzeby finansowej. 
Na KF nie rozmawiatem - miatem tylko 
2 m i 70 cm. Az tu nagle zrobitem QSO 
z Potudniowg Afrykg na 70 cm... SUPER... 
Popieramw 100% Echolink. 
/SQ8CMF/ 


Echolink odkrytem w 2005 roku i od tego 
czasu ciggle z nim eksperymentujg. 

W 2008 roku uruchomitem bramkg 
Echolink-IRLP. 

/K0KN/ a 


Skorzystatem z Echohnku. Dziata i bardzo mi 
sig podoba, bo na UKF mozna 
robic tgcznosci z zagranicg. a 

/SP5XHN/ A 


Dotgczony do numeru dysk CD 
zawiera nie tylko liczne programy 
zwigzane z Echolinkiem, D-Star 
i innymi systemami tgcznosci ra- 
diowo-internetowych, ale rowniez 
programy przeznaczone dla wielu 
innych dziedzin krotkofalarstwa. 
Znalezc wigc na nim mozna zarow- 
no programy do pracy emisjami 
cyfrowymi albo do odbioru za po- 
mocg odbiornikow realizowanych 
programowo (SDR), jak i programy 
symulacyjne dla majsterkowiczow. 
Osobny temat stanowig rozwig- 
zania stuzgce do komunikacji za 
pomocg stabych sygnatow i do 
badania propagacji przy uzyciu 
indywidualnych radiolatarni 
matej mocy pracujgcych emisjami 
WSPR, QRSS, Hella i innymi. 

W miarg mozliwosci wybor 
programow uwzglgdnia oprocz 
systemu Windows takze i inne 
platformy sprzgtowo-programo- 
we: Linuksa, Mcintosha i Po- 
cketPC, a do czgsci z nich dodano 
instrukcje w jgzyku polskim w ttu- 
maczeniu OE1KDA. 

Dodatkowo na CD zamieszczono 
drugie wydanie historii polskich 
radiotechnikow. 


Numer specjalny „Echolink i spot- 
ka” dostgpny jest w salonach 
prasowych Empik oraz na 
www.sklep.avt.pl. Kosztuje 28 
zt, zas Prenumeratorzy „Swiata 
Radio” mogq go nabyc z rabatem 
w wysokosci 50% (14 zt). Wptaty 
nalezy dokonac na konto 
971600106800030103 03055153. 


Moim zdamem, mowiqc zwigzle: Echolink me 
powstat po to, aby mozna byto sig chwalic 
dalekimi tgcznosciami. Pomaga on jednak 
stabym, rgcznym czy ruchomym stacjom 
albo stacjom pracujgcym z prowizorycznego 
QTH nawigzac pozgdane tgcznosci. I nie jest 
on niczym wigcej, ale takze i niczym mniej. 
Odlegtosc do najblizszego przemiennika 
echolinkowego moze wynosic na 
przyktad 50 km, a to juz jest 
tgcznosc radiowa. A 
/D06FM/ 


Echolink mczego me zastgpuje. Jest 
dodatkowym do istniejgcych systemem 
tgcznosci pokazujgcym mtodziezy, co 
mozna osiggngc, korzystajgc z prostych 
radiostacji, laczy DSL, serwerow WWW 
i komputera PC. I chyba nie chcemy 
przespac tej szansy??? 

/D06FM/ 


Echolink jest potrzebny komus, kto chce 
w prosty sposob umowic sig na dalekie 
tgcznosci nawet wowczas, gdy warunki 
propagacji sg zte. 

Echolink aktywuje ludzi i pasma. 

Echolink jest dziedzing eksperymentalng. 
Echolink przygotowuje ultrakrdtkofalowcow 
do swiatowych tgcznosci. 

Echolink ozywia pasma amatorskie 
i przyczynia sig do ich obrony. 

/DL8RDL/ A 


EchoLink zostat wymyslony przez ludzi i dla 
ludzi. Fajna sprawa, jezeli chodzi o brak 
mozliwosci technicznych do 
stawiania pola antenowego. j 

/SQ80Y/ Ai 


Najwazmejsze aby aktywm krotko- 
falowcy nie rezygnowali z wyprobo- 
wywania nowych technik wskutek 
negatywnego stanowiska osob 
niechgtnych wprowadzaniu nowosci do 
naszego hobby, poniewaz to wtasnie 
aktywni amatorzy 

ozywiajg krotkofalarstwo. j 
/D06BC0/ A 


Ustyszatem australijskiego krotkotalowca 
na czgstotliwosci VK2BGL, odpowiedziatem 
i przeprowadzilismy fajng tgcznosc. 

/z witryny ARI w Weronie/ j 


Mozesz spacerowac wokot domu z rgczng 
radiostacjg, rozmawiajgc z Wtochami lub 
Hiszpanig. Wyobraz sobie 
miny sgsiadow... ha ha. 

/KH6JPL/ A 
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